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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO

Estabelecer orientacbes e diretrizes para execucdo dos servicos de implantagcdo de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Agua em comunidades rurais, localizadas em municipios do
Norte de Minas, pertencentes a area de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF
em Montes Claros, Minas Gerais.

1.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Os servicos objetos desta licitagdo sao divididos em trés etapas: a instalacdo de pocos
tubulares, ja perfurados, a implantacdo de sistemas simplificados de abastecimento d'agua
propriamente dito e o cadastramento dos poc¢os tubulares a serem perfurados e instalados.
Para execucdo dos servicos/obras, a licitante deve-se atentar para as seguintes
consideragdes:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Os materiais e equipamentos necessarios a instalacdo dos Pocos Tubulares e dos
Sistemas de abastecimento d'agua serdo fornecidos pela CODEVASF, conforme lista
de materiais e equipamentos, anexa a esta especificagbes, ANEXO VI. Qualquer outro
material necessario sera de responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a
Contratante, portanto devera estar nos precos unitarios dos servicos. Todo o
transporte carga e descarga dos materiais e equipamentos deverdo ser transportados
pela contratada, disponibilizados os materiais pela CODEVASF NA CIDADE DE
MONTES CLAROS - MG.

Na instalagdo dos pocos tubulares serdo utilizadas bombas submersas. Nas
Comunidades Rurais onde ndo se dispde energia elétrica, sera feita a instalacdo da
rede até o local de indicado para a instalagcdo do quadro de comando. Todavia esta e
as demais opgOes de servicos e, ou materiais, serdo previamente discutidas com a
Fiscalizacdo da CODEVASF.

O painel de acionamento das bombas obedecera ao padrao de fornecimento de
energia (fases) existente do local. A licitante providenciara o estudo da obra junto a
concessionaria de energia elétrica (CEMIG — Companhia de Energética de Minas
Gerais), bem como o pedido de ligacao.

Os servicos de Instalacdo do Sistema Simplificado de Abastecimento D'agua
compreendem: as escavacgbes e aterros, 0os tubos e conexfes, a estrutura de
sustentacdo do reservatério (base), a instalacdo de reservatérios com capacidades
para 5.000 litros, o transporte de materiais, as instalagdes hidraulicas e os testes de
operacao.
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N&o serdo aceitas improvisa¢des, ma qualidade nos servicos e obras, imperfeicdes de
gualquer natureza. Em se constatando essa situacéo, 0s servicos serdo absolutamente
recusados ndo sendo medidos e nem pagos.

Como se trata de servicos de pequeno porte, o custo eventual de itens servicos
preliminares e demais itens comuns na maioria das obras, sdo aqui considerados como
incluidos nos precos unitarios de servicos apresentados na proposta. Nao serdo
considerados, portanto, para efeito de medi¢do e pagamento, nenhum custo adicional,
além dos itens de servigos propostos.

Qualquer outro material necessario, ndo fornecido pela CODEVASF, sera fornecido
pela contratada e ndo terd nenhum 6nus para a contratante, portanto deverédo ser
incluidos os custos desses, nos precos unitarios de servicos apresentados na
proposta. Ndo serdo considerados, portanto, para efeito de medicdo e pagamento,
nenhum custo adicional de material, além dos itens propostos.

Em todos os pocos a serem instalados, devem ser feitas as analises fisico-quimicas e
bacteriolégicas da agua, bem como, os mesmos deverdo ser submetidos a testes de
bombeamento até que se consiga a estabilizacdo do nivel dindmico de cada poco e
uma coluna de agua de 06 (seis) metros acima do corpo da bomba. Esta estabilizacédo
devera ser confirmada através de bombeamento continuo do po¢o por no minimo
04(quaro) horas, mantendo o nivel da agua constante. Deverdo ser apresentados
boletins contendo todas as informacfes dos testes.

Transporte de equipamentos, materiais e reservatérios metalicos de 5m3.

1.2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

As mobilizacbes previstas nos Termos de Referencia referem-se ao transporte de
equipamentos, materiais, pessoal e insumos entre os municipios onde serao realizados
0s servicos objeto destas Especificacbes Técnicas. Sera considerado o municipio de
MONTES CLAROS/MG como marco zero para computacdo das mobilizacGes, sendo
que o célculo do valor deste item foi dimensionado tomando-se por base a média
aritmética do tempo gasto nos deslocamentos entre as sedes dos municipios inseridos
no Contrato a ser firmado, em forma sequencial. Levou-se em consideracdo a
distancia rodoviaria percorrida entre cada cidade tomando-se por base as informacgdes
do DNIT e DER-MG.

Portanto, o item mobilizacdo corresponde as movimentagfes sequenciais de todo o
comboio operacional da contratada entre as sedes municipais dos municipios inseridos
no objeto dos Termos de Referencias.

As mobilizacbes serdo pagas através de medicdes mensais, conforme o0s
deslocamentos ocorridos entre os municipios onde estardo sendo executados o0s
servigos, conforme cronograma de execuc¢do aprovado pela fiscalizagdo no inicio dos
trabalhos.
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

. O transporte de equipamentos, materiais e pessoal, dentro de cada municipio esta
computado no item 1.1 e 1.2 “Mobilizacdo para obras do SSAA/Localidade e
Desmobilizacdo para obras do SSAA/Localidade”.

. A contratada devera executar de acordo com os seus proprios planos e sob sua inteira
responsabilidade o transporte de maquinas e pessoal, dentro dos municipios, até os
locais dos servicos, a manutencdo do pessoal, instalacdo de acampamento(s),
depositos e instalagdes provisorias indispensaveis a realizacdo dos servicos.

No final de cada servico a contratada devera retirar todo equipamento, bem como
deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se
para ndo bloquear estradas ou talvegues existentes.

A contratada devera providenciar junto aos 6rgdos competentes todas as licencas
necessarias ao inicio dos servicos em cada municipio.

Cabera a contratada a constru¢do e manutencao de todos os caminhos e estradas de
servico que se fizerem necessarios para ter acesso aos locais das locacdes efetuadas
sob sua responsabilidade devendo os mesmos partir das estradas ja existentes nos
municipios e propriedades onde estardo sendo perfurados os pogos. Os custos desses
servicos serdo de inteira responsabilidade da contratada devendo os mesmos estar
diluidos no custo do poco perfurado.

A desmobilizagéo corresponde transporte dos equipamentos, materiais e pessoal entre
o ultimo municipio onde estardo sendo executados 0s servicos finais até 0 municipio
de MONTES CLAROS, inicialmente considerado como marco zero do inicio dos
trabalhos.

1.2.10. A desmobilizacdo sera pago na medicao final dos servicos executados apos a inspecéo

técnica, aprovacao dos mesmos pela fiscalizacéo e recebimento de todas as planilhas
e registros exigidos pelo Edital.

1.2.11. Para efeito de equalizacdo de dados para composicdo da planilha orcamentaria e

futuro pagamento serdo consideradas as seqiiéncias de transporte conforme relacao
dos municipios e localidades apresentadas no Anexo aos Termos de Referencias.

1.3. PLACA DE OBRA

131

1.3.2.

. Deverdo ser confeccionadas e instaladas placas alusivas aos servicos contratos. o

numero de placas a serem construidas consta da planilha orcamentaria. As placas da
obra deverao ter as dimensdes 3,0 x 2,0 metros, e sua confeccdo devera seguir o
modelo fornecido pela CODEVASF — 12 SR.

As placas de identificacdo da obra deverdo ser mantidas e conservadas pela
contratada até o final do contrato. A contratada é responsavel pela manutencéo das
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placas até o final dos servicos, tendo que substitui-las ou repb-las caso haja algum
imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Cada placa sera confeccionada em chapa zincada nimero 20, laminada a frio, com
tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrdo, conforme
modelo de placas do Governo Federal.

As placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de
sustentacdo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm,
pintados em duas demaos, em esmalte sintético. A parte traseira da placa sera
apoiada em 02 cavaletes, no minimo. Serdo usadas madeiras mistas que possam
sustentar a placa até a emissao do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

As placas serdao localizadas em pontos estratégicos a serem definidos pela
fiscalizacao.

Os servicos somente poderdo ser iniciados, em cada municipio, apds a instalacdo da
placa e apresentacdo da ART do contrato a fiscalizacéo.

A medicdo deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apés inspecao
e aprovacdo pela fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as
especificacbes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela
fiscalizacdo. O pagamento sera feito mediante as medicbes mensais, conforme o
cronograma de execucao fisica dos servigos.

Porém, as placas serdo aproveitadas pelo menos duas vezes, leia entdo, o seguinte
entendimento: de que ao fim de cada localidade, a placa sera removida no prazo
acordado com a FISCALIZACAO CODEVASF, e retificada a localidade posterior de
aplicacdo, e outros dados indicados pela FISCALIZACAO CODEVASF, assim, a
medicdo serd em m2 (metros quadrados) dividido por dois, referente ao niumero de
aplicacdo de cada placa.

1.4. ADMINISTRACAO LOCAL

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Devera ser disponibilizado em veiculo leve para apoio logistico aos servicos, locacdes
e demarcacdes necessdarias as medicbes dos quantitativos de planilha. Neste item
estdo inclusas todas as atividades de coordenacdo das frentes de servicos, apoio ao
comboio de servicos e, sinalizacdes dos locais.

N&o sera admitido pela fiscalizacdo qualquer tipo de paralisacdo da frente de servico
em execucao por falta de apoio logistico aos equipamentos ou locacfes, o que sera
motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item na medicdo mensal.

As medicbes e pagamentos serdo mensais, conforme comprovagdo da efetiva
realizacdo das atividades previstas no item. O pagamento deste item sera feito por més
trabalhado durante a vigéncia do contrato, salvo se houver atraso por responsabilidade
da contratada — motivo para a ndo medicdo e pagamento do item.
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2. DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1. Instalac&o e Montagem de Pocos Tubulares

A instalacdo dos pocos tubulares devera ocorrer apés se conhecer, através das andlises
fisico-quimicas e bacteriol6gicas da agua, a comprovacao de sua potabilidade, bem como, se
conhecer todas as caracteristicas hidraulicas dos pocos (ficha técnica), conforme, previstas
no item 3 destas especificacbes, e apos a instalacdo é necessario a obtencao da Outorga de
Uso de Recursos Hidricos, através do IGAM (Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas) para
pogos com vazéo acima de 0,51/s ou 1.800l/h.

2.1.1 Instalacdo de bombas submersas

A instalacdo das bombas submersas, cujas caracteristicas técnicas se encontram
especificadas na relacdo de materiais e equipamentos, e na Planilha de Orcamento, que
fazem parte destas especificacdes, bem como nos manuais dos fabricantes, devera obedecer
as recomendacgtes dos fabricantes e caracteristicas hidraulicas dos pocos. Orienta-se que a
bomba quando instalada, devera ter uma coluna de agua de 06 (seis) metros sobre a mesma,
ou seja, sua parte superior devera esta 06 (seis) metros abaixo do nivel dindmico do poco.
Deverao ser instaladas bombas alimentadas por energia elétrica.

2.1.2 Instalagcdo do Quadro de Comando (Painel) e Medigéo

Os quadros serdo fixados com buchas e parafusos em parede estrutural de tijolo macico. A
estrutura para fixacao do quadro obedecera além das presentes especificacbes, as dimensdes
(em centimetros) de projeto, a saber:

Parede: 80 x 35 x 180;

Passeio/Fundacédo: 100 x 75 x 50. Altura = 10 cm acima do terreno natural;

Cobertura: Placa pré-moldada de concreto armado de 100 x 75 x 5. Tera traco 1:2:2
(cimento, areia grossa e brita), ferros 5.0 em malha 10 x 10 (cm) e sera assentada com
inclinacéo (15%) para o fundo (sacando aproximadamente 25 cm) para perfeita protecédo
do quadro.

A parede sera ainda revestida com massa Unica (esp.>= 2 cm) no trago 1:3:4 (cimento
arenoso e areia fina); e pintada com hidracor branco aditivado com cimento branco para
melhor fixacdo. A proporcao é de 4Kg da tinta por 1Kg de cimento branco.

A frente da estrutura deve estar voltada para o poco tubular. Na locacdo sera considerada
ainda, a posicédo do poente, a predominancia dos ventos e das chuvas. Sempre com vista a
protecéo e durabilidade do servigo.

Nos locais onde ha disponibilidade de energia elétrica, a construcdo deve-se ater apenas, ao
abrigo para o painel, com 140 cm de altura, da seguinte forma: acima da cavidade, ou seja, do
quadro virdo 2 (duas) fiadas de tijolo macico. Estas Ultimas fiadas serdo assentadas sobre
camada de 4 cm de argamassa forte (trago 1:3) e 2 ferros g 1/4”. Em volta da parede far-se-a,
ainda, um passeio de protecdo conforme supra especificado.

2.1.3 Rede de Energia Elétrica até o Po¢o Tubular:

Nas localidades onde néo existe energia elétrica junto ao poco, a contratada implantara rede
elétrica de baixa tensdo até o poco tubular e executard toda a instalacdo elétrica para o
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2.2

perfeito acionamento dos equipamentos. Cabera a contratada estudar o consumo de energia e
todas as providéncias junto a concessionaria para atender as poténcias calculadas e
demandadas. Havendo a necessidade de colocacao de postes, o fornecimento destes sera de
sua responsabilidade da Contratada. Todos os demais materiais para a implantacdo da rede
nao fornecidos pela CODEVASF. Devera também executar ligacéo da rede elétrica ao quadro
da bomba, ao padrédo e a bomba propriamente dita.

Os materiais para a implantacdo da rede fornecidos pela CODEVASF estardo disponiveis na
cidade de Petrolina-PE, para o transporte até a area de interesse. Esse transporte sera de
responsabilidade da contratada.

Nas localidades onde existirem energia elétrica, a contratada procedera as ligacdes elétricas
necessarias a energizagcdo da bomba (padrdao, quadro da bomba e a bomba propriamente
dita).

Laje de Protecao Sanitaria

2.3.1. Para protecédo da cimentacéo da superficie, devera ser construida no entorno do pogo
uma laje de protecéo.

2.2.1 A laje de protegdo sanitaria € uma estrutura de concreto com armacéo de ferro para
absorcdo das possiveis movimentacbes do terreno. A peca de concreto a ser
construida devera ter as dimensfes de 1x1 em metros, com espessura minima de
0,15m.

2.2.2 Para limitar a area da laje de protecéo sanitaria devera ser executada uma sapata com
blocos ceramico revestidos com a argamassa.

2.3 Sistema de Abastecimento Simplificado

Tratando-se de um sistema de abastecimento de agua simplificado, estes servicos devem ser
executados em conformidade com o croqui anexo, ou seja: faz-se a capta¢do de agua no
poco, a elevacdo até a caixa d agua e a distribuicdo através de adutora até o chafariz. As
etapas de implantag&o seréo conforme se descreve abaixo.

2.5.1. Adutoras: Serdo instaladas com tubulacdo de PVC g 50 mm em uma extensdo de, no
maximo, 600m (seiscentos metros), com capacidade de resisténcia a pressdes
nominais (PN) maior ou igual a 40 MPa, fornecidas pela CODEVASF. Demais tubos e
conexdes de PVC usadas na obra deverdo obedecer esta caracteristica.

A tubulacéo devera ser assentada em valas com profundidade de 50 cm e largura de 40 cm.
Serdo reaterradas com o mesmo solo escavado, devidamente compactado manualmente.
Valores diferentes do estabelecido deverao ser consultados a fiscalizacao.

O teste da tubulacdo devera ser realizado, ainda, com as valas abertas, na presenca da
fiscalizacdo, para se detectar possiveis vazamentos.

2.5.2. Reservatorio: A estrutura sera feita obrigatoriamente e exatamente conforme projeto
anexo, os reservatorios a serem fornecidos pela CODEVASF sdo metalicos, com
capacidades para 5 m3. Deverdo ser obedecidas todas as recomendacgdes do projeto e
dos fornecedores, ou seja: dimensdes, materiais e detalhes técnicos, como se segue:

2.5.1.1 A base para instalacdo do reservatério com capacidade para 5m3 devera ser
executado em concreto armado, com dimensfes conforme projeto constante no
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Anexo fornecido pelo fabricante e deverdo obedecer as seguintes especificacbes
do mesmo.

2.5.1.2 As ligagdes hidraulicas do reservatério serdo em tubos e conexdes de PVC. Havera
“saidas” com registro de boa qualidade, para limpeza e extravasor (ladrdo). O
“ladréo,"assim como o tubo de limpeza, devera descer até o nivel do terreno e
afastar-se um minimo de 2 metros; sempre na direcdo onde haja facilidade de
escoamento (maior inclinacdo do terreno). Evitar-se-a assim, a formacédo da lama
ou pocas d'agua nas proximidades da fundacédo. Se tais tubos ficarem no nivel do
terreno, deverdo ser protegidos com envelopamento de concreto simples. O
registro da distribuicdo ficara na tubulacdo de saida para o chafariz, como mostra o
projeto.

Observacédo: No croqui anexo é apresentado o esquema geral para execugao do Sistema
Simplificado de Abastecimento D’'agua.

CADASTRAMENTO DE POCOS

3.1 Levantamento dos dados existentes dos pocos a serem instalados tais como: situacdo
do poco (dados da area onde se encontra perfurado o poco, estado de conservagédo e
condi¢bes de funcionamento), aspectos da implantacéo do poco (profundidade, revestimento e
outros), dados hidraulicos (nivel estatico e dinamico, vazéao e outros).

3.2 Levantamento e montagem de pasta contendo toda a documentacdo de posse do
terreno onde o poco foi perfurado e onde sera instalada a caixa de agua. Esta documentagéo
devera compor do Termo de Cessédo de Posse dos Terrenos e dos dados técnicos constantes
deste subitem. Fica a contratada ainda responsavel pela gestao junto aos 6rgaos, no sentido
de se conseguir a citada documentacéo de Posse. Qualquer que seja a Cessdo ou doacdo, a
mesma devera estar registrada no cartério de registro de imoveis onde esta a escritura. Em
nenhuma hipétese sera implantado qualquer Sistema de Abastecimento com pendéncia de
documentacao.

3.3 A contratada fara ainda gestfes no sentido de regularizacdo de outorgas de uso dos
pocos junto as Prefeituras e o 6érgao licenciador.

34 Levantamento do numero de familias, de pessoas e de residéncias beneficiadas com o
abastecimento d agua.

3.5 Levantamento das extensdes das adutoras de agua, a partir do poco tubular até os
Chafarizes.

3.6 Verificacdo e registro das coordenadas geograficas do poco e a cota da “boca”, com

aparelhos GPS.

3.7 Elaboracdo do croqui de situacdo da comunidade rural atendida, incluindo as
identificacdes: residéncia, localizacdo do poco, ponto de energia elétrica (transformador) vias
de acesso, distancias, etc.

3.8 Registros fotograficos da area onde se encontra o poco tubular e da comunidade rural a
ser beneficiada.

3.9 Proceder a pintura do tubo de revestimento na cor a ser definida pela fiscalizacao.
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MEDICOES E PAGAMENTOS

As medicOes serdo feitas mensalmente. Ndo serdo aceitas as medi¢cdes de servicos inacabados,
etapas defeituosas ou que estejam em desacordo com as normas técnicas, os projetos e as
presentes especificagbes. As medicdes serdo feitas com base nos servicos efetivamente
executados e constantes na Planilha de Orcamentacéo.

Somente serd medido o servico (Sistema Simplificado de Abastecimento) que estiver
complemente concluido, ou seja: tenha sido feita a instalacdo do conjunto de bombeamento, a
adutora, a estrutura do reservatério (base), o reservatorio. Ndo serdo aceitas pendéncias de
qualquer natureza, pois, nao haverad medicdes parciais de um determinado sistema. O Sistema
sera vistoriado e testado pela fiscalizacdo, em conjunto com a contratada, que entdo, fara o
recebimento dos servigos.

MATERIAL A ENTREGAR

Relatério Geral dos Servicos de Cadastramento de Pocos, contendo as informacdes trabalhadas
no item 3. envolvendo todos os municipios e comunidades rurais.

Os Relatdrios deverdo contemplar, no minimo, as seguintes informacdes e ilustracdes, conforme
discriminado, a seguir:

o Obijeto.
e Localizacéo.

e Situacdo de cada poco tubular levantado, contemplando as informagdes a serem
trabalhadas e discriminadas.

e Planilha contendo as coordenadas geograficas por pogo, por municipio.

o Croqui de situacdo da comunidade rural, anexando ao mesmo, fotografias das
residéncias.

DISPONIBILIZADE DE DADOS

Serao disponibilizados aos interessados os dados técnicos existentes sobre os pocos tubulares
perfurados pela CODEVASF.

Esses dados serdo cedidos a licitante vencedora para reproducdo das cOpias necessarias a
execucao dos servicos, as suas custas.

DISPOSICOES E NORMAS GERAIS

O Caderno de Encargos estabelece normas gerais e especificas, para a execugdo dos servigcos e
deve ser considerado como complementar aos demais documentos contratuais.

Quaisquer modificacBes necessarias nas especificacdes ou planilhas, durante a execugdo dos
servigcos s6 poderdo ser feitas com acompanhamento da FISCALIZACAO.

Os materiais a serem empregados, bem como os servigos a serem executados, deverdo obedecer
rigorosamente:

e As normas e especificacdes constantes deste caderno;
e As normas da ABNT;
e As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

e As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
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As grandezas mencionadas no presente Caderno de Encargos estdo expressas em unidades
legais e conforme a CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacéo e Qualidade Industrial, do Ministério da Industria e do Comércio, de acordo com o
artigo 3° da Lei 5966, de 11/12/73.

As informacbGes contidas neste documento foram elaboradas com base em catdlogos e
informacg@es dos fabricantes e nos documentos em referéncia.

Todos os materiais a serem fornecidos serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e
em conformidade com estas especificacdes.

Francisco Wellington Machado
Chefe da 12 GRR/USA



