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1.  APRESENTACAO

O Programa de Supressdo da Vegetacdo e Limpeza das Areas dos Reservatérios e Areas de
Obras visa apresentar as agdes para atenuar os impactos causados pelo afogamento da
vegetacao e potencializar a utilizagao dos futuros reservatérios do Projeto Hidroagricola
Jequitai.

Apresenta-se o detalhamento das atividades de limpeza das dreas diretamente afetadas pelas
obras e pelos reservatérios, de supressao da vegetacao, de aproveitamento/remocao do
material vegetal, remocao de benfeitorias e de materiais poluentes da 4gua.

O Programa apresenta uma abordagem voltada para a sustentabilidade ambiental nas fases de
implantacdo e operagdo do empreendimento, visto que o manejo floristico é instrumento
basico para o gerenciamento e manutengao da qualidade ambiental de empreendimentos com
potencial de causar impacto ambiental.
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2. INTRODUCAO

Em vista da finalidade de usos mdltiplos do Projeto Hidroagricola Jequitai (controle de cheias,
irrigacao geracao hidrelétrica, etc..), impde-se que um bom nivel de qualidade das dguas deva
ser mantido no reservatério. Desta forma, ha necessidade de se estabelecer programas que
possam garantir a qualidade da dagua, considerando também os usos potenciais dos
reservatorios que surgirdo com o desenvolvimento da regido, mas ainda nao implantados.

A limpeza prévia da area do reservatério é uma medida de atenuagdo dos impactos
limnolégicos, sendo realizada antes do enchimento dos lagos. A reducao da biomassa que seria
afogada é uma das medidas mais importantes para a reducao da tendéncia de eutrofizagao da
agua. Entretanto, outras fontes de eutrofizagao ou de contaminacdo quimica e biolégica da
agua também devem ser incluidas quando a qualidade da agua torna-se preponderante. O
elenco de materiais a serem previamente retirados da area da bacia hidrdulica inclui os
residuos/efluentes organicos domésticos e rurais, residuos de fertilizantes, residuos de 6leo, lixo
e detritos industriais, principalmente ricos em fésforo e nitrogénio, entre outros.

Ainda sob o ponto de vista de atenuacao dos impactos limnolégicos, o controle das fontes de
eutrofizacdo e contaminagao das dguas deve também ser realizado apés o enchimento do
reservatério. Neste caso, estdo as atividades de recolhimento de materiais flutuantes logo apds
o enchimento, o controle de proliferacdo de vegetacao nas margens durante os periodos de
deplegbes, controle de macréfitas e disciplinamento dos usos do reservatério. O controle
dessas fontes fora da drea do reservatério envolve atividades nas areas vizinhas e a montante
do lago, tais como controle dos processos poluentes industriais, urbanos e rurais, por gerarem
cargas poluentes e que podem ser carreadas para o reservatorio.

A submersao da biomassa vegetal pode comprometer a qualidade da agua, ja que o material
organico e os 4cidos himicos promovem a diminuicao do oxigénio dissolvido e reducao do
pH, promovendo, dentre outros fatores negativos, a mortandade dos organismos aquaticos ali
presentes. Além disto, a vegetagao submersa propiciard outras alteragdes, tais como: formagao
de paisagens com drvores mortas semissubmersas em toda 4rea mais rasa do reservatério,
dificultando o aproveitamento do lago para usos miiltiplos; alteragbes quimicas adversas as
aguas; favorecimento da proliferacdo de macrdéfitas e microorganismos aquaticos, na sua
maioria inconveniente ao uso da dgua. A matéria vegetal mais tenra é a mais impactante na
qualidade d’agua, composta por folhas e ramos verdes. A madeira lignificada tem uma
velocidade de degradagdo lenta, afetando menos intensamente o processo de eutrofizagao.

Num cendrio mais amplo, e analisando-se o empreendimento como um todo, a limpeza do
reservatorio estd relacionada a outros impactos ambientais decorrentes da formacdo do
mesmo. Em vdrios aspectos, os efeitos decorrentes da limpeza da area a ser inundada somente
serdo observados na fase de operacdo, podendo-se citar as implicagoes sobre qualidade da
agua, o desenvolvimento da ictiofauna e a impossibilidade de uso mdltiplo do reservatério. Em
outros casos, esses efeitos serdo observados ainda na fase de implantacao, tais como os danos
sobre a flora e fauna.

Estudos Ambientais — Projeto Jequitai ENGECORPS ¢+ FLORAM
Relatério Técnico RT-9 - Programa de Supressdo da Vegetacdo e Limpeza das
929-CDF-PMA-RT-P050

Areas dos Reservatorios e Areas de Obras



-6-

Desta forma, a condugao das atividades deve estar embasada em procedimentos que reflitam o
compromisso com a sustentabilidade ambiental nas fases de implantacdo e operagao do
empreendimento.

A limpeza total da area da bacia hidraulica, com extracdio da biomassa de todas as
fitofisionomias existentes, beneficia a qualidade das aguas pela reducdo do volume de material
organico, sendo considerada obrigatéria por lei (Lei 3.824 de 23/11/1960), mas devendo ser
reservadas dreas com vegetagao, se forem necessarias a protecao da ictiofauna, ao critério dos
técnicos (art. 12, $1).

Nao se trata, portanto, da simples eliminagdo da biomassa da area de inundagdo, mas de
desenvolver um programa de manejo floristico que atenda a necessidade de supressdo e
extragao da biomassa e possibilite potencializar o estoque pesqueiro do reservatério. Soma-se a
isto a necessidade de resgatar os recursos botanicos existentes na area a ser inundada como
estratégia de conservagao da biodiversidade local.

Este Programa de Supressao de Vegetacio e de Limpeza das Areas do Reservatério Jequitaf | foi
elaborado com o intuito de servir como orientagdo para o desenvolvimento dos servigos que
precedem o enchimento do reservatério, relacionado com o manejo floristico e a desinfeccao
de locais com materiais contaminantes e prejudiciais a qualidade da agua.

As recomendagbes apresentadas neste relatério foram obtidas através dos estudos da
vegetacao, dos levantamentos das condigdes de relevo e ocupagao da drea da bacia hidrdulica
e outros temas relevantes para execucdo dos trabalhos. Estes levantamentos foram suficientes
para o detalhamento das atividades, dimensionamento das equipes de trabalho e dos recursos
necessdrios para a implementacao do programa.

3. OBJETIVOS

Este programa tem como objetivo apresentar as atividades de supressao de vegetagao limpeza
da area da bacia hidraulica do reservatério de Jequitai |, visando reduzir os impactos de origem
limnolégica no futuro reservatério.

3.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS

Em linhas gerais, este programa tem os seguintes objetivos especificos:

v' Extracdo da biomassa vegetal que seria afogada, como medida preventiva para reducao da
tendéncia de eutrofizacao da agua;

v Remocgdo dos residuos poluentes encontrados na drea de inundagao, visando reduzir os
riscos de contaminacao e de eutrofizagao da agua;

v Demolicao das benfeitorias existentes na area de inundagao, com remocao dos materiais
aproveitaveis;
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Possibilitar o uso mdltiplo do reservatério na fase de operacao;
Propiciar o aproveitamento direto da madeira existente na drea da bacia hidraulica;

Possibilitar o resgate dos recursos botanicos, como medida de conservagio da
biodiversidade;

Possibilitar o desenvolvimento das atividades de supressdao de vegetagao e de limpeza da
bacia hidraulica minimizando os danos potenciais sobre a fauna, solos e recursos hidricos.

Estes objetivos serao alcangados mediante o desenvolvimento de atividades que possibilitem:

v

v

4.

v

Levantamentos da vegetagao, com avaliacdo do potencial madeireiro existente na area;

Identificagdo e demarcagao das areas com material vegetal passivel de extragao existente na
area da bacia hidraulica;

Extracao seletiva da biomassa vegetal da drea a ser inundada;

Exploragao florestal da area de inundagao, com aproveitamento econdémico-ecolégico da
matéria-prima vegetal;

Eliminacdo dos residuos vegetais nao aproveitaveis economicamente;

Demolicao das benfeitorias existentes na bacia hidraulica, com remocao do material
aproveitavel para reutilizagdo pela comunidade;

Remocao de residuos potencialmente poluidores da area de inundagdo e tratamento dos
locais onde forem encontrados;

Salvamento floristico e aproveitamento do material genético vegetal para fins miltiplos,
especialmente para a revegetacao e enriquecimento da drea de preservagdo permanente
do reservatério e como medida de conservacao da biodiversidade;

Limpeza da drea do reservatério na fase de operacdo, visando manter a qualidade da agua
para fins de abastecimento humano;

Adocéao de medidas preventiva de protecao da fauna local;

Recomendagdes para a limpeza de dreas para usos especificos.
CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DA REGIAO

Relevo

O relevo predominante na regido é suave ondulado, e o reservatério estd inserido num vale do
rio Jequitai, a montante do municipio de mesmo nome.
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v" Recursos Hidricos

A darea do reservatério encontra-se inserida na sub-bacia hidrogrifica do rio Jequitai,
envolvendo os municipios de Jequitai, Claro dos Pocos, Engenheiro Navarro e Francisco
Dumont.

Na avaliacdo da qualidade das &guas realizada no rio Jequitai e seus afluentes, no ano 2004,
durante a elaboragcao do EIA/RIMA, observou-se que a principal fonte de comprometimento
dos mananciais é o lancamento de despejo de dejetos organicos (esgotos domésticos), mas que
nao ocasionou violagoes dos padrdes legais para varios indicadores avaliados. A qualidade das
aguas do rio Jequitaf foi considerada “boa” nos pontos de amostragem adotados.

v'Informacées Climaticas da Regiao

Segundo a classificacao climatica de Kdppen, a bacia inferior do rio Jequitai esta contida no
clima megatérmico chuvoso da classe Aw, que corresponde ao clima tropical Gmido de
savanas, com inverno seco.

O regime de precipitagdo apresenta uma oscilacdo unimodal, sendo novembro, dezembro e
janeiro os meses mais chuvosos e junho, julho e agosto os mais secos.

O regime de precipitagdo pluviométrica nao possui distribuicdo uniforme, caracterizando-se
por uma estacdo chuvosa e por outra de escassez e déficit. Do ponto de vista ecolégico, os
periodos de caréncia ou déficit de chuvas sdo mais marcantes que o periodo chuvoso, uma vez
que as deficiéncias definem limites rigorosos de tolerancia para as espécies vegetais, para a
fauna e comunidades humanas que se instalaram nesta regiao.

Como acontece em quase todo o Estado de Minas Gerais, a regido de Jequitai apresenta-se
com duas estagbes bem definidas: uma chuvosa, que vai de novembro a abril, e outra,
caracterizada por um periodo de seca, que se estende de maio a outubro. E durante o periodo
chuvoso que as principais culturas anuais sdo cultivadas e sao dependentes somente da
precipitacdo pluvial, como fonte de dgua. No periodo seco a vegetagao de cerrado nao chega a
perder as folhas, mas a massa foliar fica bem reduzida, facilitando os servicos de remocao da
cobertura vegetal.

O trimestre mais chuvoso é o de novembro/janeiro, responsavel por 62% da precipitagao do
ano, e o trimestre mais seco é o de junho/agosto, quando se precipitam apenas 1,1% do total
anual.

E importante observar que, ao longo do ano as precipitagdes sdo extremamente irregulares. Os
veranicos, freqiientes em janeiro, podem ocorrer em qualquer més do periodo chuvoso. Esta
grande variabilidade temporal da distribuicdo das chuvas pode ser considerada um elemento
facilitador para o processo de supressao de vegetacao e de limpeza da bacia hidraulica.

No Quadro 4.1 e Figura 4.1 é apresentado o balango hidrico para o municipio de Montes
Claros, situado na drea de influéncia indireta do empreendimento e que representa as
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condigdes climaticas da regiao do Projeto Hidroagricola Jequitaf.

QUADRO 4.1
BALANCO HIDRICO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG
A P ETP ARM DEF EXC
Més TCO (mm) (mm) (mm) ETR (mm) (mm) (mm)
Jan 23,5 192 108 100 108 0 84
Fev 24,0 116 104 100 104 0 12
Mar 24,4 125 117 100 117 0 8
Abr 22,7 42 90 62 80 10 0
Mai 21,2 14 75 34 42 33 0
Jun 19,7 58 20 18 40 0
Jul 19,4 57 11 11 46 0
Ago 21,2 7 74 6 13 61 0
Set 22,7 21 89 3 24 65 0
Out 23,7 110 107 6 107 0
Nov 23,4 211 104 100 104 13
Dez 23,3 237 109 100 109 128
TOTAIS 1.082 1.091 642 837 255 245
MEDIAS 22,4 90 91 53 70 21 20
Fonte: INMET periodo de 1969 a 1990
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Figura 4.1 - Grafico do Balanco Hidrico Mensal de Montes Claros
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A passagem da estagdo seca para a chuvosa geralmente ocorre em novembro. A estacao seca é
tdo longa e normalmente intensa que, ao seu final, os solos apresentam-se totalmente
exauridos de umidade, o que faz com que toda a precipitagdio do més de outubro e a maior
parte de novembro seja empregada na reposicao de agua nos solos. Assim, embora as plantas
tenham a quantidade de 4gua necessaria para atender a potencialidade da evapotranspiragao
desse més, ndo ha, entretanto, ainda, um excedente de dgua para que o runoff possa ser
ativado.

Somente em dezembro, com a continuagao das chuvas e a capacidade de armazenamento de
agua dos solos plenamente alcancada, grande parte da agua pode se converter em excedente.
Inicia-se assim a estacdo realmente Gmida, com pouco a moderado excesso de chuva,
organizando-se o escoamento superficial. Este quadro positivo do balango hidrico persiste até
fevereiro e pode se prolongar até marco.

A partir de abril h& um decréscimo sensivel de chuvas, estendendo-se uma estagao de seca até
outubro, sendo que no primeiro més ainda podem ocorrer algumas chuvas, mas a partir de
maio, a ocorréncia de chuvas é tao rara e os solos estdo tao carentes de umidade que o déficit
biolégico de dgua comeca a se tornar critico.

A quase auséncia de chuvas entre junho e agosto, aliada a quase exaustao de umidade dos
solos e ao aumento das temperaturas, incrementam consideravelmente o déficit de agua e
tornam o runoff inexpressivo. Os déficits hidricos sdo mdximos entre agosto e setembro e os
excedentes hidricos somente voltam efetivamente a ocorrer entre dezembro e janeiro, num
curto periodo de tempo.

A estacao de caréncia de agua dura de 5 a 6 meses, podendo até mesmo nao ocorrer chuvas
em anos mais secos. Consequentemente esta estagdo é muito seca e de moderado déficit
hidrico de dgua para as plantas (250 mm em média).

Essas informagdes climaticas sdo essenciais no planejamento dos servigos de supressao de
vegetagdo e de limpeza da bacia hidraulica. Como ha uma estagdo seca bem definida e as
chuvas ndo sao abundantes no periodo mais imido, os trabalhos de extragdo da biomassa
vegetal devem coincidir com o periodo seco, ficando todo o periodo de chuvas para o
enchimento do reservatério. Outro fato é que tanto a vegetacdo possui menos biomassa no
periodo seco, como a rebrota da mesma neste periodo é mais lenta, aumentando a eficacia dos
servicos realizados e diminuindo os custos de execucao. Por outro lado, também em funcao
das condigoes climadticas locais e tipologias vegetais existentes, o resgate de flora deve ser
executado durante os periodos mais imidos.

Na discussdao sobre os cronogramas dos servigos é feita uma abordagem sobre a época de
execucao dos mesmos em funcao da evolucdo dos déficits hidricos e da sazonalidade da
ocorréncia de chuvas na regido.

Outro aspecto a ser considerado com relagdo ao clima é a intensidade de uso do solo na
regido. Na época chuvosa as dreas de sequeiro sao cultivadas com lavouras de subsisténcia,
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além de haver aumento do efetivo do rebanho bovino nas pequenas pastagens da regiao,
ampliando as dreas de trabalho rural. Isto ocorre com maior intensidade nas areas préximas ao
rio Jequitai.

Sendo assim, para minimizar os impactos ambientais de desativagio de atividades
agropecudrias, a supressao de vegetacao nestes locais deve levar em conta as épocas de maior
uso do solo, desmobilizando as benfeitorias e atividades agricolas em periodos quando as
lavouras ja tenham sido colhidas e o rebanho esteja sendo deslocado para areas mais imidas.

Em sintese, as interferéncias em atividades desenvolvidas na bacia hidraulica e futura area de
preservacao permanente devem ser realizadas nos periodos de menor atividade agropecuaria
da regido, que coincidem com a época seca.

5. LEVANTAMENTOS DA VEGETACAO

A regiao de Jequitaf originalmente era coberta por extensas areas das diferentes fisionomias de
Cerrado (variacbes de Cerrado Sentido Restrito, Cerradao e estreitas Matas de Galeria, senso
Ribeiro & Walter 1998), com enclaves de Caatinga Arbdrea. Esta vegetacao caracterizada pela
deciduidade do estrato arbéreo e presenca de grande niimero de cactdceas esta presente em
areas de afloramento rochoso.

A vegetacao ciliar constituia-se de faixas de vegetacdo, geralmente florestal, acompanhando os
rios da regido. Nas dreas de planicie, a Mata Ciliar limitava-se com a vegetacao de cerrado
descrita acima. Em vdrias areas, principalmente aquelas de serra, a vegetacdo apresentava
grande deciduidade, podendo ser interpretada como vegetacdo de Mata Seca.

Assim, pode-se afirmar que a cobertura vegetal original da regidao era de transicao entre o
Cerrado e a Caatinga, com elementos vegetacionais distintos associados a condicoes edaficas
locais.

5.1 RESULTADOS DO MAPEAMENTO DAS TIPOLOGIAS VEGETAIS

As terras a serem inundadas pelo reservatério Jequitai | originalmente constituiam-se de
extensas areas ocupadas por diferentes fitofisionomias de Cerrado com enclaves de caatinga
arbérea em dreas sobre afloramentos calcarios. A mata ciliar constitui-se de faixas estreitas de
vegetagao florestal acompanhando os rios da regido. Nas dreas de planicie, a mata ciliar limita-
se com a vegetacao de cerrado descrita acima. No canyon, formado pelo rio Jequitai ao
atravessar a Serra da Agua Fria, local onde serda construido o barramento, a mata ciliar
apresenta uma deciduidade mais acentuada e uma transicdo para cerrado rupestre, ja acima da
cota méaxima da area do reservatorio.

Atualmente, a maior parte das fisionomias de cerrado foi substituida por pastagens plantadas
ou sofreu intervengdes antrépicas acentuadas, como corte raso para fabricacdo de carvao.
Poucas dreas encontram-se mais ou menos integras e mesmo estas sofrem com queimadas
freqlientes e pastejo extensivo.
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As matas ciliares das dreas de planicie encontram-se extremamente degradadas, por extragao
seletiva de madeira, corte raso, fogo e impacto pelo gado. A mata ciliar junto ao canion do rio
Jequitai ainda encontra-se em estado razoavel de conservacdo, apresentando-se mais
impactada junto ao “Cachoeirdao”, devido a constante presenca humana na érea, ligada a
visitagdo e atividade de pesca.

A caatinga arbérea possui uma distribuicao bastante restrita e corresponde basicamente a um
fragmento ocorrente em um afloramento calcario préximo ao povoado da Agua Fria. Devido
ao desmatamento da vegetacao ao seu redor, este fragmento apresenta-se bastante isolado, o
que de certa forma, ameaca a sua integridade.

Grande parte da drea do futuro reservatério apresenta-se com cobertura vegetal tipica de dreas
antrépicas, devido aos desmatamentos que ja vem ocorrendo na regido e a continua ocupagao
das terras com pecudria extensiva e agricultura de subsisténcia.

A cobertura vegetal encontrada nas areas a serem ocupadas pelo reservatério apresenta a
distribuicao apresentada no Quadro 5.1.

QUADRO 5.1
RESUMO DOS LEVANTAMENTOS DA COBERTURA VEGETAL E USO DOS SOLOS PARA AS AREAS DO
RESERVATORIO JEQUITAI I

Classes Total (ha) %

Agua (rios) 309,69 3,09
Agropecudria 5.088,00 60,83
Campo 330,99 3,31
Campo Rupestre 168,81 1,69
Cerrado Denso 594,65 5,94
Cerrado Ralo 56,81 0,57
Cerrado Tipico 1.502,10 15,01
Floresta Decidua (Caatinga) 138,49 1,38
Floresta Semidecidua (Mata Ciliar) 817,89 8,17

Total Geral 9.007,43 100,00

Verifica-se que a maior parte da drea a ser inundada pelo futuro reservatério Jequitai | esta
ocupada por atividades de agropecudria, mais especificamente, dreas de pastagens e
agricultura de subsisténcia, que ocupam cerca de 60% da area do futuro reservatério.

A area de cerrado ocupa por volta de 25% da drea de inundacao, sendo que a fitofisionomia
Savana Arbédrea serd a mais afetada (aproximadamente 15% da area total) seguida da Savana
Florestada, com 6% da area a ser inundada.

A area de caatinga (Floresta decidua) ocupa uma extensdo pouco expressiva na area de
inundacdo (aproximadamente 1%). A area de mata ciliar a ser afetada ocupa em torno de
8,17% da area de inundacao.
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Estes nimeros demonstram que as areas onde serd implantado o reservatério de Jequitai | ja
sao bastante antropizadas, com um percentual baixo de remanescentes de vegetacdo nativa em
bom estado de conservacao.

Por ocasiao da realizagao das atividades de supressao de vegetacao deverd ser realizado um
inventario florestal amostrando as principais tipologias a serem suprimidas, visando quantificar
e qualificar o material lenhoso a ser extraido.

6. ATIVIDADES PRELIMINARES PARA LIMPEZA DA BACIA
HIDRAULICA DE JEQUITAI |

Algumas providéncias sdo consideradas essenciais para o desenvolvimento do Programa de
Supressdo de Vegetacio e de Limpeza da Area do Reservatério e, mesmo nao se constituindo
em atividades fins, se ndo forem tomadas as medidas adequadas e com a antecipagao devida,
podem dificultar ou impedir a execugao deste programa nos cronogramas previstos.

6.1 DESOCUPACAO DOS IMOVEIS E BENFEITORIAS DA BACIA HIDRAULICA

A desocupagdo dos imoéveis e benfeitorias da bacia hidrdulica é uma atividade que
indiretamente afeta a execucdo dos servicos de limpeza propostos. Todos os trabalhos terao
inicio apenas depois de efetivada a aquisicdo das terras e desocupacao das benfeitorias da
bacia hidraulica. Caso contrario devera ser obtido documento hébil do proprietario do imével
que autorize a execugao dos trabalhos necessérios.

Deve-se dar preferéncia para, inicialmente, adquirir os iméveis mais préximos ao eixo da

barragem e mais préximos ao leito do rio, pois é a partir destes locais que se iniciam as
operagoes de extracdo da biomassa vegetal.

Da mesma forma, os iméveis deverdo ser adquiridos considerando-se também as tipologias
vegetais existentes nos mesmos, destacando-se aqueles com presenca de cobertura vegetal
onde a supressao de vegetacao seja necessaria.

Deve-se chamar a atengdo para que, na compra dos iméveis da bacia hidraulica, sejam
negociados 0s acessos a drea, tanto com os proprietdrios que ainda permanecerem com parte
dos iméveis quanto com aqueles que nao tiverem suas terras passiveis de submersao, mas em
cujas dreas deverao transitar veiculos envolvidos com as atividades deste Programa. E comum
que vizinhos a area do empreendimento ndo permitam a passagem de veiculos em suas terras,
com alegacao de ocorrer danos ao imével, de que nao foram devidamente indenizados ou por
existéncia de conflitos ainda pendentes.

Outro ponto a ser observado é a opgao preferencial do antigo proprietario do imével em
aproveitar a madeira existente na sua propriedade. Deve estar claro que a extracao da madeira
deverd ocorrer obedecendo aos critérios de exploracdo estabelecidos neste Programa,
incluindo um cronograma de extragdo da mesma, pois muitas vezes a retirada desordenada
apenas da madeira com maior valor econdmico inviabiliza o aproveitamento do material
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lenhoso residual e aumenta os custos de limpeza da area. O proprietario, nestes casos,
geralmente ndo se preocupa com a remocao dos residuos ou madeira fina gerados na
supressao da vegetacao, pois representam aumentos de custos da atividade e pouco retorno
financeiro. O melhor é que o empreendedor faca a extragdo da madeira e a disponibilize para
o antigo proprietdrio, se for o caso.

Normalmente, apés a indenizagao dos iméveis, a sua desocupacdo nao é imediata, sendo
postergada para uma data mais préxima ao enchimento do reservatério. Deve-se estabelecer
um prazo limite, a partir do qual as benfeitorias deverao ser demolidas, ocorra a remogao
completa dos materiais e o imével esteja totalmente desocupado para ndo comprometer os
cronogramas de servigos.

Nesta etapa é muito importante levar em conta a necessidade de uma boa campanha de
esclarecimento junto a populacdo sobre os processos de desocupagao dos imdveis para evitar
conflitos com os atingidos. E importante também observar a seriedade no atendimento de
compromissos assumidos junto a terceiros e que muitas vezes envolve diretamente o uso dos
imoéveis a serem atingidos e prazos pactuados no processo de indenizagao.

Deverdo ser previstas areas para formacao de tombadores para estoque de madeira fora da
area de inundacao (areas com aproximadamente 1 ha cada uma). Se a aquisicao das terras se
restringir apenas a bacia hidraulica, estas areas deverdo ser negociadas para uso em terras
adjacentes ao reservatério, de forma que o material lenhoso gerado possa ser estocado até sua
utilizagdo. Nao se deve contar com a possibilidade de que esta retirada ocorra integralmente
antes do enchimento do reservatério, pois num eventual atraso a operagdo do
empreendimento estaria comprometida.

6.2 ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS NA A’REA DA BACIA HIDRAULICA

Esta também é uma etapa importante para a implementagao do plano de limpeza da bacia
hidraulica e diz respeito ao desenvolvimento de atividades pelos moradores, ocupantes e
proprietarios dos iméveis localizados na area de inundacao.

Quando da execugao dos trabalhos ora propostos é necessdrio que as atividades que
permanecerem sendo desenvolvidas na drea ndo comprometam o desenvolvimento dos
trabalhos ou os cronogramas de servigos. Desta forma, qualquer atividade que nao possa sofrer
interrupcdo do método de conducao utilizado, deve ser encerrada. Cita-se como exemplo a
agricultura irrigada, devido ao desmonte das tomadas d’agua, e a manutencdo do rebanho
bovino em areas separadas, pela remogao de cercas.

E também necessario que as atividades que permanecerem sendo desenvolvidas na drea nao
comprometam o desenvolvimento dos trabalhos ou os cronogramas de servigos. Desta forma,
qualquer atividade que nao possa sofrer interrupcao do método de condugao utilizado, deve
ser encerrada.
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6.3  AFUGENTAMENTO E PROTECAO DA FAUNA

A movimentagao que serd realizada na area de trabalho e seu entorno, envolvendo veiculos,
equipamentos, maquinas e pessoas, potencializa os danos a fauna, seja pela possibilidade de
caca ou apanha de animas ou de ferimentos e morte provocados nos deslocamentos de
vefculos e derrubada de drvores. Muitos animais serao naturalmente afugentados pelo nivel de
ruidos e movimentagdo na area, mas outros de menor mobilidade estardo mais expostos a
danos diretos. Um nGmero grande de insetos, aranhas, cobras e outros animais silvestres, ird se
abrigar nas arvores, toras, lenha empilhada e vegetacao cortada, podendo haver acidentes com
o pessoal envolvido na operacao e com a fauna que buscou reftigio nesses locais.

Visando aumentar as chances de deslocamento da fauna para novos abrigos na area
preservacao permanente ou dreas vegetadas existentes na regidao, bem como diminuir os danos
diretos sobre os animais, é recomendavel a adogao de algumas medidas no sentido de proteger
esta fauna. As medidas de carater geral sdo:

v" Proibir de forma rigorosa a caga ou apanha de animais por todos que estiverem envolvidos
nos trabalhos nestas éareas;

v Instruir a populacdo do entorno do empreendimento sobre a necessidade de conservagao
da fauna e da proibicdo legal para a caga. Este trabalho deve ser feito pela equipe que
conduz os trabalhos de limpeza e apoiados pelo programa de educacdao ambiental do
empreendimento;

v" Vistoriar as areas antes do inicio dos trabalhos, sob orientacao de profissional qualificado,
verificando a necessidade de se estabelecer medidas especificas para afugentamento ou
resgate da fauna nestes locais;

v Antes de iniciar qualquer atividade, provocar um nivel alto de ruido nos locais de
interferéncia imediata, apenas na frente de trabalho, para estimular a fuga dos animais ali
existentes;

v" Realizar a retirada de vegetacao apenas de forma regressiva, ou seja, apenas em um (nico
sentido, sendo que a frente de retirada necessariamente deve estar em sentido oposto a
area de preservagdo permanente;

v" Outras formas de sentido de extragdo da vegetacao, tais como das bordas para o centro das
areas, a abertura de clareiras ou a divisao das areas em faixas desmatadas intercaladas com
a vegetagao ainda nao derrubada, podem levar ao isolamento de fauna em dreas onde sua
manutengdo nao é possivel;

v' Realizar a extragao da vegetacdo de forma gradual, permitindo a movimentagao da fauna;

v' As operagoes de supressao de vegetagdo devem ser desenvolvidas das margens do rio para
as cotas mais altas, das dreas mais vegetadas para os locais menos vegetados e do local do
barramento para as areas a montante do mesmo;
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v' Estes sentidos de avanco da supressao de vegetacao permitirdo que os animais sejam
afugentados para as dareas vegetadas préximas, mas ainda tenham condicoes de se
locomoverem nos ambientes abertos que ainda nao tiverem sido modificados.

Além das agdes propostas acima, deve-se considerar o protocolo recomendado no Programa
de Conservacao da Fauna, no subitem “Resgate da Fauna durante a Supressao da Vegetacao e
Limpeza da Area dos Reservatoérios”.

6.4  LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AUTORIZACOES ESPECIFICAS

Todas as atividades somente devem ser realizadas ap6s a concessao das licengas ambientais e
autorizagoes especificas para supressao de vegetacao.

Para obtencao da Autorizagao de Supressao de Vegetagao junto ao IEF devera ser realizado o
inventario florestal das areas passiveis de serem trabalhadas, qualificando e quantificando o
material lenhoso a ser extraido da area de inundacao. Este inventario devera ser realizado
préximo ao periodo de supressao de vegetacao para evitar diferencas grandes entre os volumes
estimados nos inventarios e o material lenhoso extraido da érea.

Chama-se atencao para os periodos de validade das autorizagoes de supressao de vegetagao de
apenas um ano, e que deverdo ser renovadas quando ultrapassado este prazo, mesmo que as
demais licencas ainda estejam validas.

Deve estar claro de que a emissdao de ATFs atualmente, com base nas Gltimas alteragoes e
dispositivos da legislagaio ambiental, somente é realizada para empreendimentos que estejam
totalmente regularizados em relagdo as licengas ambientais, registros nas categorias de
atividades potencialmente poluentes (canteiro de obras), quando necessario, e existéncia de
autorizagao de supressao de vegetacdo em vigor.

7. EXTRACAO DA BIOMASSA VEGETAL

A extracdo da biomassa vegetal refere-se ao conjunto de operagbes relacionadas ao manejo
floristico da area da bacia hidraulica, visando:

v' A supressao seletiva da vegetacao;

v" A exploragao florestal com aproveitamento econémico-ecolégico dos recursos madeireiros,
principalmente o material lenhoso existente;

v" A eliminagao dos residuos vegetais ndo aproveitdveis e potencialmente danosos a qualidade
das aguas.

Neste contexto, independentemente da tipologia, a cobertura vegetal arbustiva e arbérea serd
suprimida da drea de inundacdo do reservatério nos locais previamente definidos e em
quantidades que garantam a reducdo dos inconvenientes da decomposicdo da biomassa
submersa e possibilitem usos alternativos do reservatério.
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Deverd permanecer a vegetacao herbacea (rasteira) e as areas selecionadas como paliteiros,
para a formagao de abrigos e areas de reproducao e refligio para espécies da fauna aquatica, o
que poderd aumentar o potencial pesqueiro do reservatorio.

A extragio da biomassa vegetal é de responsabilidade da CODEVASF, enquanto
empreendedora do Projeto Hidroagricola Jequitai. No entanto, o material lenhoso,
especialmente das dreas de cerrado e mata ciliar, poderd ser aproveitado por terceiros,
autorizados pela CODEVASF e devidamente licenciados pelo IEF. Esta possibilidade podera se
configurar através de tratativas entre a CODEVASF, a populagao diretamente atingida na area
do reservatério e o IEF, ou por medida compensatéria ambiental da CODEVASF aos
municipios com terras a serem inundadas na formagao do reservatério Jequitaf I.

Algumas diretrizes foram estabelecidas para o processo de extracdo da biomassa vegetal das
areas de inundagao do reservatério Jequitaf |, quais sejam:

v A extragdo da biomassa vegetal sera realizada de forma seletiva, extraindo-se a vegetagao
arbérea e arbustiva encontrada na drea a ser inundada e mantendo-se a vegetacao
herbacea (gramineas e outras);

v A extracao devera ser realizada apenas nos locais previamente definidos, caracterizando-se
uma supressao parcial da cobertura vegetal da bacia hidraulica;

v A extracdo da biomassa vegetal deverd ser realizada nos periodos mais secos da regiao,
beneficiando-se do menor volume de biomassa verde e da menor probabilidade de rebrota
da vegetacao existentes nesta época;

v Devera ser promovido o aproveitamento econdmico-ecolégico dos recursos florestais
oriundos do desmatamento, especialmente o material lenhoso;

v Os servigos sempre deverao ser realizados em frente continua e num Unico sentido, das
margens do rio para os limites da bacia hidraulica e do barramento para montante do
mesmo (rio acima);

v A derrubada da vegetagao arbérea podera ser efetuada mecanicamente nas dareas de
topografia mais plana e devera ser manual nas dreas mais ingremes;

v Nao deverao ser utilizados produtos quimicos de qualquer espécie para eliminacao da
vegetacdo, como método de supressao;

v" O uso do fogo serd restrito a queima de residuos secos ndo aproveitdveis, apés serem
cortados e enleirados;

v" Nao é permitido o depésito do material vegetal em aterros e/ou em mananciais hidricos;

v Os servigos de extragao da biomassa vegetal deverao ser desenvolvidos de forma a permitir
a fuga dos animais para as areas de remanescentes de vegetagao arbérea;
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v' Serd proibida a caga ou apanha de animais;

v As areas de tipologias vegetais de Cerrado e mata ciliar préximas ao local do eixo de
barramento sdo prioritdrias para o desmatamento, por conter a maior quantidade de
biomassa e de material lenhoso passivel de aproveitamento econémico;

v'As areas com agropecudria, campos e cerrado ralo nao apresentam significativa quantidade
de biomassa vegetal e de rendimento lenhoso aproveitavel que justifique a supressao da
vegetacao e limpeza dos residuos vegetais resultantes.

Todas as atividades deverao ser efetuadas com orientagao de pessoal qualificado tecnicamente,
devendo haver disponibilidade de equipamentos necessdrios para realizar essas tarefas. A
condugao inadequada dos servicos poderd trazer conseqliéncias negativas para o
empreendimento, muitas delas perceptiveis apenas ap6s o enchimento do reservatério.

Deve ser ressalto que este Programa visa a supressao de vegetacao e limpeza da area da bacia
hidrdulica e ndo apenas a extracao do material lenhoso existente. Assim, caso seja autorizada a
retirada do material lenhoso por terceiros para aproveitamento na produgao de carvao,
madeira e lenha, as atividades deverao ser complementadas com a retirada dos residuos
vegetais gerados.

7.1  DEMARCACAO DAS AREAS DE TRABALHO

A drea da bacia hidraulica a ser desmatada serd demarcada através de levantamentos
topograficos, instalando-se marcos ou piquetes, em pontos estratégicos georreferenciados, para
definir os limites da area de inundacao e das dreas onde se fard a supressao da vegetacao.

No entanto as dreas a serem desmatadas também deverdo ser demarcadas, principalmente se
localizadas préximo aos limites da bacia hidraulica, para que os servicos de limpeza nao
avancem sobre a drea de preservacdo permanente a ser estabelecida e nem sobre areas ou
imoveis de terceiros. Nao se trata do levantamento topografico de cada imével para efetivar
sua compra. Esta demarcacdo devera ocorrer anteriormente ao inicio das atividades deste
Programa.

A demarcagao das areas de trabalho sera executada mediante a abertura de picadas manuais
nos limites da area de onde serd extraida a vegetagao, visualizando claramente os seus limites
com os locais onde nao serd feita a retirada da vegetacdo, mesmo que estes Gltimos venham a
ser inundados posteriormente.

7.2 ABERTURA DE ACESSOS EXTERNOS

Os acessos externos serdo utilizados para permitir o transito até a area de trabalho e possibilitar
a saida da madeira. Sempre que possivel, serdo utilizados os acessos ja existentes, constituidos
de estradas institucionais, estradas vicinais e acessos aos iméveis rurais. Neste empreendimento
toda a area da bacia hidrdulica estd bem servida de estradas e acessos, mas quando estes
acessos nao puderem ser utilizados ou ndo atingirem a drea de trabalho, deverdo ser
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complementados até os locais de desmate, exclusivamente para atender o fluxo de veiculos e
maquinas demandados pelos servigos a serem executados.

Os veiculos a serem utilizados deverao ser apropriados as condigoes de execugao dos servigos
planejados, ou seja, deverao ser adequados para trdfego em estradas nao pavimentadas, com
presenca de irregularidades na pista e condigoes adversas de locomogao. Assim, os acessos a
serem abertos ndao necessitarao de acabamento refinado para sua utilizagdo e poderao ter
largura para trafego de apenas um veiculo por vez, com acabamento apenas para permitir a
circulagdo dos veiculos envolvidos nos servigos.

Deverd se proceder apenas a abertura do leito trafegdvel, com trator de esteira, construir as
passagens sobre cursos d’agua e suavizar as subidas de ladeiras mais ingremes. Sendo
necessdrio, deverd ser aplicado cascalho ou material equivalente nos pontos onde haja risco de
deslizamento dos veiculos, principalmente quando carregados de madeira.

As passagens sobre cursos d’agua deverdo ser feitas com o uso de residuos provenientes do
desmatamento da drea, tais como troncos de palmeiras e madeiras sem aproveitamento
econdmico. Nas condicoes atuais ndo devera ser necessaria a construgdo de pontes. No
entanto, ndo devera ser depositado material vegetal nestes cursos d’agua, evitando-se a sua
eliminacao.

O percurso dos acessos deverd ser o mais curto possivel, dentro dos limites de seguranga de
transporte de madeiras. Desta forma, serao minimizados os impactos decorrentes da abertura
dos acessos, como também nao existirdo grandes riscos no transporte da madeira.

A sinalizacao e orientagao de trafego dos veiculos, bem como da velocidade de deslocamento,
deverdo levar em conta a seguranca das pessoas, equipamentos e o meio ambiente.

Quando a abertura de acessos externos implicar trabalhar em terras nao adquiridas pelo
empreendedor, deverao ser obtidas autorizagoes prévias dos proprietarios para aberturas destes
acessos.

O mapa de planejamento da limpeza da bacia hidraulica, apresentado em anexo, mostra os
principais acessos existentes na area do futuro reservatério e seu entorno.

7.3 ABERTURA DE ACESSOS INTERNOS

Os acessos internos serdo necessdrios para se chegar a todos os pontos onde ird ocorrer a
supressao de vegetacdo, principalmente onde exista madeira que serd carregada e
transportada.

Neste caso, também serdo privilegiados os acessos ja existentes nos iméveis rurais objeto de
desmatamento, principalmente aqueles que ficarao abaixo do nivel da 4gua do reservatoério.
Conforme antes referido, na bacia hidraulica existem muitos acessos aos diferentes pontos de
trabalho, ndo se prevendo dificuldades em relacao a este item.
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Como a madeira sera movimentada, dentro da drea de trabalho, principalmente com tratores
com guincho ou manualmente, deverao ser necessarios poucos acessos.

Devera ser aberto apenas um acesso principal trafegavel pelos veiculos transportadores da
madeira, em cada imével a ser trabalhado. Acessos secunddrios nao visarao o trafego de
veiculos carregados, apenas o movimento de tratores florestais.

7.4  ROCAGEM DA VEGETACAO ARBUSTIVA

A rogagem integra a supressao da vegetacdo arbustiva existente na drea a ser inundada,
atuando na eliminagdo de um importante volume de biomassa verde e tenra, responsavel por
comprometimentos significativos da qualidade da dgua quando submersa. Tida muitas vezes
como atividade desnecessaria, sua realizagdo correta é determinante na diminuicao da
tendéncia de eutrofizacao da agua.

Esta operagdo consiste no corte da vegetacdo do sub-bosque das dreas de floresta semidecidua
(mata ciliar) e algumas areas de cerrado denso. Nas dreas florestadas, seu objetivo é desobstruir
as arvores que serao posteriormente cortadas, facilitando sua derrubada, tragamento e extracao
do material lenhoso. E realizada com facdo, foice ou machado. Eventualmente, utiliza-se
motosserra de sabre pequeno.

Trata-se da operagao que mais gera residuos verdes e tenros pelas caracteristicas da vegetacao
a ser cortada. Assim, na seqiiéncia das atividades deve-se manter a vegetacao cortada por
alguns dias (2 dias ou mais) exposta ao sol para que seque, permitindo a sua queima ou
movimentagao posterior com maior facilidade. Este tempo de espera também é recomendado
para permitir a fuga de animais da drea. As Fotos 7.1 e 7.2 ilustram aspectos da atividade
descrita.

Fotos 7.1 e 7.2. Exemplo do corte da vegetacao arbustiva em drea de bacia hidraulica (Fotos: arquivo
Consorcio ENGECORPS ¢ FLORAM)

7.5  CORTE E DERRUBADA DA VEGETACAO ARBOREA

A supressao da vegetacdo arborea, realizada através do corte e derrubada, representa o inicio
do processo de aproveitamento econdmico dos recursos madeireiros existentes na bacia
hidraulica. A vegetacao arbdrea possui também grande biomassa verde e tenra que igualmente
compromete a qualidade da dgua se nao for extraida da area a ser inundada. A submersao das
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arvores, além de criar uma paisagem de arvores mortas semissubmersas, compromete a
qualidade da 4gua e o aproveitamento do reservatério para usos mdltiplos.

A derrubada da vegetagdo arbdrea deverd ter inicio sempre em um canto da drea e a
progressao das operagoes devera ser desenvolvida simultaneamente, das partes mais baixas
para cotas mais elevadas, com o objetivo de induzir o deslocamento da fauna local.

O corte da vegetacdo serd feito o mais rente possivel do solo, utilizando-se motosserra para as
arvores e machado ou foice para a vegetagao arbustiva. A altura maxima de corte deverd ser de
20 cm, aumentando-se a altura do toco para no maximo 40 cm quando as arvores estiverem
em situacao de declive acentuado ou em pedras. A vegetacao arbustiva devera ser cortada em
altura maxima de 20 cm do solo em qualquer situagao.

A derrubada das drvores e arbustos também poderd ser feita com correntdo, tracionado por
dois tratores de esteira. Neste caso todas as benfeitorias devem ter sido removidas da érea, para
ndo impedir a movimentagdo das maquinas. Deve-se também realizar o afugentamento da
fauna para evitar danos a mesma.

A derrubada com o correntao apresenta rendimento operacional muito maior que o corte com
motosserra. Além disto, com o uso do correntdo, pode-se eliminar a operacao de rocada
manual do sub-bosque. As limitagbes para realizar este método, além da presenca de
benfeitorias, sdo a presenca de pedras, a necessidade da topografia do terreno ser plana ou
suave-ondulada e o solo ser firme o suficiente para suportar o peso das maquinas. E mais
recomendada sua realizagdo em periodos secos.

Apbs o uso do correntdo é necessario cortar as arvores que forem arrancadas com toco, mas

nao é necessario retirar totalmente os tocos que nao forem arrancados, pois ndo se prevé
necessidade de destoca da bacia hidraulica.

O rigor na altura de corte deve ser tanto maior quanto mais rasa for a lamina d’agua apés o
enchimento do reservatério. Dessa forma, nos pontos onde o reservatério for ficar mais
profundo, pode-se suportar alturas maiores de corte, se necessario. Mas nas margens do
reservatério e em locais que serdo utilizados pela populagado como balneédrio, o corte da
vegetacao deve obedecer a altura maxima de 20 cm ou ser ainda mais rente ao solo, sempre
que possivel. Outro ponto importante nestes casos é nao deixar pontas de corte nos tocos, pois
se constituem fonte de acidentes durante os trabalhos de limpeza e apés o enchimento do
lago.

A derrubada das arvores altas deve ser precedida da limpeza da base das mesmas com
rocagem da vegetacao arbustiva. Sem esta limpeza, as arvores podem ser desviadas durante a
queda e cafrem em sentido e locais diferentes do que for previsto, colocando em risco de
acidentes o pessoal envolvido nos trabalhos. Se for utilizado correntdo, ndo ha necessidade
desta rogada.

As Fotos 7.3 e 7.4 ilustram aspectos do corte e derrubada de vegetagdo em areas florestadas.
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Fotos 7.3 e 7.4 - Resultado do corte e derrubada da vegetacdo em drea de bacia hidrdulica em regioes
florestadas. As pontas de corte nao devem permanecer nos tocos para evitar acidentes durante a limpeza e
apos o enchimento do reservatorio. (Fotos: Arquivo Consorcio ENGECORPS*FLORAM)

A sequiéncia de corte com motosserra das drvores mais altas, localizadas nas margens do rio
Jequitaf ou outros cursos de dgua pode ser sintetizada como descrito a seguir, sendo esperada
esta situagao apenas na floresta semidecidual.

v" Localizam-se as arvores de maior porte e maior diametro;

v' Define-se o direcionamento de queda do tronco em fungao da localizagao das arvores e
proximidade do leito do rio;

v' Deve-se sempre direcionar a queda das arvores para fora do leito do rio;

v" Caso a queda da arvore va ocorrer dentro do rio, deve-se primeiramente cortar os galhos e
amarrar a arvore para provocar sua queda para o sentido contrdrio. Neste caso faz-se o
corte parcial do tronco, tracionando-o para o sentido da queda desejada;

v' Apbs o corte e derrubada, é feito o desgalhamento e tracamento das drvores.

O direcionamento da derrubada de todas as arvores deve ser cuidadosamente estudado para
evitar acidentes com o pessoal envolvido na operacado e evitar que a arvore caia dentro do leito
do rio.

Arvores situadas mais distante do leito do rio, independentemente do seu porte, sdo cortadas e
derrubadas procurando direcionar sua queda para dreas limpas.

O desmatamento deverd ser realizado juntamente com a extracdo do material lenhoso a ser
aproveitado. Utilizam-se motosserras profissionais de sabre longo e eventualmente machados.

7.6 FORMACAO DE PALITEIROS

Recomenda-se deixar grupos de drvores altas que ficardo semissubmersas apés o enchimento
do reservatério para formar “paliteiros” préximos das margens do reservatério, na area de
deplecao, e mesmo abaixo da cota normal de enchimento. Trata-se de uma supressao seletiva
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da vegetacao arbérea em locais especificos, mantendo-se apenas as arvores selecionadas para
serem preservadas.

A manutencao de areas vegetadas para a protecao da ictiofauna é prevista na Lei Federal 3.824
de 23/11/1960, que trata sobre a obrigatoriedade de extracao vegetal nas bacias hidraulicas de
acudes, represas ou lagos artificiais.

Além da manutencdo da vegetacdo herbdcea existente na area, é recomendada também a
criagdo dos paliteiros para ampliar a acdo protetora para a fauna aquética e terrestre. A
presenga de vegetacao semissubmersa nas margens do reservatério favorece algumas condigoes
de interesse para a manutencdo da diversidade e qualidade ambiental, por exemplo: criar
areas de refGgio de peixes e para a fauna aqudtica e semiaquatica; criar barreiras que
dificultam a exploracao das margens dos lagos com pescas por tarrafas e redes de arrasto;
propiciar melhor controle de erosao da margem dos reservatérios principalmente nos locais
mais criticos de escorregamento de encostas; propiciar locais com maior quantidade de
nutrientes na dgua, devido a presenca de vegetacao submersa, e com isso criar locais de maior
disponibilidade de alimentos para os peixes; a presenca da vegetacdo também retém as
macrofitas nestes locais, facilitando seu controle, pois a maior parte delas é arrastada para as
margens do reservatorio.

Pelo volume de agua do reservatério Jequitai |, a manutencao de algumas dreas como paliteiros
nao deverd comprometer a garantia de qualidade da 4gua do reservatério, pois os troncos
possuem biomassa ja lignificada e demorarao muitos anos para serem decompostos. Estas dreas
representam pouco volume de biomassa vegetal para causar a eutrofizagao do lago.

Os paliteiros devem ser criados em locais com maior heterogeneidade ambiental, que gerem
abrigos e areas de reproducao e refligio para espécies da fauna aquética, aumentando, desta
forma o potencial pesqueiro do reservatério. Formagoes de paliteiros mostram-se ainda Uteis
para a manutengao de aves paludicolas, anfibios e répteis que exibam habito semiaquatico.

Alguns critérios para formagao dos paliteiros sao:

v Deverao se situar principalmente nas porgoes mais rasas do reservatério, em locais de
remanso e nas embocaduras de riachos;

v A vegetacdo deve ter continuidade com a vegetacdo arbérea da faixa de preservacao
permanente das margens do reservatorio;

v O local ndo deve ficar muito sombreado (com muitas arvores de copas grandes) para evitar
a formacao de ambientes sem luz, que favorecem a tendéncia a anaerobia;

v Nao devem ser locais que recebam dguas ricas em nutrientes, para evitar a tendéncia a
eutrofizacao;

v As arvores que forem mantidas deverdo ficar na sua maior porgao (2/3 da altura) nado
submersas.
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Para o reservatério Jequitai |, é sugerido que os paliteiros se localizem entre as cotas 550 e
560 m, podendo vir a ser alterados por indicacdo de estudos complementares sobre a
ictiofauna.

Posteriormente, esses locais deverao ser objeto de programas ambientais visando protecao
contra pesca e caga e programas de revegetacdo ou enriquecimento com plantas arbustivas e
subarbustivas higréfilas. Deverdao também ser monitorados para evitar a proliferacdo de
macrdfitas, por representarem dreas de menor movimentagdo da 4gua e locais onde a
temperatura da dgua tende a ser mais elevadas pela pouca profundidade.

A manutencao de drvores altas semissubmersas também é indicada para locais rasos onde
existirem riscos de acidentes com pessoas, apés o enchimento do reservatério, devido a
presenca de muitos tocos ou pedras submersas a pequenas profundidades. Neste caso,
existindo arvores altas, algumas poderao ser mantidas como sinalizadoras dos locais de risco. A
localizagao destas drvores deverd ser observada durante os servicos de corte da vegetacao,
quando se poderd avaliar com mais critério a necessidade ou nao da manutengao das mesmas.
Uma alternativa para estes locais é a colocacao de sinalizadores de béias.

As Fotos 7.5 a 7.8 ilustram aspectos das atividades e situagoes descritas.

Fotos 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 - Exemplos de preparo de drea de embocadura de riachos para formacdo de
paliteiros, antes e apos o enchimento do reservatorio. Com o tempo, as drvores irdo morrer e as folhas irdo
cair, ficando os troncos e galhos secos (Fotos: arquivo do Consércio ENGECORPS *FLORAM).
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7.7  TRACAMENTO DA MADEIRA

O tracamento da madeira caracteriza-se como atividade de exploracdo florestal, pois as
técnicas de sua execugao visam ao aproveitamento econémico da madeira.

O tracamento consiste no corte do fuste e demais partes comercidveis da arvore, com
motosserras, em tamanhos que possam ser empilhados e transportados, no local de derrubada.

Ap6s o corte das arvores (derrubada), elas deverao ser desgalhadas, isto é, todos os galhos
deverdo ser cortados rente ao fuste. Esta parte é a de maior valor comercial e deve destinar-se
a madeira em toros. E realizado também o destopamento, constituindo no corte da copa das
arvores para separar o fuste de maior valor comercial, para utilizacdo como toros. O restante da
arvore segue para outros aproveitamentos, a depender de seu diametro e do comprimento da

peca.

Os fustes e os galhos com diametro igual ou superior a 5,0 cm deverdo ser cortados em
comprimentos comerciais varidveis, dependendo da espécie, de forma a se obter o maior
rendimento aproveitdvel. Deve-se também considerar outras caracteristicas da madeira, tais
como densidade, retidao ou tortuosidade, diametro e valor econ6mico, para que seja
enquadrada nos usos comerciais mais nobres para cada caso (lenha, moirdes e toras).

Os principais comprimentos de pegas utilizados na regiao sao:
v' Estacas e Mourdes: 2,0 a 2,20 m de comprimento;

v" Lenha: 1,00 m de comprimento ou menos;

v Toretes: 1,5 a 2,0 m de comprimento;

v" Toros: 4 a 6 metros de comprimento.

Apbs o corte e tragamento, a madeira deve ser disposta em condigdes que permitam sua
remogao da drea. Sao utilizados geralmente motosserras de tamanho variavel e machado.

O corte e tragamento da madeira sdo as operagdes que mais geram residuos lenhosos,
devendo ser acompanhado de perto o aproveitamento do material vegetal, de forma a nao
classificar como residuo, partes que poderiam ser aproveitadas para outras finalidades. As Fotos
7.9 e 7.10 ilustram aspectos desta etapa dos trabalhos.

7.8 ESCOAMENTO DA MADEIRA PARA FORA DA BACIA HIDRAULICA

O escoamento da madeira refere-se a retirada do material lenhoso selecionado para fora da
area de inundacao, visando ao seu posterior aproveitamento.

O escoamento serd realizado principalmente pelos acessos existentes na drea e por meio de
veiculos adequados ao tipo de material existente. O destino do material escoado podera ser as
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areas de estoque de material (tombadores) ou, diretamente, o local de seu aproveitamento
final.

Deve-se adequar o veiculo de transporte quanto a sua capacidade de carga, efetuando-se bom
arranjamento da madeira sobre o mesmo. Assim, sempre que possivel, o transporte sera do
local de derrubada para o destino final, evitando-se estocagem intermediaria e baldeio da
madeira.

No carregamento dos veiculos de transporte da madeira cuidados especiais serdo tomados para
evitar acidentes com trabalhadores envolvidos nesta operagdo. O carregamento manual é
realizado para material fino e leve. O carregamento mecanico, com guincho e apoio de trator
madeireiro, é utilizado para toros e toretes. O carregamento mecdanico com gruas ou pa-
carregadeira pode ser utilizado para material e residuos finos, visto que o carregamento manual
destes materiais € muito lento. As Fotos 7.11 e 7.12 ilustram aspectos das atividades de retirada
mencionadas.

Fotos 7.9 e 7.10 - Resultado do corte e tracamento de madeira em dreas de bacia hidraulica (Fotos: Arquivo
Consorcio ENGECORPS ¢ FLORAM).

Fotos 7.11 e 7.12 - Exemplo de operacdo de retirada de madeira em drea de bacia hidraulica. O
carregamento de toras e toretes é feito com guincho e a madeira deve ser presa ao caminhdo por meio de
cabos adequados. Os residuos sao enleirados para extracdo ou queima apés a retirada da madeira (Fotos:

Arquivo Consoércio ENGECORPS¢FLORAM).
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7.9 ESTOCAGEM DA MADEIRA

Refere-se ao armazenamento da madeira classificada visando ao seu aproveitamento futuro,
em locais denominados de tombadores, fora da area de inundacao. Devera ocorrer quando o
transporte do material lenhoso para seu destino final ndo puder ser realizado diretamente da
area de corte ou houver necessidade de liberacao da area de trabalho.

O descarregamento da madeira (toretes) nos patios de estocagem deverd ser ordenado,
possibilitando a construcdo de pilhas, e obedecendo a destinacdo final do material. Este
descarregamento segue o mesmo principio de utilizagcdo dos equipamentos de carregamento.

A lenha deve ser disposta preferencialmente em forma de pilhas. A dificuldade de empilhar
este material deve-se aos comprimentos e diametros irregulares da madeira desta categoria,
gerada com o desdobro e desgalhamento das drvores. Sendo assim, o empilhamento pode ser
apenas por arrumagao da madeira em locais previamente definidos, estimando-se o volume
armazenado e fazendo a cubagem final durante o empilhamento no caminhao na saida do
material da drea. Os toros podem ser estocadas diretamente no solo sem maiores detalhes,
fazendo-se a cubagem por pega. As Fotos 7.13 e 7.14 ilustram aspectos desta atividade.

Fotos 7.13 e 7.14 - Pequenos volumes de lenha devem ser empilhados, mas quando se trata de grandes
volumes, a estocagem de lenha pode ser por amontoa, sendo a cubagem realizada quando do carregamento
do caminhdo de transporte ou por amostragens. (Fotos: arquivo do Consércio ENGECORPS*FLORAM).

Nas dreas dos tombadores, devem-se tomar cuidados quanto a possibilidade de roubo da
madeira, principalmente de madeira nobre. Outra possibilidade é a inclusao de madeira nao
proveniente do desmatamento do empreendimento, visando sua posterior legalizacdo como
madeira extraida da area.

7.10 CUBAGEM E DOCUMENTACAO DO MATERIAL LENHOSO

Sera realizada a cubagem de todo material gerado pelo desmatamento da area da bacia
hidraulica. A cubagem sera realizada nas pilhas de madeira por profissional qualificado neste
trabalho e é necessaria para obtengdo das ATPF's e para garantir que o volume de madeira
que for legalizado seja apenas o proveniente da drea de desmatamento da bacia hidrdulica do
empreendimento.
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O material aproveitado de benfeitorias ou destinado a estacas e mourdes, deve ser cubado por
contagem das pecas de acordo com cada categoria. As autorizagbes de transporte destes
materiais, mesmo os de aproveitamento, sao necessdrias quando o transporte for realizado fora
dos perimetros da bacia hidraulica e em volumes acima de 1 m’.

O material lenhoso gerado no desmatamento devera ser disponibilizado para a comunidade
diretamente afetada pelo empreendimento, promovendo-se a sua utilizagao na forma de toros,
carvao, lenha, estacas e mourbes. O aproveitamento em toros deverd ser em menor
quantidade pelo menor volume de arvores com comprimento e extensao de troncos suficientes
para uso nesta finalidade.

Os materiais provenientes de cercas, casas e outras benfeitorias deverao ser aproveitados pelos
proprietarios dos iméveis e residéncias, nao devendo ser gerados excedentes para estoque ou
comercializacdo. Desta forma, ndo sera necessario fazer estimativa de volumes a serem
gerados.

A alteragdo dos volumes de madeira efetivamente gerada na exploracao florestal de dreas
legalizadas, como ocorre nas bacias hidraulicas, é fato comum, principalmente quando existem
madeiras nobres na drea de trabalho. O mais comum é ocorrer a inclusio de madeira
proveniente de desmate irregular na regiao para ser legalizada como sendo da 4rea da bacia
hidraulica. Acontecem também trocas do mesmo volume de madeira de baixo valor comercial
por madeiras mais caras ou o roubo destas Gltimas.

Outro artificio usual é o aproveitamento das ATPF's para transporte ou
processamento/aproveitamento de madeira proveniente de desmatamentos irregulares
(“esquentar a documentagao”). Isto geralmente ocorre com consumidores que utilizam grandes
volumes de madeira nativa em fornalhas, serraria e outros usos.

A falta de fiscalizagdo e de acompanhamento dos volumes gerados e estocados por espécies
leva a ocorréncia desses fatos, contribuindo para o comércio ilegal da madeira. A maior brecha
para ocorréncia desses casos é a diferenga entre os volumes de material lenhoso inventariado e
efetivamente gerado no desmatamento.

No primeiro caso, recomenda-se a cubagem por espécie (com marcagao e identificagdo das
toras), acompanhamento e vigilancia da madeira estocada. Deve-se também separar as
madeiras provenientes de corte de vegetacdo da bacia hidrdulica e madeiras velhas
provenientes de aproveitamento de benfeitorias. Estas Ultimas devem ser cadastradas
separadamente das primeiras.

No segundo caso, recomenda-se encaminhar ao 6rgao licenciador (IEF) informagdes detalhadas
sobre os volumes gerados por espécie e fazer com que o usudrio comprador da madeira
obtenha as ATPF's em seu nome e ndao em nome do empreendedor, além de vender a
madeira apenas para consumidores que nao tenham pendéncias nos 6rgaos ambientais.
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As Fotos 7.15 a 7.18 ilustram aspectos das atividades de cubagem e documentagao do material
lenhoso.

Fotos 7.15 e 7.16 - Os pdtios de estocagem de madeira (tombadores) devem ser em dreas limpas e de facil
acesso. A madeira deve ser organizada por tamanho da peca e espécie (Fotos: Arquivo Consdrcio
ENGECORPS*FLORAM)

Fotos 7.17 e 7.18 - Exemplos de marca¢dao da madeira com as informacoes da cubagem. (Fotos: de Arquivo
Consorcio ENGECORPS ¢ FLORAM)

7.11  ELIMINACAO DE RESIDUOS VEGETAIS

Os residuos sao originados no corte da vegetacdo arbustiva, na separagao de galhos finos,
folhas, pedagos de troncos de drvores, troncos de palmeiras e madeira morta existente na drea.
Nao foi prevista destoca da area da bacia hidrdulica.

A eliminagao ou extracao de residuos vegetais ndo aproveitaveis € uma operagao que faz parte
do elenco das operagdes de extracdo da biomassa vegetal da area de inundagao. Mesmo em
locais onde ndo houve geracdo de material lenhoso, a geragao de residuos sempre ocorre. A
manutencdo destes residuos na drea contribui para poluicio do reservatério e
comprometimento da qualidade da agua.
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Somente os residuos vegetais ndo aproveitaveis de forma econémica ou quando sua retirada da
area tornar-se impossibilitada totalmente deverdo ser eliminados. Esta alternativa se contrapoe
a de deixar o material na drea de inundagao para ser submerso.

Concluidos o corte da vegetacdo e a retirada da madeira, os residuos vegetais gerados serao
mantidos espalhados na area, em um periodo de dois a cinco dias. Posteriormente, os residuos
secos serao enleirados e queimados. O enleiramento poderd ser mecanico (areas planas) ou
manual (areas declivosas ou pequena quantidade de residuos).

As leiras devem ser preparadas com pouca quantidade de residuos e serem localizadas no
minimo a 20 m das areas que nao serao queimadas, pois a formacao de labaredas altas pode
provocar a passagem do fogo para a vegetagao contigua. As dimensbes seguras para as leiras
num processo de queima sao o maximo de 1,5m de altura maxima, 10,0 m de comprimento e
2,0 metros de largura, permitindo a queima de um volume de 30 m® estéreis de residuos de
cada vez.

Seré utilizado o processo de queima controlada, queimando-se apenas os residuos enleirados e
evitando os hordrios mais quentes do dia, entre 10 e 16 hs, para melhor controle do processo e
evitar incéndios florestais.

A queima, quando executada de forma nao controlada, provoca danos a flora e fauna,
podendo invadir areas de terceiros e a APP. As cinzas contribuem para a eutrofizagao da agua,
principalmente se estiverem espalhadas em grande érea, por isso, devem se enterradas.

As leiras e a queima nao devem ser realizadas nas margens do rio. Ao redor delas deve-se fazer
uma varredura da area, retirando todos os materiais passiveis de serem queimados e que
possam permitir a expansao do fogo para outros locais.

O material ndo queimado deve ser novamente encoivarado, devendo-se repetir a queima dos
residuos restantes. Materiais de queima dificil, tais como troncos de palmeiras, devem ser
removidos da area.

Embora a queima de pastos seja uma pratica comum na regido, somente serd permitido o uso
de fogo em leiras. O fogo em dreas abertas na bacia hidrdulica deixard grandes quantidades de
cinzas no solo, contribuindo para a tendéncia de eutrofizagdo pelos altos teores de nutrientes
sollveis presentes na mesma. As Fotos 7.19 a 7.22 ilustram aspectos das atividades de
enleiramento e eliminacdo dos residuos vegetais.
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Foto 7.19 e 7.20 - Enleiramento de residuos finos ndo aproveitdveis, apos estarem secos, para posterior
queima em duas situacées — sopé de morro e drea com cascalho (Fotos: Arquivo Consércio
ENGECORPS*FLORAM)

Foto 7.21 e 7.22 - Os residuos devem ser enleirados para queima ou removidos da drea sem queima, o que
envolve aumentos considerdveis de custos operacionais (Fotos: Arquivo Consércio ENGECORPS*FLORAM)

Apbs a queima, deve-se proceder a remocao das cinzas da drea ou seu enterro em valas, com
compactacdo do solo. Desta forma, deve-se procurar posicionar as leiras em locais com solos
mais profundos. Deve-se ter o cuidado para que na realizagdo da queima dos residuos nao

haja propagacao do fogo para a vegetacao circundante, em funcao da baixa umidade e do
stress hidrico que estard submetida a vegetacao na regiao.

Uma alternativa para os casos em nao que nao for possivel a queima é transportar os residuos
para fora da bacia hidraulica, o que se torna bastante dispendioso, pelo grande volume de
material a ser gerado. Neste caso, este material devera ser destinado como residuo organico
para dreas a serem recuperadas ambientalmente. Ha, no entanto, grande risco de incéndios
nos locais de estocagem quando armazenados por longos periodos.
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S. DEMOLICAO DAS BENFEITORIAS DA BACIA HIDRAULICA

A demolicao das benfeitorias e estruturas faz parte do elenco de atividades de limpeza prévia
da bacia hidrdulica, por caracterizar a desocupacao dos iméveis e finalizacdo das atividades ali
desenvolvidas. E necessdria para se proceder a remogao de materiais e residuos, desinfeccao
de locais contaminados, facilitar o desenvolvimento dos trabalhos de extracao da biomassa e
evitar conflitos no decorrer das obras e implantacdio do empreendimento e enchimento do
reservatorio.

Estas atividades estao estreitamente relacionadas com a desativacao de atividades rurais na
area, relocacao de infraestrutura e reassentamento da populacdo diretamente atingida pelo
empreendimento. A compra ou desapropriagdo dos iméveis é um pré-requisito desta etapa do
Programa de Supressdo de Vegetagdo e Limpeza da Area do Reservatério.

Na drea da bacia hidraulica, a maioria das benfeitorias esta localizada préximo as margens do
rio Jequitai, devido a disponibilidade de 4gua constante neste local. Muitas das sedes das
fazendas possuem energia elétrica, currais e mais de uma edificacdo de alvenaria.

Os entulhos gerados com a demoligao das benfeitorias poderdo permanecer no local se nao
implicarem riscos de contaminagdo da dgua. Caso contrério, deverao ser retirados para fora da
bacia hidraulica ou queimados. Materiais com potencial de reutilizacdo devem ser
disponibilizados para que a populagao faga uso dos mesmos, principalmente o proprietario do
imével diretamente afetado. Estes materiais poderao ser tdbuas, ripas, telhas, caibros,
esquadrias de casas, arame, estacas, mouroes, postes, fios de eletricidade etc..

No desmonte de cercas, os arames devem ser separados dos mourdes e estacas para
aproveitamento posterior. Na maioria dos casos, as estacas e mourdes somente serao
aproveitados para lenha, mas os arames e porteiras podem ser reaproveitados pelo
proprietario. Foram encontradas muitas cercas dividindo pequenos pastos, principalmente nas
proximidades do rio Jequitai. A presenca destas cercas impedird os servicos de corte da
vegetagdo com o uso de correntdo, assim como torna-se uma fonte de acidentes para os
futuros usudrios do reservatério. As Fotos 8.1 e 8.2 ilustram aspectos das atividades descritas.
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Foto 8.1 e 8.2 - Demolicao de benfeitorias; os entulhos da construcao poderao permanecer na drea, mas os
materiais aproveitaveis devem ser removidos para reutilizacdo (Fotos de Arquivo Consodrcio
ENGECORPS[JFLORAM)

Para desmonte das redes de eletricidade, deve-se consultar a Cemig sobre os procedimentos
para remogao ou relocacao das mesmas, o que dependera de avaliacao no local e projeto de
reinstalacdo. A retirada da rede ou modificacao do seu tragado poderd implicar em interrupcao
de fornecimento de energia elétrica para usudrios ja servidos pelo sistema, o que deverd ser
regularizado posteriormente. Esta benfeitoria também impede o uso de correntdo para
derrubada da vegetacao. A remogao das redes de energia faz parte do Programa de Realocagao
de Infraestrutura.

Foram também localizadas algumas tomadas de 4gua para irrigacao e uso doméstico no rio
Jequitai e seus afluentes, e que serdo interrompidas com a formagao do reservatério. No
desmonte desta infraestrutura deverao ser separados os materiais passiveis de aproveitamento,
principalmente os componentes elétricos e hidraulicos do sistema.

Ha situagbes em que a demolicao das estruturas deve ser monitorada e registrada de perto, tal
como ocorre com possiveis cabanas e barracos de pescadores na beira do rio. Estas estruturas
sao dificeis de serem identificadas em vistorias normais na area do empreendimento, pois
muitas sao tempordrias ou de instalacao recente e outras ficam escondidas entre a vegetacao
pioneira. O maior problema nao esta em sua demolicao, mas em demandas relacionadas com
a indenizagao de posse ou uso dos locais.

Assim, recomenda-se que para demoligdo das benfeitorias seja feita comunicagao escrita aos
antigos proprietdrios antes da realizagdo dos servigos e fazer registro fotografico, com data,
antes e ap6s a demoligao.

Todo o trabalho somente deverd ser iniciado apés o empreendedor estar de posse definitiva da
gleba de terra ou ter as devidas autorizagbes do proprietdrio do imével.

Algumas dreas préximas a linha maxima de inundacao, devido ao aumento do nivel do lencol
fredtico, ficardo instaveis, e haverd o risco de escorregamento dos solos ou desmoronamento
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de encostas. Se existirem benfeitorias nestas dreas, principalmente residéncias, estas também
deverdo ser removidas para evitar risco de acidentes com pessoas e animais.

Recomenda-se também verificar, no entorno do empreendimento e a montante do futuro
barramento, a existéncia de benfeitorias (currais p. ex.) ou outras atividades potencialmente
contaminantes da agua, que venham a poluir cursos d’agua contribuintes da bacia hidrdulica,
para avaliar a necessidade de remocao ou relocacdo da atividade para areas mais seguras do
ponto de vista de poluicao hidrica.

Outras estruturas que serao afetadas pelo enchimento do reservatério sao estradas e acessos as
propriedades rurais e rede elétrica que porventura existir na drea. Estas estruturas devem ser
contempladas no programa de relocagao de infraestruturas.

9.  REMOCAO DE POLUENTES E DESINFECCAO DE LOCAIS
CONTAMINADOS

As fontes de poluicdo e contaminagdo da agua existentes na bacia hidrdulica por ocasiao da
implementacao deste programa, devem ser localizadas e removidas, promovendo-se a
descontaminacao ou neutralizagao dos efeitos que esses poluentes possam causar as aguas.

Os residuos poluentes encontrados, geralmente, sao residuos organicos de origem rural e
doméstica, restos de adubos e fertilizantes, embalagens de produtos agrotéxicos e veterindrios,
lixo e cinza. Estes residuos quando presentes no reservatério sao responsaveis pela degradacao
quimica, fisica ou biolégica da agua, embora seja mais comumente citada a relagao dos
mesmos com a tendéncia de eutrofizagao da agua.

Nas dreas a inundar, residuos organicos depositados de forma difusa, tais como os gerados por
pecudria extensiva, ndo inspiram maiores cuidados, uma vez que seus efeitos praticamente se
anulam frentes aos da degradacdo da vegetagao residual, que neste caso, se restringird a
vegetagdo herbacea. Residuos organicos concentrados em determinados locais devem ser
removidos.

Nos currais, pocilgas, galinheiros e depédsitos de adubos, deve-se proceder a retirada dos
residuos e do solo da superficie (aproximadamente 5 cm de profundidade). Os locais serao
posteriormente tratados com cobertura de cal virgem (1,0 kg/m?). O material recolhido deve
ser encaminhado as areas de recuperagdo ambiental ou para uso pelos agricultores locais.

Residuos quimicos perigosos tais como embalagens de agrotéxicos e de produtos veterindrios,
juntamente com residuos de 6leo combustivel e de derivados de petr6leo devem ser
removidos com maior cuidado. Os locais de armazenamento devem ser lavados com dguas
ligeiramente acidas (1 L de &cido muridtico por 50 L de calda) ou deve ser removido o solo
contaminado quando o armazenamento for diretamente no piso.

As lavouras de agricultura irrigada existentes na drea caracterizam a possibilidade de uso de
agrotéxicos, como normalmente € realizado. Sendo assim, é necessario rastrear a presenca de
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embalagens ou de estoques destes produtos. Normalmente, por falta de locais para depositar
os restos de produtos em embalagens abertas, os produtores acabam guardando as mesmas
entre a vegetacao préxima das lavouras ou em abrigos pouco utilizados. Com o tempo, os
vasilhames ficam esquecidos e tornam-se fontes de contaminagao do meio. E comum também
os usuarios de agrotoxicos lancarem as embalagens no local onde foi captada a agua dos
pulverizadores, ao longo do rio.

Na falta de pontos de recolhimento destes contaminantes na regidao, deve-se selecionar um
local longe da rede hidrografica, em ponto mais elevado, longe de residéncias e de acesso
restrito. Recomenda-se abrir uma vala de 2 metros de profundidade e colocar brita ou pedras
pequenas no fundo; dispor os residuos na vala, ap6s perfurar e amassar os vasilhames e aplicar
cal virgem, na proporgdo de 1 kg/m* de vala; fechar a vala com terra, compactando-a bem.
Sinalizar o local.

Depésitos de lixo em dreas da bacia hidrdulica ou no seu entorno deverao ser removidos
integralmente, encaminhando o material recolhido para os vazadouros e aterros municipais ou
para serem queimados e enterrados fora da area de inundagao.

As fossas deverdo ser abertas, drenando sua parte liquida e promovendo a cobertura do lodo
com uma camada de cal virgem (2 kg/m®) e aterramento posterior com solo. O efeito biocida
da cal serd suficiente contra inlimeras bactérias e organismos patogénicos.

Deve-se estar atento para as situacoes onde possam existir locais de acimulo de residuos
poluentes, mas ndo existir benfeitoria instalada. Como exemplo, citam-se piquetes em dreas de
pecudria onde sdao colocadas constantemente grandes quantidades de animais, sem curral, mas
que se constituem em pontos de acimulo de esterco. Da mesma forma, pode haver locais de
descarte de lixo, descarte de residuos agricolas, de residuos sanitdrios, depésitos de fertilizantes
no campo etc., que necessitarao receber limpeza e desinfecgao apropriada.

Nos locais com presenca de cinzas acumuladas, tal como ocorre junto do forno de queima de
tijolos existente na drea, deve-se proceder a remocao ou enterrio das cinzas. O enterrio deve
ser em vala de 1,5 m de profundidade, com aterramento e compactagao posterior. Nos casos
de queima de residuos vegetais, deve-se também proceder ao enterrio das cinzas, conforme
mencionado no item sobre “eliminacgao de residuos”.

Caso especifico é a eventual existéncia de tdmulos nas propriedades rurais, prética que ja foi
comum em tempos passados e hoje pouco utilizada. Neste caso a remogao deve ser precedida
de procedimentos legais e desinfeccdo local. Na drea da bacia hidraulica ndo foi encontrado
cemitério.

Estudos Ambientais — Projeto Jequitai ENGECORPS ¢+ FLORAM
Relatério Técnico RT-9 - Programa de Supressdo da Vegetacdo e Limpeza das
929-CDF-PMA-RT-P050

Areas dos Reservatorios e Areas de Obras



-36-

10. LIMPEZA DO RESERVATORIO NA FASE DE OPERACAO

Esta atividade esta entre as providéncias necessarias para atenuar os impactos limnolégicos
apo6s o enchimento do reservatério. Consiste na remogao de residuos flutuantes por ocasido do
enchimento do reservatério e outras atividades que irdo prevenir a tendéncia de eutrofizacdo
da dgua ou os efeitos causados pela mesma.

Os residuos que passam a flutuar com o enchimento do reservatério sdo, na sua maioria,
pedacos de madeira, restos vegetais (galhos finos e folhas), animais mortos e lixo que ndo foram
retirados durante a limpeza da bacia hidrdulica, ou que até mesmo foram lancados nas
margens do lago. Outras vezes a vegetacao herbacea se desprende do solo com a submersao,
principalmente em locais anteriormente imidos.

Durante o enchimento do reservatério, os materiais flutuantes sao levados com a correnteza do
rio ainda existente ou sao direcionados para as margens do lago em formagao pelo efeito das
ondas. Algumas vezes, especialmente quando o enchimento ocorre de forma mais lenta, estes
materiais perdem a livre locomogdo ao prender-se em pedras, ilhas tempordrias e galhadas
semissubmersas das arvores afogadas. Muitos destes residuos tendem a afundar com o tempo.
Ap6s o enchimento do lago, é de se esperar o aparecimento deste tipo de residuos nos
periodos de cheia trazidos pela correnteza do rio, parando no inicio do reservatério. O
monitoramento destes locais possibilita a remogao dos residuos de forma mais rapida e evita
que os mesmos venham a submergir e comprometer a qualidade da agua. As Fotos 10.1 e 10.2
ilustram as situacoes mencionadas.

Outras medidas necessarias para evitar a eutrofizacdo da 4gua ou sua contaminacdo com
materiais e residuos indesejaveis envolvem procedimentos de operagdo e o gerenciamento
ambiental da bacia hidrogrédfica a montante do reservatério. Sua importancia estd na
necessidade de manutencao de elevados niveis de qualidade da agua buscados com o
programa de supressao de vegetagao e de limpeza antes do enchimento do reservatério.

Foto 10.1 e 10.2 - Inicio do enchimento de um reservatorio apresentando dgua com muitos sélidos suspensos
e residuos flutuantes, que no reservatorio de Projeto Hidroagricola Jequitai deverao ser retirados se vierem a
ocorrer (Fotos: Arquivo Consércio ENGECORPS*FLORAM).
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Devem-se evitar deplecoes do nivel da &gua por periodos prolongados, evitando-se a
proliferacao de vegetacao, cujo afogamento posterior origina processos eutroficos.

Outro aspecto € o controle da ocupacado das dreas do entorno do reservatério, cuja tendéncia é
o desenvolvimento de atividades agricolas devido a disponibilidade da agua. A geracao de
residuos e o uso indiscriminado de agrotéxicos poderd provocar danos a qualidade da agua
reservada. Mais grave ainda é quando ocorre a ocupagao das areas de vazante, provocadas
pela reducao do nivel da dgua, com plantio de lavouras nas areas inundaveis ou uso das
mesmas como pastos, devido a vegetacao pioneira que passa a florescer nestes locais.

Deve-se monitorar o aparecimento de macrdfitas (plantas aquaticas flutuantes) e promover sua
remogao mecanica quando necessério. A eliminagao quimica destas plantas deve ser estudada
cuidadosamente pelos seus efeitos no ambiente e ser realizada por equipes especializadas. A
eliminagao bioldgica, feita com peixes e insetos que atacam estas plantas ainda € incipiente no
Brasil.

Deve-se também disciplinar o uso direto do reservatério para lazer, por ser uma fonte
constante de poluentes pela geragao de lixo e efluentes deixados nas margens do reservatorio.

Outros processos que podem comprometer a qualidade da dgua dizem respeito a existéncia
das sedes municipais e de outros ntcleos urbanos a montante do eixo da barragem. As
atividades urbanas e industriais nestas comunidades podem trazer problemas potenciais a
manutencao da qualidade da dgua do lago de Projeto Hidroagricola Jequitai.

A existéncia de estabelecimentos potencialmente poluidores deve ser monitorada para evitar a
contaminagao das aguas, seja por escorrimento superficial, seja por infiltragdo dos efluentes
gerados. Citam-se os depésitos de lixo a céu aberto, fossas domiciliares, cemitério, postos de
gasolina, oficinas mecanicas, hospital/ambulatério e atividades industriais mesmo que em
pequeno porte. O controle do descarte de efluentes e da disposicao final de residuos pode
gerar problemas futuros de comprometimento da qualidade da 4gua do reservatério, visto que
atualmente sao realizados de forma ambientalmente inadequada. As Fotos 10.3 e 10.4 ilustram
as situacoes observadas.
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Fotos 10.3 e 10.4 - Lixo e esgoto urbano sao fontes potenciais de eutrofizacdo da agua. A presenca de
macrofitas é um dos indicativos da eutrofizacao (Fotos: Arquivo Consorcio ENGECORPS*FLORAM).

11.  ESTRATEGIAS DE DESENVOLVIMENTOS DOS SERVICOS

Neste item sdo discutidos alguns aspectos de natureza operacional sobre o desenvolvimento de
cada atividade a ser realizada.

Quando do inicio das atividades deverd se ajustar o cronograma de servigos em fungao da
época de implantacdo do empreendimento, condigdes climdticas existentes na ocasido,
existéncia de iméveis ainda ndo adquiridos e previsao de tempo para inicio e final de
enchimento do lago. Estas informagdes poderao alterar a necessidade de recursos de maquinas,
equipamentos e mao-de-obra estimados para desenvolvimento dos servigos, principalmente da
supressao de vegetacdo e remogao de residuos vegetais.

11.1 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DA BIOMASSA VEGETAL

A extragdo da biomassa vegetal é a atividade considerada critica no processo de limpeza da
bacia hidrdulica, embora as outras atividades sejam igualmente importantes. No entanto,
devido ao grande esforco a ser despendido nesta atividade, a velocidade lenta de evolugao dos
trabalhos e a necessidade de estarem concluidos para que se inicie o enchimento do
reservatorio, torna-a o gargalo do inicio deste processo.

Sendo assim, o caminho critico a seguir no Programa Supressao de Vegetacdo e de Limpeza da
Bacia Hidrdulica é o desimpedimento de todo e qualquer fator que venha a comprometer
essas atividades, principalmente o andamento da supressao de vegetagdo e eliminagao dos
residuos.

A extragdo da biomassa vegetal deve ser desenvolvida com estratégias de trabalho que
permitam maior rendimento operacional e melhor aproveitamento do material lenhoso, além
de melhor qualidade ambiental no que se refere a protecao da fauna.
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As tipologias vegetacionais encontradas na bacia hidraulica do futuro reservatério Jequitai |
podem ser trabalhadas diferentemente, o que permitira dividir as turmas de servigos em setores
para fins de planejamento da extragdo da biomassa vegetal, remocao de poluentes e
desinfeccao.

Deve-se primeiramente fazer uma andlise da area, nas condi¢des sob as quais as operagoes
devem ser executadas, o que requer um planejamento muito cuidadoso, observando o tipo de
solo, profundidade, declividade do terreno, umidade do solo, presenca de rochas, existéncia
de acessos e facilidades de movimentacdao da madeira pelas vias de escoamento.

Fatores como inclinagio muito acentuada do terreno, abundancia de pedras ou solos
hidromérficos, podem aumentar consideravelmente os custos da operacdo em termos de
produtividade (rendimento operacional), o que certamente refletira no tempo de
desmatamento e limpeza da érea a ser trabalhada.

Com relacao as condigoes climéticas, a ocorréncia de chuvas por ocasido dos servigos afetara
os trabalhos de desmatamento, empilhamento e também a queima dos residuos, por isso é
fundamental o conhecimento das condigées meteorolégicas da regiao, para que as operagoes
sejam efetuadas no periodo de estiagem, o que no presente caso ocorre de abril a outubro.

A técnica do desmatamento permite estabelecer certos alinhamentos gerais que podem vir a
ser modificados segundo as condigbes do trabalho em questdo. No entanto, é de grande
importancia que a selecao das maquinas e equipamentos seja a mais apropriada possivel.

O rendimento operacional das maquinas, devidamente equipadas para este tipo de servico, é
fungao dos seguintes fatores:

v" Didmetro da madeira;

v Numero de arvores presentes na area a ser desmatada;

v" Densidade da madeira a ser cortada;

v" Condigodes do terreno, principalmente a declividade local;
v" Obstaculos a movimentacao das maquinas e equipamentos.

O desmatamento na drea de encosta deve ser efetuado no sentido de baixo para cima, ou seja,
das cotas mais baixas para as cotas mais elevadas, o que facilita a extragao e o escoamento da
madeira. Nas areas de solos hidromoérficos, os trabalhos deverao ser desenvolvidos quando o
nivel da dgua estiver mais baixo, para facilitar o escoamento da madeira. Nos solos
hidromoérficos as atividades mecanizadas sdao quase impossiveis de serem realizadas, pelos
riscos de atolamento das mdquinas pesadas. Neste caso, deve-se concentrar no trabalho
manual toda a extracao de biomassa vegetal.
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A eficiéncia na operacdo de desmatamento e limpeza da area depende basicamente da
administracdo e experiéncia do profissional que coordenar as operagoes. A distribuicao das
equipes e determinagao das tarefas é de fundamental importancia ao bom andamento dos
trabalhos. Cada equipe de campo deve estar devidamente treinada e consciente de suas tarefas
e dos locais onde deverd atuar, para evitar a superposigao de tarefas em certos locais e falta de
trabalhadores em outros.

Como regra geral, as prioridades de supressdo de vegetacdo deverdao seguir os seguintes
critérios:

v Iniciar nas areas com vegetacao arbérea mais densa e seguir para as menos densas;

v As areas deverdo ser desmatadas das cotas mais baixas para as mais elevadas, de jusante
para montante do reservatério.

Nao devem ser formadas ilhas de vegetacdo nativa, circundadas de &reas onde ja foi realizada a
supressao de vegetacdo, para nao criar dreas de aprisionamente ou isolamento da fauna. As
frentes de supressao de vegetagdo devem ser continuas no sentido jusante-montante da
barragem.

Na supressao de vegetacao sugere-se montar duas equipes diferentes. Uma para atuar mais nas
areas de floresta semidecidual (mata ciliar), onde existirio mais materiais lenhosos em
abundancia. Esta equipe devera estar municiada de motosserras, tratores e caminhao
madeireiro. Outra equipe deverd atuar nas areas de cerrado, no corte mecanizado da
vegetagdo. Esta equipe utilizard equipamentos como correntao.

E necessario que se mantenha controle sobre a logistica operacional, envolvendo os servicos de
apoio fundamentais para que as atividades tenham continuidade. Estardo incluidos os servigos
de manutengao e abastecimento de equipamentos e veiculos, transporte de pessoal, transporte
de materiais, alimentagao do pessoal e demais apoios administrativos.

A atividade de supressao de vegetacdo ou desmatamento também podera ser feita pelos
proprietarios das glebas a serem atingidas, com assessoramento de profissionais devidamente
capacitados, que deverdo realizar “in loco” a classificacdo da vegetacdao e orientar a
metodologia dos servigos, além de fazer a selecio do maquindrio e equipamentos a serem
utilizados.

11.2 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE BENFEITORIAS, RETIRADAS DE
POLUENTES E DESINFECCAO LOCAL

Para melhor desenvolvimento dos trabalhos e visando ndo comprometer as outras atividades
deste programa, sugere-se que as benfeitorias sejam desmontadas tdo logo seja realizada a
compra dos iméveis. Uma boa opcao é incentivar os proprietdrios atingidos a fazerem o
desmonte das estruturas existentes em seu imével ou das casas onde residiam, com
recolhimento e aproveitamento de todo o material que puderem.
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A equipe de desmonte deve agir separadamente das outras atividades e sempre estar com
cronograma a frente dos demais servigos. A visdo de que estd ocorrendo desmatamento na
area e de que varios pontos de referéncia estdo sendo destruidos aumenta o clima de
ansiedade entre a populagdo e potencializa conflitos eminentes, pelos vinculos que
mantiveram estas pessoas na drea até entao.

Esta equipe deve ser coordenada por pessoa com amplo conhecimento dos moradores e
fazendeiros da area da bacia hidraulica e que tenha facilidade de relacionamento com o
pessoal de campo. Desta forma evitam-se conflitos com a populacdo que estd sendo
remanejada, bem como se obtém a colaboragao da populagao na desocupagao dos iméveis.

Concomitante ao desmonte de benfeitorias, estard sendo realizado o encerramento das
atividades rurais da area, devendo-se acompanhar as lavouras que estejam em producao bem
como nao permitir reocupagao das areas desocupadas, o que ocorre principalmente com as
pastagens.

Juntamente com o desmonte de benfeitorias também devera estar sendo realizada a remocao
de residuos poluentes e desinfeccao dos locais contaminados. Estas duas atividades devem ser
realizadas pela mesma equipe de trabalho.

Para ndo restarem dreas que ndo tenham sido visitadas, é necessario que os servicos sejam
executados na forma de mutirdo, realizando todas as atividades ao mesmo tempo. Também
deve-se registrar com fotografias, datadas, todas as benfeitorias antes e apés o desmonte, para
servirem de provas, se existirem demandas posteriores. Outro ponto importante é registrar as
coordenadas geogréficas dos locais trabalhados em um mapa da érea.

Nesta fase é muito importante o desenvolvimento de um programa de comunicacdo com a
populagdo da drea da bacia hidraulica e populagoes diretamente envolvidas com o
empreendimento. A expectativa de remanejamento de populacdo, de infraestrutura e de
encerramento de atividades rurais pode gerar conflitos se nao forem devidamente divulgados
os trabalhos em execugao e resolvidas as questoes e dividas existentes.

11.3 ORGANIZACAO DO CRONOGRAMA OPERACIONAL

O cronograma de servicos do Programa de Supressao de Vegetagdo e Limpeza esta
estreitamente ligado ao cronograma de implantagio do empreendimento, inicio de
enchimento do reservatério e ao clima da regido. Os fatores climéticos que mais influenciam o
desenvolvimento dos trabalhos sdao as precipitagbes pluviométricas e os déficits hidricos,
definindo os perifodos secos e chuvosos da regiao.

A andlise do balanco hidrico é essencial para a definicao dos melhores periodos de execugao
dos servicos. Deve-se aproveitar o efeito do clima sobre a vegetacao local e sobre o regime
hidrico do rio para otimizar os custos e obter maior eficicia dos trabalhos realizados.
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Para efeito de planejamento e organizacdo de um cronograma compativel com as limitagoes
climaticas da regido, a execucao deste programa pode ser apresentada em trés etapas:
Atividades Preliminares, Limpeza da Bacia Hidraulica e Limpeza do Reservatério.

Na Figura 11.1 sdo apresentadas as trés etapas do programa de supressao de vegetacao e
limpeza, com suas principais atividades, considerando os parametros climéticos precipitacao
pluviométrica e déficit hidrico da regido do Projeto Hidroagricola Jequitai. As linhas de
precipitagdo (chuvas) e déficit hidrico, quando continuas, indicam predominancia do
parametro sobre a definicao das atividades em curso.

O objetivo proposto na divisao deste programa é de se estabelecer linhas criticas de prazos nos
cronogramas de cada etapa em funcdo do cronograma da obra e do periodo indicado para
enchimento do reservatério, de forma a desenvolver as atividades precedentes, as atividades de
limpeza da bacia hidrdulica propriamente ditas e a limpeza do reservatério, sem prejuizo a
operacao do empreendimento.

Limpeza da Limpeza do
Atividades Preliminares a Bacia Hidraulica Reservatario
240 + - - - 240
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80 + + 80
Resgate de Flora
Desocupacdo dos Imoéveis
Realocagéo da Infra-estrutufa
40 + 140
°: % 5 3 & 5 T 5 3 3 & 3 5 % 5 3
2 A ] & = < = ) i g 0 O z a ] w
Periodo de Trabalho (meses)
— Linha Critica de Prazos = Precipitagdo Pluviométrica (mm) = Déficit Hidrico (mm)

Figura 11.1 - Fatores Climaticos e Etapas do Programa de Supressdo de Vegetacdo e Limpeza na Bacia
Hidraulica do Reservatorio Jequitai |
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A primeira _etapa do programa corresponde as atividades que precedem a limpeza
propriamente dita e cujo limite critico de prazos para conclusao é o inicio da extracdo da
biomassa vegetal e do desmonte de benfeitorias. Serdo atividades a serem desenvolvidas por
outros programas ambientais do empreendimento e que interferem neste programa de
supressao de vegetacao e limpeza da bacia hidrdulica, conforme foi detalhado no item que
abordou este tema.

Neste grupo estao principalmente a desocupagao dos iméveis, o encerramento de atividades
produtivas na bacia hidrdulica, a relocacao de infraestruturas e o licenciamento ambiental do
empreendimento. O resgate de flora deve também ser iniciado nesta etapa, mas prossegue nas
etapas seguintes.

Pela sua natureza, estas atividades necessitam ser iniciadas bem antes do inicio da segunda
etapa do programa, por envolverem tramites e negociagdes com instituigbes e pessoas externas
a regiao e ao quadro de pessoal do empreendedor. Esta etapa deve encerrar no més de maio,
quando se inicia o periodo seco da regiao.

A segunda etapa refere-se aos servicos de Limpeza da Bacia Hidraulica propriamente dita,
incluindo a extracao da biomassa vegetal, o desmonte de benfeitorias, a remocao de poluentes,
desinfeccao local e a finalizacao do resgate de flora. O limite critico de prazo para conclusao
desta etapa € o inicio do periodo chuvoso e também do enchimento do reservatério.

Observa-se que aqui a flexibilidade para atrasos do cronograma de limpeza da bacia hidrdulica
é menor, pois exceto em condicoes de irregularidade do periodo chuvoso, ndao ha como
retardar o periodo de enchimento do reservatério por estar vinculado ao regime hidrico do rio,
e este, ao periodo de chuvas. Esses fatos tornam esta etapa a mais critica deste programa, em
termos de cronograma e de garantia da qualidade da dgua do reservatério.

Pela natureza das atividades incluidas na segunda etapa, os servicos devem ser executados no
periodo seco da regido, aproveitando-se os efeitos do clima sobre a vegetacdo e biomassa
extraida, para otimizar os custos e obter maior eficicia dos trabalhos realizados. O
encerramento desta etapa é no inicio do periodo chuvoso da regidao ou inicio do enchimento
do reservatério, que devera ocorrer no més de outubro.

A terceira etapa, denominada de Limpeza do Reservatério, envolve as atividades
complementares a limpeza da bacia hidrdulica que irdo garantir o elevado nivel de qualidade
da dgua do reservatério. Aqui ndao ha um limite de prazo de conclusdao, mas o que se torna
critico é atrasar a remogao dos residuos que surgirem flutuando na dgua, pois sua presenca ja
caracteriza uma fonte atuante de contaminagao da 4dgua. A gravidade desta fonte de poluicao
hidrica vai depender da natureza do residuo encontrado.

A continuidade dos servicos de limpeza na fase de operacao é necessaria devido a diversos
fatores que poderao interferir negativamente sobre o reservatério, comprometendo a qualidade
da 4gua armazenada. Aqui, incluiu-se apenas a remocao de residuos flutuantes, mas outros
aspectos relacionados com a limpeza nesta fase do empreendimento também sao importantes,
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tais como o controle de macréfitas e o controle de fontes poluentes da dgua, o que pode
acontecer desde o inicio do enchimento do reservatério.

Uma vez estabelecidas as etapas do programa de supressao de vegetagao e limpeza e os prazos
limites de conclusdo dos servigos envolvidos na mesma, a organizagcdo dos cronogramas de
execugao fica mais facilmente compreensivel.

O cronograma fisico de atividades deste programa estd apresentado no 929-CDF-PMA-RT-
P062 - Plano de Acao Ambiental — ANEXO I.

Quando do inicio das atividades, devera se ajustar o cronograma de servicos em funcao do
cronograma da obra e de outros fatores que possam interferir no andamento dos trabalhos.
Estas informagbes poderao alterar a necessidade de recursos de maquinas, equipamentos e
mao-de-obra estimados, principalmente da supressdao de vegetagdo e remocao de residuos
vegetais. Mudangas no cronograma de inicio de enchimento permitem alterar o cronograma de
atividades facilmente.

As atividades da etapa preliminar deste Programa nao foram consideradas neste cronograma,
por se tratarem de servigos que nao fazem parte das atividades de supressao de vegetacdo e
limpeza da bacia hidrdulica, e somente comprometem os prazos previstos se nao forem
realizadas a tempo.

O resgate de flora deverd ser realizado em periodos distintos, em funcao do tipo de material
botanico a ser salvo. Este cronograma é necessario para que seja resgatado todo o material
botanico importante durante os periodos de florescimento e frutificagio de cada espécie
durante um ano completo e por ocasiao da supressao de vegetacao. Pode prolongar-se até a
conclusdao do enchimento, para aumentar a quantidade de material resgatado (indicado no
cronograma pela linha tracejada).

Para efeito de orcamento, a equipe de resgate de flora atuara durante todo o ano, mas as
atividades serdo realizadas em 120 dias, diluidas neste periodo. Desta forma, esta equipe
podera ser utilizada em outras atividades nos periodos em que nao estiver executando a coleta
de flora.

Os desmontes de benfeitorias, remocao de poluentes e desinfeccdo local deverdo ser
realizados com alguns dias de antecedéncia da supressao de vegetacao, para liberar as areas
para trabalho com maquinas e equipamentos. No periodo seco, é mais facil a remocao de
residuos orgdnicos das dreas de agropecudrias e localizar as dreas com poluentes. Para efeito de
cronograma, esta atividade deve ser realizada com no minimo 15 dias de antecedéncia a
supressao de vegetacao.

Para efeito de orcamento, considerou-se que os desmontes de benfeitorias, remocdo de
poluentes e desinfeccao ira demandar 120 dias de servicos, podendo ser utilizada a mesma
equipe de resgate de flora.
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A extracdo da biomassa vegetal deve ser realizada quando a vegetagao estiver com menor
biomassa verde, correspondente ao periodo de maior déficit hidrico representada na Figura
11.1 pela linha vermelha continua. Esta prevista sua realizacdo do més de maio até fins de
setembro, periodo em que as chuvas também sao escassas na regiao.

Nesta etapa, a supressao de vegetacao inicia-se logo apés o desmonte de benfeitorias e deve
ser concluida um més antes do inicio do enchimento do reservatério. Na seqiiéncia, vém as
atividades de eliminacao de residuos e escoamento da madeira, iniciando e concluindo com
intervalos de 15 dias, de forma que no periodo previsto de inicio do enchimento do
reservatério ja tenham sido totalmente concluidas.

A supressao de vegetacao devera ter inicio no minimo trés meses antes do enchimento do
reservatério, para que os servigos sejam realizados sem atropelos e sem que haja brotacao
excessiva da vegetacdo cortada.

O aproveitamento da madeira se prolonga um pouco mais, estocando-se o material nos
tombadores.

Deve estar claro que, embora o periodo de maio a setembro seja caracteristicamente de
elevados déficits hidricos na regido, as chuvas nao sao nulas e ha registros de alguns anos com
altas precipitacoes neste periodo. Embora sendo um evento de muito baixa probabilidade de
ocorréncia, pode-se deparar com chuvas constantes nesta época, assim como pode ocorrer de
retardar o inicio das chuvas, que normalmente se iniciam em meados de novembro.

Estes dois fendmenos implicam que a extragao da biomassa vegetal podera ser dificultada com
a ocorréncia de chuvas no periodo seco e o enchimento do reservatério pode demorar a
ocorrer se o periodo chuvoso for de baixa precipitagdo ou com poucas chuvas nos primeiros
meses. A conseqiiéncia serd uma rebrota mais intensa da vegetacdo, devendo-se avaliar a
necessidade de extrair a biomassa da rebrota das plantas.

A limpeza do lago, com recolhimento de residuos sobrenadantes, inicia-se com o enchimento
do reservatério e se prolonga por mais um més apds seu término. Poderd também ser utilizada
a mesma equipe de resgate de flora neste servico, uma vez que as demais atividades ja estarao
encerradas.

Para efeito de orgamento, a remogao de residuos flutuantes no lago foi considerada até o
terceiro més do inicio do enchimento do lago. A retirada de macréfitas e de recolhimento de
materiais contaminantes fora da 4rea da bacia hidraulica ndao foram consideradas no
orcamento.

11.4 EQUIPES DE TRABALHO

A equipe de pessoal necessaria para execugao dos trabalhos devera atender as especificidades
de cada atividade, o cronograma de servicos e ser experiente no desenvolvimento deste
trabalho.
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A coordenacao geral das atividades devera ser feita por um engenheiro florestal ou agrbnomo
com experiéncia comprovada em operagoes de limpeza de bacia hidraulica (envolvendo
supressao de vegetacao), salvamento de flora e limpeza do reservatério. A necessidade de uma
visdo completa e holistica destes servigos, além do cronograma de sua execugao, impde a
presenga constante deste profissional nas frentes de servigos.

11.4.1 Extracao da Biomassa Vegetal

No Quadro 11.1 é apresentada a equipe basica de trabalho, visto que o pessoal de apoio ou
que trabalha exclusivamente com os equipamentos, mdaquinas e veiculos é alocado
diretamente aos mesmos. Na elaboracdo dos orcamentos foram estimadas as quantidades
unitarias de pessoal e equipamentos para cada atividade.

As maquinas e equipamentos previstos para as operagoes de desmatamento sdo:

v

v

Caminhdo madeireiro para transporte das toras;

Caminhao de carroceria ou cagamba para transporte de lenha;

Veiculo para transporte de pessoal de campo, podendo ser caminhdo com lona ou 6nibus;
Motosserras;

Trator de esteira, para abertura de acessos e enterrio de cinzas;

Trator de pneu com guincho para arraste de toras;

Carregador mecanico, para carregamento de lenha e toretes;

Facao, machado e foice;

M4quina fotogréfica e materiais para anotagao de campo;

QUADRO 11.1
ESTIMATIVAS DA NECESSIDADE DE PESSOAL PARA OS SERVICOS DE EXTRACAO VEGETAL NA
BACIA HIDRAULICA DE PROJETO HIDROAGRICOIA JEQUITAI

. .. uantidade -
Perfil Profissional Q . . Funcao
Necessdria
Engenheiro Agronomo ou Florestal, 1 Coordenagdo geral e orientagao técnica dos servigos; contatos com
sénior. o cliente, 6rgao ambiental e comunidade; relatérios finais.
Engenheiro Agronomo ou Florestal, 1 Gerenciamento das frentes de servigos e logistica de trabalho;
experiente. cubagem da madeira, relatérios parciais, medigoes.
Conducao e fiscalizagdo das frentes de trabalho, distribuicao do
.. . L1 essoal e equipamentos; apoio técnico e administrativo;
Técnico Nivel Médio 7 P cquipanm »ap - .
demarcacao das areas de trabalho; medicoes de servicos e da
madeira;
Acompanhamento da mao-de-obra bragal, maquinas e
Encarregados 9 . ) s .
equipamentos; apoio logistico; apontamentos gerais;
Aucxiliar geral 115 Servigos bragais e de apoio.
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Na supressao de vegetacao sugere-se montar duas equipes diferentes. Uma para atuar mais nas
areas de mata ciliar, onde existirdo materiais lenhosos de maior didmetro. Esta equipe devera
estar municiada de motosserras, tratores e caminhao madeireiro.

Outra equipe deverd atuar na rogagem, nas areas de caatinga e de cerrado, no corte da
vegetacdo arbustiva. Esta equipe utilizard equipamentos como foice, machado e duas
motosserras.

Fator importante serd a montagem da logistica de trabalho, envolvendo transporte de pessoal
para o campo, alimentacao de pessoal, abastecimento de veiculos e maquinas, fiscalizacao dos
trabalhos e registro das atividades de acordo com a necessidade de cada uma. Sugere-se que a
alimentacao seja feita no campo junto as frentes de servigo, evitando o transporte a longas
distancias.

11.4.2 Desmonte de Benfeitorias, Retirada de Poluentes e Desinfeccao

O encarregado deve ser conhecedor dos moradores da regiao e ter facilidade de comunicacao
com os mesmos. Os demais membros da equipe devem ser pessoas de facil transito na
comunidade para ndo criar atritos com os moradores que estardo sendo remanejados. As
necessidades de pessoal para este trabalho sdo apresentadas no Quadro 11.2.

QUADRO 11.2
ESTIMATIVAS DA NECESSIDADE DE PESSOAL PARA OS SERVICOS DE DESMONTE DE
BENFEITORIAS, RETIRADA DE POLUENTES E DESINFECCAO LOCAL NA BACIA HIDRAULICA DO
RESERVATORIO JEQUITAI I

. . . N.° de B
Perfil Profissional ‘. Funcao
Técnico
Engenheiro Agronomo ou . , , -
B 1 Compartilhado com os demais servigos. Coordenagao geral.
Florestal
- Servigos bracais e de desinfeccao. Contratacao temporéria e
Auxiliar geral 4 DEVISO s E ¢ P
intermitente.
Responsavel pelo contato com a populacao e pelo desmonte e
desinfeccao das benfeitorias. Contratacao continua durante a
Encarregado 1 o
atividades.
Registro fotografico dos servigos.

Recomenda-se que esta equipe trabalhe separadamente das demais, evitando criar clima de
expectativas em funcdo das noticias sobre os trabalhos em outras frentes de servigo,
principalmente a evolugdo da supressao de vegetagcdo. O cronograma de trabalho deve estar
sempre a frente dos servigos das demais equipes. A equipe também deverd estar em contato
permanente com o representante do empreendedor responsével pela liberacao das benfeitorias
a serem desmontadas, pois é necessario que elas tenham sido adquiridas previamente.
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O desmonte de benfeitorias e retirada de residuos poluentes sdo os primeiros servigos a serem
efetuados por esta equipe, logo em seguida, é realizada a desinfeccao local, a depender de
cada caso.

O tempo de desenvolvimento destes trabalhos também podera ocorrer de forma intermitente e
neste caso esta equipe poderd ser utilizada nas frentes de exploracao vegetal temporariamente.
Normalmente nao se adequam aos servicos de resgate de flora, por nao terem o perfil de
trabalhar com mudas de plantas. A movimentagao desta equipe serd grande dentro da bacia
hidraulica, pela distribuicao da localizagao das benfeitorias a serem desmontadas e dos locais
onde se encontrardo os residuos poluentes.

Materiais necessarios:

v' Facoes e machado; pé-de-cabra ou alavancas de ferro; marreta de dois quilos e martelo
com orelha; tesoura de cortar arame; Pa grande e enxadao;

v" Sacos plasticos com capacidade de 50 kg ou mais, para recolher lixo;
v" Veiculo utilitario para transporte de materiais leves de benfeitorias e de pessoal;

v Caminhdo de carroceria ou de cagcamba para uso esporadico no transporte de materiais
pesados ou em maiores volumes;

v Méquina fotogréfica para registro das benfeitorias;
v Cal Virgem e Acido Muriético;
v" Caminhao pipa para uso esporadico na lavagem de estruturas com acido muriatico;

11.4.3 Quadro Resumo de Pessoal

Com base na necessidade de servicos em cada fase deste programa, foi elaborado as
estimativas de pessoal e equipamentos de cada equipe de trabalho (Quadro 11.3).

Recomenda-se que o pessoal que trabalhard nas frentes de servico seja contratado
preferencialmente nos ndcleos urbanos mais préximos ou mesmo que sejam moradores da
bacia hidraulica.

Este quadro de pessoal apresenta uma sazonalidade durante os quatro meses previstos para
execucao dos trabalhos do programa de supressao de vegetagao e limpeza da bacia, o que sera
apresentado no orcamento do programa.
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QUADRO 11.3
ESTIMATIVAS TOTAIS DA NECESSIDADE DE PESSOAL PARA OS SERVICOS DE SUPRESSAO DA
VEGETACAO NA BACIA HIDRAULICA DO RESERVATORIO JEQUITAI |

Quantidade

Perfil profissional ..
Necessaria

Funcao

Coordenacao geral e orientagao técnica dos servigos;
2 contatos com o cliente, 6rgdo ambiental e comunidade;
relatérios finais.

Engenheiro Agronomo ou
Florestal, sénior.

Conducao e fiscalizacao das frentes de trabalho, distribuicdo
do pessoal e equipamentos; apoio técnico e administrativo;

Técnico Nivel Médio 6 - ) o .
] v I demarcacao das éreas de trabalho; medigdes de servicos e

da madeira;
Acompanhamento da mao-de-obra bragal, maquinas e

Encarregados 9 . . . .
equipamentos; apoio logistico; apontamentos gerais;

Topografo 1

Mateiro 1 Identificacdo e coleta de materiais botanico

Auxiliar geral 123 Servigos bragais e de apoio.

Enfermeiro 1 Servigo de satde

Motoristas, operadores de
motosserras e operadores de 40 Servigos com maquinas, veiculos e equipamentos
equipamentos/tratores

Total pessoal 183

11.4.4 Recomendacées de Equipamentos de Protecao Individual

A definicdo dos equipamentos de protecao individual deve ser estabelecida mediante a
implementacao dos programas de seguranga do trabalho conforme determina a legislacdo em
vigor. A descricdo a seguir dos EPI's objetiva apenas indicar os equipamentos a serem
utilizados.

v Protecao da cabeca

Capacete de Seguranca: para protecio do cranio nos trabalhadores sujeitos a impactos
proveniente de quedas, projecao de objetos e outros. Deve ser utilizado principalmente nas
atividades de extracao vegetal e desmonte de benfeitorias.

v Protecao dos olhos

Oculos de Seguranca: para protecdo dos olhos contra impacto de particulas, respingos de
liquidos agressivos e poeira, que possam causar irritagdes ou outras lesdes. Os 6culos devem
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possuir protetor lateral. Recomendado para trabalhos com motosserra e desinfeccao dos locais
contaminados.

v" Protecao dos pés

Botina de Seguranca: para protegao dos pés, botinas de seguranga com eldstico lateral, cabedal
em vaqueta e solado em PVC injetado. Todos os trabalhadores.

Botina de borracha: para protecdo dos pés em trabalhos realizados em lugares Gmidos,
lamacentos ou encharcados.

v Protecao das maos

Luvas de Raspa de Couro: para protecdo das maos, confeccionada em raspa, com reforco
interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, exceto o polegar, com uma tira de reforco
de raspa entre o polegar e o indicador, com cano. Serdo utilizadas em trabalhos em que haja
perigo de lesao provocada por materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou
perfurantes. Recomendado para todos os trabalhadores.

Luvas PVC / Latex: para protecao das maos, impermedveis e resistentes a agentes quimicos
agressivos. Recomendado para os servigos de desinfeccao.

v Protecao auditiva

Protetor Auricular: para protecdo auditiva contra ruido. Recomendado usar modelo Tipo conha
(fone) ou acoplado ao capacete, pelos morosserristas.

v" Protecao contra queda de alturas

Cinto de Seguranga, tipo para-quedista, confeccionado com cadarco de nylon. Recomendado
para trabalhos em alturas acima de 2,00m, principalmente no resgate de flora.

Trava-Quedas: para trabalho em alturas onde haja necessidade de deslocamento vertical.
Utiliza cabo de nylon de 12mm de diametro, e resisténcia aproximada de 3.500kgf.

v" Protecao contra afogamento

Coletes Salva-Vidas: para trabalho onde haja risco de queda n’dgua, e durante o transito fluvial,
serd obrigatério o uso de coletes salva-vidas.

Obrigatério o uso de botina de borracha com eldstico lateral, nos trabalhos em lamina d’4gua.
v" Protecao acidentes com animais peconhentos;
v" Obrigatério para todos os trabalhadores;

v" Protecao dos pés: bota de couro ou equivalente;
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v' Protecao das pernas: perneiras fabricada em couro ou material equivalente em resisténcia,
cobrindo até a altura do joelho;

v' Protecao das maos: Luvas de raspa.

A utilizacdo dos EPIs é obrigatéria e devera ser implementado programa de seguranca do
trabalho (por um engenheiro de seguranga) e medicina ocupacional (por médico do trabalho),
com todo o pessoal envolvido nos servigos, conforme prevé a legislacao trabalhista.

12. SUBPROGRAMA DE LIMPEZA DE AREAS DE OBRAS

A necessidade de realizar a supressao de vegetagao e limpeza em locais especificos refere-se
principalmente a supressdo de vegetacao de dreas para implantacdo do canteiro e obras
complementares, local do barramento, 4reas de empréstimo e de bota-foras e areas dos
acessos a obra e reservatérios. Também poderao ser incluidas neste grupo eventuais areas para
relocacdo de infraestrutura a ser atingida pela formacao do reservatério.

E importante salientar que o plano de limpeza proposto é aplicavel em quaisquer destas areas,
visto que estas estruturas serdo implantadas na area de influéncia direta do empreendimento,
apresentando as mesmas tipologias vegetais identificadas nas areas da bacia hidraulica, e que
foram objeto de levantamentos e fotointerpretagao deste trabalho.

Assim, pode-se aplicar este mesmo programa a estas dareas sem problemas, sendo que
posteriormente deverd ser executado também o programa de recuperagio de areas
degradadas. No entanto, poderdo ser necessdrios alguns cuidados adicionais devido a
atividades de terraplanagem e conformagao da superficie do terreno para implantagao das
estruturas desejadas ou para retirada de materiais da subsuperficie.

Para estas areas especificas, em funcdo do tipo de estruturas ou trabalhos que serdo
desenvolvidas, além do corte da vegetacao, sera necessdria a remocao completa dos restos
vegetais incluindo a destoca das arvores. Desta forma sera realizada a extragdo completa da
biomassa vegetal existente, incluindo a vegetacdo herbdcea, independentemente da tipologia
vegetal encontrada na area.

Como ainda nao se conhecem com exatidao os locais onde estardo localizadas estas areas,
serdo feitas recomendagdes aplicaveis a qualquer tipologia ja descrita para a area da bacia
hidraulica.

Por se tratar de areas pequenas e ser necessario extrair toda a biomassa vegetal, a supressao de
vegetacao podera ser um pouco diferenciada.

Deve-se dar preferéncia para dreas ja desbravadas com tipologia de agropecudria (pastagens).
Este caso se enquadra principalmente na selecio da drea para o canteiro e obras
complementares. Apds selecionada a drea, deve-se proceder a sua demarcacdo exata e
elaboracdo da sua planta topografica georreferenciada. Esta demarcacdo é de suma
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importancia para a minimizacao dos impactos ambientais gerados e para que os trabalhos nao
avancem sobre areas de terceiros e dreas nao autorizadas para uso.

Havendo individuos arbéreos na area selecionada, primeiramente faz-se a extragao seletiva da
madeira passivel de aproveitamento. O corte poderd ser com motosserra, fazendo-se o
tracamento da madeira de acordo com a previsdao de aproveitamento do material (lenha,
estacas e toros), e excluindo do corte as arvores selecionadas e/ou construgoes que tenha se
decidido preservar.

O corte e a retirada da vegetacao sao complementados com a utilizacao de um trator de
esteira com ancinho, cortando-se toda a vegetacao arbustiva o mais rente possivel do solo e
extraindo os tocos existentes. Este material deve ser armazenado nas laterais da drea de
trabalho para uso futuro na sua recuperagao ou para melhor selecdo e aproveitamento do
material lenhoso ainda existente.

A operagao seguinte consiste na remocao da camada superficial do solo, numa profundidade
média de 10 cm, consistindo na retirada da parte mais fértil do solo e extremamente necessaria
para a revegetagao e reabilitacdo ambiental da drea apds sua desativagao. No caso de nao se
prever a desocupacgao posterior da drea, como nas situagoes do sitio do barramento e outras
estruturas definitivas, este solo recolhido deve ser armazenado para uso em outra drea a ser
recuperada. O volume de solo gerado nesta operacao deve ser também armazenado ao lado
da drea de trabalho ou em local de facil remocao posterior.

Deve-se também proceder a retirada e remocao de materiais de construgao resultantes de
demoligdes, no interior da darea em questao.

As dreas de empréstimo, pedreiras e bota fora, quando possivel, devem se situar na area a ser
inundada pelo reservatério. Caso essas areas se situem fora dos limites da bacia hidraulica,
deve-se observar, sempre que possivel, a manutencao das dreas de preservacdo permanente,
como margens dos rios, alagadicos, baixadas e preferencialmente serem instaladas em éreas ja
desmatadas.

Outro fato importante é que sera necessario o licenciamento ambiental simplificado para toda
a drea nao localizada na bacia hidraulica, envolvendo autorizagao de supressao de vegetacao
(IEF) e Licenca de Lavra (DNPM) dependendo de cada caso.

A limpeza de dreas especificas devera ser efetuada de forma gradual, a medida que se faga
necessario, e afetando o minimo possivel, dreas com vegetacdo nativa. Deste modo, esta
prética sera realizada por etapas, praticamente ao longo de toda a fase de obras, para evitar a
retirada de vegetacdo e a exposicao dos solos além do necessdrio para executar as atividades
operacionais. Este € um método de supressao minima e gradativa da vegetagdo, restringindo-se
a intervir apenas nas areas especificas de ocupagao, o estritamente necessario e quando de sua
utilizagdo para as obras. Deve-se evitar a extracdo da vegetacao de dreas de terceiros ou que
ndo serdo ocupadas pelo empreendimento.
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A manutencao da cobertura vegetal por mais tempo na drea contribui para evitar ou controlar a
formacao de processos erosivos, além dos beneficios ambientais da existéncia de d&reas
vegetadas no canteiro e minimizagdo do total de areas a ser recuperado na finalizagao das
obras.

A utilizagao deste método de evolugao de desmatamento permite a manutencao de dreas com
vegetacdo nativa ou pastagens, drenagens naturais conservadas, dreas em regeneracao natural,
lagoas e areas em revegetacgao artificial juntamente com os locais de obra. A este conjunto
chama-se de “PAISAGEM MOSAICO”. Esta paisagem é um fator indicativo da preocupagao
com o meio ambiente do empreendimento.

Para atendimento dos condicionantes da supressdo de vegetagdo minima e gradativa nos
acessos, jazidas, bota-foras, canteiro e locais das obras, recomendam-se os seguintes critérios:

v Adotar o principio de desmatamento minimo, abrindo apenas as dreas necessarias para
instalacao dos equipamentos, acessos e desenvolvimentos das obras;

v' Realizar os trabalhos de supressao de forma gradativa, de acordo com a evolugao das obras;

v' Abrir apenas as dareas necessdrias para implantacdo do leito carrogavel da estrada,
obedecendo aos aspectos de seguranca no transito de maquinas e veiculos;

v Conservar a0 maximo os remanescentes de vegetacdo existentes, inclusive de arvores
isoladas;

v" Causar a menor interferéncia possivel nos recursos hidricos e mananciais existentes;

v' Nao permitir lancamento de residuos de limpeza da area nas drenagens naturais ou
mananciais de agua;

v Recolher e armazenar a camada organica do solo, para ser utilizada futuramente na
recuperacao de areas degradadas;

v' Aproveitar a madeira dos residuos vegetais na construgao de cercas e outras estruturas
necessarias na obra;

v" Adotar um modelo de paisagem mosaico, com dreas de interferéncia pelas obras ao lado de
locais onde nao foi realizada supressao e daqueles onde ja tenham sido iniciados os
trabalhos de recuperagao.

Os recursos de maquinas, equipamentos e pessoal necessdrio para desenvolvimento destes
trabalhos poderao seguir os mesmos critérios utilizados para a bacia hidrdulica, em funcao da
tipologia vegetal predominante na area selecionada.

As Fotos 12.1 a 12.5 ilustram os resultados das acbes descritas e situagoes retromencionadas.
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Foto 12.1 e 12.2 - Exemplos de drea com supressao minima e gradativa de vegetacao em canteiro de obras de
barragem, nas margens esquerda e direita do rio. A vegetacdo de mata ciliar (m. direita) foi mantida até por
ocasiao da finalizacao do desvio do rio e da margem esquerda (foto esquerda), ndo foi retirada. (Fotos:
Arquivo do Consércio ENGECORPS¢FLORAM).

Fotos 12.3, 12.4 e 12.5 - Exemplo de manutengao de drvores na implantacao do canteiro de obras e de
estoque da camada organica dos solos na abertura de acessos definitivos de uma barragem (Fotos: Arquivo
Consorcio ENGECORPS ¢ FLORAM).

13. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos para o programa de supressao de vegetagao teve por premissa a adogao

das areas indicadas no Quadro 13.1, as quais foram resultado de estudos de interpretacao de
imagens de satélite e caracteristicas das tipologias envolvidas.

QUADRO 13.1
AREAS TOTAIS DE SUPRESSAO DA VEGETACAO
indice Area
Cobertura Vegetal Area Total (ha) | (%) de | Supressao
Supressao (ha)

Agricultura e dreas antropizadas 5.076,5277 20 1.015,31
Areas de Eucalipto 5,3383 100 5,34
Savana Arborizada 593,7670 50 296,88
Savana Florestada 1.174,7137 50 587,36
Floresta Estacional 1.320,6930 50 660,35
Area Total 8.171,04 2.565,23

O custo de implantacao deste programa esta apresentado no 929-CDF-PMA-RT-P062 - Plano
de Acao Ambiental — ANEXO Il.
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