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1.  APRESENTACAO

O presente Programa discute as agoes relacionadas ao processo de implantacdo das obras do
Projeto Hidroagricola Jequitai, com énfase a barragem Jequitai I, como parte do processo de
implantagao do Plano Basico Ambiental do empreendimento.

Seu objetivo é o de apontar as principais agoes e medidas para prevenir ou mitigar os impactos
ambientais negativos decorrentes da construcdo do projeto e potencializar seus efeitos
positivos, de acordo com as normas vigentes e a legislagao aplicavel.

2. INTRODUCAO

A maioria das alteragbes ambientais associada a execucdo de um empreendimento,
principalmente os de natureza estrutural, como as barragens, pode ser atenuada, ou mesmo
evitada, através de um gerenciamento ambiental eficaz, estruturado em agdes de controle
ambiental por parte das empresas executoras da obra.

O controle de processos visando conservar a estrutura e os padroes de qualidade ambiental
dos ecossistemas na drea de influéncia direta do Projeto Hidroagricola Jequitai deve ser
priorizado, de forma similar a busca de melhores indices técnicos e financeiros de uma obra. A
mesma énfase de se estabelecer processos e padrdes construtivos e gerenciais deve ser utilizada
para o estabelecimento dos processos e padroes de qualidade ambiental.

No processo de implantacdo do empreendimento, algumas empresas estardo envolvidas na
execucao das diferentes atividades construtivas. O sucesso da fiscalizacao e controle ambiental
dependerd do conhecimento das agbes impactantes das obras, dos impactos ambientais
decorrentes, dos procedimentos operacionais adotados e do resultado obtido pelas agoes
desenvolvidas.

A participagado da CODEVASF neste Programa Ambiental para Construgao é imprescindivel,
pois a ela remete-se toda a responsabilidade dos impactos e danos ambientais gerados,
enquanto promotora do empreendimento. As empresas envolvidas nas atividades cabe o
cumprimento das recomendagbes ambientais estabelecidas previamente e o cumprimento da
legislacao aplicavel.

Desta forma, as atividades construtivas deverdo ser supervisionadas quanto a execugdo das
medidas de controle ambiental. Os procedimentos operacionais utilizados deverao minimizar
os impactos ambientais decorrentes dessas atividades.

3.  OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O Programa Ambiental para Construcdo deverd assegurar que as obras do Projeto
Hidroagricola Jequitai sejam implantadas em condi¢bes de seguranga, evitando danos
ambientais a0 meio ambiente natural, as pessoas alocadas aos servigos e a comunidade de seu

Estudos Ambientais — Projeto Jequitai ENGECORPS ¢ FLORAM
Relatorio Técnico RT-22 - Programa Ambiental para Construcao 929-CDF-PMA-RT-P052



-5-

entorno, estabelecendo agdes e controles para mitigar os impactos ambientais e para promover
a recuperacao ambiental das dreas degradadas pelas obras.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

v"Identificar de forma sistematica, para cada atividade a ser desenvolvida na fase de obras, os
impactos ambientais potenciais;

v Identificar a legislacao aplicavel e as agoes e medidas preventivas, mitigadoras e de controle
aplicaveis a cada caso;

v" Indicar e acompanhar os procedimentos ambientais de controle e recuperagao ambiental
nas obras de implantagdao do empreendimento, especialmente a construgao do barramento
Jequitai I;

v’ Assessorar tecnicamente a construtora e verificar a efetiva incorporacdo das agdes e
medidas preventivas, mitigadoras e de controle previstas para as atividades das obras.

4.  ESTRATEGIAS DO PROGRAMA

A estratégia do Programa Ambiental para Construcao estd focada em quatro principios:
v Demonstrar o cumprimento da legislagao ambiental aplicavel;

v' Demonstrar o cumprimento de programas de controle ambiental nas atividades
construtivas;

v' Atender requisitos especificos das licengas ambientais para a fase de obras; e
v" Divulgar as agbes realizadas nas obras para mitigacao e controle dos impactos ambientais.

A legislacao ambiental determina requisitos de cumprimento obrigatério para a qualidade de
efluentes liquidos, qualidade das aguas superficiais, para particulas em suspensao (poeira),
residuos sélidos, para a protecdo da fauna e da flora, para a mao-de-obra empregada,
populagdo do entorno do empreendimento e outros aspectos relativos ao meio natural e
socioecondmico. Independentemente de qualquer licenga ambiental, faz-se necessario
demonstrar o cumprimento da legislacao aplicavel ao presente caso, tanto através das agoes
implementadas como através de registros das atividades desenvolvidas.

Dessa maneira, deve-se monitorar periodicamente a execugdao dos servicos e medir os
parametros de controle ambiental das interferéncias geradas pelas obras. O conhecimento da
legislacdo ambiental aplicavel a obra é fundamental e é atribuicdo de todos os envolvidos no
processo, CODEVASF e Construtora.

O segundo foco do Programa é demonstrar o cumprimento de programas de controle
ambiental relacionados com a execucdo das obras, seja de responsabilidade da empresa
contratada ou da CODEVASF. O conhecimento das diretrizes destes programas, especialmente
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dos itens circunscritos as atividades construtivas do empreendimento, é requisito basico para a
equipe gerencial das obras e equipe de supervisdo ambiental.

Atender requisitos especificos das licengas ambientais para a fase de obras é o terceiro foco
deste programa. As licengas ambientais, embora em nome do empreendedor, contém, com
freqiéncia, requisitos que se aplicam ao construtor. Sao exemplos o niimero de empregos
diretos gerados e origem do pessoal alocado, o registro das areas desmatadas, registro das dreas
degradadas pelas obras e sua recuperagao, a destinagao de efluentes e residuos, entre outros.

A divulgacao dos resultados obtidos no controle ambiental, no atendimento da legislagao e
requisitos das licencas ambientais, cada vez mais tem se tornado um instrumento importante
de gerenciamento ambiental. Assim, o presente Programa, em articulagdo com o Programa de
Comunicacdo Ambiental, trata das metodologias e temas de interesse de divulgacao do
empreendimento, constituindo-se num programa de participagao continua entre a CODEVASF
e a Construtora.

Os trés primeiros principios estdo mais concentrados nas atividades construtivas, tendo uma
participacdo mais expressiva da Construtora. O quarto principio devera ter atuagao
preponderante da CODEVASF como empreendedora, mas necessita ser desenvolvido numa
acao conjunta entre a CODEVASF e a Construtora.

Como parte do Programa Ambiental para Construgdo do Projeto Hidroagricola Jequitai sdo
aqui discutidas as Especificagbes Técnicas das principais atividades das obras, apresentadas
como procedimentos basicos para serem aplicados na execugao das mesmas, para minimizar
os danos ambientais potenciais.

5. OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA

Para assegurar o controle ambiental adequado e dinamico da obra, a estrutura gerencial devera
contar com o apoio de profissionais capacitados em meio ambiente, para operar como agentes
de um processo de interacdo permanente, com vistas a obtengao de informagdes, andlise de
demandas, divulgacao e retroalimentacao de resultados obtidos.

Recomenda-se a criagdo de uma comissao de acompanhamento ambiental das obras com
atuagdo no ambito da administracdo da CODEVASF, a fim de acompanhar e fiscalizar
internamente as atividades e procedimentos operacionais do ponto de vista ambiental. Esta
comissao deverd ser concebida nos moldes de uma Comissao Técnica de Garantia Ambiental
da Obra — CTCA, com a seguinte composicdo minima:

v' Representantes da CODEVASF;

v Representantes da equipe gerencial da obra (técnicos envolvidos na execugao das
atividades construtivas, meio ambiente, seguranca do trabalho);

v" Representante da equipe de supervisdao ambiental.
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Os profissionais integrantes desta comissao deverao ter conhecimento da legislacio ambiental,
além de conceituada experiéncia em suas respectivas dreas de atuagdo, no que se refere ao
acompanhamento de trabalhos de campo.

Os procedimentos a serem definidos para a execugdo de servicos com interface em meio
ambiente, sempre deverao ser discutidos com esta comissao, de forma a se obter documentos
de consenso entre todos. Apés definicdo das diretrizes de trabalho, a equipe de supervisao
ambiental implementard as agoes de acompanhamento das mesmas.

A base para atuagao desta comissao serda o escopo deste Programa Ambiental, bem como o
comprometimento com regulamentos, leis, normas, resolugbes e demais critérios ambientais
pertinentes as caracteristicas do empreendimento e aos impactos ambientais a ele
relacionados.

A gestao das atividades previstas envolve a estruturacdo de um sistema capaz de dar conta da
realizacdo dos servigos técnicos de acompanhamento, controle, avaliagbes qualitativa e
quantitativa, bem como a auditoria da execucao das obras sob o ponto de vista de obediéncia:

v A legislacio ambiental em vigor, tanto de &mbito federal, como estaduais e municipais;

v" Aos Programas de Controle Ambiental (PCA) condicionados pelas licencas ambientais, no
que se refere, em especial, a liberagdo das faixas de obras;

v A politica de meio ambiente da CODEVASF.

Assim, a Gestdao Ambiental das obras do Projeto Hidroagricola Jequitai pode ser abordada em
quatro dreas de atuagao:

v" Supervisdo ambiental da obra;

v" Implementagdo dos programas ambientais que tém interferéncia direta com a implantacdo
das obras;

v Administracao das demandas em meio ambiente;

v" Divulgagao dos resultados das atividades em meio ambiente relacionadas com a
implantacdo das obras;

A partir desses fundamentos, serd estabelecido e periodicamente revisado o planejamento da
atuagdo para a gestdo ambiental da obra, incluindo definicdes de responsabilidades-e de
prazos para execucao das diferentes atividades.

5.1 SUPERVISAO AMBIENTAL DA OBRA

A supervisao / fiscalizagdo das obras sob o ponto de vista ambiental (acompanhamento,
controle e avaliagdes funcionais qualitativas e quantitativas), objetiva os seguintes aspectos:

Estudos Ambientais — Projeto Jequitai ENGECORPS ¢ FLORAM
Relatorio Técnico RT-22 - Programa Ambiental para Construcao 929-CDF-PMA-RT-P052



-8-

v" Supervisionar os trabalhos em andamento, sob o ponto de vista ambiental, observando sua
interface com o meio ambiente local;

v Fiscalizar a aplicagao das diretrizes e normas ambientais das obras;
v" Acompanhar a aplicagao dos procedimentos operacionais ambientais;

v" Prover instrugdes para adequacao de procedimentos operacionais para controle dos danos
ambientais;

v' Registrar as necessidades de treinamento do pessoal alocado nas obras para as questoes de
meio ambiente;

v Promover presenca constante de técnicos experientes em meio ambiente nas frentes de
trabalho;

v" Analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho ambiental da obra.

5.2  IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL RELACIONADOS COM
A IMPLANTACAO DAS OBRAS

O gerenciamento da realizacdo dos programas ambientais diretamente relacionados com a
execucao de obras visa:

v' Estabelecer as rotinas operacionais para implementacdo dos programas ambientais,
tornando-os exeqiveis para a obra;

v" Promover a implementacao das atividades inerentes a cada um dos programas;

v Promover a capacitagdo dos técnicos da obra para as atividades relacionadas aos diferentes
Programas Ambientais;

v Acompanhar os cronogramas de execucdo dos programas, provendo as informagoes
necessdrias para o registro das atividades e divulgagao dos resultados.

5.3  ADMINISTRACAO DAS DEMANDAS EM MEIO AMBIENTE

As demandas extraordinarias em meio ambiente aqui tratadas referem-se a solicitagbes, novas
exigéncias legais ou acordos firmados com os érgaos ambientais, comunidades etc, que podem
interferir ou mesmo mudar o direcionamento das atividades em curso. Para tanto ha
necessidade de:

v Acompanhar e observar a legislacdo ambiental, visando ao cumprimento dos parametros
ambientais;

v" Acompanhar os requisitos das licengas ambientais, avaliando e controlando os prazos para
o cumprimento dos condicionantes que podem interferir com o cronograma construtivo;
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v Acompanhar os técnicos credenciados do empreendedor, durante as inspegdes técnicas,
prestando as informagoes necessarias e promovendo os meios adequados a realizagao da
vistoria;

v" Verificar a procedéncia de denuncias referentes a atividade e informar a geréncia da obra
as medidas necessarias para a corregao das irregularidades.

5.4 DIVULGACAO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES EM MEIO AMBIENTE

v' Comunicar a CODEVASF e Construtora, de imediato, as situacoes anormais e/ou
emergenciais que possam provocar qualquer forma de degradacao do meio ambiente;

v Elaborar relatério de andamento das atividades de meio ambiente na obra, de acordo com
a periodicidade previamente definida;

v Comunicar-se com as partes interessadas frente as questbes ambientais inerentes a
atividade de implantacao das obras;

v Responder as questbes ambientais levantadas sobre a obra, especialmente aquelas
relacionadas a situagoes que necessitem agoes e interferéncia imediatas.

Os relatérios a serem elaborados terdo periodicidade que atenda as necessidades da
Construtora no controle dos procedimentos adotados e as exigéncias contratuais perante a
CODEVASF e deverao conter:

v" Informagbes da Construtora e itens constantes das exigéncias ambientais para implantagao
das obras;

v' Parametros de auto-avaliagdo ambiental, de forma a responder plenamente as exigéncias e
questionamentos dos diferentes agentes de controle.

Responsabilidade

A implementacdo deste programa é responsabilidade da CODEVASF e, diretamente, da
CONSTRUTORA.

6. ESPECIFICACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS

O objetivo dessas Especificagoes é ordenar, de forma pratica e operacional, todas as principais
recomendagbes e medidas necessarias para minimizar os impactos negativos do
empreendimento no que se refere as obras a serem executadas.

As acoes ou atividades, mesmo de carater mais simples, provocam impactos de menor ou
maior magnitude, em funcao das caracteristicas locais. A eficacia do processo de controle e
monitoramento ambiental é mais significativa quanto mais precocemente forem identificados e
estudados os impactos potenciais. Por sua vez, a dindmica da implantacio de um
empreendimento desse porte, obriga sempre a se tomar medidas preventivas e corretivas, com
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a finalidade de atenuar ou mitigar os impactos gerados pelas agbes rotineiras de todas as etapas
do empreendimento.

Sao indicadas a seguir algumas recomendagbes a serem incorporadas nos procedimentos
operacionais das atividades mais importantes, visando minimizar os danos potenciais ao meio
ambiente que possam ocorrer com as intervengdes previstas na fase de obras.

Além destas especificagbes devem ser também observados pela equipe de gerenciamento das
obras e pela empresa Construtora as diretrizes e recomendagbes constantes dos Programas de
Controle Ambiental (PCA), integrados pelos diversos programas ambientais, das medidas
mitigadoras, dos condicionantes e exigéncias constantes de licengas/autorizagbes ambientais
que permitirdo a execugao das obras.

Alguns deles apresentam alta interface com as atividades de meio ambiente, especialmente
relacionadas com o ambiente do trabalho, com a satde e seguranga das pessoas, tal como o
Programa de Controle do Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT), o Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional (PCMSO).

6.1 SUPERVISAO AMBIENTAL

O objetivo principal desta parte do Programa é estruturar a instancia executiva do PAC, com a
responsabilidade de coordenar a implementacgao articulada das agées ambientais propostas e a
divulgacao de seus resultados no ambito da Construtora e mao de obra contratada.

A Supervisao Ambiental inclui os servicos de acompanhamento da execucao de obras, voltados
para verificar o cumprimento das Diretrizes Ambientais definidas na legislagaio ambiental, nas
especificagoes de servicos da CODEVASF, nos Planos de Controle Ambiental - PCA do
empreendimento e nos condicionantes das licencas ambientais.

Os servicos de Supervisao Ambiental abrangem os seguintes objetivos:
a) Estabelecer, juntamente com a CODEVASF, o planejamento das atividades de Supervisao
Ambiental para as obras do Projeto Hidroagricola Jequitaf;

b) Acompanhar e orientar a obtencdo e atualizagdo das licencas ambientais e autorizagoes
especificas, bem como o atendimento dos condicionantes e dos programas ambientais
associados aos servicos de construcao;

c) Realizar vistorias técnicas para acompanhamento dos servicos de construgao, o registro de
ocorréncias ambientais e sua comunicagao aos setores competentes da CODEVASF;

d) Participar de Reunides Técnicas com a fiscalizagdo da CODEVASF e da Construtora para
planejamento das atividades de obra e apoio a solucdo de situagdes que envolvam
impactos ambientais;

e) Elaborar Relatério Mensal de Supervisao Ambiental e relatérios especificos solicitados pela
CODEVASF sobre o meio ambiente nas obras em execucao.
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Os servigos de supervisao ambiental poderao ser executados por uma equipe composta por
profissionais do quadro funcional da CODEVASF ou de empresa especializada de consultoria
ambiental. Devem ser coordenados por um profissional com experiéncia em supervisao e
gestao ambiental. As vistorias técnicas devem ser realizadas por profissionais com experiéncia
em meio ambiente.

Para execugao dos servigos de Supervisao Ambiental, a equipe responsavel deverd previamente
estabelecer o planejamento dos trabalhos incluindo:

a) Andlise dos Programas de Controle Ambiental com interface nos servicos de construgao;

b) Andlise do Plano de Ataque da Obra proposto pela Construtora, nos aspectos de
planejamento da execucado das atividades que tém interface com o meio ambiente;

c) Estabelecimento das estratégias de supervisao ambiental: freqiiéncia de vistorias, logistica
de campo, procedimentos e critérios para registro de ocorréncias ambientais,
procedimentos de comunicacdo e relagdo dos responsdveis para comunicagao, outras
informacdes relevantes;

d) Selecdo de indicadores para avaliagio do desempenho ambiental dos servigos de
construgdo, quando pertinente.

Serdo realizadas Reunides Técnicas periddicas, com o objetivo de avaliar as condigdes
ambientais em que se desenvolvem as obras, avaliar as dificuldades encontradas, a
implementacao das solugoes necessérias e todo o planejamento das atividades relacionadas ao
meio ambiente circunscritos a obra.

Serdo realizadas Vistorias Técnicas nas frentes de servicos para identificar e registrar as
ocorréncias e nao conformidades ambientais resultantes das intervengdes ou procedimentos de
obra, bem como o acompanhamento do atendimento dos condicionantes ambientais
circunscritos as atividades em desenvolvimento.

A Vistoria Técnica Ambiental serd realizada conforme uma periodicidade indicada pela CTGA e
devera percorrer todas as frentes de obras, o canteiro, alojamentos, jazidas e &reas de
empréstimo, depositos de material excedente, além de areas de especial interesse ambiental
potencialmente afetadas pelas obras. A periodicidade maxima é a cada 30 dias.

A vistoria técnica devera ser acompanhada pelo responsével pela obra, visando a comunicagao
imediata sobre o registro de nao-conformidades, bem como provaveis causas e solugoes
propostas.

Serdo periodicamente aferidas as areas sujeitas a concentracao de poluentes e emissdao de
ruidos / vibragdes, bem como vistoriadas as areas e atividades onde houver incidéncia de
condicionantes ou exigéncias ambientais especificas.

Deverd ser elaborado o Relatério de Vistoria Técnica Ambiental, que consiste na comunicagao
imediata dos aspectos ambientais observados na vistoria, o qual deverd conter a sintese do
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conjunto de nao-conformidades ambientais registradas, relatério fotografico, além de outras
informagoes relevantes sobre o andamento das obras, de acordo com a periodicidade pré-
estabelecida. Este relatério devera ser entregue impresso e em meio digital, a CODEVASF, em
até cinco dias da realizacao da vistoria.

Mensalmente (e quando da conclusao das obras), a equipe responsavel pela supervisao
ambiental devera preparar um Relatério de Supervisao Ambiental apresentando os resultados
das vistorias realizadas no periodo, para registrar claramente as irregularidades ou pendéncias,
a qualidade ambiental resultante e verificar o cumprimento das exigéncias das licengas
ambientais e autorizagoes.

v' Responsabilidades

A responsabilidade pela Supervisao Ambiental é compartilhada pela CODEVASF e Construtora,
no entanto, em varios momentos, todo o quadro de pessoal é envolvido com a conservagao
ambiental. Assim, apresenta-se no quadro a seguir uma sintese das principais responsabilidades
correspondente aos atores envolvidos no processo de implantagdao do Projeto Hidroagricola
Jequitai.

SINTESE DAS RESPONSABILIDADES DOS ATORES NA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE
SUPERVISAO AMBIENTAL DURANTE AS OBRAS DO PROJETO HIDROAGRICOIA JEQUITAI

Atores Responsabilidades
CODEVASE Acgmpanhar e fiscalizar as agdes desenvolvidas pela empresa construtora das obras do
Projeto.
Executar todos os procedimentos para controle, mitigagdo e monitoramento dos
Construtora

impactos ambientais no canteiro de obras e frentes de servigos.

Implementar no dia-a-dia os procedimentos estabelecidos para as atividades com
interface com o meio ambiente nas obras, além de promover a aplicagdo das
recomendacbes pelos seus liderados.

Lideres e Encarregados
de Turma

Acatar as diretrizes ambientais, auxiliando na manutencdo ambiental de toda a area
Colaboradores de obras. Comunicar aos lideres situagoes irregulares que forem verificadas quanto aa
conservacido ambiental das dreas de obras

6.2  LICENCIAMENTO AMBIENTAL E LEGISIACAO APLICAVEL

O conhecimento da legislagio ambiental aplicada ao empreendimento é fundamental para a
supervisao ambiental, uma vez que um dos primeiros itens a ser exigido é o cumprimento da
legislacdo ambiental em vigor.

Desta forma a CTGA e a equipe de supervisao ambiental deverao manter-se atualizadas sobre
as legislagoes municipais, estaduais e federais aplicadas ao Projeto Hidroagricola Jequitai e, em
seus relatérios de acompanhamento, citar os itens que estdao em desacordo com a legislacao, se
for o caso. De qualquer forma sempre sera necessario estar registrado que a legislacao esta
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sendo cumprida pela CODEVASF e pelas empresas contratadas e, se possivel, a sua
comprovacgao rapida e segura.

Todas as atividades de implantacdo do Projeto Hidroagricola Jequitai, especialmente as que
implicarem intervengdes ao meio natural, somente deverao ser realizadas apds a concessao das
licencas ambientais e autorizagbes especificas. A equipe de supervisao ambiental e CTGA
deverao levantar quais licengas e autorizagbes serdo necessdrias nas etapas em
desenvolvimento, a luz da legislagio ambiental em vigor a época de sua execucao. O 6rgao
licenciador deste empreendimento é a SUPRAM de Montes Claros — MG.

Deve-se estar atento aos periodos de validade das licengas e autorizagdes, providenciando a
renovacao ou atualizacoes com a devida antecedéncia.

Responsabilidades

A responsabilidade pelas licengas ambientais de localizacdo, implantagao, operacao, outorgas e
de supressao de vegetacao é da CODEVASF.

A Construtora é responsavel, perante a legislagio ambiental aplicavel, por todas as obras e
instalacoes de apoio que estiver realizando e utilizando, bem como pelas conseqiiéncias legais
das omissdes e/ou das agdes empreendidas pelos seus empregados, prepostos e
subempreiteiros.

E de responsabilidade da contratada a obtengdo das licencas e autorizacdes ambientais de
instalacdo e de areas de apoio, bem como das permissoes para extracdo de materiais naturais
de construcdo (rocha, cascalho, areia etc.) e para supressio de vegetacdo quando tais
operagoes estiverem fora da drea licenciada para implantacao do empreendimento.

6.3 IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E ESTRUTURAS DE APOIO

As informagdes e copias de licengas e autorizagbes ambientais deverdo ser mantidas no
canteiro de obras para serem consultadas sempre que necessario, principalmente quando
requisitadas pelas equipes de auditoria e fiscalizagdo dos 6rgaos ambientais. A equipe de
supervisao ambiental também deverd ter base fixa no canteiro de obras.

A limpeza da area do canteiro, incluindo a supressao de vegetagcao nas dreas de interferéncia,
deverad seguir os procedimentos descritos no Programa de Supressao de Vegetacao.

A camada organica dos solos (primeiros 10 cm), oriunda das operagdes de desmatamento,
limpeza e preparo do terreno, sera removida para estocagem em dreas previamente escolhidas.
Este material (estocado e protegido de modo a evitar o carreamento) sera utilizado,
futuramente, na recuperacao ambiental das dreas afetadas pelas obras, conforme prescrito no
Programa de Recuperacio de Areas Degradadas.

Os locais préoximos a dreas de interesse ambiental serdo evitados, para as instalagbes industriais
das obras e demais edificacoes.
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A distribuicdo das instalacoes deve ser projetada de modo a reduzir ao minimo necessério a
supressao de vegetagdo e o movimento de terra, mantendo-se, sempre que possivel, as
formagbes vegetais nativas nos espacos nao utilizados e no seu entorno. Por sua vez, sempre
que possivel, a supressao de vegetacdo devera ser retardada ao maximo, mantendo a cobertura
vegetal natural existente e evitando a exposigao dos solos. Este procedimento deve ser aplicado
em todas as areas de interferéncia.

Sempre que possivel, deverao ser preservados os individuos arbéreos existentes na drea, para
mitigar impactos ambientais sobre a vegetacdo, e utilizar estas drvores no paisagismo do
canteiro.

Quando necessario e definido pela legislacdo, serdao providenciadas licencas e alvards para
instalacao de estruturas e atividades especificas, tais como postos de abastecimento, depdsitos
de inflamaveis, depésitos de explosivos, usinas de asfalto, jazidas etc.

Deverd ser implementado um plano de manutencao de mdaquinas e equipamentos, que
deverao operar nas condicoes requeridas de seguranca e emissao de gases e ruidos.

6.4  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA

a) Mobilizacao de mao-de-obra

A partir do planejamento preliminar dos servigos de construgao e montagem, que contempla o
dimensionamento de mao-de-obra, deverdao ser identificadas as necessidades médias e
maximas de Colaboradores, divididos de acordo com os Grupos de Programas - GP's (Quadro
01).

Nao sendo a construgdo uma atividade permanente, os procedimentos de contratacdo e
posterior desmobilizagao deverao ser cercados de informagdes a comunidade.

b) Fontes de recrutamento e expectativa de contratacao

Com base em visitas e em consultas feitas a outras empresas operando na regidao da AlD,
Montes Claros e Pirapora, foram consideradas a possibilidade de contratagao de 70% de mao-
de-obra para fungdes operacionais e administrativas para as obras de Jequitaf I.

O pessoal de nivel de geréncia e algumas fungdes especializadas deverao ser provenientes do
quadro préprio das empresas Construtoras.

O periodo de obras estimado em 30 meses serd 0 mesmo periodo de contratacao de pessoal,
respeitando as variagbes necessarias em cada funcao operacional a depender do andamento
dos servicos. O periodo de obras também poderd variar, o que implicaria a extensdo do
periodo de contratacdo de pessoal.
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QUADRO 6.1
MODELO DE QUADRO COM ESPECIFICACOES DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS -
COLABORADORES PARA IMPLANTACAO DO PROJETO HIDROAGRICOIA JEQUITAI

. 5 Efetivo
GP Categoria / Funcao Médio
1 Grupo composto pelos Cerentes e responsaveis por programas plenos, ligados diretamente 5
as geréncias.
) Pessoal de nivel superior que para desempenho do seu programa requeiram formagao 20
universitaria completa e experiéncia comprovada em obras afins.
Técnicos de nivel médio, encarregados e técnicos de nivel superior trainees que para
3 desempenho do seu programa requeiram formagao técnica, experiéncia em obras 40

similares no exercicio de supervisao intermedidria ou formacao universitria completa e
exercicio profissional inicial.

Colaboradores “administrativos”, responsaveis por programas cujas atividades sejam de
4 natureza administrativa e burocrética que requeiram o exercicio de supervisao, podendo 50
existir em qualquer érea.

Colaboradores “operacionais”, responsaveis por programas de natureza eminentemente
5 operacional, caracterizados pelo uso de habilidade e destreza manual e/ou pelo dominio 400
de um oficio ou equipamento.

c) Recrutamento de Pessoal

Independentemente da estimativa de pessoal, a mobilizagdo prioritdria das pessoas que
tenham raizes na regido é uma premissa que devera ser perseguida, seja como medida
mitigadora dos impactos causados pela mobilizacdo de pessoal, seja pelos fatores econdmicos
associados a tal premissa.

Cada empresa individualmente devera assinar um Termo de Compromisso com a CODEVASF,
comprometendo-se com a contratagdo prioritaria da mao-de-obra da area de influéncia direta
do Projeto Hidroagricola Jequitai. Tal Termo sera encaminhado pelo empreendedor ao érgao
ambiental.

Mensalmente, as empresas deverdao encaminhar a CODEVASF o relatério com informagdes
sobre o quadro atual de pessoal e a origem da mao-de-obra alocada. O percentual de
contratacao local devera ser sempre que possivel superior a 50% do contingente do pessoal
alocado no periodo.

Conforme mencionado anteriormente, o planejamento de mobilizagdo de pessoal contempla
uma estratégia de atuagdo que buscard minimizar os impactos sociais. Para isso foram
estabelecidas algumas premissas:

v" Devera ser instalada estrutura de apoio no canteiro de obras, onde também sera realizado o
recrutamento e selegdo para a mobilizacdo de mao-de-obra local;
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d)

Deverd haver total interacdo com os programas do meio sécio - econdémico e cultural,
sendo repassadas aos colaboradores, populagao residente na area de influéncia direta e ao
contingente contratado para as obras, informagodes relativas as caracteristicas, necessidades
e mudancas decorrentes das obras;

As condicoes de emprego e vagas existentes deverao ser divulgadas prioritariamente ao
pessoal local, através dos meios de comunicagdo existentes nas respectivas fontes de
recrutamento, evitando criar expectativas irreais e a chegada de imigrantes na regiao;

Ainda durante a etapa de recrutamento, serdo contatadas as escolas técnicas da regiao
visando a utilizagdo de mao-de-obra especializada disponivel e interessada;

Deverao ser previstos sistemas de transporte residéncia-trabalho-residéncia adequados para
a lotagao de cada grupo de empregados em conformidade com a NR 18 do Ministério do
Trabalho.

Selecao e Admissao de Pessoal

A selecao dos Colaboradores para ingresso no empreendimento sera feita partindo dos
seguintes critérios:

v

e)

Capacidade fisica e mental, conhecimentos préticos e teéricos e avaliagdo do potencial dos
individuos para se desenvolverem profissionalmente;

Selecao realizada através de entrevistas, verificagdo de experiéncias, testes préticos e
tedricos e, em alguns casos especificos, psicotestes e exame da folha de antecedentes
criminais;

O exame médico serve como condigdao pré-qualificadora para que o candidato realize os
demais testes. Todo o pessoal contratado sera submetido aos exames médicos previstos;

Os aprovados nos exames de selecao deverdao participar, antes do inicio dos trabalhos, de
palestras admissionais de prevencao de acidentes do trabalho, prevengao de doencas e
conservacao ambiental. A finalidade é a de promover a integracao dos recém-admitidos aos
processos internos da obra e diretrizes gerais da CODEVASF;

Deverao ser oferecidas orientagbes e meios aos empregados para seu alojamento,
deslocamento, consumo, satde e lazer, principalmente para minimizar impactos sobre as
populagoes locais (NR’s 18 e 21 do Ministério do Trabalho).

Desmobilizacao da mao-de-obra

Visando reduzir os impactos resultantes da desativagdo do canteiro de obras e frentes de
servigos, as premissas para desmobilizagao de pessoal sao as seguintes:

v

A desmobilizagdo do pessoal serd feita de forma ordenada e gradual, desestimulando a
permanéncia dos trabalhadores egressos das obras nas suas vizinhangas;

Estudos Ambientais — Projeto Jequitai ENGECORPS ¢ FLORAM
Relatorio Técnico RT-22 - Programa Ambiental para Construcao 929-CDF-PMA-RT-P052



-17-

v' Serd feito o exame de sadde demissional, previsto em lei, de modo que os trabalhadores
voltem a sua comunidade de origem em plenas condigoes de satde e trabalho;

v' Para os Colaboradores de outras regides, devera ser promovido transporte para o local de
origem do recrutamento;

v' Deve-se estudar a possibilidade de aproveitar a mao-de-obra treinada e capacitada nesta
obra em outras frentes de servigos, sempre que houver demissdbes ou paralisagoes das
obras.

6.5  SERVICOS DE HIGIENE, SAUDE E SEGURANCA

A mobilizacdo da mao-de-obra na fase de implantagdo do Projeto Hidroagricola Jequitaf
acarretard em um expressivo aumento na populacao flutuante nas areas circunvizinhas a obra,
para onde se deslocardao vdrios operarios e técnicos. Assim, deverdo ser evitados conflitos na
utilizagdo de servigos publicos, tais como servicos de satde e educacdo, pela mao-de-obra
transferida para a regido.

As atividades previstas para esta etapa sao detalhadas no Programa de Satde e Meio Ambiente,
estando a cargo da Construtora aquelas atividades circunscritas ao local e pessoal das obras.

Toda a equipe empregada para a obra deverd receber imunizagdes contra febre amarela e
tétano, e outras que forem identificadas como necessarias. A construtora devera estabelecer ou
facilitar programas de vacinagao e/ou exigi-las no exame médico de admissao de empregados
(NR 7 do Ministério do Trabalho).

Para implantacao de estrutura voltada a higiene e satde dos alojamentos e funcionarios, serdo
adotadas as seguintes diretrizes bésicas:

v As cozinhas serdo projetadas e construidas de forma a permitir total higiene e dispor de
todos os equipamentos e recursos necessarios, privilegiando a limpeza do local e do pessoal
envolvido nesta atividade;

v A estocagem de alimentos serd em local permanentemente limpo, arejado e, quando
necessario, refrigerado;

v' As instalagoes dos refeitérios serdo protegidas pelo uso de telas e equipadas por sistema de
ventilacdo;

v' Serao implantados sistemas de protecao que garantam a inacessibilidade a animais e insetos
(NR 18 do Ministério do Trabalho).

v O transporte das refeigoes para as frentes de servico, quando houver, devera ser feito em
embalagens hermeticamente fechadas e higienizadas;

v' Todo o lixo produzido nas refeicbes realizadas nas frentes de servigos serd recolhido e
transportado para disposicao adequada;
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v' As instalagoes sanitarias deverao atender as normatizagoes especificas sobre o tema;

v A Construtora dispord de ambulatério para tratamento de doengas, endemias e acidentes,
sendo capaz de oferecer socorro emergencial. Deverdao ser estabelecidos convénios
médicos para tratamento dos empregados da construtora, envolvendo também os casos
complexos.

Quanto a seguranca, a CODEVASF e construtora deverao estabelecer sistemas de apoio aos
servigos de seguranca publico locais de forma a melhorar a qualidade de atendimento e infra-
estrutura dos mesmos. Palestras de treinamentos e orientagdes aos funcionarios sobre
seguranca comunitdria e conduta junto a populacdo local deverdao ser realizadas pela
construtora.

Responsabilidades

A responsabilidade pelo pessoal alocado nas obras, e pela implantacdo de unidades de satde
para atendimento dos mesmos é da Construtora. A vigilancia interna do canteiro é de
responsabilidade da Construtora.

6.6  EDUCACAO AMBIENTAL AOS FUNCIONARIOS DA OBRA

A educagao ambiental aos funcionarios das obras deve ser abordada como parte do Programa
de Educacdo e Comunicacdo Ambiental do empreendimento, adotando as diretrizes
estabelecidas no mesmo. O destaque para as obras estd na importancia desta fase do
empreendimento e grande niimero de pessoal normalmente alocado neste periodo.

As atitudes do pessoal alocado nas obras em relagio ao meio natural e ao meio sécio-
econdmico deverao ser objeto de programas de treinamento em educagdo ambiental (Lei
9795/99) e de acompanhamento das suas atividades, visando coibir praticas que danifiquem o
meio ambiente ou que impactem negativamente o tecido social existente.

As atividades de educacao ambiental deverdo ser abordadas no dia-a-dia das obras e nao
apenas como eventos de um programa especifico. Assim, diariamente, deverao ser ministradas
informacdes por meio dos Treinamentos Didrios de Seguranca e Meio Ambiente (TDSMA),
abordando temas de conservacdo do meio ambiente com interface nas atividades em
desenvolvimento no periodo.

Responsabilidades

As empresas contratadas deverdo desenvolver o Programa de Educagdo Ambiental com todo o
pessoal alocado nos servigos sob sua responsabilidade.

6.7  SINALIZACAO AMBIENTAL
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Esta atividade é complementar aos servigos de educacdo ambiental no canteiro de obras e
frentes de servigos e integra o Programa de Educacdo e Comunicagao Ambiental, além de sua
interface com as atividades de Seguranca do Trabalho.

Deverd ser implantado sistema de sinalizagdo, complementar e direcionada a conservagao
ambiental, com a utilizacdo de placas / faixas / cartazes em locais estratégicos de maior
visibilidade do canteiro e frentes de servigos, em locais de relevancia ambiental. As areas de
preservacao e relevancia ambiental serdo devidamente sinalizadas e de acesso restrito.

6.8  EDUCACAO SANITARIA ORIENTADA AOS FUNCIONARIOS DA OBRA

Este programa tem interface com o de Educagdao Ambiental e com as atividades de satde e
higiene. Os objetivos sao de promover a introdugao de conceitos basicos de higiene pessoal
para correta utilizacdo dos equipamentos sanitarios instalados no canteiro de obras,
alojamentos e frentes de servigos.

Descricao das atividades

Serdo definidos previamente os temas a serem tratados, a forma de abordagem e os recursos
didaticos a serem utilizados, procurando sempre utilizar situagdes do cotidiano.

Devem ser desenvolvidas periodicamente campanhas junto aos operdrios durante todo o
periodo da obra e principalmente por ocasiao da contratagao de pessoal, esclarecendo pontos
como:

v Os habitos higiénicos mais comuns praticados por eles e como sua prética inadequada
pode ser prejudicial;

v" Quais as principais doencgas de veiculagdo hidrica e como se comportam os vetores de
doenca;

v O que pode ser mudado para prevenir a disseminagao de doengas e vetores;
v" Como os seus familiares podem ser orientados no ambiente doméstico.
Responsabilidades

As empresas contratadas deverao contar com a presenga de profissional especializado para
orientagao dos seus funciondrios, podendo ser a equipe de Medicina do Trabalho.

6.9  ABASTECIMENTO DE AGUA

Todos os sistemas de abastecimento de agua, inclusive as areas de captacao, serdo implantados
com dispositivos de protecdo contra contaminagdes, sendo protegidos por cercas,
fechamentos, coberturas e outras intervengdes que se fizerem necessarias
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A agua destinada ao uso humano terd a qualidade atestada periodicamente, por instituicao
idonea, e deverd atender ao que é definido por legislagcao especifica quanto a potabilidade. No
caso de tratamento pela utilizagdo de produto(s) quimico(s), o armazenamento e manipulagao
serdo efetuados de acordo com as normas vigentes.

As dguas de usos industriais e agua potavel para consumo humano deverao ser distribuidas em
sistemas separados.

Deverd ser efetuar periodicamente o monitoramento e manutencao do sistema implantado,
conforme Quadro 6.2.

QUADRO 6.2
MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA IMPLANTADO
O que medir Onde medir Pardmetros Frequéncia
E.m pontos Medir cloro residual 1 vez por
escolhidos. Exemplo: . A o
. Medir parametros semana nos pontos indicados.
3 pontos (torneiras de P . .
! ‘ s quimicos de Repetir a medigdao sempre que o
Agua potavel refeitério e de . .
L potabilidade e se a cloro residual for zero.
escritorios). Fazer 2 . . . .
. agua apresentar-se Medir coliformes uma vez ao més
ou 3 roteiros com . —
. turva, medir a nos pontos indicados e quando a
pontos diferentes e . r . )
. turbidez. medicao repetida de cloro confirmar
escolher um roteiro a
o valor zero.
cada amostragem.

Responsabilidades

A responsabilidade pelo abastecimento e distribuicdo de agua nos locais de obras e canteiro é
da empresa Construtora.

6.10 CONTROLE DA DESTINACAO DOS EFLUENTES LIQUIDOS

Os efluentes liquidos normalmente gerados nos alojamentos e dreas industriais sao de origem
organica na sua quase totalidade, compreendendo:

v Efluentes Sanitdrios — esgotamento sanitdrio de escritérios, alojamentos e demais instalagoes
de apoio;

v' Efluentes Domésticos — &guas utilizadas nos processos de lavagem das instalagbes
particularmente no refeitério, cozinhas, ambulatério médico;

v" Efluentes Industriais — &guas utilizadas nos processos de lavagem dos equipamentos,
veiculos e maquinas, das oficinas, das instalagbes de manutencao, das instalagoes industriais
de apoio e além das aguas pluviais coletadas dos patios de estocagem de materiais.

Os objetivos destas atividades sao:

v" Controle dos vetores de transmissao de doencas, principalmente os de veiculacao hidrica;
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v' Evitar a contaminagao das aguas superficiais e lencol fredtico (ainda que localmente) pela
disposicao inadequada dos efluentes;

v Instalacdo de equipamentos apropriados a brevidade do periodo de implantagao do
empreendimento.

Providéncias

No caso do esgotamento sanitario e efluente domésticos, adotar-se-d o sistema de fossas
sépticas localizadas na drea do canteiro de obras e dos alojamentos. As fossas, dimensionadas
para populacoes de 100 e 300 pessoas serdo de concreto, de forma a impedir a absorcao dos
efluentes pelo solo. O material sélido retido nas fossas sera recolhido periodicamente por
caminhdo limpa-fossa, para transporte até um aterro localizado em &rea apropriada.

As aguas recolhidas da pia da cozinha do refeitério e da lavagem das instalagoes (cozinha e
refeitério) serdo recolhidas numa caixa de gordura previamente ao seu langamento nas fossas
sépticas.

As solugoes de esgotamento sanitario devem atender as normatizagdes existentes publicadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e atender exigéncias dos o6rgaos
ambientais pertinentes no Estado de Minas Gerais.

Estas solugoes contempladas serao analisadas inicialmente pela CODEVASF, para verificagao da
adequabilidade dos equipamentos as condigoes locais (permeabilidade dos solos, distancia de
pocos de abastecimento, cursos d'dgua, etc). Serdo realizados os ajustes necessarios nessas
unidades para serem incorporados ao projeto, antes da preparagao do patio da obra.

Tendo em vista que os trabalhos na frente de obra sao extremamente dinamicos e apresentam
grande mobilidade, sugere-se para estas frentes de servicos a adogao de solugdes isoladas e
simplificadas para destinacao dos despejos sanitarios que proporcionem resultados satisfatorios,
a exemplo dos sanitdrios quimicos.

As redes de coleta de efluentes liquidos deverao ser implantadas distintamente, uma para os
efluentes domésticos e sanitarios e outra para os industriais. Em nenhuma hipétese deverao ser
interligados os sistemas de drenagem de dguas pluviais e sistemas de esgotamento sanitdrio.

As aguas pluviais serao coletadas através do sistema de drenagem superficial e lancadas na rede
de drenagem das imediagoes do canteiro de obras.

Nas instalagdes que gerem efluentes contaminados, tais como oficinas, rampa de lavagem e
postos de abastecimento, devem ser instaladas caixas de separacdo e acumulacdo de agua-
6leo, além de ser adotados procedimentos de remogao especiais. As dguas residuais serdao
encaminhadas para estas caixas, separando-se o 6leo e residuos sélidos.

As caixas separadoras serao limpas quando necessario e os residuos acumulados terao
destinagao apropriada, conforme recomendagbes de disposicao final de residuos sélidos desta
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natureza. Os locais de disposicao final serdo aprovados pela fiscalizagdo. Nao sera permitido o
uso / implantagao de valas a céu aberto para esgotamento de efluentes.

As trocas de 6leo de maquinas serdo efetuadas em areas apropriadas ao trabalho, recolhendo-
se 0 6leo exaurido.

Nao serd permitida lavagem de veiculos, pecas e equipamentos em corpos d'dgua.

Os britadores possuirao sistema de aspersao / elementos filtrantes e bacias de decantagao nos
principais pontos de formacao de poeiras e instalagoes geradoras de particulado.

Nao esta prevista a emissao de efluentes inorganicos relevante, além da agua que, por estar em
contato com residuos organicos, foi tratada como efluente organico.

Ao término da obra, com a desmobilizacdo do canteiro de obras e frentes de servicos, a
Construtora se responsabilizard por realizar a recuperagao da éarea, procedendo a inertizagao
das fossas sépticas, sumidouros, sanitarios e areas de disposigao de residuos sélidos.
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Monitoramento

O que medir

Onde medir

Parametros

Frequéncia

Efluente de oficinas e
rampas de lavagem e
manutencao
equipamentos

Medir na saida dos
sistemas de
tratamento (caixas
separadoras).
Verificar a vazao (L/s)
sempre que possivel.
Observar que a vazao
varia durante o dia,
portanto tomar uma
média de medidas
representativas.

Observar o efluente
gerado e as condigbes
da caixa separadora.
Verificar se estd indo
sedimentos
juntamente com o
6leo separado.

Ver se hé requisitos de licengas para
frequiéncia. Caso contrario, medir 1
vez ao més.

Efluente da drea de
lavagem de concreto

Na saida dos sistemas
de tratamento.
(tanques de
sedimentacdo).

Observar o efluente
gerado e as condicoes
da caixa separadora.

Ver se ha requisitos de licengas para
freqiiéncia. Caso contrario, medir 1
vez ao més.

Efluente da area de
cozinha e refeitério

Medir na saida dos
sistemas de
tratamento (caixas
separadoras).
Verificar a vazao (L/s)
sempre que possivel,
como indicadora do
consumo

Observar o efluente
gerado e as condigbes
da caixa separadora.
Observar vazamentos
e condigbes de
proliferacdo de
vetores de doencas

Pelo menos uma vez por semana.

Efluentes sanitarios

Observar sistemas
hidraulicos e fossas
sépticas

Observar limpeza de
caixas, existéncia de
vazamentos e
condicoes de
disposigdo de
efluentes

Pelo menos uma vez por més e
verificar existéncia de itens
especificos na legislacao e licengas.

Efluentes industriais

Observar sistemas
implantados,
especialmente
descargas de
tratamento de dgua

Observar disposicao
do efluentes. Fazer
andlises periddicas da
composigao quimica.

Pelo menos uma vez por més

Responsabilidades

A empresa Construtora fica responsavel pela implantagdo e manutencao das agoes previstas,
além da desativacao das estruturas implantadas.

6.11

COLETA E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS

Vérias alternativas poderao ser adotadas para destinacao final dos residuos gerados no canteiro
de obras e frentes de servigos. A solugdo adotada numa fase da obra podera nao ser vidvel em
outras fases, devido a dinamica relacionada a quantidade de lixo gerada, a possibilidade de
coleta seletiva e utilizagdo dos residuos por recicladores. De qualquer forma a busca por
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alternativas de disposicdo de residuos que contemplem o menor dano ambiental possivel
devera ser constantemente adotada em todas as etapas da obra.

a) Coleta e manuseio dos residuos gerados

Como regra geral, sera procedida a selecao / separagao do lixo organico do inorganico, bem
como do lixo ambulatorial, lixo domiciliar, lixo industrial e residuos de obras, conforme NBR
7500/07 — que trata dos simbolos de risco e manuseio para transporte e armazenamento de
residuos, com freqiiéncias de coleta, tratamento e destino final realizado de modo a nao
permitir a criacao de odores ou proliferagao de vetores nocivos a satide. Sempre que possivel,
serd promovida a reutilizacdo e reciclagem dos residuos gerados.

v" Residuos Solidos Perigosos

No canteiro de obras e frentes de servigos, os residuos sélidos potencialmente perigosos que
poderdo ocorrer sao o 6leo lubrificante exaurido, lampadas fluorescentes a base de merctrio,
tambores contaminados com 6leo lubrificante, pneus, baterias de carro, pecas de reposicao
inutilizadas, filtros e embalagens de papel, plastico e outros derivados de petréleo, panos
utilizados em limpezas, conforme NBR 10.004/04 - residuos classe | — Perigosos. Boa parcela
destes residuos poderd ser objeto de coleta seletiva, reutilizacao e reciclagem.

Nas dreas onde este lixo é gerado, deverdo existir tambores devidamente sinalizados para
coleta e estocagem deste material. Eles serdao recolhidos separadamente e levados para
disposicao ambientalmente correta, segundo NBR 12.235/92.

Em locais onde houver derramamento de material oleoso, este devera ser recolhido
juntamente com o solo contaminado e ser encaminhado as empresas tratadoras de residuos.
Residuos de caixas separadoras de 6leo e solo (areia), localizadas nas rampas de lavagem de
veiculos deverao também ser recolhidos e levados para incineragao ou destinacdo em aterro
especial.

O 6leo lubrificante exaurido sera adequadamente acondicionado e destinado a sofrer
reprocessamento conforme estabelece a resolugdo CONAMA n.° 362/05. O material sera
vendido a terceiros para ser reutilizado.

As [ampadas fluorescentes esgotadas e baterias sem possibilidade de receber novas cargas serao
adequadamente acondicionadas em locais especificos e destinadas para recuperagdo por
recicladores autorizados, fora da area do empreendimento.

Os tambores quando vazios serdao acondicionados de forma a impedir o acimulo de aguas
pluviais. Sua reutilizagdo nas obras civis € intensa para apoio aos trabalhos de concretagem na
barragem e demais obras civis. Os excedentes serdao vendidos, sendo que a retirada destes
tambores serd feita por terceiros.
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Os pneus desgastados substituidos serao armazenados para posterior utilizagdo em industrias
recuperadoras ou processadoras de borracha. Materiais passiveis de reutilizagdo ou reciclagem
terdo destino especifico de acordo com seu uso potencial.

v" Residuos Solidos Nao Perigosos

Os residuos sélidos nao perigosos mais importantes que deverao ser gerados nas obras do
Projeto Hidroagricola Jequitai sdo aqueles associados com a construcdo das estruturas de
concreto, conforme NBR 10.004/04 - residuos classe Il — Nao perigosos, tais como: residuos da
preparacao das formas de madeira (tocos), pontas de aco de construcao, pedacos de arame,
pregos, residuos estéreis de restos de concreto e material terroso de escavagoes.

Os residuos gerados por materiais terrosos referem-se aqueles que sao gerados durante as
escavagoes de formara geral, constituidos principalmente de solos, areia, materiais rochosos e
outros materiais de expurgos.

Além dos residuos acima, sao também produzidos outros oriundos de:

v" Embalagens produzidas nas oficinas, centrais, frentes de obra e almoxarifado;

v" Residuos dos prédios (exceto escritérios, alojamentos, edificios comunitarios e refeitério);
v" Entulhos e sucatas de forma geral.

Os residuos sélidos gerados na obra deverao ser prioritariamente reutilizados ou encaminhados
a recicladores. O material que nao for aproveitado devera ser destinado aos aterros de inertes.

Os tocos de madeira, ripas e tabuas representam uma pequena parte do material aplicado
(menos de 10%) e ocorrem na sua maior parte no préprio patio da central de formas. Este
material sera recolhido e reutilizado.

Deve ser implementado pela Construtora um plano de beneficiamento do ago para limitar a
um maximo de 5% as perdas com o corte e dobra para preparagdo das armaduras. Desta
forma, as pontas de ago, restos de arame e pregos serdo recolhidos periodicamente, a
depender da producao de concreto nas frentes de trabalho. Estas pontas, produzidas em sua
maior parte na propria central de armacdo, deverdo ser soldadas e reaproveitadas como
escoramentos ou suporte das préprias armaduras, de forma tal que menos de 1% do total de
aco consumido na obra resulta em residuo. Este material, uma vez recolhido, sera destinado
para venda ou encaminhado para bota-fora, juntamente com os arames e pregos que nao
possam ser reutilizados.

As embalagens serdo tratadas de forma seletiva. As embalagens metdlicas, de vidro e de papel
serdo reutilizadas e entregues preferencialmente a recicladores. Uma segunda alternativa é o
lancamento deste material em valas de aterros, juntamente com embalagens plésticas e de
madeira.
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Os residuos estéreis de restos de concreto, bem como os entulhos, sucatas, e outros materiais
inertes serdao lancados em bota-fora da obra.

Entulhos de obras (alvenarias, concretos, madeiras) restos de materiais dos patios de estocagem
(pedras, areias, solos) e restos das usinas de solos e concretos, serdo lancados em bota-foras
especiais.

A recuperacdo ambiental destas areas compreenderd, obrigatoriamente, cobertura por solo
organico, (estocado por ocasido das operagoes de limpeza do terreno) previamente a
implantacdo de cobertura vegetal.

v" Residuos Solidos Domésticos

Consideram-se residuos sélidos domésticos aqueles gerados nos escritérios, alojamentos,
edificios comunitarios e refeitérios, conforme NBR 10.004/04 - residuos classe Il A — Nao
Inertes. Eles compreendem, na sua maioria, papéis e embalagens, plasticos, metais e restos de
alimentos. Os residuos de refeitérios serdo majoritariamente aqueles derivados da preparacao
de alimentos. As refeicoes serao servidas nos refeitérios, em vasilhame reutilizavel, evitando-se
o uso de materiais descartaveis como aluminio, plastico ou papel.

Estes residuos podem ser destinados a um aterro controlado ou valas de aterro, compativel
com a quantidade de lixo produzido diariamente. Ha também a possibilidade de ser realizada
separacao do material e encaminhados para recicladores da regiao.

Os restos de alimentos e outros putresciveis, bem como as embalagens acumuladas no
refeitério serao temporariamente acondicionadas em dreas apropriadas para posterior coleta e
destino final ambientalmente correto.

Os demais residuos domésticos, como papéis vidros e metais serdo entregues a recicladores ou
destinados a aterro controlado. Além desses residuos, o aterro devera receber trapos, restos de
alimentos e embalagens.

O transporte deste lixo deverd ser feito em caminhdes cagamba ou veiculos especificos para
recolhimento do lixo.

v Residuos dos Servicos de Satide (Ambulatorio)

Serdo gerados residuos dos Grupos A, B e D conforme classificagao de residuos de servigo de
satde estabelecida na resolugdo CONAMA n.° 358/05. Nao estd prevista a geracao de residuos
Classe C (rejeitos radioativos).

Os residuos sélidos gerados no ambulatério incluirdio uma fragdo contaminada composta de
seringas, restos de materiais de primeiros socorros, medicamentos e outros que nao poderao
ser reaproveitados ou incluidos nos residuos domésticos do aterro. Esses residuos contaminados
serdao de quantidade relativamente reduzida.
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Deverao ser obrigatoriamente identificados como lixo infectante/contaminado, ser coletado
diariamente e acondicionado provisoriamente em darea apropriada, de acesso restrito, para
posterior tratamento e envio a um aterro especifico ou posteriormente incinerado em
instalacdo apropriada e exclusiva.

b) Disposicao Final

A disposicao final de residuos sélidos sera realizada em locais pré-definidos, conforme
Resolucado CONAMA 307/02 e de acordo com a fiscalizacdo. As dreas de descarte serao
implantadas nas seguintes condigoes:

v' Distancia de pelo menos 200 m de corpos hidricos, em local de cota alta, bem arejado e
distante de alojamentos e demais instalagdes, mantendo-se o acesso restrito a drea;

v" Em funcao das caracteristicas do material de descarte, o terreno destinado a execucao de
bota-foras serd objeto de compactagdo prévia e / ou outro tipo de preparo que se fizer

necessario;

v" Caso necessario, implantar sistema de drenagem no macico;

v' Evitar dreas com vegetagao, talvegues, nascentes ou outras areas de interesse antrépico e
bidtico;

v" Os residuos inertes, nao contaminados, poderao ser descartados na area de inundagao do
reservatorio;

v Os residuos que nao oferecerem riscos de contaminagao dos solos poderao ser dispostos
em aterros apropriados;

C) Monitoramento
O que medir Onde medir Parametros Frequéncia

Residuos Sélidos —
Lixo doméstico

Estimar as quantidades
entregues a coleta publica ou
destinada ao aterro

Medir em volume
(metros cabicos)
estimado pelas

cacambas

Medicao mensal com
apontamento do nlimero de
cagambas levadas ao aterro

Residuos Sélidos —
Patio de sucatas

Medir as quantidades
transportadas ou vendidas no
patio de sucatas (madeira,
sucata metélica, borracha, sacos
de papel)

Estimar volumes ou
peso levados ao
depésito ou
vendidos.

Medicao mensal com
apontamento das quantidades
levadas ao depésito ou
vendidas.

Residuos Sélidos —
residuos especiais

Medir quantidades de baterias
de veiculos, pilhas e baterias
diversas, tambores, 6leos
usados, aditivos de concreto nao
utilizados.

Medir volumes,
ndmero ou peso de
acordo com cada
caso. Estocar
separado para cada
caso.

Medicao das quantidades

estocadas ou langadas no

estoque com fechamento
mensal.
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d) Responsabilidades:

O gerenciamento de residuos é uma atividade que deve desenvolvida de maneira articulada
entre as diferentes empresas relacionadas com a implantagdo do empreendimento.

6.72 CONTROLE DAS EMISSOES ATMOSFERICAS

A utilizagao destas especificagdes visa reduzir o desconforto do ambiente de trabalho, gerado
pela producao de particulados e criar condigoes de trabalho mais salubres para os operdrios.

Os poluentes atmosféricos que poderao afetar a qualidade do ar no entorno da obra serdo as
particulas em suspensao oriundas dos silos de estocagem de cimento, do manuseio de
agregados na central de britagem, das detonagbes a céu aberto, das emissdes de gases de
combustdo de 6leo diesel, das escavagoes e do transporte de solos e de materiais de
construcao.

Os britadores possuirao sistema de aspersao / elementos filtrantes e bacias de decantagdo nos
principais pontos de formagao de poeiras e instalagdes geradoras de particulados, para evitar o
lancamento de material particulado na atmosfera.

Estes materiais ndo sdo quantificaveis e possuem composicao indeterminada. A maioria das
operagoes realizar-se-4 a céu aberto, permitindo a dispersao do material naturalmente, pelo
vento.

Centrais de concreto, quando préximas a areas de ocupagdo humana, terdo como
equipamento obrigatério de controle um filtro de manga, com sistema de limpeza periédica
manual, permitindo controlar a poluigao do ar por finos.

No transporte de materiais granulados e de solos finos em geral, quando forem transportados
em dreas de ocupagao humana ou aglomeragao de pessoas, somente poderao ser utilizados
caminhdes cobertos com lonas.

Ocorrerao poeiras fugitivas provenientes do trafego de veiculos. O controle serd efetuado
através de umedecimento com caminhdo-pipa das estradas e vias de transito no canteiro de
obras e frentes de servigos, principalmente préximo aos locais de trabalho, escritérios e
residéncias.

A manutencao de veiculos da construtora, incluindo a verificacdo do nivel de ruidos e a
manutencdo das caracteristicas originais do sistema de escapamento, devera atender as
Resolucoes CONAMA 010/89; 07/93; 226/97; 251/99 e 252/99, referentes as emissoes
veiculares.

Responsabilidades

A Construtora deve assumir a responsabilidade sobre essas medidas e agoes.

Estudos Ambientais — Projeto Jequitai ENGECORPS ¢ FLORAM
Relatorio Técnico RT-22 - Programa Ambiental para Construcao 929-CDF-PMA-RT-P052



-29-

6.13 POLUICAO SONORA E GERACAO DE VIBRACOES

Os aspectos de poluigao sonora e geragao de vibragbes afetam nao apenas as pessoas que
estiverem envolvidas diretamente nas frentes de servigos, e as populagbes do entorno, mas
também a fauna nativa existente em ambientes naturais.

Os procedimentos relacionados a fauna nativa serao descritos no item sobre protecao de fauna.

Os procedimentos relacionados aos trabalhadores e comunidades humanas, sao, na maior
parte, definidos por legislacao especifica, que deverd ser cumprida pela Construtora.

Os trabalhadores envolvidos em atividades geradoras de ruidos deverao estar protegidos por
equipamentos que atendam a NR 6 e terem a satide monitorada segundo a NR 7 do Ministério
do Trabalho.

No estabelecimento da jornada diaria de trabalho e de operacao das instalagoes industriais em
fungao das obras, principalmente em dreas préximas a aglomeragoes residenciais, urbanizadas
ou nao, deverdo ser respeitados os padroes de emissoes de ruidos. (Resolugio CONAMA
001/90).

Deverao ser estabelecidos horarios de trabalho limitados entre 7:00 as 22:00 h nas
proximidades de dreas residenciais. A alteracao deste horario devera ser aprovada por escrito
pela fiscalizagao, apenas para casos especiais, localizados e justificados.

Serao periodicamente aferidas as dreas sujeitas a emissao de ruidos / vibragoes.
Responsabilidades
A Construtora deve assumir a responsabilidade pela aplicagdo das normas do programa.

6.714  ABERTURAS E INTERVENCOES EM VIAS DE ACESSO LOCAIS

As vias e acessos deverao ser projetados para atender, na medida do possivel, a necessidade de
mobilidade das equipes dentro do canteiro de obras e frentes de servigos (barragem, casa de
forca, subestacao, vertedouros etc.).

Recomenda-se apenas a construgao das vias de servigos imprescindiveis a execucao da obra,
aproveitando sempre que possivel as estradas vicinais existentes.

Dentre as principais interferéncias advindas da abertura destas estruturas citam-se:
v Interferéncias em mananciais hidricos;
v"Interferéncias em dreas ambientalmente protegidas;

v Interferéncias nas comunidades do entorno do empreendimento.
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Qualquer via de acesso, trilha ou caminho de servico deverd ser executada com as condigoes
técnicas necessarias para atender a finalidade especifica que tera no apoio a execugao das
obras. No entanto, essas vias poderdo ser compartilhadas mediante acordo, inclusive e se
necessrio reprojetadas, como medida compensatéria as comunidades que, eventualmente,
sejam diretamente afetadas pela instalacdo do empreendimento, bastando que sejam atendidas
as medidas de seguranca pertinentes.

Dessa forma,deve-se executar intervengdes em vias publicas mediante acordo com as
Prefeituras, Departamentos Estaduais ou Federais de Estradas de Rodagem e em consonancia
com o Programa de Redimensionamento e Realocagdao de Infraestrutura. As intervengoes para
aberturas de vias de acesso em dreas particulares deverdo ser precedidas de acordos com o
proprietario dos iméveis envolvidos.

As estruturas de acesso deverdo ser mantidas em boas condigbes de uso por todo o periodo
construtivo e ao término das obras elas poderao ser mantidas, a critério das comunidades e
Prefeituras locais, Departamento Estadual ou Federal de Estradas de Rodagem. Caso contrario,
serdo totalmente erradicados, promovendo a recuperagdo das areas afetadas pelas obras
quando couber.

As vias publicas serao entregues aos respectivos 6rgaos administrativos, nas mesmas condicoes
preexistentes ao seu Uso para apoio as obras, ou em consonancias com os termos estabelecidos
antes das intervengoes.

O Projeto devera visar a minima interferéncia com o meio ambiente, buscando facilitar a
execucdo da drenagem e garantindo a ndo ocorréncia de processos erosivos ou desmatamentos
excessivos. Nas transposicoes de cursos d'dgua / linhas de drenagem, as obras deverao ser
dimensionadas de modo a garantir o livre escoamento das dguas, evitando-se a concentracao
dos fluxos a jusante (formagdo de processos erosivos /assoreamentos) e represamentos a
montante;

Deverd se estudar as caracteristicas dos solos locais para definicdo das inclinagoes dos taludes.
Todos os taludes deverao ser devidamente protegidos por sistema de drenagem, consorciado a
cobertura vegetal.

As equipes de motoristas e operadores de maquinas e equipamentos deverdo ser
adequadamente orientadas para os cuidados relativos ao transito nestes locais, principalmente
quanto a velocidade de deslocamento.

Responsabilidades

A Construtora fica responsabilizada pela execucdo e manutencao das vias de acesso.
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6.15 TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS

As atividades de construcdo exigem o constante transporte de produtos classificados como
perigosos e/ou poluentes, tais como: combustiveis, lubrificantes e explosivos, dentre outros.

O transporte de tais produtos sera realizado pela contratada mediante estrita observancia ao
Decreto Lei 2063/83 e ao Decreto 96044/88, que estabelecem os critérios que classificam e
regulamentam o transporte de produtos perigosos. A estes diplomas legais somam-se as NR 15;
NR 16; NR 19 e NR 20 do Ministério do Trabalho, que também devem ser rigidamente
obedecidas. Devem também ser seguidas as regulamentagbes da NBR 7.503/05, NBR
7.500/07, Anexo da Resolucao n2 420 da ANTT e NBR 13.221/07.

Responsabilidades

As empresas encarregadas pelo transporte do produto devem assumir a responsabilidade pela
observacdo e cumprimento das normas técnicas acima mencionadas.

Caso haja transporte de produtos perigosos em vias publicas, devera ser obtida autorizagao
para transporte de residuos perigosos (ATRP) junto ao 6rgao de controle ambiental - SUPRAM.

6.16 MANUSEIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

Os derivados de petréleo englobam principalmente os combustiveis de veiculos, estando
também incluidos produtos utilizados para manutencdo de maquinas e equipamentos.

E importante que estes insumos, imprescindiveis na execucao das tarefas num canteiro de
obras e frentes de servigos, ndo se convertam num fator de degradacdo ambiental a mais,
infiltrando-se no solo ou tendo seus residuos lixiviados para o rio Sao Francisco, onde
poderiam comprometer a qualidade das dguas.

Os produtos derivados de petréleo utilizados para abastecimento e lubrificagao do maquindrio
da obra devem ser acondicionados em recipiente adequado (tanques metdlicos) e com bom
estado de conservacdo, armazenados em local onde o piso tenha revestimento cimentado ou
baixa permeabilidade evitando sua absorcao pelo solo, que seja ventilado e protegido de
intempéries e afastado de areas de fogo ou calor excessivo.

Avaliacdo das condicées de seguranca do local de estocagem

v" Juntamente com a equipe de engenharia de manutencao da obra, deve ser feita a escolha
de local adequado para o armazenamento dos materiais destinados ao abastecimento e
lubrificagdo durante a construcao. O local selecionado deve apresentar topografia que nao
favoreca a lixiviacao de residuos e permita, ao mesmo tempo, o fécil acesso do maquindrio;

v' As dreas de estocagem de combustiveis, 6leos e graxas, serdo envolvidas por sistema de
diques, de modo a conter vazamentos. Os depésitos, oficinas, areas de abastecimento,
estocagem de 6leos, graxas e combustiveis terdo piso em concreto e sistema de drenagem
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com canaletas de concreto e bacias de sedimentacdo; Estas dreas terdao cobertura que
possibilite a ventilagao lateral.

v" Verificagdo do estado de conservagao e condi¢oes de uso dos tanques de armazenamento
de produtos inflamaveis. Trata-se de reservatérios e bombas de abastecimento de 6leo
diesel, gasolina e lubrificantes, que serdo instalados de acordo com os regulamentos e
normas brasileiras;

v" Criagao de rotinas de inspegao no local de abastecimento das maquinas e armazenamento
dos produtos e verificagdo dos requisitos de seguranca;

v As embalagens de produtos derivados de petréleo constituem-se em residuos sélidos
potencialmente contaminantes dos solos e de mananciais hidricos, devendo ter descarte
adequado e, sempre que possivel, serem reutilizadas ou recicladas;

As medidas de protegao serdo desenvolvidas no inicio da implantagdo da infra-estrutura das
obras, prosseguindo até a sua conclusao e término da utilizacao das maquinas.

Responsabilidades

A Construtora e demais empresas contratadas devem assumir a responsabilidade pela
implantacao e manutencao das medidas previstas.

6.17 SUPRESSAO DE VEGETACAO E REMOCAO DA CAMADA SUPERFICIAL DE SOLO
ORGANICO

A supressao de vegetacao deverd seguir as diretrizes do Programa de Supressao de Vegetagao e
Limpeza de Areas de Obras.

A supressao da vegetacdo deverd acontecer apenas nas dreas estritamente necessdrias e
somente quando a presenca da vegetagao se tornar impeditiva ao desenvolvimento das obras.
Devera ser precedida das atividades de protecao de fauna e seguida da remogao da camada
organica dos solos.

A presenca de arvores, sejam isoladas ou em grupos, é importante para evitar a instalagao de
processos erosivos devido a seus efeitos na interceptacao das aguas de chuvas sobre o solo.

A remocgao da camada superficial de solo organico constitui-se numa das primeiras atividades
voltadas a recuperagao de éreas afetadas pelas obras.

As condigdes bdsicas destas atividades compreendem:

v Em toda a drea de interferéncia das obras devera ser retirada a camada superficial dos solos,
onde estdo concentrados os maiores teores de matéria organica, de forma gradual, a
medida em que for necessaria a expansao da frente de servico nestas dreas. Excegao deverd
ser feita aos locais extremamente ingremes e com presenca de rochas, onde a remogao dos
solos é impeditiva pela declividade e condicoes de operacao de equipamentos;
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v' A vegetacao arbérea e arbustiva deverd ser retirada anteriormente a remogao dos solos;

v' Apenas os primeiros centimetros de solos deverdo ser removidos, utilizando-se trator de
esteira com lamina frontal;

v' Depositar o solo, nas dreas de armazenamento, em leiras de aproximadamente 1,5m de
altura e 3m a 5m de largura, com comprimento maximo de 20m, selecionando locais
planos e protegidos das agoes das aguas;

v' A distancia maxima entre leiras sera de 5m;

v O armazenamento deste material deve ser, preferencialmente, préximo das areas a serem
recuperadas posteriormente;

v" Durante a operagao de armazenagem, evitar a compactacao do solo pelas maquinas;

v As areas de depésito devem possuir adequadas condicoes de drenagem e relevo suave e
que nao representem risco elevado de impactar cursos d'dgua vizinhos. Se necessario, deve-
se implantar estruturas de drenagem e de protecdo dos solos, para evitar a formagao e
avango de processos erosivos, ou mesmo encharcamento do material depositado;

v Alocalizacdo e dimensodes das areas de armazenamento serao definidas em conjunto com a
Fiscalizacao;

v" Nas vias de acesso a serem recuperadas posteriormente, a estocagem deste material se fara
estrategicamente, ao longo da mesma, buscando menores Distancias Médias de Transporte
(DMT). O mesmo principio deverd ser adotado para as areas de jazidas e bota foras que
forem destinados a recuperacao ambiental posteriormente as obras.

6.18 PREVENCAO E CONTROLE DE DERRAMAMENTOS

Essas agoes visam eliminar ou minimizar a contaminacdo de solos, dguas subterraneas e
superficiais e reduzir os riscos de danos causados por descargas ou derramamentos de
poluentes e materiais contaminantes ou perigosos no canteiro de obras e nas frentes de
servicos. O foco é a reducgao dos riscos de acidentes através da prevengao, o controle dos
derramamentos, a contencdo e limpeza, a disposicdo adequada dos produtos perigosos e
materiais contaminados e o treinamento das equipes envolvidas.

Materiais distintos apresentam diferentes riscos de contaminagdo e causam danos variaveis
segundo as quantidades envolvidas. Por isso, é necessario definir o que é um limite de
derramamento significante. Cada pessoa que manuseia materiais perigosos ou contaminantes
deve saber o que é um “derramamento significante” para aquele material especifico. Para isso,
deve saber a condicao e a quantidade que caracterizam uma situacao de risco ambiental ou
pessoal em caso de acidente por vazamento ou falha de operacao.

Materiais ou produtos perigosos e contaminantes incluem:
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v

Detergentes;
Tintas, compostos de cura ou aditivos de concreto;

Solventes, lubrificantes, emulsdes asfalticas, combustiveis e outros produtos derivados de
petréleo;

Acidos, desinfetantes, oxidantes;
Filtros e pecas oleosas de veiculos e equipamentos;

Lamas e lodos oleosos.

A informacdo necessaria ao conhecimento da pessoa responsavel pelo manejo desses materiais
deve estar na “Folha de Instrucao do Material” fornecida pelo fabricante.

Providéncias

v' Exigir o fornecimento da “Folha de Instrucdo do Material” para cada material a ser
adquirido;

v"Identificar os materiais e produtos perigosos ou contaminantes;

v' Definir as areas e condigcoes especificas para recebimento e estocagem dos produtos e
materiais;

v Manter os produtos e materiais identificados e os registros de quantidades atualizados;

v Manter o minimo estoque necessario de produtos e materiais perigosos ou contaminantes;

v" Definir as quantidades e condicoes (local) que caracterizam um derramamento significante
de cada material ou produto;

v" Informar as pessoas responsaveis pelo manuseio dos materiais e produtos sobre as
caracteristicas de um derramamento significante;

v" Preparar um roteiro de orientacao para situagoes de emergéncia (eventos previsiveis, porém
ndo planejados) envolvendo acidentes com os materiais e produtos perigosos ou
contaminantes;

v" Treinar equipe para atuar em casa situagao de emergéncia conforme roteiro de orientacao;

v' Identificar local aprovado para receber e tratar materiais contaminantes ou residuos
perigosos.

v' Agir preventivamente através do seguinte:

<~ Proteger as drenagens, bocas de lobo e solos com bermas, diques ou
impermeabilizacao de pisos;
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<> Construir cobertura onde a exposicao ao tempo de materiais e produtos pode resultar
em contaminacao de aguas de chuva;

<~ Evitar o depésito de tambores, produtos quimicos ou ensacados diretamente sobre o
solo;

< Fazer a limpeza de superficies e pisos com o minimo uso de 4gua. Evitar as lavagens
com o carreamento de materiais contaminados para as aguas de drenagem;

<> Inspecionar periodicamente veiculos e equipamentos e corrigir vazamentos
encontrados;

< Escorrer os Oleos de filtros e pecas antes de sua disposicao final (reciclagem ou
incineracao);

<~ Usar materiais absorventes (serragem, bentonita, cimento, cal) na limpeza de
derramamentos nos pisos de oficinas. Dispor o material contaminado adequadamente
(incineragao ou tratamento biolégico).

Responsabilidades

A responsabilidade operacional é da Construtora, sendo as empresas envolvidas diretamente
co-responsaveis pelos danos causados.

6.19 ESCAVACOES DE SOLOS E JAZIDAS

Estes servigos objetivam escavagbes em solos de primeira categoria, compreendendo as
seguintes atividades basicas:

v" Exploracao de jazidas ou empréstimos, quando necessario;
v' Escavagoes de solos em cortes consideradas obrigatérias;

v' Carga, transporte espalhamento de solos em locais definidos pelo Projeto ou em outros
considerados apropriados, pela Fiscalizagao.

Os servigos constantes dessas especificagbes constituem-se na abertura de cavas, objetivando a
extragao de solos em empréstimos, jazidas e cortes de natureza, com finalidades diversas.

Toda a area de construgao devera ser preliminarmente limpa de forma a possibilitar a locagao e
marcacao dos "off-sets" das areas a escavar.

A Construtora desenvolvera as escavagbes de forma a manter a praga de trabalho com
configuracdo tal que permita o rdpido escoamento das dguas de chuva ou de infiltragao,
devendo ser projetado e construido um sistema de drenagem.
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Os materiais resultantes das escavacoes poderao ser usados para diversos fins na construcao das
obras permanentes e/ou provisérias, devendo o seu aproveitamento, se nao estabelecido
em Projeto, ser definido pela Fiscalizacao.

Os materiais resultantes das escavagoes, inadequados ao uso nas obras da Barragem, a critério
da Fiscalizacao, serdo depositados em bota-fora.

A Construtora deverd apresentar, com a devida antecedéncia, para aprovagao da Fiscalizacao,
um plano delimitando as dreas, definindo os caminhos e distancias de transporte, fixando
taludes e volumes a serem depositados.

Deverao ser tomadas todas as precaugbes necessdrias para que os materiais depositados em
Pilhas de Estoque nao venham causar danos as dreas e/ou obras circunvizinhas, por
deslizamentos e erosoes. Desta forma, deverao ser mantidas convenientemente drenadas todas
as areas de trabalho.

Na conclusao dos trabalhos de exploracdo de jazidas e empréstimos, as dreas deverdo ser
recompostas e revegetadas de acordo com o Plano de Recuperagio das Areas Degradadas -
PRAD.

A Construtora podera usar o entulho das escavacoes depositado em bota-fora, para seus
préprios servigos no interior da obra, com prévia autorizagao da Fiscalizacao.

Todas as pracas de trabalho, ap6s conformadas de maneira a garantir a consonancia com as
orientagdes técnicas a conclusao das obras, deverdo ter manutengdo da paisagem natural, em
consonancia com as orientacoes técnicas do PRAD.

As escavagoes deverdo ser executados com taludamento adequado, de forma a garantir a
estabilidade do terreno.

A exploracao de areas de empréstimo deve ser conduzida pela Construtora, de acordo com os
planos de lavra aprovados pela Fiscalizagao.

Devem ser evitadas depressdes que possam a vir acumular dguas da chuva, ou exposicao de
areas que fiquem sujeitas a ressecamentos ou umedecimentos exagerados.

As jazidas deverao ser protegidas contra entrada excessiva de agua superficial através do uso de
canaletas nas encostas e desvios de riachos e regatos ao lado dos caminhos de servigo etc.

Com intuito de reduzir ao minimo o carreamento de sedimentos para as dreas
circunvizinhangas as jazidas, deve ser implantado um sistema de drenagem, antes da operagao
das mesmas, que possibilite a retencao destes sedimentos dentro da 4rea do perimetro da area
utilizada evitando assim, turbidez e assoreamento dos cursos d'agua. As canaletas tém também
a funcdo de evitar que aguas pluviais de areas vizinhas venham atingir as pilhas de estoque,
carregando mais sedimentos e encharcando as frentes de operacao, dificultando a operacdo do
maquinario.
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Todas as superficies escavadas devem apresentar uma aparéncia satisfatéria, com taludes
regulares e drenagem adequada.

A Construtora utilizard como jazida de areia dep6sitos da calha do rio Jequitai, para a extracao
da areia necessdria aos trabalhos de construgao, preferencialmente nos trechos compreendidos
nos limites da bacia hidrdulica. Pode também explorar outras jazidas em locais previamente
aprovados, desde que possa encontrar materiais com a mesma qualidade e atendendo as
exigéncias das especificagoes.

A camada superficial organica dos solos deve ser completamente removida antes do inicio da
escavacao do material, segundo procedimentos deste programa.

A areia proveniente das dreas ensecadas serd escavada e depositada em dreas de estoque
determinadas pela Fiscalizacao.

Responsabilidades

A responsabilidade pelas atividades em escavacoes é da construtora, inclusive na obtencao das
licencas e autorizacOes necessarias.

6.20 USO DE EXPLOSIVOS

Estes procedimentos objetivam o estabelecimento de meios, normas e condigoes basicas a
serem observadas na realizacdo do prefissuramento assegurando a qualificagdo do servigo e a
seguranca.

Deverd ser apresentado um plano de fogo para aprovacao pela Fiscalizagao.

As detonagbes deverdo ser realizadas sob supervisao de pessoal experimentado e qualificado e
em horarios predeterminados, comunicados previamente a populacdo, para reduzir os riscos
de acidentes. Devem ser observadas as recomendagoes de protecao de fauna no uso de
explosivos.

Danos a terceiros, decorrentes da utilizagdo imprépria de explosivos serdao da inteira
responsabilidade da Construtora.

Deverao ser implantados sistema de seguranga para uso de explosivos, incluindo o uso de
alarmes sonoros e visual, compativeis com os padres de seguranga exigidos pela legislacao.

Os depésitos para armazenamento dos explosivos serdo construidos de acordo com as leis e
regulamentos aplicaveis, especialmente as normas especificas do Exército. Os depdsitos serao
localizados fora do local de trabalho, do canteiro de obra e de frentes de servicos e serdao
cuidadosamente fiscalizados e guardados. Somente pessoal autorizado tera acesso ao depésito.

Responsabilidades
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O uso de explosivos é de responsabilidade da construtora, a quem cabe obter todas as
autorizagbes necessarias para a aquisicao, utilizagdo e armazenamento dos explosivos, bem
como adotar os procedimentos de seguranga necessarios.

6.21 APLICACAO DE MATERIAIS EM PILHAS DE ESTOQUE

Os materiais escavados devem ser dispostos em pilhas de estoque, objetivando sua posterior
re-escavagao para uso na execugao de aterros e atenuagao dos impactos sobre o ambiente.

Na medida do possivel serd sempre programado o uso do material resultante das escavagoes,
imediatamente apds sua remogao, evitando-se ao maximo, a estocagem de volumes muito
superiores a utilizagdo didria, coordenando a utilizacgdo dos mesmos nas obras,
concomitantemente com a sua exploragao.

As pilhas de estoque deverao ser localizadas de uma maneira que necessitem um minimo de
transporte para os lugares onde os materiais serdo aproveitados, sem interferir, porém, com o
desenvolvimento da obra, em locais apropriados.

As pilhas de estoque nao devem ficar préximas a cursos d'agua ou em dreas consideradas de
preservacao permanente ou de relevancia ambiental.

Os locais destinados a estoque de materiais deverao ser preparados através de limpeza
superficial e selagem, de modo a evitar a contaminacao do material depositado e a possibilitar
a drenagem livre das pilhas de estoque. Deverao estar protegidos contra entrada excessiva de
agua superficial através do uso de canaletas nas encostas e o desvio de riachos e regatos ao
lado dos caminhos de servico etc.

A localizacdo das areas de estocagem de material deve considerar, também, as condigdes
geoldgicas, topogrdficas e hidrolégicas, a fim de diminuir os riscos de inundagoes,
desabamentos e deslizamentos de encostas.

Na conclusao dos trabalhos, ndo deve sobrar material nas dreas de estoques.
Responsabilidades

A responsabilidade por estas atividades é da construtora, inclusive na obtencao das licengas e
autorizacoes necessarias.

6.22 APLICACAO DE MATERIAIS EM BOTA-FORA

Os materiais resultantes, inadequados ao uso nas obras, a critério da Fiscalizagdo, serao
depositados em bota-fora.

A Construtora devera apresentar um plano delimitando as areas, definindo os caminhos e
distancias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas areas serao
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escolhidas de maneira a nao interferir com areas de preservacdo permanente ou qualquer
outra que seja de interesse ambiental.

As areas destinadas ao bota-fora deverao situar-se em locais apropriados e previamente
estabelecidos pela equipe de Supervisao Ambiental, em conjunto com a CTCA da obra, tendo
em vista poderem resultar no assoreamento dos cursos d’agua.

A Construtora tomard todas as precaucoes necessarias para que o material em bota-fora nao
venha causar danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosao etc.

Ha dois aspectos basicos que devem ser analisados na deposicao de rejeitos de mineragao:
localizagao e formagao de pilhas.

Do ponto de vista da localizacao, o rejeito sélido deve ser depositado o mais préximo possivel
da érea de lavra e, preferencialmente, em cotas inferiores a da mineragao, de tal forma a se
terem reduzidos os custos de transportes e facilitar o processo de recuperagdo das dreas

degradadas.

Na determinagdo da capacidade, das dimensoes e do método construtivo dos depésitos,
devem ser considerados os seguintes riscos: erosao pela agua, erosao edlica, deslizamento do
material estocado, acessos e retomada para um eventual aproveitamento.

Ap6s a conclusdo dos trabalhos, estas areas serdao tratadas de acordo com as orientagoes
técnicas do Plano de Recuperagdo de Areas Degradadas - PRAD.

Responsabilidades

A responsabilidade por estas atividades é da construtora, inclusive na obtencao das licengas e
autorizagoes necessarias.

6.23 CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO

O controle da erosdao e de assoreamento deve ocorrer em diversas etapas no decorrer das
obras:

v Planejamento da construgao: pode reduzir as areas e os periodos de exposicao dos solos
sujeitos a erosao;

v' Preservacao da vegetacao existente: minimiza as dreas expostas, facilita o controle da
erosdao e da recuperagdo das dreas vizinhas e ameniza o impacto na paisagem das
instalacoes de canteiros e areas de interferéncia;

v" Controle de poeira: reduz o efeito da erosao eélica nos solos expostos e as quantidades de
poeira em suspensao no ar; e

v" Revegetacdo dos solos expostos: minimiza a erosao e o carreamento de sedimentos para a
rede de drenagem.
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Providéncias

v

Projetar as agbes para implantagdo das frentes de servico e do canteiro de obras visando
minimizar a movimentacao de terra, aproveitando os desniveis existentes;

Concentrar a terraplenagem nos meses secos e instalar dispositivos temporarios de retencao
de sedimentos nas drenagens principais durante os periodos de chuvas;

Planejar a imediata recuperacao de areas degradadas ou expostas para reduzir os riscos de
erosao e facilitar o controle da revegetacao durante as obras;

Devem ser instaladas bacias de sedimentacao para reter sedimentos carreados por 4guas
pluviais em locais onde esse controle é necessario e ha disponibilidade de areas.

Para a implantacdo dos sistemas de drenagem do canteiro e vias de acesso, deverao ser
obedecidas as seguintes condigdes:

v

Serdo adotadas solugdes especificas aos desagiies, por dispositivos de protegao dos terrenos
e terraplenos, assegurando a interface da drenagem superficial com o terreno natural;

Nao serdo interligados sistemas de aguas servidas ao de drenagem;

Por se tratarem de instalagbes temporarias, deve-se adotar a implantagdo sistemas de
drenagem simplificados (drenagem de servico), dispensando-se obras padronizadas em
concreto, por serem onerosas e de dificil remocao;

Obedecer aos critérios técnicos de drenagem lateral para escoamento das dguas de chuvas
em todas as estradas e vias de acesso. Nao permitir condigoes de acimulo de dgua na pista
de rolamento, prevenindo a instalagdo de processos erosivos;

Conduzir as aguas sempre que possivel para locais vegetados, de forma a ndo provocar
erosao a jusante das estruturas implantadas;

Para o escoamento de dguas pluviais estdao sendo evitadas rampas mais longas que trariam
um aumento da velocidade de escoamento da 4gua, com maior risco de formacao de
sulcos de erosdo. Nas rampas que exigem extensdes maiores, estdo implantadas estruturas
de desvios de dgua para dreas vegetadas que possibilitem o escoamento das mesmas para
as drenagens naturais.

Em vias de acesso e estruturas de drenagem deverao ser evitadas rampas muito extensas e
ingremes, para reduzir a velocidade de escoamento das dguas pluviais. No caso de valetas
de drenagem, deverdo ser implantados obstdculos para reduzir a velocidade de &gua
escoada. Estes mesmos obstdculos devem ser implantados nas saidas de aguas em bueiros,
quando necessdrio;

As valetas laterais as estradas e acessos deverdo ser construidas com dimensoes que
asseguram o escoamento total da dgua em épocas de chuva;
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v Sobre os taludes de corte devem ser construidas estruturas denominadas valetas de cristas,
com o objetivo de desviar e conduzir aguas de escoamento superficial a montante dos
taludes. As dguas coletadas serao desviadas para os bueiros e drenagens naturais;

v" Os bueiros devem ser dimensionados para escoar toda a agua a eles direcionada, evitando
o transbordamento. Devem ser implantados em locais que possibilite o escoamento da
agua para as drenagens naturais;

v" Nas travessias de talvegues, alagadicos e cursos de dgua devem ser implantadas passagens
de forma a garantir permanentemente o transito de veiculos e a passagem de agua nas
épocas de chuvas. Devem ser mantidos os tracados originais das drenagens;

v Os taludes devem ser implantados em inclinacbes mais suaves e que possibilitem os
trabalhos de revegetacdo, dando estabilidade e seguranga especialmente nos que estiverem
mais elevados que as estradas e acessos. Quando muito altos, se necessério, deve ser
executada a divisao dos taludes com bermas;

v A cobertura vegetal dos taludes permanentes deve ser realizada de acordo com o
preconizado no Programa de Recuperagao de Areas Degradadas.

Responsabilidades
Cabe a Construtora a responsabilidade pela implantacao das agoes recomendadas.

6.24 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

O processo de recuperagao de dreas degradadas esta previsto em diferentes areas do Projeto
Hidroagricola Jequitai. A localizacdo, estratégias e metodologia para a recuperagao de areas
degradadas estdo previstas no Programa de Recuperacao e Melhoria da Qualidade Ambiental,
Subprograma de Recuperagao de Areas Degradadas.

Objetivos

v" Recuperar, incentivar e implementar os processos de recomposicao ambiental, visando
alcancar a qualidade de habitat necessaria para a manutencao da diversidade bidtica local;

v Evitar o desenvolvimento de processos erosivos nestas areas com a revegetagao do terreno.
Descricao das atividades

Deverd ser elaborado um PRAD (Plano de Recuperacio de Areas Degradadas) para estabelecer
os parametros e recomendagOes especificas para trabalho em cada édrea. Ndo se pode
conceber a elaboracdo de um PRAD que se aplique em qualquer édrea indiscriminadamente,
assim a partir do Programa geral estabelecido no PCA, deverao ser detalhadas as agbes para
cada area que sofrer interferéncia pelas obras.
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Todas as dreas que sofrerem interferéncia e nao venham a ser ocupadas ou utilizadas
posteriormente na fase de operagio do empreendimento deverdo ser recuperadas
ambientalmente.

O detalhamento do PRAD devera abordar em detalhe as seguintes atividades:

v' Conformacao da area;

v' Declividade da area e dos taludes de recomposicao;

v" Tipos e caracteristicas dos solos da drea degradada;

v" Preparacao do solo para receber a vegetacao: aplicacdo da camada organica armazenada;
v' Relagao das espécies vegetais a serem utilizadas na recomposicao da cobertura vegetal;

v" Técnicas agrondmicas para implantagao das espécies vegetais escolhidas até seu pegamento
definitivo; e

v Monitoramento e protegao das dreas revegetadas.

O PRAD serd detalhado antes do inicio da intervengao, entretanto, sua implementagao serd
iniciada ap6s o término das intervengdes em cada local. Um cronograma detalhado das
atividades deverd ser apresentado antes do inicio dos trabalhos, fazendo-se os ajustes
necessarios com a evolugao dos servigos.

Responsabilidade
A Construtora terd a responsabilidade de recuperar as dreas em que promover intervencao.

6.25 RESGATE DE FAUNA

A construcao de barragens modifica a paisagem local em funcao da criagdo dos reservatérios,
que armazenam a agua necessdria para suprimento dos usos previstos e para geracao de
energia hidrelétrica.

Durante o processo de implantacao da barragem Jequitaf | o resgate de fauna esta previsto para
operar do inicio da limpeza de dreas para instalacdo do canteiro até o enchimento final do
reservatorio.

Para o detalhamento do resgate deve ser consultado o Programa de Conservagao da Fauna e
seu respectivo subprograma de resgate.

Objetivos
v' Realizar o resgate de fauna nas diferentes etapas de implantacao da barragem Jequitaf I;

v" Estimular o afugentamento natural de espécies da fauna;
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v" Providenciar a destinagao adequada de animais capturados durante os trabalhos de limpeza
de dreas para implantagao da infra-estrutura e enchimento do reservatério Jequitai |.

Descricao das atividades

Os trabalhos de resgate estao programados para ser iniciados antes do inicio das atividades de
supressao da vegetacao. Para tal estd prevista a instalacdo de uma infraestrutura de apoio — o
Centro de Triagem. Neste local serao efetuadas todas as etapas de triagem, avaliagdo clinica e
destinacdo dos animais.

E fundamental ressaltar que a instalagido, bem como propiciar as condigoes ideais de operagio
do CT, antes do inicio das obras, é uma condigao prevista por Lei (Instrucdo Normativa IBAMA
146/2007) em empreendimentos onde o 6rgao ambiental julgar necessaria a execugao de
operagoes de resgate de fauna.

Responsabilidade

E de responsabilidade da CODEVASF a operacio do resgate, cabendo ainda & mesma a
obtencao das licencas ambientais cabiveis, bem como de todos os procedimentos juridicos
relacionados a atividade.

6.26 AFUGENTAMENTO DA FAUNA PARA USO DE EXPLOSIVOS

A morte de animais nas areas préximas aos locais de explosdao é um evento esperado, em
virtude da magnitude desta acdo. Neste cenario, a adocdo de medidas mitigadoras faz-se
essencial como forma de reduzir o impacto sobre os elementos faunisticos ali presentes. No
contexto do Projeto Hidroagricola Jequitai o risco de morte é esperado tanto para a fauna
terrestre como para a aqudtica, necessitando de diferentes estratégias de mitigagao.

No que se refere a fauna aqudtica, poderao ser atingidos pelas explosoes os quelonios (p.e.
cagados), mamiferos aquaticos (lontras) ou de habito anfibios (capivaras) e, em especial, peixes.

As acoes de mitigacao devem ser focadas para o afugentamento da fauna presente no entorno
da érea de explosao.

Uma medida recomendada para favorecer o afugentamento da fauna aqudtica é o uso de
explosdes intermedidrias, de baixa magnitude, antes da explosao principal. O nimero de
explosoes intermedidrias deverd ser definido de acordo com a magnitude da explosdo
principal. Estas deverdo ocorrer em intervalos de 5 minutos e dimensionadas do ponto de
explosao para um raio de entorno. Com isso, busca-se favorecer o deslocamento da fauna da
area central para as imediagoes.

O afugentamento da fauna terrestre, a principio, € menos complexo que aquele esperado para
a fauna aquatica. Isto ocorre porque durante o processo de abertura de areas para implantagao
da infra-estrutura para a construcao da obra, uma parcela significativa da fauna ja se afugentara
da area.
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Este deslocamento é limitado para animais que apresentam areas de vida menor, ou associado
a arbustos e solos litlicos, o qual é caracteristico na regidao onde estdao programadas as
explosdes de maior magnitude. Com isso, de maneira geral, os principais animais que estarao
sujeitos a mortalidade durante as explosdes sdo: os pequenos largatos (Tropidurus e
Cnemidophorus), serpentes (Bothrops, Crotalus, Wagleropis merremii), aves e pequenos
mamiferos (ratos silvestres e cutias).

Recomenda-se que antes do inicio das atividades de explosoes, a drea alvo seja inspecionada
quanto a presenca de animais, o que poderd ser executado pela equipe de fauna, prevista no
“Subprograma de Resgate da Fauna durante a Supressdo da Vegetacao e Limpeza das Areas do
Canteiro de obras e Reservatério Jequitari 1”.

Esta equipe jd serd responsdvel pela destinagao de animais eventualmente regatados durante o
processo de supressao para abertura das areas de obras, e poderd perfeitamente acompanhar
as explosoes, para garantir que as medidas cabiveis de protecdo a fauna sejam respeitadas.

Como recomendagbes especificas podem ser citadas:

v Uso de capa explosiva (blasting cap, cap ou primer) ao invés do cordao detonador para
iniciar a detonacao;

v"uso de carga linear ao invés de explosivo de fonte pontual;

v nao utilizagdo de explosivos que produzam uma pressao de carga maior que 100 kPa em
distancias maiores que 10 metros do ponto de detonacao.

v reducdo na carga do explosivo, visto que reduzindo-se a carga do explosivo ao minimo
necessdrio, diminuird a soma da energia dispersa na coluna d’dgua, sendo altamente
recomenddvel, para tal, a execugdo de ensaios com diferentes cargas para determinar a
realizacdo do empreendimento com os “menores” impactos possiveis, no ambiente
circundante;

v' Utilizacdo do processo de retardo, de modo a produzir varias explosdes “discretas” com
ondas de impacto de menores pressoes.

v Um atraso minimo de 25 msec deve ser utilizado, mas um retardo de 50 msec, entre cargas
sucessivas, é recomendavel;

v" Introducdo das cargas explosivas separadas, no interior das cavidades. Neste procedimento
duas ou trés cargas de explosivo sdo colocadas em uma cavidade, separadas por um
material ndo explosivo. Um “retardo ou espera” mais longo é utilizado para a carga inferior
do que para a carga superior, permitindo que esta ultima detone primeiro. Este tipo de
estratégia resulta em comportamento similar a explosdo com “retardo”, isto é apresenta
niveis de pressao inferior aqueles em que ambas as cargas sdo combinadas em um dnico
tiro;
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Preenchimento da cavidade, acima do explosivo, com cascalho angular ou rocha moida
(stemming), processo muito utilizado pela industria de explosivospara amplificar a quantia
de trabalho no estrato circundante. Este procedimento reduz a energia dos gases, o que,
por sua vez, reduz o impacto no ambiente aquatico. Esse autor recomenda ainda, com base
na literatura, que o tamanho das particulas seja de aproximadamente 1/12 do didmetro da
cavidade;

Sempre que possivel, viabilizar o acompanhamento das explosées por membros do
SUPRAM para determinar se um ndmero excessivo de peixes estd morrendo. Em casos de
mortalidade acima do esperado, as explosdes deverao ser interrompidas.

Dimensionamento de equipes de agua a jusante do local de explosdo a fim de resgatar
individuos mortos ou moribundos

Execucao das explosdes em periodos de menor atividade dos peixes, de preferéncias nos
meses de seca, onde a passagem de peixes para a montante do Cachoeirdo é interrompida
e as espécies de maior importancia sécio-econdmica nao estdao em ativiade reprodutiva
(espécies de piracema)

Utilizacao de barcos ou outras operagoes de intensidade acustica similares, ao redor do
empreendimento, poucos minutos antes do inicio das explosoes, objetivando afugentar
cardumes.

Inspecao das dreas pela equipe de resgate de fauna antes da preparagao das dreas de
explosao;

Realizar a maior intensidade de barulho possivel, por exemplo, através de foguetes e
barulho de maquinas a fim de favorecer o afugentamento natural dos animais terrestres;

Uso de sirenes antes do inicio das explosoes a fim de favorecer a afugentamento natural da
fauna;

Uso de sirenes ou similares (foguetes) antes do inicio das atividades de supressao de
vegetacdo a fim de favorecer a afugentamento natural da fauna.

6.27 RESGATE DA FLORA

A perda de material vegetal é uma consequéncia inevitdvel em virtude da implantagdo de
barragens e seus reservatérios. Para o Projeto Jequitai, estdo previstos procedimentos
especificos para supressao vegetal e campanhas de resgate de flora, visando mitigar este
impacto sobre a biodiversidade local.

Maiores detalhes sobre a o Resgate de Flora sao apresentados no Programa de Conservacao da
Flora — Subprograma de Resgate da Flora.

Objetivos
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v Realizar a coleta de amostras de material vegetal nas dreas sujeitas a supressdo da
vegetagao;

v' Propiciar a disponibilidade de material vegetal a ser utilizado nos programas de
recuperagao de areas degradadas.

Descricao das atividades

O resgate de flora devera ocorrer em periodo anterior aos trabalhos de supressao da vegetacao,
devendo-se realizar a coleta de elementos floristicos como sementes, frutos, ramos, propagulos,
germoplasma, etc. O material coletado deverd ser devidamente acondicionado de forma a
propiciar a geragao de mudas para os programas de revegetagao nas areas pertinentes.

Responsabilidades

E de responsabilidade da CODEVASF a operacdo do resgate, cabendo ainda a mesma a
obtencao das licencas ambientais cabiveis, bem como de todos os procedimentos juridicos
relacionados a atividade.

6.28 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras da Construtora sera implantado nas proximidades do eixo da barragem
Jequitai 1.

Na desmobilizacdo, podera ser necessario demolir varias estruturas utilizadas, uma vez que a
area utilizada deverd ser entregue em boas condi¢oes de uso, conforme serd estabelecido em
contrato.

Os itens que deverao ser inspecionados na desmobilizacao serao os seguintes:

v" Proceder a recuperagao geral de areas ocupadas provisoriamente, com remocao de pisos e
areas concretadas, em caso de nao haver mais necessidade das estruturas, além de
remogao de entulhos em geral, regularizacao da topografia e drenagem superficial;

v' Remover o entulho existente, enviando para local devidamente licenciado para essa

finalidade;

v" Proceder a limpeza geral de todos os componentes do sistema de drenagem superficial,
inclusive remocao dos componentes de drenagem provisorios;

v" Realizar inspecao final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitarios;

v' Realizar inspegao de dreas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e
manipulacdo de combustiveis, 6leos e graxas, visando a identificar contaminacoes do solo e
aguas e, adogao de providéncias para sua recuperagao; e
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v' Elaborar, colher as assinaturas previstas e encaminhar ao 6rgao licenciador o Termo de
Encerramento de Utilizacao de Area.

Caso seja necessdria a permanéncia de algumas instalagdes provisérias, para o aproveitamento
alternativo, tais indicagbes constarao no laudo previamente apresentado ao 6rgao ambiental
licenciador, ou no laudo apresentado para o encerramento. No final da obra, as dreas serdo
tratadas de maneira adequada a sua destinagao final, procurando-se uma situagao de equilibrio
com o seu entorno.

Caso nao exista destinagao final clara, a 4rea recebera tratamento com cobertura vegetal para
protecdo do solo evitando assim a formagao de processos erosivos superficiais, conforme
Subprograma de Recuperacao de Areas Degradadas.

Na fase de Desmobilizacao, os alojamentos e dreas industriais serdo removidos, salvo por
determinagdo contréria da fiscalizagdo e/ou 6rgaos ambientais (em funcao de estabelecimento
de convénios/compensacdes) para repasse destas instalagbes, ou parte delas, para as
comunidades.

Ao se proceder as remogoes serao adotadas, obrigatoriamente, as seguintes providéncias:

v Estruturas fisicas:

<> Verificar as condigbes contratuais das estruturas utilizadas e entrega-las conforme
acordado inicialmente;

<-  Remocao total de todas as edificagoes, incluindo pisos e superficies em concreto;
<- Remover todas as cercas, muros e outros equipamentos delimitadores de areas;

<~ Executar desmonte seletivo, agrupando por lotes: fiagdo, encanamentos, madeiras,
alvenarias, coberturas, lougas e ferragens;

< As fossas sépticas serao lacradas ou preenchidas em camadas, paulatinamente,
evitando o transbordamento;

< S6 proceder a remocao das redes de efluentes liquidos ap6s sua limpeza;

<> Nao serd permitida, a permanéncia de quaisquer vestigios das construgoes, tais como:
alicerces, pisos, bases e muros de concreto para britagens e usinas de solos e concreto,
cimentados para estocagem de agregados, tubulagbes enterradas ou aéreas etc.;

<~ As estruturas implantadas como caixas separadoras de dgua/éleo, caixas de gordura e
fossas deverao ser desativadas.

<~ Remocao de dispositivos para transposicao de linhas de drenagem natural;

< Quanto aos sistemas de drenagem superficial implantados, deve-se proceder a
avaliagao para decidir pela sua permanéncia, adequagao ou erradicacao;
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<~ Verificar junto as comunidades, interesse pelo material descartado;
v" Residuos Sélidos e sucatas

Todos os residuos gerados pela obra incluindo residuos estéreis de restos de concreto, bem
como os entulhos, sucatas e outros materiais inertes deverao ser recolhidos e encaminhados
aos bota foras apropriados.

Observar eventuais existéncias de lixo nas margens do rio Jequitaf nas imediagoes do canteiro e
das obras, de forma a manter a area livre dos mesmos. Inspecionar principalmente os locais de
oficinas, escritérios, refeitério e patios de estocagem de material.

As embalagens serdo recolhidas em todas as dependéncias do canteiro e frentes de servigos.

Deve-se retirar os entulhos gerados para areas de bota-foras pré-selecionadas e cobrir os locais
onde foram removidas estruturas com terra de forma a ndo permanecer buracos ou valas nos
mesmos.

Sucatas de madeira, ferragem, pegas e outras geradas na obra deverdo ser separadas e
encaminhadas para aproveitamentos. Os pétios deverao ficar limpos e livres destes materiais.

Materiais com potencial de reutilizagdo devem ser avaliados para tal finalidade, fazendo os
encaminhamentos necessarios.

Observar a existéncia de pontas de ferragem e mesmo ferragem, restos de arame e pregos que
estejam espalhadas na drea do canteiro e frentes de servicos, fazendo seu recolhimento.

v Equipamentos

Os equipamentos utilizados na obras deverdao ser retirados do local do canteiro, nao
permanecendo na drea ap6s a saida da Construtora.

Nao devera permanecer nenhuma maquina, motor ou equipamento nas frentes de servigos e
no préprio canteiro ap6s a finalizagao dos servigos contratados.

v' Efluentes liquidos

Todos os locais com efluentes estocados deverao ser esvaziados, seguindo as recomendagoes
especificas deste tema.

Os locais de armazenamento dos efluentes deverdo ser recuperados, retirando todos os
residuos gerados, sejam liquidos ou lamas contaminadas.

Erradicar areas potenciais para acimulo de aguas pluviais e remover os dispositivos que possam
causar o bloqueio das aguas superficiais;

Executar a recuperacdo ambiental das Areas Afetadas pelas Obras.
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v" Areas contaminadas

Verificar a existéncia de locais contaminados com oleos e efluentes e fazer a retirada do
material contaminado, seguindo as recomendagdes especificas deste item apresentada
anteriormente.

v' Pessoal contratado

A desmobilizacdo da mao-de-obra devera seguir o programa especifico para esta finalidade,
descrito anteriormente.

v Sinalizacao da obra

Deverd ser retirada todas as placas de sinalizacao da Construtora nos locais das obras e das vias
de acesso. Placas externas a obra que tiverem sido implantadas também deverao ser
recolhidas. A sinalizagao das obras devera ser substituida por sinalizagao apropriada para a fase
de operagao do empreendimento.

v Caminhos e acessos

Caminhos e acessos criados para atingir as frentes de servicos deverdo ser fechados e
recuperados, quando for o caso. Manter apenas os acessos principais e aqueles que existiam
antes da obra ou que forem permanecer mediante acordo prévio com a comunidade ou
prefeituras locais.

v" Verificagao final da limpeza da area

Ao final da retirada de entulhos, lixo, sucatas, maquinas e equipamentos, deverd ser feita
vistoria final do local do canteiro de obras e frentes de servicos para certificacdo de condigoes
adversas as que foram encontradas no inicio das obras. Havendo necessidade, deverd ser feita
correcao dos itens identificados.

v" Encerramento do Canteiro

Elaborar, colher as assinaturas previstas e encaminhar ao 6rgao licenciador o Termo de
Encerramento de Utilizacdo de Area, em atendimento a legislacao ambiental.

7. CRONOGRAMA FISICO DE ATIVIDADES

O cronograma fisico de atividades deste programa estd apresentado no 929-CDF-PMA-RT-
P062 - Plano de Acao Ambiental — ANEXO I.

8. CUSTOS

O custo de implantacao deste programa esta apresentado no 929-CDF-PMA-RT-P062 - Plano
de Acdo Ambiental — ANEXO II.
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