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1.  INTRODUCAO

O conhecimento das alteragoes do nivel fredtico que deverdo ocorrer em decorréncia do
enchimento dos reservatérios Jequitai | e Jequitai Il é de fundamental importancia para uma
melhor caracterizagdo dos potenciais impactos previstos e para a implantagdo de corretas e
eficazes medidas mitigadoras.

Os principais impactos previstos, relativos as alteracoes dos niveis d’dgua subterranea sao o
acréscimo da produtividade dos aqifferos, a formagao de areas imidas e alagadas, o acréscimo
de susceptibilidade a contaminacdo dos aqtiferos, a potencializagao da colapsividade de solos
e expansividade de solos e rochas e instabilizagbes e erosdes nas encostas marginais ao
reservatorio.

Portanto, o prévio conhecimento das areas potencialmente mais suscetiveis a influéncia do
enchimento do futuro reservatério permite estabelecer um programa de monitoramento da
inundagdo, apontar eventuais estudos complementares ou medidas a serem adotadas, inclusive
as de carater preventivo, podendo servir também como subsidio ao planejamento do uso e
ocupagao do solo em areas ndo ocupadas nas margens do reservatorio.

2. JUSTIFICATIVA

A implantagdo e a operacao de barragens e seus reservatérios promovem alteracoes e/ou
interferéncias no uso e na ocupacgao das terras situadas no entorno dos lagos formados.

a

. a implantagdo de um reservatério causa mais interferéncias com as condigoes naturais do
meio fisico do que qualquer outro tipo de obra civil de grande porte. Essas interferéncias sao
responsdveis por reagoes do préprio meio fisico procurando se adaptar as novas condigoes
existentes. As reacoes podem variar, ao longo do tempo, em intensidade e forma, impondo uma
série de mudancas, convencionalmente chamadas impactos...” (DE JORDE, 1984).

Dentre os diversos impactos decorrentes da implantagao e operacao de barragens destacam-se
as modificagoes sofridas em um aqtifero livre, adjacente a um reservatério, correspondentes a
uma das inimeras alteragdes que, comumente, esses empreendimentos deflagram durante a
sua instalagdo. Persistem apds a sua operacao, perdurando por longos periodos contados do
inicio do enchimento (ALBUQUERQUE FILHO, 2002).

Essa modificacdo ambiental decorre do fato de que, antes da instalagdo do reservatério, o rio
comumente possui nivel mais baixo que as vizinhangas e funciona como “coletor” da descarga
de base regional dos aqtiiferos. Quando se implanta o barramento, as aguas do rio sdo
represadas e ocupam nivel mais elevado e, desse modo, a situagdo original sofre inversao,
passando a ocorrer a “alimentacao” do agqtifero livre adjacente ao reservatério. A Figura 2.1
ilustra o modelo esquemdtico da evolugao do processo de “elevagdes induzidas” no lencol
fredtico, decorrentes da implantagao de reservatorios.
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Legends:

—e Sentido do fluxo sublerénsc

A

Figura 2.1 - Modelo esquemadtico da evolucao do processo de “elevacées induzidas” no lencol fredtico,

decorrentes da implantacdo de reservatérios
FONTE: Albuquerque Filho & Bottura (1994); Albuquerque Filho et al (1996).

Esta nova condigdo gera uma elevagdo continua no lencgol fredtico, estabelecendo um novo
equilibrio dinamico dos fluxos de agua subterranea. A magnitude e a distribuicdo espaco-
temporal de elevagao induzida no lencol fredtico tendem a ser mais rapidas nas dreas vizinhas
ao reservatorio, alcangando porgdes mais distantes com o passar do tempo, respeitados os
parametros e os aspectos hidrdulicos, geolégicos, geomorfolégicos, dentre outros, das porgoes
de terrenos onde ocorrera a transmissao dos efeitos.

Para tal contexto, foram estabelecidos diversos estudos especificos com o objetivo de
dimensionar/quantificar os efeitos das elevacoes induzidas pelo enchimento de reservatérios,
com destaque para a equacao de EDELMAN, mostrada a seguir:

Onde,

h (x, t):

X:

AH:

erfc(u):

h (x,t) = AH . erfc (u), comu = x/[ 2. (Kb.tS)"?]

elevacao induzida na superficie potenciométrica (m);

distancia a partir da margem do reservatério (m);

tempo decorrido ap6s o enchimento instantaneo do reservatério (d)
elevacao do nivel de descarga de base do aqtiifero, na borda do reservatério

fungao de erro complementar (adimensional);
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Kb =T: coeficiente de transmissividade do aq(iifero (m*/d); e
S: porosidade eficaz do aqtifero livre (adimensional)

As modificagbes que ocorrem no regime hidrolégico subterraneo apés a construcao de uma
barragem serdao tao mais significativas, quanto maior se constituir a obra, sua area de inundagao
e a espessura média da lamina d’agua resultante da formacao do reservatério (ALBUQUERQUE
FILHO, 2002).

A superficie da dgua nos aquiferos livres adjacentes ao reservatério sofre, inicialmente, reajustes
transitérios. Em longo prazo, tais efeitos evoluem para mudangas permanentes no sistema
hidrogeolégico (ALBUQUERQUE FILHO & BOTTURA, 1994; ALBUQUERQUE FILHO et. al.,
1996).

Nos casos de reservatérios com dezenas de metros de diferenca entre a posicao do nivel
d’agua original e aquele ocupado apds o represamento, o significado quantitativo do sistema
de fluxo transitério pode ser consideravel (ALBUQUERQUE FILHO, 2002).

O posicionamento do lencgol freatico em niveis muito rasos podera resultar no adensamento
volumétrico de solos, anteriormente com baixos teores de umidade e com estruturacao interna
estavel, com conseqiiente diminuicao na sua capacidade de suporte de carga e modificacao na
estabilidade geotécnica, podendo resultar em movimentacao de fundagoes e, por conseguinte,
potencializar danificagdes estruturais nas edificagoes existentes (ALBUQUERQUE FILHO,
2002).

Outro problema relacionado com o aumento do nivel do lengol fredtico é a potencializagao da
vulnerabilidade do aqtiifero as contaminagdes originadas na superficie do terreno. Isso ocorrera
pelo fato da diminuicado da espessura do horizonte ndo saturado devido ao aumento do nivel
da agua subterranea.

A partir de observacoes de campo pode ser constatado que a percolagao de agua subterranea
pode causar ou agravar, entre outras, uma ou mais das seguintes condigdes limitantes para o
uso do solo ou dos recursos hidricos: (a) elevacao do lencol freatico e saturagao do solo; (b)
mineralizacdo das aguas subterraneas e das aguas superficiais; (c) perda de recursos hidricos e
salinizacao dos solos (YOST JR. & NANEY, 1975).

De acordo com o IPT — Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do Estado de Sao Paulo (1989 e
1991), em terrenos que margeiam o reservatério podem ocorrem os seguintes efeitos, em
decorréncia da elevacao do lencol freético:

v" Aumento da umidade do solo que podera implicar alteracdo das suas caracteristicas de
estabilidade estrutural natural e, como conseqiiéncia, afetar fundagdes ou estruturas nele
assentes;

v Afloramento do lencol fredtico ao longo de bogorocas eventualmente ja existentes, o que
poderd induzir reativagdo ou aceleragao do processo erosivo;

Estudos Ambientais — Projeto Jequitai ENGECORPS ¢ FLORAM
Programa de Monitoramento do Nivel Piezométrico 929-CDF-PMA-RT-PO17



-6-

v" Condigoes de profundidades rasas que poderdo gerar o afogamento de raizes de plantas;

v Aumento da evapotranspiracao e, por conseguinte, aumento do contetido salino nos solos
superficiais e subsuperficiais o que podera comprometer as culturas agricolas;

v Formagao de areas permanentemente alagadas ou mesmo de lagoas perenes, em zonas
topograficamente deprimidas, ou ainda, aumento das dimensoes das lagoas ou zonas
Gmidas ja existentes.

E fato, portanto, que a formacao de um reservatério de dgua impde uma nova situagio para as
areas do seu entorno, provocando uma das mais importantes modificagbes que se processam
inevitavelmente no subsolo, considerando-se que volumes significativos de dgua, oriundos do
represamento do rio, percolam para o interior destas zonas, formando novos aqtiiferos ou
realimentando aquiferos livres ja existentes. Isso ird induzir os alteamentos no lencol fredtico,
que se propagam para o interior da area do entorno do reservatério, podendo resultar em um
quadro totalmente diferente daquele tido como “natural”, observado anteriormente a
formacao do lago.

3. OBJETIVOS

O “Programa de Monitoramento do Nivel Piezométrico” precomizado para a regiao do Projeto
Hidroagricola Jequitai | e Il tem como principais objetivos recomendar e dar as diretrizes para a
execucao de medidas preventivas e corretivas para os principais impactos previstos relativos as
alteragoes dos niveis de agua subterrdnea, bem como elaborar um plano de monitoramento
para orientar a adogao de eventuais solugdes e medidas mitigadoras adicionais.

Dessa maneira este Programa possui os seguintes objetivos:

v" Avaliar as variagdes do nivel do lencol fredtico nas regides que margeiam os reservatérios
Jequitai | e 1l, através de uma malha preestabelecida de pocos de monitoramento;

v Apbs a instalagao de pocos de monitoramento, realizar um plano sistematico e continuo de
monitoramento a ser executado antes, durante e ap6s o enchimento dos reservatérios
Jequitai I e I;

v Monitoramento das oscilagdes do lencol freatico durante todo o periodo de enchimento
dos reservatérios com freqiiéncia suficiente para observar as respostas do aquifero sob
condigdes de fluxo ndo constante, devido os acréscimos no nivel d’dgua dos reservatérios e
manter uma continuidade até que os reservatérios e os aqiferos adquiram condigoes
estaveis;

v" Localizagdo de possiveis fontes de contaminagdo na superficie do terreno que poderao
transmitir eventuais contaminantes para o lencol fredtico, o qual estard mais vulnerdvel em
decorréncia da elevacao do seu nivel d’agua, permitindo adotar solugdes de contengao dos
contaminantes impedindo a sua migragao a partir das possiveis fontes;
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v" Caso seja identificada qualquer fonte de contaminagdo, paralelamente ao monitoramento
do nivel piezométrico, deverd ser realizado um monitoramento da qualidade das dguas
subterraneas e também superficiais;

v' Elaboracao de modelos hidrogeolégicos baseados em todos os dados adquiridos junto ao
plano de monitoramento, a serem utilizados em modelagens para fluxo das aguas
subterraneas com o objetivo de avaliar as oscilagbes dos niveis d’agua nos agqiiferos
afetados pela formagao dos reservatérios Jequitai | e Il; e, por fim,

v Acompanhamento do Programa e relatérios de analise dos dados obtidos com o seu
desenvolvimento e contendo a reavaliagaio e adequagdo das solugbes e medidas
mitigadoras propostas, sempre que houver necessidade.

4.  PUBLICO-ALVO

O publico-alvo deste Programa é principalmente a populagdes dos municipios de Claro dos
Pogoes, Francisco Dumont e Jequitai que reside nas vizinhagas dos futuros reservatérios, sendo
afetada de forma direta pelo enchimento dos lagos.

5. METODOLOCGIA

De forma geral, o programa de monitoramento do nivel piezométrico a ser executado na
préxima etapa do licenciamento ambiental devera compreender, em seu desenvolvimento,
uma etapa de monitoramento pré-operacional, antes do enchimento do reservatério e mesmo
antes da implantacao da obra e uma etapa de monitoramento operacional, durante e apds o
enchimento do reservatério.

O método de trabalho aqui proposto, objeto de detalhamento no desenvolvimento do
Programa, visard ao monitoramento das possiveis oscilacoes dos niveis d’dguas subterraneas em
decorréncia do enchimento dos reservatérios Jequitai | e Il.

A metodologia deste Programa estd detalhada a seguir, para cada atividade a ser desenvolvida,
sendo elas: (a) levantamentos topograficos, (b) mapeamento geolégico-hidrogeolégico, (c)
localizagdo das dreas potencialmente afetadas pelo enchimento dos reservatérios, (d)
instalacao de pogos de monitoramento, (e) medidas dos niveis d’agua, (f) coleta de amostras e
analises sobre a qualidade da agua subterranea, (g) estimativas de elevagdo do nivel d’agua
através de modelos matematicos e (h) relatérios de anélise.

a) Levantamentos Topograficos

Nas regides consideradas mais baixas, potencialmente criticas de eventual encharcamento, sera
necessdria a realizacao de levantamentos topograficos expeditos, com o objetivo de verificar a
possibilidade de elevacao do lencol fredtico nestes locais.
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b) Mapeamento Geolégico-Hidrogeolégico

Os dados obtidos até a atual etapa de licenciamento através de levantamentos de campo e
fotointerpretagao estdo apresentados na forma de mapas ou constam de croquis de campo.
Dessa forma, na fase inicial do presente “Programa de Monitoramento do Nivel Piezométrico”
devera ser efetuada a consolidacdo desses dados ja obtidos e efetuada a complementacao
necessdria, por meio da caracterizacdo geoldgica e hidrogeolégica de cortes de estrada,
afloramentos e escavagoes, existentes na regiao do empreendimento hidroagricola Jequitai | e
I.

¢) Localizacao das Areas Potencialmente Afetadas pelo Enchimento dos Reservatérios

Através dos levantamentos topograficos e mapeamento geolégico e hidrogeoldgico realizados
antes da etapa inicial deste Programa é possivel identificar em mapa as possiveis dreas
potencialmente afetadas pelo enchimento dos reservatérios (ver Figura 5.1).

d) Instalacao de Pocos de Monitoramento

O controle dos niveis d’agua, bem como a coleta de amostras de dgua subterranea para ensaios
de qualidade da &4gua serdao executados através de pogos de monitoramento. Esses pogos
deverdo ser instalados nas areas potencialmente afetadas pelo enchimento dos reservatérios
conforme a Figura 5.2.

A instalacdo e construcao de tais pogos de monitoramento deverao seguir a Norma Brasileira
ABNT NRB 15495-1 — “Pocos de monitoramento de dguas subterrdneas em aqtiiferos granulares
Parte 1 : Projeto e construgdo”. A Figura 5.3 apresenta o perfil construtivo tipico de um pogo
de monitoramento baseado na norma supracitada.

As sondagens para a instalacdo dos pogos de monitoramento deverao avancar até o nivel
d’agua ou impenetravel, devendo ser paralisadas preferencialmente apés atingir os quartzitos e
metarenitos representantes do Super Grupo Espinhacgo, tendo atravessado todo o material
aluvionar e/ou coluvionar. Caso os impenetraveis sejam obtidos a profundidades muito
pequenas, deverao ser efetuados deslocamentos para a melhor caracterizagao.

e) Medidas dos niveis d’dgua

Nesta etapa do Programa deverdo ser medidas as profundidades dos niveis d’agua em pogos de
monitoramento instalados para essa finalidade, e também em eventuais pocos cacimbas pré-
instalados na regiao do projeto, os quais foram selecionados no inicio da implantacao do atual
Programa. Sempre que possivel as profundidades medidas em campo serdao transformadas em
cotas com o objetivo de adquirir a superficie potenciométrica dos aqtiiferos livres e dos
confinados.
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Figura 5.1 — Areas Potencialmente Afetadas pelo Enchimento dos Reservatérios

(A3)
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Figura 5.2 — Mapa dos Pocos de Monitoramento

(A3)
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Figura 5.3 - Perfil Construtivo Tipico de Poco de Monitoramento

Na etapa inicial de implantagao do “Programa de Monitoramento do Nivel Piezométrico”, em
todos os pocos de monitoramento instalados e também nos pogos cacimbas deverdao ser
efetuadas medidas do nivel d’dgua durante dois anos antes do enchimento dos reservatérios
com periodicidade trimestral no minimo. No periodo seguinte ao enchimento estas medidas
deverao ocorrer com periodicidade semestral, uma na estagdo seca e outra na estagao chuvosa.
Por um periodo de dois meses antes do enchimento, durante todo o enchimento e por dois
meses ap6s a conclusao do enchimento, as leituras dos niveis d’agua deverao ser quinzenais.

A principio, prevé-se um monitoramento das variagdes do lencol freatico até dois anos ap6s o
enchimento dos reservatérios Jequitaf | e Il. Apds este periodo, serd avaliada a necessidade de
prosseguir com o Programa e a sua freqiiéncia.

As leituras dos niveis d’dgua nos pogos de monitoramento devem ser realizadas
aproximadamente vinte e quatro horas ap6s a conclusao da construcao do pogo.
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f) Coleta de Amostras e Andlises sobre a Qualidade da Agua Subterranea

Devido a utilizacao da agua subterranea pela populagdo dos municipios que margeiam o futuro
reservatério, é necessdria a realizacdo de um plano de amostragem e monitoramento da
qualidade da agua dos aqtiferos livres e profundos nos mesmos pocos instalados para o
monitoramento piezométrico, e também em pogos cacimbas ja existentes na regiao do
empreendimento.

Deverao ser efetuadas coletas e analises logo no inicio da implantagcdo do programa, uma antes
do enchimento, uma ap6és dois meses do enchimento e outra ap6s seis meses do enchimento.
Os resultados obtidos orientardao a continuidade do Programa.

Os parametros a serem determinados sao aqueles que definem os padroes de potabilidade:
odor, cor, turbidez, residuo seco, pH, alcalinidade hidréxidos, carbonatos e bicarbonatos,
dureza total, oxigénio consumido, nitrogénio amoniacal e nitroso, ferro, cloreto, fluoreto,
arsénio, cobre, chumbo, zinco, bario, selénio, manganés, cddmio, cromo VI, cianetos, residuos
organicos e caracteristicas microbiolégicas.

A coleta de amostras e os procedimentos de ensaio, no campo e em laboratério, deverao
obedecer aos critérios e procedimentos estabelecidos pelo laboratério encarregado das
analises.

g) Estimativas de Elevacdo do Nivel d’Agua através de Modelos Matematicos

Avaliacoes mais detalhadas deverao ser elaboradas através de modelos matematicos de
transicao do nivel d’dgua utilizando como base de dados todos os parametros obtidos durante
o decorrer do atual programa.

Estes modelos matemdticos permitirao o desenvolvimento de modelos hidrogeolégicos,
preferencialmente tridimensionais, que representem as variagoes do lencol freatico com maior

detalhamento. A calibracao destes modelos devera ocorrer com a atualizacdo da base de
dados.

h) Relatorios de analise

O atual “Programa de Monitoramento do Nivel Piezométrico” sera objeto de acompanhamento
por parte da equipe responsavel.

Relatérios e desenhos (croquis, mapas, modelos 3D, etc.) finais de todos os trabalhos de
campo, escritério e laboratério devem ser elaborados e emitidos para o empreendedor. Os
relatérios do programa deverdao ser apresentados a partir do final das investigagbes
complementares e até dois anos apés o enchimento dos reservatérios com freqiiéncia semestral
no minimo.

Eles apresentarao adequagbes das solugbes mitigadoras propostas e apresentardo novas
solugoes, sempre que forem necessarias, conforme indicagdes do plano de monitoramento. Os
relatérios conclusivos serdao de fundamental importancia, uma vez que servirdo de base para as
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conclusdes sobre os impactos que realmente ocorrerdo além de dar as diretrizes para o
esclarecimento de eventuais davidas ou reclamagbes que possam ocorrer.

6. ACOES, ATIVIDADES E OPERACIONALIZACAO DO
PROGRAMA

a) Coleta e Analise de Dados

Na etapa inicial do programa devera ser realizada a coleta de dados basicos, tais como dados
geoldgicos, hidrogeolégicos e hidrometeorolégicos, além da preparacao de mapas que servirao
de base para a realizacao de trabalhos de campo. As principais etapas a serem seguidas sao:

v' Cadastramento dos pontos d’agua existentes (pogos cacimbas, tubulares profundos e de
monitoramento);

v" Reconhecimento regional da ocupagdo e registro de usos e ocupagdes do meio fisico
relevantes para o programa;

v Estimativas de recarga efetiva dos aquiferos, com base na andlise dos dados
hidrometeorolégicos disponiveis;

v" Implantacao de banco de dados informatizados;

v' Elaboracdo da rede de observagbes piezométricas para utilizagdo nas campanhas de
monitoramento e

v" Registro dos locais com solos propensos a erosao, localizados préximos ao reservatorio.
b) Calibracao do Modelo de Simulacao Matematica

Ap6s a fase de coleta e andlise de dados é necessdria a execugao de trabalhos que permitam a
calibragcao do modelo de simulacao matemadtica. Estes trabalhos seguirdo as seguintes etapas:

v" Tragado de hidrograma das dguas subterraneas em pontos pré-fixados;
v" Elaboracao de mapas piezométricos para diferentes periodos do ciclo hidrolégico;
v' Calibragao final do modelo matemético proposto;

v Relatério final com definicao das areas criticas em relacao a dindmica do escoamento, com
diretrizes e solugoes para os problemas criados em decorréncia das interferéncias do lencol
d’agua.

¢ Operacionalizagao do Programa

A operacionalizacao deste programa ambiental foi descrita, em parte, no item 5 (Metodologia)
e deverd ser realizada através das seguintes etapas, entre a etapa de implantagao e operagao
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do empreendimento. As etapas que nao foram abordadas com maior detalhe no item 5 serdo
melhor caracterizadas neste item.

1)

)

Contratagao de uma equipe técnica para acompanhar a execugao e desenvolvimento do
programa e analisar e interpretar os respectivos resultados;

Contratagao de empreiteiros para a realizacao das investigagcdes de campo adicionais tais
como topografia e sondagens para a instalagao de pogos de monitoramento, além da
alocacdo de técnicos para efetuarem as medidas de nivel d’agua e coletar e analisar as
amostras de agua subterranea;

Identificagdo das possiveis dreas criticas préximas aos reservatérios como foi especificado
na metodologia do programa;

Realizacdo das leituras de nivel d’agua, coleta de amostras, e andlises de qualidade da
agua subterranea conforme especificado no item 5 deste programa;

Monitoramento das encostas e entorno dos reservatérios com registro da evolugao de
processos erosivos, deslizamentos e instabilidade das encostas.

A elevacao do lencol fredtico pode ocasionar fendbmenos de colapso em locais de
ocorréncia de coluvides e de solos de baixa compactagdo que possam ser encontrados
nas margens do futuro reservatério. A elevacao do lengol, bem como as variagbes no
mesmo, que devem ser observadas ap6s o enchimento do reservatério, podem causar
também problemas de expansdo, que tendem a afetar principalmente solos com
contetido elevado de minerais argilosos, principalmente se alguns destes minerais
conferirem ao solo um carater expansivo.

Certamente, as influéncias diretas da existéncia dos futuros reservatérios Jequitai | e [l em
processos erosivos serdo apenas de carater local, afetando as dreas marginais do futuro
lago.

O objetivo principal desta etapa da operacionalizagdo do programa é o monitoramento
dos processos erosivos nas dreas marginas aos reservatorios. Esta etapa deve compreender
a fase de construgao das barragens e a fase de enchimento dos reservatérios e além de ter
continuidade ao longo de toda a fase pré-enchimento, da forma que se possa ter um
conjunto de dados que caracterize as condigcdes ambientais presentes antes da existéncia
dos reservatoérios Jequitai | e II.

Para que seja alcangado o objetivo proposto desta etapa de operacionalizagdo serd
necessario:

n  Realizagdo de levantamentos topograficos complementares, para que juntamente
com os dados ja disponiveis permitam a elaboragdo de plantas topogréficas base para
as interpretacoes e consolidagao de dados nas margens do reservatério;
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7 Detalhar mais o conhecimento do material geolégico envolvido nos processos
erosivos nas areas potencialmente afetadas pelo enchimento dos reservatérios;

= Instalagdo e observagao de marcos superficiais pinos de referéncia em edificagcoes nos
locais de ocorréncia solos colapsiveis. As margens dos reservatérios devem ser
inspecionadas e os efeitos erosivos relatados através de fotografias;

= Levantar se ha ocorréncia de problemas (trincas e fissuras) nas construgoes locais;
7 Detalhamento do projeto executivo das obras previstas;
= Execucao pelo empreiteiro contratado das solugoes propostas.

Detalhamento do Projeto Executivo das Obras Previstas

Ap6s o estudo de caracterizagdo geoldgico-geotécnica e fenomenoldgica das areas mais
susceptiveis a eventuais processos erosivos devido as elevagoes do lencol fredtico, é
necessdria a adocao de um determinado tipo de obra de estabilizacdo que atuard
diretamente nos agentes e causas da erosao/instabilizacao investigada, de tal maneira que
as alternativas do projeto deverao sempre partir das solugbes mais simples e baratas.

Diversos tipos de obras combinadas sao executados na maioria dos casos de estabilizacao
dos processos de movimento de massa, sendo que as obras de drenagem e de protecao
superficial ndo devem ser encaradas apenas como obras auxiliares ou complementares
no projeto de estabilizagcdo. A execugao de forma correta destes tipos de obras pode ser
o principal instrumento na contencao de diversos problemas de instabilizacao. Por outro
lado, retaludamentos, aterros e mesmo obras com estruturas de contencao podem ser
danificados ou destruidos caso seus projetos nao apresentarem sistemas de drenagem e
protecao superficial eficientes.

Desse modo, entre as principais acoes de controle / estabilizacdo de processos erosivos
e/ou de instabilizacdo de massas passiveis de utilizacdo para determinadas situagoes
(inclusive no Projeto Jequitai), destacam-se:

= Obras “sem” estrutura de contencdo: retaludamentos (corte e aterro); drenagem
(superficial, subterranea, de obras); protecao superficial (naturais e artificiais);

2 Obras “com” estruturas de contengdo: muros de gravidade, atirantamentos, aterros
reforcados e estabilizacao de blocos; e

x Obras de protegdo: barreiras vegetais e muros de espera.

O fluxograma apresentado na Figura 6.1 indica a utilizagdo dos tipos de obras de
estabilizacao de encostas.
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VI)

OBRAS DE
ESTABILIZA(}AO DE
TALUDES
Instabilizacées em aterro < » Instabilizacdes em cortes
A 4 A 4
Reconstrugéo Retaludamento
A 4
A 4 A 4 A 4
Obras de Contencgéo Obras de Drenagem Obras de Protecdo
Superficial

Figura 6.1 — Obras de Estabilizacdo de Encostas

Registro de atividades de uso do solo a montante dos reservatérios, com identificagao das
areas criticas para a estabilidade de encostas e assoreamento do reservatorio.

O uso e ocupacao do solo a montante dos reservatérios é restrito as atividades de
pecudria e agricultura praticadas pelas populagoes locais.

Estudos preliminares enfatizam que os solos das regides mais altas possuem riscos latentes
a erosao, fendbmeno que ja pode ser observado em estagios avangados em alguns locais
onde a protecdo da vegetacdo natural é escassa e os declives mais acentuados,
particularmente nos solos de textura arenosa e média.

Processos erosivos, a montante dos reservatérios, poderdo ocorrer nas dreas de
interferéncia direta dos mesmos em decorréncia da elevagao do nivel do lencol freatico,
onde ocorrerao alagamentos da cobertura vegetal, aumento da umidade do solo
implicando alteragbes nas caracteristicas geotécnicas do mesmo e aumento da
intensidade do processo erosivo em locais de bogorocamento.

Serd necessdria a elaboragdo de um cadastro que contemple o registro das areas
consideradas criticas para estabilidade de encostas e assoreamento do reservatério, a
montante do mesmo. Com isso sera possivel o estabelecimento de um nivel de criticidade
que apontara as dreas que sao prioritarias para a corregao.
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Esse cadastramento devera permitir, também, o conhecimento do comportamento das
feicoes erosivas identificadas, principalmente em relagao a dinamica e fenomenologia do
processo, que sdao dados fundamentais para a definicdo dos critérios mais abalizados de
projeto de contengao.

A partir do reconhecimento das areas afetadas pela elevacao do lencol fredtico e
consequentemente interferidas por processos erosivos sugere-se a elaboracao de dois
croquis: um relacionando a erosao identificada com o enchimento dos reservatérios do
projeto Jequitai e outro caracterizando a geometria da prépria erosdo, registrando-se as
principais caracteristicas relativas aos fendbmenos que caracterizaram a sua dinamica de
evolucao.

VIl) Elaboracdo de relatérios de acompanhamento com indicagio das medidas para

7.

minimizacdo de eventuais problemas encontrados.

Como ja especificado no item cinco deste programa, Relatérios e desenhos (croquis,
mapas, modelos 3D, etc.) finais de todos os trabalhos de campo, escritério e laboratério
devem ser elaborados e emitidos para o empreendedor.

CRONOGRAMA FiSICO DE ATIVIDADES

O cronograma fisico de atividades deste programa estd apresentado no 929-CDF-PMA-RT-
P062 - Plano de Acao Ambiental — ANEXO I.

8.

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

A equipe técnica necessdria para acompanhar o desenvolvimento das atividades deste
programa devera ser composta pelos seguintes profissionais:

v" Um gedlogo sénior especialista em hidrogeologia;

v Um engenheiro civil; e

v Um gedlogo de campo para acompanhar as atividades em campo.

A equipe de empreiteiros para a realizacao das instalagdes dos pogos de monitoramento serd
composta por:

v Um sondador - encarregado do poco; e

v" Quatro empreiteiros para a instalagao e construcao dos pogos de monitoramento.

O material necessdrio para a instalagdo de um pogo de monitoramento contempla:

v" Perfuragao — sondagem a trado manual ou mecanizado — 4” de diametro;
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v" Revestimento — tubo nervurado liso de PVC Geomecanico de 2” de diametro;
v" Filtro - tubo nervurado ranhurado de PVC Geomecanico de 2” de didmetro;

v' Pré-Filtro — preenchimento anelar entre o poco e a perfuragdio com areia quartzosa
selecionada (granulagao de 2 a 3 mm);

v Selo Sanitario — calda de bentonita;

v" Fechamento — utilizacdo de tampa (“cap de fundo e cap de pressao”) e cadeado;
v' Camara de Calcada;

v" Tampa de aluminio ou ferro; e

v" Teodolitos.

Outros materiais necessarios para a execugao deste programa sao:

v Um veiculo leve / passeio, para os deslocamentos em campo e monitoramento dos pocos
instalados na regiao dos reservatoérios;

v Maquina fotogréfica, GPS e Bussola;

v" Material de escritério e de apoio em geral;

v Medidor de nivel d’agua — modelo HSNA 60;

v Amostradores descartdveis de 4gua subterranea — Bailers;

v' Softwares especializados em modelagens de fluxo de dguas subterraneas.

9. CUSTOS

O custo de implantacao deste programa esta apresentado no 929-CDF-PMA-RT-P062 - Plano
de Acdo Ambiental — ANEXO II.

10. AVALIACAO E MONITORAMENTO

O monitoramento do programa serd realizado, se necessdrio, durante dois anos apdés o
enchimento do reservatério. Apds este periodo de dois anos serd avaliada necessidade de
continuidade do programa.

A avaliagaio do “Programa de Monitoramento do Nivel Piezométrico” serd realizada por
intermédio dos préprios relatérios que serdo produzidos, ao final de cada atividade
supracitada, no decorrer do préprio programa.
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11. RESPONSABILIDADE TECNICA E CONVENIOS

A equipe técnica responsavel pela execucao deste projeto serd constituida de:

v Um gedlogo sénior especialista em hidrogeologia;
v Um engenheiro civil; e

v Um gedlogo de campo para acompanhar as atividades em campo.

Poderao ser firmados convénios com centros de pesquisa e/ou universidades para uma possivel
consultoria relacionada a elaboracao das modelagens matemdticas das oscilagdes dos niveis
d’dgua subterranea, uma vez que esses instrumentos facilitariam o acesso a softwares
especializados em fluxos de &gua subterrdnea e ajudariam no processamento da enorme
quantidade de dados resultantes de todas as campanhas de monitoramento executadas
durante o programa.
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