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1 —INTRODUCAO

Este documento apresenta o Projeto Basico para a implantacdo do Perimetro
de Irrigagdo de Inhapi Il localizado no Municipio de Inhapi no Estado de
Alagoas.

O Projeto Basico ora apresentado constitui o desdobramento do Estudo de
Viabilidade do Aproveitamento Integrado dos Recursos Hidricos do
Projeto Sertao Alagoano , contratado pela CODEVASF em 1998 junto ao
Consorcio HYDROS / TECNOSOLO.

No Estudo de Viabilidade retro-mencionado foram estudadas alternativas de
aproveitamento integrado para o Canal adutor do Sertdo que estabeleceram as
premissas técnicas gerais para a implantagdo de cinco Perimetros Irrigados ao
longo do Canal quais sejam: Perimetros de Pariconha | , Pariconha Il , Delmiro
Gouveia , Inhapi | e Inhapi Il. Assim, este documento apresenta o
aprofundamento dos estudos desenvolvidos para implantacado do Perimetro de
Inapi Il, assumindo como premissa basica de Projeto a manutencao da solucao
geral de engenharia preconizada naquele documento procedendo no entanto,
as adaptacboes e otimizagcdes necessarias compativeis com o nivel de um
Projeto Basico.

O presente documento é composto de dois volumes sendo o primeiro volume
constituido pelo memorial descritivo e o segundo pelos desenhos de Projeto.
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2 — ASPECTOS FiSICOS DA AREA DO PROJETO

2.1 - INTRODUCAO

Para que se possa proceder a um planejamento bem conciso, torna-se
necessario o conhecimento das condicdes do meio ambiente para melhor
ocupacao de uma determinada area. Para tanto, é necesséria a realizacao de
estudos que possam fornecer instrumentos de base para diagnosticar a area
objeto do planejamento. Este diagnéstico devera englobar a descricao de
fatores suscetiveis de sofrerem direta ou indiretamente, efeitos significativos
das fases de implantacdo e operagcdo das acbes inerentes a implantacdo do
Perimetro de Irrigacdo em apreco. Assim sendo, torna-se necessario o
conhecimento dos principais aspectos fisicos da area em estudo que permitam
a compreensdo da extensado dos efeitos que possam vir a afetar a regidao do
Projeto.

2.2 - LOCALIZACAO E ACESSOS

O Perimetro de Inhapi Il esta localizado no municipio de Inhapi Il no Estado de
Alagoas. Esta regido situa-se no extremo oeste do Estado de Alagoas, proximo
as divisas com os estados da Bahia e de Pernambuco, e pertence a regiao
ambiental do Sertdo Alagoano. Situa-se ainda, entre as coordenadas
geograficas aproximadas 90 15' e 90 20' da latitude sul e 380 05' e 380 10' de
longitude a oeste de Greenwich. O seu acesso pode ser feito a partir de
Macei6 pela rodovia BR-316, fazendo a interligacdo com a rodovia federal BR-
423 e a estadual AL-220 de Arapiraca até Delmiro Gouveia.

A rodovia BR-423 corta o municipio de Delmiro Gouveia e faz a ligacao de
Paulo Afonso, na Bahia, a Garanhuns, em Pernambuco. Outra estrada federal,
a BR-110, cruza o rio Moxotd, fazendo a ligacdo do sertdo alagoano com
Petrolandia e Jatoba, em Pernambuco.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
Projeto Basico
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A area do Projeto pode ser alcancada pela rodovia estadual AL-220 no trecho
que liga as sedes municipais de Delmiro Gouveia e Agua Branca, tomando-se
a partir desta as estradas secundarias que derivam dessa rodovia Estadual .

A figura 1, apresenta na sequéncia o mapa de localizagcdo da area do
Perimetro Irrigado de Inhapi II.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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2.3 - CLIMATOLOGIA
2.3.1 — Aspectos Gerais

A caracterizacao climatolégica, e conseqtiente compreensao dos fendmenos
climaticos reinantes na area em estudo, assume importancia fundamental no
que diz respeito aos estudos de disponibilidade hidrica da regido, tanto para a
definicdo do melhor uso a ser dado ao solo, como em quase todas as fases das
atividades agricolas, desde a selecao das culturas a serem implementadas, até

o planejamento destas atividades a curto, médio e longo prazos.

Uma das linhas de estudos ambientais do meio fisico € o entendimento das
condigdes climaticas reinantes na regido. Esse estudo é feito através de uma
analise do comportamento das varidveis meteoroldgicas que caracterizam e

condicionam o clima de uma regido.

Os parametros meteoroldgicos, e suas diversas formas de atuacédo no clima
tém a sua distribuicAo e intensidade dependentes de cada regido e de
fenbmenos meteoroldgicos de larga escala. A regularidade diferencial desses
parametros para distintos locais condiciona a existéncia de climas diversos em
varias regioes da terra. Estes pardmetros sao: precipitagao pluvial, temperatura
do ar, umidade relativa do ar, nebulosidade, pressao atmosférica, evaporacgao,

vento e outros.

Uma regido caracterizada por um determinado clima, pode apresentar locais
com condicdes climaticas bem diferentes daquela que a circunda: é o que se
chama microclima. O objetivo de uma avaliagdo climatica é definir, os limites
dos diferentes elementos atmosféricos e suas distribuicdes temporais que

formam o clima de uma regiao.

Devido as caracteristicas estocasticas de fenémenos como precipitacéao,
temperatura, umidade, nebulosidade, insolacdo e ventos, na regido, faz-se

necessarios levantamentos de longo periodo, tratados estatisticamente de

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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forma adequada, para que possam permitir sua avaliacgdo com o nivel de

confianga apropriado.

Para os estudos hidroclimatol6gicos no ambito do Projeto em apreco, foram
utilizados os dados de algumas estagdes localizadas dentro e no entorno da
regiao do Projeto que sao apresentadas no Quadro 2.3.1.

Dentre as estacées mais proximas da area do Projeto somente as estacdes
Agua Branca , no estado de Alagoas, e de Paulo Afonso no estado da Bahia
sao estagdes do tipo climatoldégica onde a maior parte das variaveis climaticas
sao registradas. As demais estacdes disponiveis no entrorno sdao do tipo
pluviométrica, registrando tdo somente as alturas diarias de chuva.

Na seqléncia apresentam-se os postos meteoroldgicos utilizados nos estudos.

QUADRO 2.1 — POSTOS METEOROLOGICOS UTILIZADO NOS ESTUDOS

CcODIGO NOME DO | MUNICIPIO | Tipode | LOCALIZAGAO | ALTIT. | PERIODO DE ORGAO
DO = LONG. ~
POSTO POSTO Estacao W LAT. S| (m) OBSERVACAO | RESPONS.
937008 | A9R5ANA | AguaBranca| PG 916 | 3753 | 605 01/05/28 ... INEMET
Delmiro Delmiro
937013 Gouveia Gouvei P 923" | 37959 256 01/04/36 ... DNAEE
ouvela
(Pedra)
Paulo Afonso Paulo , 04 "
938018 82986 Afonso PRCT 9°24' | 38213 253 18629,0" ... INEMET

Tipo de Estacao : P = Pluviométrica, R = Pluviografica , E = evaporimétrica, C = Climatologica, T = Telemétrica e
Z = Piezométrica

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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2.3.2 - Classificacao Climatica

e Classificacao Climatica de Képpen

Kbppen define o clima segundo uma combinacéo de letras que indicam uma ou
varias caracteristicas climaticas da regiao, tais como: temperatura, precipitacao
e suas distribuigcdes ao longo do ano.

Segundo a classificacdo de Képpen, tomando-se como base os dados de
temperatura e precipitagao referentes ao posto de Delmiro Gouveia verifica-se
na area do Projeto o clima BShi.

Estes apresentam as seguintes caracteristicas:

Clima Semi-Arido (BShi)- Estacdo seca no inverno, com temperaturas sempre
superiores aos 18 graus centigrados e amplitude térmica mensal menor que 5
graus centigrados.

A determinagado do tipo climatico foi realizada segundo os critérios definidos
por Llamas (1993), considerando que o periodo chuvoso apresenta-se com

maior intensidade no inverno. Estes critérios sdo expostos a seguir.

se Pmes < Tmes +14 = B :Clima Seco

se Tmes + 14 < Pmes<?2 - (Tmes + 14) = BS: Clima Semi-Arido, Com

Chuvas no Inverno,

se Pmes < 2 - (Tmes + 14) = Af: Clima Tropical Umido

Onde:

Pmes : Precipitagcdo média mensal, em cm.

Tmes : Temperatura média mensal, em °C.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
Projeto Basico
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Com a finalidade de facilitar a classificacdo e o posterior mapeamento, foi
criado um indice dividindo as trés expressdes anteriores pela precipitacao
média mensal, deste modo, a comparacao é feita sobre um nimero natural ao

invés de uma magnitude variavel. As equivalentes das expressoes anteriores

sao as seguintes:

se 1 < Imes = B: Clima Seco;

se 2 < Imes < 1 = BS: Clima Semi-Arido;

se Imes < 2 = Af: Clima Tropical Umido,

onde: Imes =

O indice obtido para a estacdao de Delmiro Gouveia é apresentado no Quadro

Pmes

2.2 na sequéncia.

Tmes + 14

) , QUADRO 2.2 ,
CLASSIFICACAO CLIMATICA PELO METODO DE KOPPEN — PALMEIRA DOS iNDIOS / AL
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POSTO: Delmiro Gouveia-AL

LATITUDE =9°23'S

LONGITUDE = 37°59'

2 > oc o = 2 - (@] = = > N
PARAM| X | B | 2 @ | 2|3 |3|¢ |8 |3 (8|8 | A
PRECIP| 455 | 42,4 | 78,4 | 58,3 | 60,2 | 55,0 | 51,5 | 21,4 | 155 | 9,9 | 29,7 | 43,3 | 511,1
TEMPER| 27,3 | 27,5 | 27,4 | 26,2 | 245 | 23,1 | 22,4 | 22,7 | 24,2 | 26,1 | 27,3 | 27,3 25,5

iNDICE (TEMPER+14)/PRECIP

CLASSIFICACAO

0,7728

Bshi

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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e Classificacao Climatica de Thornthwaite

O método anterior baseia-se exclusivamente numa relacao entre temperatura e
precipitacdo, razao pela qual ndo tem condi¢cdes de definir o tipo de vegetacéo.
Thornthwaite desenvolveu uma classificacdo climatica em funcdo da
temperatura, precipitacdo e evaporacdo. A introducdo da evaporacao permite
uma definicdo mais precisa da vegetacao, pois ela é um forte condicionante da

flora.

O método de Thornthwaite baseia-se em dois indices calculados com base em

dados mensais, quais sao:

INDICE(P-E): expressa a diferenca entre a precipitagdo e a evaporacdo, com
maior importancia quando as temperaturas sao elevadas. A expressao

proposta para sua estimativa é a seguinte:

12 pi )
INDICE(P—-E) = 115 ( )
( ) ZE Ti- 10

INDICE(T-E): expressa a diferenca entre a temperatura e a evaporagao, e tem
maior importancia em climas frios. A expressao proposta por Thornthwaite para

esse indice expde-se a sequir:

12 .
INDICE(T-E) = Z(Tlfzj
i=1

Onde:
Pi: precipitacdo média mensal, em polegadas, e

Ti: temperatura média mensal, em °F

Em fungédo dos valores obtidos através dos indices anteriores, classifica-se o

clima conforme apresentado no Quadro 2.3 na seqiéncia.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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QUADRO 2.3 — CLASSIFICACAO CLIMATICA DE THORNTHWAITE

CLASSE VEGETAGAO iNDICE (P-E) CLASSE iNDICE (T-E)
Muito umida floresta tropical (>128) Megatérmico (>128)
Umida floresta imida (128;64] Mesotérmico (128;64]
Subumida Cerrado (64;32] Microtérmico (64;32]
semi-arida Estepe (32;16] Taiga (32;16]
Arida Desertos (< 16) Tundra (16;1)
Gelisolo (<1)

O Quadro 2.4 a seguir apresenta o calculo dos indices T-E e P-E para a

estacao de Delmiro Gouveia.

QUADRO 2.4

CLASSIFICAGCAO CLIMATICA PELO METODO DE THORNTHWAITE
DELMIRO GOUVEIA-AL

POSTO: Delmiro Gouveia-AL
LATITUDE =9°23'S LONGITUDE = 37°59'
= > o o = 2 - (@] = = > N
PARAM, S | B | 2 )3 | 2|33 (2|8 |3 8|8 |Anw
PRECIP| 45,5 | 42,4 | 78,4 | 58,3 | 60,2 | 55,0 | 51,5 | 21,4 | 1555 | 9,9 | 29,7 | 43,3 511.1
TEMPER| 27,3 | 27,5 | 27,4 | 26,2 | 24,5 | 23,1 | 22,4 | 22,7 | 24,2 | 26,1 | 27,3 | 27,3 | 955
P-E 1,4 1,3 2,5 1,8 2,0 1,8 1,7 0,7 0,4 0,3 0,9 1,3 16,0
T-E 12,3 124 | 123|118 | 11,0 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 10,9 | 11,7 | 12,3 | 12,3 137,7
iNDICE CLASSIFICACAO
iNDICE(P-E) = 16,0 SEMI-ARIDO
iNDICE(T-E) = 137,7 MEGATERMICO
Segundo o INDICE (T-E) de Thornthwaite, a 4rea em estudo esta

completamente inserida dentro de um clima megatérmico.

A partir do INDICE (P-E), observa-se que a area esta inserida em um clima

semi-arido.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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2.3.4 — Pluviometria

Dos elementos climaticos, a precipitacdo pluviométrica é de importancia
fundamental na definicdo do quadro climatico das regides tropicais, pois da sua
quantidade e ritmo mensal dependem toda a vida animal e vegetal e,

consequentemente, todas as atividades humanas.

O regime pluviométrico observado a partir dos registros realizados nas
estacdes climatologicas e pluviométricas presentes no entorno da area em
estudo, refletem sua relagdo com o padrdo de circulacao atmosférica descrito
anteriormente e a atuacdo do relevo, onde as elevacbes condicionam o
surgimento de zonas Umidas, a barlavento dessas barreiras orograficas, em
relagdo aos fluxos dos alisios. A sotavento dessas barreiras, aparecem areas

secas, conhecidas como “zonas de sombra de chuvas”.

O Quadro 2.5 e a Figura 2.1 na sequéncia apresentam os dados de
Precipitacdo média mensal para os postos estudados.

QUADRO 2.5

PRECIPITACAO MEDIA MENSAL PARA OS POSTOS NA AREA DO PROJERO

NOME DO MESES

POSTO JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ ANO
Agua Branca
82989 65,3 | 89,1 |132,9 | 154,1 | 122,8 | 125,4 | 145,8 | 61,0 | 48,7 | 31,3 | 24,4 | 49,3 | 1.050,1
Delmiro Gouveia
(Pedra) 455 | 424 | 78,4 | 58,3 | 60,2 | 55,0 | 51,5 | 21,4 | 155 | 9,9 | 29,7 | 43,3 | 5111
Paulo Afonso
82986 48,1 | 354 | 84,6 | 61,0 | 71,2 | 66,3 | 54,7 | 28,8 | 14,3 | 9,7 | 39,9 | 49,9 | 563,9
Fonte: INMET.

Dentre os postos disponiveis no entorno da area do Projeto, o posto de Delmiro
Gouveia sera considerado para efeito de estudos posteriores que envolvam a
precipitacdo ocorrente na area do Projeto, uma vez que apresenta altitude
similar a ocorrente na are do Projeto (+300 m) e esta situado relativamente
préximo a area em estudo. A figura 2.1 na seqiéncia apresenta a variagao

pluviométrica ocorrente nesse posto.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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FIGURA 2.1 — PRECIPITACOES MEDIAS MENSAIS EM DELMIRO GOUVEIA-AL

Prec.(mm)
90

80

7 /
60 \,/

50
\/ Trimestre \

40 1 mais
chuvoso Trimestre menas
Eoh Mar/Mai chuvoso
Ago/Out
20 —~

10

0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Meses

Por estes dados, observa-se que se trata de uma area caracterizada pelo nivel
pluviométrico médio, inconstante ao longo de todo o ano, com uma estagao
seca e outra chuvosa, bem definidas. O trimestre mais chuvoso acontece entre
margo e maio. Os meses menos chuvosos concentram-se no verao, entre 0s

meses de outubro e dezembro.

2.3.5 — Temperatura

A radiacao solar € um fendmeno, cuja intensidade, depende essencialmente da
altura do sol sobre o horizonte, ou seja, do angulo de incidéncia dos raios
solares, sendo tanto mais intensa quanto maior ele for. Como este angulo varia
na proporgao inversa da latitude, areas localizadas em latitudes mais baixas,

como a regiao em estudo, ficam submetidas a uma radiacdo mais intensa.

No Quadro 2.6 sado apresentados os valores da temperatura média
compensada (Md/Cp), média das maximas (Md/Mx), média das minimas
(Md/Mm) a Estacao de Delmiro Gouveia-AL.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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QUADRO 2.6 - TEMPERATURAS MEDIAS PARA DELMIRO GOUVEIA-AL

TEMPERATURAS
MES Md/Cp Md/Mx Md/Mn
(°C) (°C) (°C)
Jan. 27,3 34,5 20,9
Fev. 27,5 34,6 21,2
Mar. 27,4 34,2 21,3
Abr. 26,2 32,5 20,9
Mai. 24,5 29,4 20,0
Jun. 23,1 27,8 18,9
Jul. 22,4 27,1 18,1
Ago. 22,7 28,0 17,9
Set. 24,2 30,5 18,9
Out. 26,1 33,3 19,9
Nov. 27,3 34,8 20,7
Dez. 27,3 34,5 20,8
Média Anual 25,5 31,8 20,0

*1 — Fonte: INMET

A analise desses dados aponta para um clima de temperaturas elevadas, com
amplitude térmica anual de cerca de 11,8°C e temperaturas médias anuais
sempre superiores a 22°C. As menores temperaturas (Md/Mn) sao observadas
no inverno, principalmente nos meses de Julho e Agosto,enquanto que as
temperaturas mais elevadas (Md/Mx) acontecem entre o final e oinicio do ano,
principalmente nos meses de Novembro e Dezembro.

2.3.6 — Insolacao e Evaporacao

As observacoes disponiveis mostram que o total anual da regiao fica por volta
das 2500 horas. O periodo de maior insolagdo acontece na primavera e inicio
do verao, entre os meses de outubro a janeiro, com média em torno de 250
horas mensais. O trimestre de menor insolacao vai de maio a junho, com uma
média igual 168 horas/més. A amplitude média da regido (diferenca entre o
maximo e o minimo mensal) resultou proximo aos 52%.

Chama-se vaporizacdo a passagem de um corpo do estado liquido para o
gasoso. A vaporizacdo toma o nome de evaporacdo quando se produz
unicamente na superficie livre de um liquido. A evaporacdo sofre influéncia
principalmente da latitude, da velocidade do vento, da radiacdo global, da
temperatura do ar e da agua, da umidade, entre outras.

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
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A variacdo da evaporacdo mensal, na area em estudo, representada pelos
dados das estacdes de Agua Branca-AL e de Paulo Afonso-BA, no periodo de
1961/90, é apresentada no Quadro 2.7 na seqiéncia. Por este quadro observa-
se que os niveis de evaporagao mais elevados ocorrem no trimestre que vai de

outubro a novembro.

QUADRO 2.7 - EVAPORACAO TOTAL MENSAL (mm) E INSOLACAO MENSAL (h)

MESES
Posto
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO
EVAPORACAOQ TOTAL (mm)

AGUA BRANCA | 211,6|155,7(148,6| 99,8 | 77,7 | 70,8 | 68,8 | 99,2 |137,3|223,8 |246,3 |232,6 | 1.772,1
PAULO AFONSO [276,0 | 224,9|215,5|176,0|159,0 | 130,0 | 140,0 | 193,5 | 243,3 | 302,1 | 309,0 | 279,4 | 2.648,9
INSOLACAQ TOTAL (mm
AGUA BRANCA 224 | 200 | 219 | 190 | 177 | 153 | 156 | 201 | 207 | 262 | 262 | 236 | 2.487
PAULO AFONSO | 261 [229,5| 231 | 207 | 193 | 175 | 181 | 213 | 229 | 277 | 275 | 254 | 27255

FONTE: Instituto Nacional de Meteorologia — INMET

2.3.7 — Umidade Relativa do Ar

Esta variavel expressa a capacidade do ar circulante em captar o vapor d’agua
das superficies livres, solos e vegetagdo. A precipitacdo é derivada desta agua

atmosférica.

A alta umidade atmosférica implica em pelo menos dois efeitos benéficos
possiveis no crescimento da planta. Primeiramente muitas plantas podem
absorver diretamente umidade do ar saturado. Segundo, a umidade pode afetar
a fotossintese. Segundo Baker (1965) o nivel fotossintético cresce com a
umidade, mais ou menos substancialmente em funcdo da intensidade

luminosa.

A umidade atmosférica tende a decrescer com o aumento da latitude, mas a

umidade relativa, sendo uma funcéo inversa da temperatura, tende a aumentar.

A umidade atmosférica € maxima sobre os oceanos e decresce a medida que
se avanca para o interior dos continentes. Ela também decresce com a altitude

e € maior sobre areas vegetadas do que sobre o solo estéril.
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O Quadro 2.8 apresenta os dados de umidade relativa do ar para a Estacao de
Agua Branca-AL.

QUADRO 2.8 — UMIDADE RELATIVA DO AR(%) -NORMAL CLIMATOLOGICA (1961 A
1990) PARA AGUA BRANCA-AL E PAULO AFONSO-BA

MESES
Posto
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO
AGUA BRANCA 642 | 716 | 709 | 78,1 | 83,7 | 84,9 | 83,3 | 79,7 | 72,0 | 67,1 | 60,6 | 65,1 | 73,4
PAULO AFONSO |63,00 | 64,00 | 67,00 | 71,00 | 76,00 | 78,00 | 76,00 | 71,00 | 65,00 | 60,00 | 58,00 | 60,00 | 67,4

Fonte: INMET

Considerando-se o Posto de Paulo Afonso como o mais representativo em
funcdo da precipitagdo meédia anual e da altitude como o mais representativo a
umidade relativa do ar da regido em estudo, apresentou uma variagcdo média
mensal entre os valores de 58,0 e 78,0 %. Para o periodo considerado, a
média anual foi de 67,4 %, com o periodo Maio-Setembro apresentando

umidade relativa acima dessa média.

Com relacao a sua distribuicao temporal, pode-se constatar que os meses de
menor umidade relativa correspondem aos meses do Verdo. As maiores
umidades relativas sao observadas no inverno principalmente nos meses de

junho e julho.

2.3.8 — Velocidade e Direcao dos Ventos

A meteorologia denomina de vento o movimento, aproximadamente horizontal,
do ar atmosférico, chamando de correntes os movimentos verticais. Duas
variaveis, velocidade e direcao, caracterizam os ventos, sendo que, tanto a
velocidade como a direcao, sao fortemente influenciadas pelas irregularidades

topogréficas.

O registro da média num determinado periodo (a média diaria ou mensal) e a
medida instantanea sao as formas de se medir a velocidade do vento.
Enquanto a dire¢cdo do vento pode ser medida com registradores continuos, de
0 a 360 graus.
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Segundo dados do relatério de Estudos de Impacto Ambiental do Perimetro de
Irrigagdo de Moxotd, 1995, os ventos da regidao tém velocidade média de 3,4
m/s com valores maximos atingindo cerca de 4,4 m/s, nos meses de setembro
a novembro. A direcao predominante dos ventos é SE.

QUADRO 2.9 — VELEOCIDADE DOS VENTOS(m/s)-NORMAL CLIMATOLOGICA (1961 A
1990) PARA AGUA BRANCA-AL E PAULO AFONSO-BA

MESES

Posto
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO

AGUA BRANCA 54 | 49 | 48 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 56 | 55 | 57 | 53 | 510

PAULO AFONSO | 2,70 | 2,70 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,60 | 3,30 | 3,00 | 2,80 | 2,84

Fonte: INMET

2.3.9 — Evapotranspiracao Potencial

A regido nordeste tem potencial reconhecido de grande produtora de frutas
tropicais. Entretanto, eventos de seca tém inibido a expressao desse potencial,
o que faz da irrigacao atividade obrigatéria em empreendimentos agricolas.

Em um projeto de irrigacdo, diversas variaveis sdo importantes quando se
deseja 0 uso racional da agua. Porém, a estimativa de consumo de agua pelas
culturas assume grande destaque, na medida em que se busca maximizar
producédo e minimizar custos.

O termo evapotranspiracado refere-se ao total da perda de agua fisicamente
evaporada do solo e fisiologicamente evaporada (transpirada) das plantas e
envolve uma troca de fase da agua, da forma liquida para a forma de vapor e o
transporte para a atmosfera. A evapotranspiracao potencial representa a perda
maxima de agua na fase gasosa, de uma cobertura vegetal abundante e
uniforme, de baixa altura, em fase de crescimento ativo, cobrindo totalmente
uma extensa superficie e sem déficit de agua.

Existem maneiras de se medir a evapotranspiragcdo, mas devido aos altos
custos dos equipamentos, tais técnicas quase sempre se restringem a
pesquisa (Pereira et al., 1997a).

Na auséncia de equipamentos de medidas de evapotranspiracao da cultura, os
pesquisadores, muitas vezes, lancam mao de estimativas baseadas na
evapotranspiracao de referéncia (ETo) e no coeficiente de cultura (Kc). A ETo
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se refere a uma cultura hipotética (similar a um gramado), mantida sob
condi¢bes ideais de crescimento, podendo ser determinada por equacdes,
desde as mais simples, como as baseadas na temperatura, (Thornthwaite,
1948 e Hargreaves & Samani, 1985), até as mais complexas, que envolvem o
balanco de energia ao nivel das plantas, como o método se Penman-Monteith
(Monteith,1965).

A Comissao Internacional de Irrigacao e Drenagem (ICID) e a Organizacao das
Nagbes Unidas para Agricultura e Alimentacao (FAO), consideram o método de
Penman-Monteith (Allen et al., 1998), como padrdo de estimativas da
evapotranspiracdo de referéncia, a partir de dados meteorolégicos, sendo
utilizado também para avaliar outros métodos (Smith, 1991).

Diversos trabalhos vém mostrando que o desempenho desse método é
satisfatério, quando comparado com medidas em lisimetros: Allen (1986), Allen
et al. (1989), Jensen et al. (1990), Allen et al. (1994a), Ribeiro (1996),
Maggiotto (1996); Camargo & Sentelhas (1997), Sentelhas (1998), Pereira
(1998) e Hussein (1999). Muitas vezes, no entanto, seu emprego é restringido
pela disponibilidade de dados meteoroldgicos, o que acaba exigindo o uso de
métodos mais simples.

Para efeito desse Projeto, foram calculadas as evaptranspiracées potenciais
pelo Método de Thornthwaite para o Posto de Delmiro Gouveia e pelo método
de Penman-Monteith seguindo as recomendacdes do Boletim 56 (Allen et al.,
1998) da FAO para o Posto de Paulo Afonso-BA, por ser este o Posto que
apresenta todas as variaveis climatolégicas exigidas por este método e se
encontrar nas proximidades da area do Projeto e em condigdes edafoclimaticas
similares as verificadas na area do Projeto.
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- Método de Thornthwaite
Este método baseia-se unicamente nos dados de temperatura mensal e
latitude do lugar. Isto faz as isolinhas da Evapotranspiracdo Potencial

apresentarem um comportamento analogo ao das isotermas médias anuais.

Na sequéncia sdo apresentadas as equacbes utilizadas na determinacao
procedida.

12
ETP =16 x CORR (10T/ _ I,)* (i) = (T/5)™

i=1
a=6,75x10"PF-7,71x10° 1P +1,79x 1021+ 0,49 e

CORR = fator de correcao para a duracédo do dia, numero de dias no més e a
latitude.
O quadro 2.9 na seqUéncia apresenta os resultados do computo da ETO pelo

método de Thornthwaite.

‘QUADRO 2.9 ,
EVAPOTRANSPIRACAO POTENCIAL PELO METODO DE
THORNTHWAITE - DELMIRO GOUVEIA-AL

PARAMETRO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez [TOTAL
Posto Delmiro Gouveia - a = 3,40

Temp.°C 27,3 | 275 | 27,4 | 26,2 | 24,5 | 23,1 | 22,4 | 22,7 | 24,2 | 26,1 | 27,3 | 27,3 | 25,2

13,07 13,21 13,14 12,28 |11,09|10,15|9,684 | 9,881 | 10,89 |12,21 | 13,07 | 13,07 | 141,71

ETP (mm) 149 | 153 | 151 | 130 | 103 | 84 76 80 99 | 128 | 149 | 149 | 1.451

Corr. 1,08 10,97 | 1,05 | 0,99 | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,06 | 1,05 | 1,09

ETPC (mm) | 161 | 148 | 158 | 129 | 104 | 81 76 73 82 | 135 | 156 | 163 | 1467

- Método de Penman-Monteith (PM) para estimativa de ETo

A Comissao Internacional de Irrigacao e Drenagem (ICID) e a Organizacao das
Nagoes Unidas para Agricultura e Alimentacao (FAO), consideram o método de
Penman-Monteith (PM) como padrdo de célculo da evapotranspiracao de
referéncia, a partir de dados meteorolégicos ( Smith, 1991, Allen et al., 1998).
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Conforme Allen et al. (1994), a evapotranspiracdo (ET) é um processo
governado por trocas de energia de uma superficie vegetada e é limitado pela
quantidade de energia disponivel. Por isso, é possivel prever a taxa de ET
através do balanco de fluxos de energia, conforme a equacao:

AET=Rn-H-G onde:

AET - é a densidade de fluxo de calor latente;
H - é o calor sensivel da camada limite de equilibrio;
G - é o calor sensivel do solo;

Rn - é a densidade de fluxo de radiacao liquida e,

A - é o calor latente requerido para evaporar uma unidade de agua, expresso
como umidade de energia por unidade de massa.

Assumindo que fatores de transferéncia de difusdo turbulenta para calor latente
e sensivel sdo os mesmos e que as diferencas entre fatores de transferéncia
para o0 momentum e para o calor podem ser quantificadas através de relacoes
simples, entdo a equagdo combinada de Penman- Monteith (Monteith, 1965)
citado por Allen et al. (1994), resulta em:

pCr(e, —e )M

AR —G)+
AET = a 2)

A+yl 1+
r

a

em que:

e (es—ea) -E o déficit de pressao de vapor do ar para altura de referéncia
medida (kPa);

e p - E adensidade do ar (kg.m-3);

e cp - E o calor especifico do ar a presséo constante (MJ.kg-1.0C-1);

e A - E a declividade da curva de pressdo de vapor contra temperatura
(kPa.oC-1);

e v -E aconstante psicrométrica (kPa2C-1); rc e ra as resisténcias total da
cobertura e aerodinamica (sm-1), respectivamente;
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e M - E o valor que depende da escala de tempo usada; Rn o saldo de
radiacao (MJ.m-2.d-1) e,
e G - E adensidade de fluxo de calor do solo (MJ.m-2.d-1).

As equacdes de resisténcia aerodindmica (ra) e resisténcia total da superficie
(rc), tem sido combinadas com o método de Penman-Monteith, visando
descrever uma vegetacdo hipotética de referéncia. Pela combinacao de
expressdes generalizadas de densidade do ar (p), com expressdes
simplificadas de rc e ra para a grama, Allen (1986), Allen et al. (1989), Smith et
al. (1991) e Allen et al. (1994a), reduziram a chamada equacédo de Penman-
Monteith FAO a:

900
(T +273)
A+y(1+0,34U,)

0,408A(R, —G)+ ¥ J(e.—e,)

3

ETopy =

em que:

e Rne G tém as mesmas unidades (MJ.m-2.dia-1);

e T é atemperatura média diaria (oC);

e U2¢é a velocidade média do vento medida a 2m (ms-1);

e 0,408 corresponde a 1/A sendo A o calor latente de evaporacao da agua,
igual a 2,45 MJ.Kg-1 a 200C;

e 900 é um coeficiente para a cultura de referéncia (kJ-1.kg.Ko.d-1), que
envolve os valores constantes da equacéo.

- Algoritmos para o calculo da Evapotranspiracao de Referéncia pelo
Método de Penman-Monteith — FAO/56

Para o célculo da evapotranspiracao de referéncia pela equacdo de Penman-
Monteith-FAO/56, de acordo com a equacgado (3), utilizou-se o algoritmo
apresentado por Allen et al. (1998) que é apresentado na sequéncia:

Dados de entrada:

e Temperatura maxima (Tmax, oC);

e Temperatura minima (Tmin, oC);
Radiacao solar global (Rs, MJ.m-2.d-1);
Velocidade média do vento (U2, m.s-1);
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e Umidade relativa maxima do ar (URmax, %).
e Umidade relativa minima do ar (URmin, %).
e Qutros: altitude, latitude, dia Juliano, pressao atmosférica

Parametros e Variaveis

a) 0,408 é o inverso do calor latente de evaporagao a 200C (kg.MJ-1);

b) A é a declividade da curva de pressao de saturacao de vapor (kPa.oC-1)
obtido a partir da equacéo:

Ao 04098-¢

(T +237,3)

em que:

T - é temperatura média do ar (°C), dada pela média aritmética entre Tméax e
Tmin;

es - & a pressao de saturacao vapor (kPa);

A pressao de saturacao vapor é calculada de acordo com o Boletim da FAO 56
(Allen et al., 1998), pela equacao que segue:

B e’ (Tmdx) + e’ (Tmin) 5)

eS
2

em que:

e’(Tmax) - é a pressao de saturacédo de vapor a temperatura maxima (kPa) e é
expresso pela equacgao :

¢ (Tmdvx) :0,6108.exp{ 17,27 Tmax } ®

Tmadx+237,3

e®(Tmin) - é a pressdo de saturagdo de vapor a temperatura minima (kPa) e é
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expresso pela equagéo:

17,27 Tmi
eO(Tmz’n)=O,6108.eXp{ 7,21.Iimin } -

Tmin+237,3

c¢) Saldo de radiacao (Rn)
Rn = Rns — Rnl (8)

em que: Rns é o saldo de radiacdo de ondas curta e Rnl o saldo de radiacao de
ondas longas.

O saldo de radiacao de ondas curtas é dado por:
Rns = (1 - a).Rs (9)
em que:
o - € 0 albedo ou coeficiente de reflexao, cujo valor recomendado para a
cultura padrao é de 0,23 e,

Rs - é aradiacao solar global (MJ.m-2.d-1).

O saldo de radiacao de ondas longas é dado por:

z 4 , 4 R
Rl = o 1% K ;Tm’”’K }.(0,34—0,14@ )[1,35 - —0,35J (10)
S0

em que :
o - é a constante de Stefan-Boltzman = 4,903 x 10-9 (MJ.K-4.m-2.d-1);
ea - é a pressao parcial de vapor (kPa);

Rso - é a radiagao solar em dias de céu claro (MJ.m-2.d-1).

d) Radiacao solar em dias de céu claro (Rso)

Rso = (as + bs)Ra (11)
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Sendo:
as e bs a fracao da radiacao extraterrestre em dias claros (n =N).

Quando néo se dispde dos coeficientes acima, toma-se o valor de as através
da seguinte equacéo :

as + bs = 0,75 + 2 x 10%z, sendo z é a altitude local.

A equacéao (11), em dias com nuvens, toma o formato de:

Rs = (as + bs.n/N)Ra (12)

em que:

Ra é a radiacao solar no topo da atmosfera (MJ.m-2.d-1), dada por:

24.(60)

Ra = """ G, d [Wsen(@).(sen(8) + cos(@).cos(d).sen(W,)|  (13)

em que:

Gsc - ¢ constante solar = 0,0820 MJ.m2d™";
@ - latitude local em radiano;

0 -é adeclinagdo solar, em radiano, e
Ws - 0 angulo horério ao por do sol, em radianos.

d, - é o quadrado da distancia relativa (sol-terra) em radianos, cuja equagéo é:

d =1+033.co8 2% J (14)
365
sendo J - o dia juliano;

A seguir sao apresentadas as equacoes para os célculos de declinagao solar
(0 ) e angulo horario ao por do sol (Ws):

0 =0,409.sen %J 1,39 |(radianos)  (15)
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W, = arccos[— tg(@)tg (o )]( radianos) (1)

e) Fluxo de Calor do Solo

T,+T,
At

G =C, Az (17)

em que:

G - é o fluxo de calor do solo (MJ.m-2.d-1);

Cs - a capacidade calorifica do solo (MJ.m-2.d-1);
Ti -é a temperatura do ar no dia i (°C);

Ti-1 - € a temperatura do ar no dia i-1 (°C);

At - é o intervalo de tempo (dia) e,

Az a profundidade efetiva do solo (m).

O boletim da FAO 56 (Allen et al., 1998) recomenda que para periodos diarios,
G pode ser desprezivel, o que foi adotado neste trabalho.
f) Constante Psicrométrica (kPa °C™)

_C,.P
EN

em que:

(18)

/4

Y - é aconstante psicrométrica, de acordo com Brunt (1952) citado por Smith
(1991);

€ = 0,622 a relacao entre peso molecular do vapor da agua e do ar seco.

A - é o calor latente de evaporacéo da agua = 2,45 MJ.kg-1 a 20°C;

C,, - é o calor especifico a pressédo constante = 1,013.1 0° (MJ.kg'.°C e,

P - é a pressao atmosférica (kPa), conforme Burman (1987) citado por Smith
(1991) cuja equacéao é dada por:
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(19)

5,26
ro 101,3( 293 — 0,0065.Zj

293

sendo:

Z - a altitude local (m);

g) Temperatura média do ar medida a 2m de altura (Tméd)

(Tmdx + Tmin) (20)
2

i) Déficit de pressao de vapor DPV em kPa, é expresso pela equacao:

Tmeéd =

DPV =es - ea (21)

A pressao parcial de vapor (ea), de acordo com o Boletim da FAO 56 (Allen et
al., 1998), deve ser calculado a partir da URmax € URmin, caso os dados estejam
disponiveis, conforme a equacgao que segue:

URmdx URmin
(7 min) T | | o0 (T,
{e( ) 100 } [6 T } (22)

e =

¢ 2
em que:

e°(Tm|'n) - é a pressao de saturagao de vapor para temperatura minima (kPa)
equacao(7);

e°(Tméx) - € a pressao de saturacao vapor para temperatura maxima (kPa)
equacao (6);

URnax - € a umidade relativa maxima do ar (%);

UR,.in - é a umidade relativa minima do ar (%).
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A relacao (1+0,34U2) na equacao (2) envolve as resisténcias da cobertura (rc)

e aerodinamica (ra), sendo rc= 70sm-1 e racalculada pela equacgéo:

Zw—dlnﬁﬁ_d)
Z()I’}’l Z()V
(0,41)°U,

In

(23)

em que:
e I, é a resisténcia aerodinamica a transferéncia turbulenta de vapor e
calor sensivel a partir de superficie da planta;
Z,, a altura de medicao da velocidade do vento (anemdmetro);
Z, a altura de medigao de temperatura e umidade (psicrometro);
Z,m a altura da rugosidade da vegetacéao (cultura de referéncia, em m);
Z,y a altura da rugosidade para transferéncia de vapor;
d o deslocamento do plano zero na altura da vegetacao (m);

K1 a constante de Von Karman = 8,64 x 10* (quando U, estiver em ms™)
e

e U, é a velocidade do vento medida a 2m.

O quadro 2.10 apresenta os Valores climatolégicos considerados para o
célculo da ETO pelo método de Penman-Monteith-FAO/56, referentes ao Posto
de Paulo Afonso no Estado da Bahia. Adocao desse posto se justifica por ser
um posto relativamente préximo a area do projeto e que apresenta condi¢coes
similares ao posto de Delmiro Gouveia no que se refere a altitude(em torno da

cota 250 m) e precipitacdo ( em torno de 500 mm anual com a mesma
distribuicdo mensal).

Quadro 2.10 -DADOS CLIMATOLOGICOS CONSIDERADOS
Posto : Paulo Afonso - Bahia - Latitude : (°C) 38,22° Altitude : 253m

Parametro Jan Fev | Mar | Abr Mai | Jun Jul | Ago | Set Out | Nov | Dez

Temperatura Média
das Maximas (°C) | 34,80 | 34,90 | 34,50 | 32,80 | 29,60 | 28,00 | 27,40 | 28,30 | 30,90 | 33,70 | 35,20 | 34,80

Temperatura Média
das Minimas (°C) | 21,10 | 21,40 | 21,40 | 21,00 | 20,10 | 19,00 | 18,10 | 18,00 | 19,00 | 20,10 | 20,90 | 21,00
Temperatura média
(°C) 27,40 | 27,30 | 27,10 | 26,40 | 25,00 | 23,50 | 22,80 | 23,40 | 24,90 | 26,40 | 27,70 | 27,30
Velocidade do Vento
(m/s) 2,70 | 2,70 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 2,90 | 3,10 { 3,60 { 3,30 | 3,00 | 2,80

Horas de Sol Média
(h/dia) 841 | 814 | 746 | 6,91 | 6,23 | 583 | 585 | 6,88 | 7,63 | 892 | 9,16 | 8,18

Umidade Relativa

(%) 63,00 | 64,00 | 67,00 | 71,00 | 76,00 | 78,00 | 76,00 | 71,00 | 65,00 | 60,00 | 58,00 | 60,00
Fonte : Normais climatolégicas (1961-1990) - INMET
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O quadro 2.11 apresenta os Valores calculados da ETO pelo método de
Penman-Monteith-FAQO/56 .

Quadro 2.11

Evapotranspiracédo de Referéncia Segundo a FAO-Paper 56(1988)

Posto : Paulo Afonso-BA Latitude : (°C) 38,222 Altitude : 253m

Parametro Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Temperatura média (°C) 27,40 | 27,30 | 27,10 | 26,40 | 25,00 | 23,50 | 22,80 | 23,40 | 24,90 | 26,40 | 27,70 | 27,30
Calor de Vaporizagao "Cv"

(MJ/kg) 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 245 | 245 | 245 | 244 | 244 | 244 | 244
Gradiente de Pressao de

vapor saturado "Gsv"

(kPa/°C) 0,21 0,21 0,21 0,20 | 0,19 0,17 0,17 0,17 0,19 0,20 0,22 0,21

Presséao (kPa) 98,22 | 98,24 | 98,23 | 98,29 | 98,43 | 98,63 | 98,71 | 98,68 | 98,58 | 98,36 | 98,23 | 98,21
Constante psicrométrica

"Cps" (kPa/°C) 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07
Constante psicrométreica

modificada "Cps*" (kPa/°C) 0,11 0,11 0,10 0,10 | 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11

Gsv/(Gsv-Cps*) 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 064 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,66
Cps/(Gsv-Cps™*) 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,21 0,20 0,20 0,20
Radiagao Solar Global "Rs"

(MJ/m2-dia) 9,41 | 12,21 | 1488 | 17,32 | 18,27 | 18,45 | 18,17 | 18,13 | 16,46 | 14,38 | 11,00 | 8,50
Radiacao solar em dias

claros "Rso" (MJ/m2-dia) 10,21 | 14,52 | 19,93 | 25,73 | 29,81 | 31,67 | 30,90 | 27,64 | 22,49 | 16,73 | 11,62 | 9,19
Saldo de Radiagao solar de

ondas curtas "Rns"

(MJ/m2-dia) 7,25 9,40 | 11,45 | 13,33 | 14,07 | 14,21 | 13,99 | 13,96 | 12,67 | 11,07 | 8,47 6,54
Saldo de Radiagao solar de

ondas longas "Rnl"

(MJ/m2-dia) 4,23 3,63 2,94 2,50 | 2,22 2,10 2,23 2,78 3,32 4,16 4,69 4,44
Saldo de Radiagdo "Rn"

(MJ/m2-dia) 3,02 5,77 8,52 110,84 | 11,85 | 12,11 | 11,76 | 11,18 | 9,36 6,91 3,79 2,10
Fluxo de calor no solo "G"

(MJ/m2-dia) 0,00 | -0,02 | -0,06 | -0,15 | -0,20 | -0,15 | -0,01 | 0,15 | 0,21 | 0,20 | 0,06 | -0,02
"Rn-G" 3,02 5,79 8,58 | 10,98 | 12,05 | 12,27 | 11,77 | 11,03 | 9,15 6,72 3,72 2,12
Funcéo do Vento "f(u)" (m/s) 5,75 5,75 5,11 5,12 | 5,58 5,61 6,27 6,69 7,72 7,05 6,38 5,96
Déficit de saturagao de vapor

"e%-e" (kPa) 1,49 1,47 1,32 1,08 | 0,78 0,66 0,69 0,86 1,17 1,52 1,71 1,61

(Gsv/(Gsv+Cps*))-(1/Cv)-(Rn-

G) 0,82 1,57 2,36 2,98 | 3,15 3,11 2,89 2,71 2,26 1,74 1,00 0,57
(Cps/(Gsv+Cps*))-f(u)-(e%-e) 1,75 1,72 1,41 1,19 | 0,97 0,86 1,01 1,31 1,91 2,19 2,17 1,95
ETo, (mm/dia) 2,6 3.3 3.8 4,2 41 4,0 3,9 4,0 4,2 39 3,2 25

ETo (mm/més) 79,7 | 93,0 (116,9|125,0 | 127,6 | 119,1 | 120,9 | 124,6 | 125,1 | 121,8 | 95,3 | 78,3

Como pode ser observado pelos dados dos Quadros 2.9 e 2.11 | os valores de
evapotranspiragdo variam um pouco entre os métodos mesmo considerando

que os postos climatolégicos considerados sao diferentes.
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Para efeito de estimativa das demandas de Projeto sera adotado o método de
Penman-Monteith-FAO/56 que é tido como o método mais preciso para o
céalculo da ETy ja que segundo Souza & Yoder, 1994 o método de estimativa
de ET, proposto por Hargreaves (1974) resulta em superestimativas nas
condi¢cdes de semiaridez do nordeste Brasileiro.

2.3.10 — Balanco Hidrico do Solo
e Aspectos Gerais

No calculo do Balango Hidrico dos solos das estagdes meteoroldgicas foi
utilizado o método de Thornthwaite e Mather (1955). Os Gréficos (Figuras 2.4
a 2.6) apresentam o balanco hidrico da regiao em estudo para as capacidades
de armazenamento do solo de 100, 150 e 200 mm. O fato da
evapotranspiracdo real, por vezes, atingir 0os mesmos niveis da
evapotranspiracdo potencial, faz com que suas curvas, apresentadas nos
gréaficos citados acima, se sobreponham. Um problema puramente construtivo,
que reflete valores iguais para estes parametros, no més considerado.

A evapotranspiracao real representa o total de perda de agua observada por
efeito da evaporacdo e/ou transpiracdo de uma superficie vegetada, nas
condicdes reinantes (atmosféricas e de umidade do solo).

A variavel em questdo depende, além das condi¢gdes climaticas, da condicao
de umidade do solo, e, portanto da sua capacidade de armazenamento
maximo. A condicdo de umidade do solo depende fundamentalmente da
marcha anual das precipitacbes e da evapotranspiracdo potencial, como
medida do poder evaporante da atmosfera. Deste modo, a evapotranspiracao
real foi calculada e apresentada nos graficos (Figuras 2.4 a 2.6), a partir das

seguintes consideragodes:
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- Se os niveis de precipitacdao (PRECIP) forem maior que aqueles atingidos
pela evapotranspiracdo potencial (ETP), assume-se que a evapotranspiracao
real (ETR) seja igual a potencial, caso contrario, ela sera igual a diferenca entre
os niveis de precipitacdo e a variacdo na capacidade de armazenamento do
solo (VAR ARM).

- A capacidade de armazenamento de agua do solo (ARM), é estimada a
partir da sua capacidade de armazenamento maximo (ARMZ MAX), da
precipitacdo e da evapotranspiracdo potencial mensal, segundo a seguinte

relacao:

Se PRECIP - ETP <0, entao,
ARM = ARMZ.MAX x eNEGACUWARMZMAX) ‘o contrario,
se ARM (para o més anterior) + (PRECIP-ETP) < ARMZ.MAX, entao,
ARM = ARM (para o més anterior) + (PRECIP-ETP), senao,
ARM = ARMZ.MAX.

- O fator negativo acumulado (NEG.ACUM) é estimado, como se segue:

« Se PRECIP - ETP <0, entao
NEG.ACUM = NEG.ACUM (para o més anterior) + (PRECIP-ETP), caso
contrario,
NEG.ACUM = ARMZ MAX x Ln (ARM (para o més anterior)/ARMZ.MAX).

O excedente Hidrico foi estimado a partir da seguinte relagéo:

. Se o Déficit Hidrico for igual a zero, o excedente hidrico é igual a
(PRECIP-ETP) - VAR ARM.

As Figuras 2.4 a 2.6 na sequéncia apresentam o balanc¢o hidrico efetuado para

a estacao de Delmiro Gouveia-AL pelo método de Thornthwaite-Mather .
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FIGURA 2.4 - BALANGCO HIDRICO PARA DELMIIRO GOUVEIA-AL

Capacidade de Armazenamento Maximo de 100 mm
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OuUr NOV DEZ
TEMPO (MESES)
e ETP ER ——DEFCIT ——EXCESSO ——PRECIP —— TEMPER
LATITUDE = 9°23' ALTITUDE (M) = 250
LONGITUDE = 37°59' ARMZMAX (MM) = 100 a-= 3,40264
24 o _ | o = >
= -4
ME | < @ | =) N | aNuAL
SES = e s < = 3 3 3 E o cz) a v
TEMPER 27,3 27,5 27,4 26,2 24,5 23,1 22,4 22,7 242 26,1 27,3 27,3 255
CORR 1,08 0,97 1,05 0,99 1,01 0,97 1,00 1,01 1,00 1,06 1,05 1,09
INDICE | 13,07 | 13,21 | 13,14 | 12,28 | 11,09 | 10,15 | 9,68 | 9,88 | 1089 | 12,21 [ 13,07 [ 1307 | 1447
P-E 1,4 1,3 25 1,8 2,0 1,8 1,7 0,7 0,4 0,3 0,9 1,3 16.0
TE 12,3 12,4 12,3 11,8 11,0 10,4 10,1 10,2 10,9 11,7 12,3 12,3 137.7
ETP 1604 | 147,6 | 158,1 | 1284 | 1043 | 81,4 [ 762 [ 806 | 988 | 1353 | 1559 [ 1628 | 44899
PRECIP 45,5 42,4 78,4 58,3 60,2 55,0 51,5 21,4 15,5 9,9 29,7 43,3 5111
P-ETP -1149| -105,2 | -79,7 -70,1 -44 1 -26,4 -24,7 -59,2 -83,3 125,41 -126,2|-119,5
NEG ACUM |-114,9| -220,1 | -299,8 | -369,9 | -414,0| -440,4 | -465,2 | -524,3| -607,7 | -733,0 | -859,2 | -978,8
ARM 31,7 111 5,0 2,5 1,6 1,2 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0
VAR ARM -68,3 -20,6 -6,1 -2,5 -0,9 -0,4 0,3 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,0
ER 113,8| 630 | 845 | 608 | 61,1 | 554 | 518 | 21,8 | 158 | 10,1 | 29,7 | 43,3 611.4
DEFICIT 46,6 84,6 73,6 67,6 43,2 26,1 24,5 58,7 83,0 125,2 | 126,2 | 119,5 878.8
EXCESO | 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
METODO iNDICE CLASSIFICACAO
KOPPEN (TEMPER+ 14)/PRECIP 0,7728 BShi
THORNTHWAITE iNDICE(P-B= 16,0 SEMI-ARDO
INDICET-B)= 137,7 MEGATERMICO
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FIGURA 2.5 - BALANCO HIDRICO PARA DELMIIRO GOUVEIA-AL
Capacidade de Armazenamento Maximo de 150 mm
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JAN FEV MAR  ABR MAI JUN JUuL  AGO SET Oour  NoVv DEZ
TEMPO (MESES)
= TP ER ——DEACIT —EXCESO ——PRECIP —— TEMPER
LATITUDE = 9°23' ALTITUDE (M) = 250
LONGITUDE = 37°59' ARMZMAX (MM) = 150 a-= 3,40264
[ o _ | (o) | >
= =
M E < o < o} m ANUAL
ESES = [ = < = 3 3 g "'H o g (=] v
TEMPER 27,3 27,5 27,4 26,2 24,5 23,1 22,4 22,7 24,2 26,1 27,3 27,3 255
CORR 1,08 0,97 1,05 0,99 1,01 0,97 1,00 1,01 1,00 1,06 1,05 1,09
INDICE [ 13,07 | 1321 | 13,14 [ 1228 | 11,09 10,15 | 9,68 | 9,88 | 10,89 | 12,21 | 1307 [ 1307 | 4417
P-E 1,4 1,3 25 1,8 2,0 1,8 1,7 0,7 0,4 0,3 0,9 1,3 16.0
TE 12,3 12,4 12,3 11,8 11,0 10,4 10,1 10,2 10,9 11,7 12,3 12,3 1377
EIP 1604 | 147,6 | 158,1 | 1284 | 1043| 814 | 762 | 806 | 988 | 1353 | 1559 | 1628 | 14899
PRECIP 455 | 424 78,4 58,3 60,2 | 55,0 51,5 21,4 15,5 9,9 29,7 | 43,3 5111
P-ETP -114,9 -105,2| -79,7 | -70,1 | -44,1 | -26,4 | 24,7 | -59,2 | -83,3 | -125,4| -126,2| -119,5
NEG ACUM | -114,9] -220,1 | -299,8 | -369,9 |-414,0] -440,4| -4652 | -524,3| -607,7| -733,0| -859,2 | -978.,8
ARM 69,7 34,6 20,3 12,7 9,5 8,0 6,8 4,6 2,6 1,1 0,5 0,2
VAR ARM -80,3 | -35,2 -14,3 -7,6 -3,2 1,5 1,2 -2,2 1,9 1,5 -0,6 -0,3
ER 1258 | 776 | 927 | 659 | 634 | 565 | 52,7 | 236 | 174 | 11,4 | 30,3 | 436 660.9
DEFICIT 34,6 70,0 65,5 62,5 40,8 24,9 23,5 57,0 81,4 123,9 | 1256 | 119,3 829.0
EXCESO 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
METODO iNDICE CLASSIFICACAO
KOPPEN (TEMPER+ 14)/PRECIP 0,7728 BShi
THORNTHWAITE iNDICE(P-B)= 16,0 SEMI-ARIDO
INDICETB= 137,7 MEGATERMICO
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FIGURA 2.6 — BALANCO HIDRICO PARA DELMIIRO GOUVEIA-AL
Capacidade de Armazenamento Maximo de 200 mm
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TEMPO (MESES)
e TP ER ——DEFICIT ——EXCESSO ——PRECIP —— TEMPER
LATITUDE = 9°23' ALTITUDE (M) = 250
LONGITUDE = 37°59' ARMZMAX (MM) = 200 a= 3,40264
[ o —_ | o | >
= =2
M ESE i < o < = N | aNnuAL
BE s B2 |33 ¢ B3 ol & u
TEMPER 27,3 27,5 27,4 26,2 24,5 23,1 22,4 22,7 24,2 26,1 27,3 27,3 255
CORR. 1,08 0,97 1,05 0,99 1,01 0,97 1,00 1,01 1,00 1,06 1,05 1,09
INDICE | 13,07 [ 1321 [ 13,14 | 12,28 | 11,09| 10,15 | 9,68 | 9,88 | 10,89 | 12,21 [ 1307 | 13,07 | 44
P-E 1,4 1,3 25 1,8 2,0 1,8 1,7 0,7 0,4 0,3 0,9 1,3 16.0
TE 12,3 12,4 12,3 11,8 11,0 10,4 10,1 10,2 10,9 11,7 12,3 12,3 137.7
ETP 1604 | 147,6 | 158,1 [ 1284 | 1043 | 814 | 76,2 | 806 | 98,8 | 1353 | 1559 | 1628 | 14899
PRECIP 45,5 42,4 78,4 58,3 60,2 55,0 51,5 21,4 15,5 9,9 29,7 43,3 511 1
P-ETP -114,91 -105,2 | -79,7 -70,1 -44 1 -26,4 -24,7 -59,2 -83,3 125,4] -126,2-119,5
NEG ACUM |-114,9| -220,1 | -299,8 | -369,9 | -414,0| -440,4| -4652 | -524,3| -607,7| -733,0| -859,2 | -978,8
ARM 112,6 66,5 447 31,5 25,2 22,1 19,5 14,5 9,6 5,1 2,7 1,5
VAR ARM -87,4 -46,1 -21,9 -13,2 -6,2 -3,1 -2,6 -5,0 -5,0 -4,5 -2,4 1,2
ER 132,9| 885 | 1003 | 71,5 | 66,4 | 58,1 54,1 264 | 205 | 144 | 321 | 445 709.6
DEFICIT 27,5 59,1 57,8 56,9 37,9 23,3 22,2 54,2 78,4 120,9 | 123,8 | 118,3 780.3
EXCESO | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
METODO iNDICE CLASSIFICACAO
KOPPEN (TEMPER+ 14)/PRECIP 0,7728 BShi
THORNTHWAITE INDICE(P-E)= 16,0 SEMI-ARIDO
INDICE(T-B)= 137,7 MEGATERMICO
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Os valores médios anuais de evapotranspiracao real observados na area do
projeto apresentam-se bem diferentes dos obtidos para a evapotranspiracdo
potencial. Isto se deve as taxas de precipitacdo na area em estudo serem
inferiores as taxas de evapotranspiracao potencial, o que resulta em déficits
hidricos significativos.

Observa-se ainda que a estacao climatoldgica considerada, apresenta durante
todo o ano valores de evapotranspiracdo real inferiores aos de
evapotranspiragao potencial. As maiores diferengas normalmente entre outubro

e novembro, quando a insolagdo é maior e as precipitacées diminuem.

e Déficits Hidricos
Na area em estudo o déficit hidrico € em geral alto e se estende por todo 0 ano
(vide Figuras 2.4 a 2.6).

e Excedentes Hidricos

Na estacao de Delmiro Gouveia nao se verificou nenhum excedente hidrico.

2.3.11 - Solos

Para o projeto Canal do Sertdo Alagoano foram realizados diversos estudos de
solos em diferentes niveis de abrangéncia. Inicialmente, os estudos de solos ao
nivel exploratério / reconhecimento realizados pela EMPRAPA/SUDENE em
1975 e pelo IPT/CODEAL em 1981, sugeriram analisar as areas denominadas
de: Arapiraca, Batalha, Major Isidoro, Riacho Grande, Capia, Delmiro Gouveia,
Ouro Branco e Olho d’Aguinha. Estas areas foram estudadas aos niveis de
semidetalhe e detalhe, pela PROTECS/CODEVASF, em 1999. No entanto,
estes estudos ndo abrangeram as areas propostas nos Estudos de Viabilidade
contratado pela CODEVASF para a implantacdo dos Perimetros de Pariconha
Il e Pariconha lll, desta forma ndo existe nenhum estudo pedolégico ao nivel
exigido para o desenvolvimento de um projeto basico (Estudo ao nivel de Semi-
Detalhe ou ainda Detalhe). Para efeito do Projeto de Pariconha Il serédo
consideradas as informagdes disponiveis ao nivel exploratério (1:250.000)
apresentadas no Plano Diretor da Bacia do Rio Moxoté , contratado pela
SEINFRA-AL.
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Segundo os mapas exploratérios disponiveis para a regidao do projeto e seu
entorno os principais tipos de solos ocorrentes foram os Planossolos Solédicos
(PS), os Solos Litélicos Eutréficos (Re) e Distréficos (Rd), os Regossolos
Eutréficos (RE), e os Cambissolos eutréficos.

Segue-se uma descricao de alguns desses solos:
Planossolo Solédico

Esta classe compreende solos com horizonte B textural, normalmente com
argila de atividade alta (valor T no horizonte Bt para 100 g de argila, ap6s
correcao para carbono, maior que 24 mE), mudancga textural abrupta, saturacéo
com sodio trocavel (100. Na+/T) entre 6 € 15% nos horizontes Bt e/ou C. Os
horizontes superficiais mostram caracteristicas associadas com umidade
(mosqueado e/ou cores de reducdo), indicando fendbmenos de oxi-reducéao.
Sua drenagem ¢é portanto imperfeita, apresentando problemas de
encharcamento durante o periodo chuvoso e ressecamento e fendilhamento no
Bt durante a época seca.

Segundo os tipos de horizonte A, classe de textura e fases de vegetacao e
relevo, estes solos foram subdivididos em:

- Planossolo Solédico A fraco e moderado, textura arenosa e
média/média e argilosa, fase caatinga hipoxerdfila, relevo plano e suave
ondulado; primeira componente da associacdo PL3 e 3% componente das
associacdes NC3 e REed4; fase catinga hipoxerdfila, relevo suave ondulado;
terceira componente da associacdo NC2. Area de ocorréncia: municipios de
Arcoverde e Sertania - PE.

- Planossolo Solédico A fraco textura arenosa e média/média e
argilosa, fase caatinga hiperxerdfila, relevo plano e suave ondulado; primeiro
componente da associacdo PL4. Area de ocorréncia: municipios de Inaja e
Tacaratu — PE, Mata Grande, Agua Branca e Pariconha - AL.
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Cambissolo

Compreende solos com horizontes B incipiente ou cambico, nao hidromorficos
e com média a alta saturacdo de bases (V%). Apresentam certo grau de
evolugdo, porém ainda ndo suficiente para meteorizar completamente os
minerais primarios de facil decomposicao.

Sao solos férteis, com boa reserva mineraldgica, excelentes permeabilidade e
aeracgao, livres de aluminio téxico e com pH favoravel para a maioria dos
vegetais cultivados. O principal fator limitante ao uso agricola decorre do
relevo, em geral bastante acidentado, o que pode tornar os solos mais
susceptiveis a erosdo. Nesse sentido, o controle da erosdo deve ser intenso,
mas garantindo prioritariamente uma boa cobertura vegetal. Nas &areas mais
acidentadas, deve-se preservar as matas ainda existentes e/ou utiliza-las para
pastagem e reflorestamento.

- Cambissolo eutréfico A textura média, associado com Podzélico Vermelho-
Amarelo Eutréfico e Regossolo eutréfico. Area de ocorréncia: municipios de
Pariconha e Agua Branca — AL.

Regossolo

Compreende solos com seqliiéncia de horizonte AC, pouco desenvolvidos,
arenosos ou cascalhentos, muito profundos a moderamente profundos, muito
porosos, com ou sem fragipan, comumente situado logo acima da rocha
subjacente.  Apresentam teores médios a altos de minerais primarios
facilmente decomponiveis (principalmente feldspato potassico) nas fracdes
areia e/ou cascalho.

Sao solos cuja drenagem é funcao da profundidade do fragipan e da rocha;
comumente, sdo bem a fortemente drenados. Em alguns perfis nota-se
fragipan ainda em formagao.

Segundo o carater eutréfico, tipos de horizonte A, relevo e vegetacao, estes
solos podem ser subdivididos em:

Perimetro de Irrigagé@o de Inhapi II-AL
Projeto Basico
Pag. 34



Gl COHIDRO

CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS

- Regossolo Eutréfico com fragipan, A fraco, textura arenosa, fase
caatinga hiperxeréfila, relevo suave ondulado, constituindo a unidade de
mapeamento REe. Area de ocorréncia: municipios de Custédia, Buique,
Tupanatinga, Itaiba — PE, Mata Grande e Pariconha — AL;

- Regossolo Eutréfico e Distréfico com fragipan, A fraco, textura
arenosa, fase caatinga hipoxeroéfila relevo plano e suave ondulado, constituindo
a unidade de mapeamento REed.

Solos Litélicos

A maior importancia destes solos na area estudada é que estdo presentes em
quase todas as associacoes, o que indica que a sua ocorréncia é generalizada.

Sao solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, possuindo apenas um
horizonte A assentado diretamente sobre a rocha (R) ou sobre materiais da
rocha em grau bastante avancado de intemperizacdo, constituindo um
horizonte C sobre a rocha subjacente, pouco intemperizada ou compactada
(R). Por isso, pode-se constatar, nestes solos, seqiiéncias de horizonte A-C-R
ou A-R. Em algumas éreas, verifica-se o inicio da formag¢do de um horizonte
(B) incipiente.

Trata-se de uma classe de solos pouco recomendavel ao uso agricola ou
mesmo a pecuaria, mas que servem para a preservacao da flora e da fauna.
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3 — ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS RELEVANTES NA AREA
DO PROJETO

3.1- UTILIZACAO DAS TERRAS

Ha uma grande diferenca entre as condicbes de uso do solo, quando se
compara a situacdo dos municipios localizados no Agreste e aqueles
localizados no Sertdo de Alagoas como é o caso dos Municipios de Pariconha,
Agua Branca e Delmiro Gouveia que constituem a area de influéncia direta

para o Projeto de Pariconha Il .

A umidade natural do Agreste permite um melhor desempenho das lavouras
temporarias, que entdo normalmente ocupam mais da metade das terras dos

estabelecimentos agricolas nessa regiéo.

Nos municipios do Sertdo, as lavouras de um modo geral, tanto as temporarias,
como as permanentes e a horticultura, assumem importancia menor do que no
Agreste, todavia, a pecuaria e as atividades mistas sdo bem mais significativas,
indicando que os estabelecimentos agricolas sdo mais voltados a criacao de
animais.

A fruticultura irrigada, considerada uma das atividades mais lucrativas requer
um elevado investimento inicial e custos de operacdo elevados antes que
comece a primeira colheita e consequtientemente o retorno do capital investido
ou parte do mesmo , além, naturalmente, de um gerenciamento muito mais
profissional, dai a presenca acanhada de culturas como a banana, a manga e o
mamao, no rol dos cultivos considerados mais importantes nos trés municipios
citados.

Diante desse quadro a criacdo de animais assume um papel importante na
regiao. Os bovinos representam mais da metade de toda a criagdo animal.
Caprinos e Ovinos, animais mais adaptados ao clima seco do interior
Alagoano, somados representam mais de 30% dos animais existentes nos
estabelecimentos agricolas, dos municipios localizados na area de influéncia
do Projeto.
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Ainda no que concerne a utilizacao das terras da Regidao em estudo, merece
registro a redugcdo substantiva da area reservada a “matas e florestas”, em
Agua Branca, que passou de 12.540 ha em 1980 para 5.007 ha em 1985, fato
este que encontraria explicagdo caso tivesse havido uma expansdo, na mesma
proporcao, das areas destinadas a lavouras e pastagens. Em Delmiro Gouveia,
curiosamente se tem, de forma inversa em relacdo a Agua Branca, um
aumento da area destinada a “matas e florestas”, que passa de 5.493 para
9.560 ha em 1980 e 1985, respectivamente.

Na regido, julga-se mais adequado trocar os termos “matas e florestas” por
“caatinga e florestas”.

A figura 2.7 na sequéncia apresenta a distribuicdo da utilizagdo das terras nos
municipios de Pariconha, agua Branca e Delmiro Gouveia (area de influéncia
Direta).

FIGURA 2.7 — UTILIZAGAO DAS TERRAS NOS MUNICIPIOS INFLUENTES

Terras Prod.

Matas e
Florestas
15%

Nao Utiliz.
7%

L

Lavouras
41%

Fonte: IBGE - 1996

3.2 - ESTRUTURA FUNDIARIA

No estado de Alagoas a politica de terras vem sendo executada pelo Instituto
de Terras de Alagoas, o ITERAL, que concentra suas atividades na
regularizacao fundiaria, de assentamento e obras de infra-estrutura em Delmiro
Gouveia.
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Os dados dos Censos de 1980 e 1985 mostram a predominancia dos
estabelecimentos pequenos, de até 10 ha. No entanto, a area por eles ocupada
€ bastante reduzida, indicando uma grande concentracao fundiaria na regiao.

Segundo os dados do IBGE, os estabelecimentos com areas superiores a 500
ha sdo minoria, ndo chegando a 1,5 % do total dos estabelecimentos da area
em estudo. No entanto, apesar do reduzido nimero, eles ocupavam um tergo
da area total, em 1985. Em 1980, a estrutura fundidria era ainda mais
concentrada, sendo que esses estabelecimentos agregavam cerca de 50 % da
area.

A estrutura fundiaria era menos concentrada em Agua Branca, onde os
estabelecimentos pequenos ocupavam cerca de 20 % da area total em 1980,
percentual que chegou a 28% em 1985.

O perfil de Delmiro Gouveia modificou-se sensivelmente entre 1980 e 1985. O
nuamero de estabelecimentos pequenos (com areas menores de 10 ha) reduziu-
se a metade, aumentando o numero de estabelecimentos de tamanho médio
(20 a 50 ha).

Delmiro Gouveia possuia, até o inicio da década de 90, trés grandes projetos
de assentamentos, o de Canafistula, com area total de 825 ha, o de Lameirao,
as margens do rio Sao Francisco, 16 km da cidade de Delmiro Gouveia, com
area total de 1.520 ha, e o de Peba, com area total de 168 ha, sendo o mais
problematico da regiao, com conflitos de posse de terra registrando desfechos
a favor da populacdo mais desfavorecida somente aos meados da década de
80. Ha neles, em especial nos dois ultimos, falta de eletrificacdo e assisténcia
técnica.

Toda a area do Projeto de Pariconha Il apresenta estrutura fundiaria muito
distribuida, com elevada porcentagem de estabelecimentos enquadrados como
minifundios de exploracado antieconémica; o planejamento da utilizacao dessas
areas permearia um processo de re-ordenamento fundiario, resultando num
melhor aproveitamento dos recursos de agua e solos, mediante o0s
investimentos propostos. Tal intervencdo se realizaria objetivando agregacéo
das propriedades muito pequenas, de exploracdo antieconémica, com
relocacdo de seus atuais proprietarios/usuarios para areas prdoximas, no

mesmo municipio, assim como a subdivisdo, mediante compra/desapropriacao,
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dos imoveis com dimensdes superiores a capacidade de exploracao dos atuais
proprietarios, com vistas a abrigar ndo somente as populagdes relocadas, mas
abrir oportunidade para outros produtores atraidos pelo empreendimento.

A figura 2.8 na seqlUéncia ilustra a situagdo fundiaria dos Municipios que
constituem a &rea de influéncia direta para o Projeto de Pariconha Il .

FIGURA 2.8— SITUACAO FUNDIARIA DA AREA DO PROJETO
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3.3- ATIVIDADES AGROPECUARIAS

De uma maneira geral, a regido caracteriza-se agro-economicamente por uma
pecuaria semi-extensiva, onde o principal obstaculo ao desenvolvimento é
basicamente a baixa capacidade de suporte das pastagens, vulneraveis que
sdo a escassez de umidade. A evolucdo dos rebanhos fica severamente
limitada e, nao raro, completamente paralisada.

Os produtos agricolas de maior expressao na economia regional sdo o feijao, o
milho e a mandioca que sao cultivados com poucos recursos tecnoldgicos, com
a reproducao das condicdes de producao tipicamente familiares, envolvendo a
maioria dos membros, com técnicas rudimentares devido, principalmente, ao
pouco acesso a informacao, a falta de assisténcia técnica e de financiamentos
e aos costumes culturais. E muito pequena, na regido do Projeto, a utilizagdo
de maquinas, equipamentos e insumos agricolas e de técnicas que evitem o
desgaste acelerado do solo.
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Dentre as lavouras temporarias destaca-se o algodao, de grande importancia
na regiao de Delmiro Gouveia, que possui um nucleo industrial téxtil que o
utiliza como matéria-prima e o feijao, cujos projetos de irrigacao e estudos
realizados, na area, o indicaram como a melhor cultura a ser desenvolvida na
regido. Essas culturas temporarias apresentaram um expressivo crescimento
entre 1980 e 1985, destacando-se ainda o milho, a palma forrageira (associada

a atividade pecuaria) e a mandioca.

3.4 - CONDICAO DO PRODUTOR

A maior parte dos produtores rurais, na regiao em estudo, é de proprietarios
dos estabelecimentos segundo dados do IBGE. O proprietario e sua familia
constituem a base da mao-de-obra utilizada nos estabelecimentos, onde mais
de 66% do pessoal ocupado era composto pelo responsavel e por membros
nao remunerados da familia.

A composicdo da condicdo do produtor, para a Area em estudo, segue a
tendéncia do Estado de Alagoas, sendo a maioria de proprietarios. A relagéo
de arrendamento € pequena (cerca de 10% dos estabelecimentos) tendo pré,m
aumentado 43% entre 1980 e 1985.

Nos municipios da Area em estudo, as relacdes de arrendamento, o nimero de
ocupantes, e principalmente 0 nimero de parceiros, registraram, em média,
aumentos superiores a 50% no numero de estabelecimentos e superiores a
100% em termos de area ocupada. O numero de proprietarios manteve-se
praticamente o mesmo. A instabilidade econémica, especialmente em relagéao
aos precos, e a atividade primaria, em geral, repercutem sobre os produtores
que, na impossibilidade da manutencdo do arrendamento, pago em dinheiro,
passam a estabelecer relagdes de parceria, onde o pagamento é feito por
produtos, de acordo com a quantidade produzida.

Delmiro Gouveia registrou uma diminuicdo em todas as classes de produtores,
sendo que a condicdo de parceiro foi a que menos se reduziu, em termos de
namero de estabelecimentos, apresentando elevacao na area utilizada por esta
forma de producéo.
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3.5 - NIVEL TECNOLOGICO

A atividade agropecuaria na regiao € desenvolvida com poucos recursos
tecnologicos, com a reproducdo das condicoes de producdo tipicamente
familiares, envolvendo a maioria dos membros, com técnicas rudimentares
devido, principalmente, ao pouco acesso a informagao, a falta de assisténcia
técnica e de financiamentos, e aos costumes culturais. E muito pequena a
utilizacdo de maquinas, equipamentos e insumos agricolas e de técnicas que
evitem o desgaste acelerado do solo.

As atividades de Assisténcia Técnica e Extensado Rural no estado de Alagoas
estdo a cargo do Departamento de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural da
Secretaria de Agricultura. Este servico conta com 9 escritérios regionais e 51
escritérios locais que com 207 técnicos em campo atendem os 102 municipios
do estado, segundo Censo da ASBRAER realizado em outubro de 2001.

Na area em estudo, apenas 40% dos agricultores recebem algum tipo de
assisténcia técnica. A maior parte deles consulta os proprios amigos, quando
necessitam de solugdes sobre os assuntos agricolas, mas apenas 13% séao
assistidos tecnicamente por agrébnomos e veterinarios pertencentes a
organismos governamentais. As instituicbes privadas sao responsaveis pela
prestacao de assisténcia técnica a apenas 2% dos produtores.

3.6 - COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO

A comercializagdo da producado é feita através de intermediarios tradicionais
que, em geral, ja negociam costumeiramente com os produtores locais,
efetuando a compra no préprio estabelecimento, uma vez que a regiao carece
de uma infra-estrutura de armazenamento e de comercializagcao da producgao.
Como existem poucos depésitos, os produtores armazenam a producao nos
préprios estabelecimentos.

Sao poucos, também, os produtores associados a cooperativas , tendo ocorrido
um grande crescimento de associados em Agua Branca, especialmente
voltados para comercializacao.
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Na inexisténcia de cooperativas, as feiras locais tornaram-se centros de
comercializacdo, especialmente em Delmiro Gouveia, onde operam
importantes compradores e distribuidores da regidao. Além da producao
agricola, ha pequenos produtores que fabricam, em suas propriedades, de
forma artesanal, o queijo de coalho e a manteiga, comercializados também nas
feiras livres.

3.7 - INFRA-ESTRUTURA REGIONAL
3.7.1 - Viaria

A implantagdo das usinas hidrelétricas de Moxoté, Paulo Afonso e, mais
recentemente, Xingd favoreceu a regido que veio a receber grandes
investimentos na infra-estrutura viaria, aproximando-a das principais capitais do
pais.

O atual sistema rodoviario € composto por trés rodovias federais, que cortam a
Bacia como um todo : a BR-423, a BR-232 e a BR-110.

A BR-110 tem um de seus extremos na BR-423, em direcdo a Pernambuco, ao
passo que a BR-423 estende-se do estado da Bahia ao de Pernambuco,
passando pelos municipios fronteiricos de Paulo Afonso e Aguas Belas, dos
referidos Estados, transpondo ainda os municipios alagoanos de Inhapi e Ouro
Branco em sua trajetéria.

Outra estrada importante é a BR-316, que parte da capital alagoana, cortando
o Estado e na sua projecao passa por Pernambuco, conectando-se antes com
a BR-423 nas imediacées do municipio de Canapi. A BR-316 serve para
escoamento de varias cidades alagoanas, como as de Atalaia, Marimbondo,
Palmeira dos indios e Santana do Ipanema.

As principais rodovias estaduais que atravessam a Area em estudo s&o:
e AL-220: com inicio na BR-110, proximo da localidade de Vila Caixao,
passa por Delmiro Gouveia, Olho d’Agua do Casado e outros municipios, até
atingir Sao Miguel dos Campos e, dai, pelas BR-101 e BR-316, alcancar
Maceio;
e AL-145, que vai de Delmiro Gouveia a Agua Branca e Mata Grande;
o AL-225_gue liga Olho d’Agua do Casado a Piranhas,
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A AL-220, em especial, inicia-se em Barra de Sao Miguel e projeta-se até
Delmiro Gouveia, antes passando por destacados municipios, como Sao
Miguel dos Campos, Arapiraca, Batalha e Olho D’Agua das Flores, e
encontrando-se com a AL-225, acessando a cidade de Piranhas.

Tais rodovias tém grande significado para a economia dos Municipios e mesmo
para o Estado de Alagoas, pois contemplam as principais areas produtoras, a
exemplo da bacia leiteira, da regido fumageira e parte significativa da agro-
industria da cana-de-acucar e facilitam a consolidacao de um pdlo turistico a
partir do complexo Xingo.

Além dessas, ha uma série de estradas menores, vicinais, que ligam os
povoados entre si e as sedes municipais, quase todas elas de dificil trafego no
periodo das chuvas.

O estado de conservagao das rodovias federais pode ser considerado médio,
ao passo que as estaduais estdo em péssimo estado de conservacdo. Em
ambos 0s casos, a iluminacao e a sinalizacao sao deficientes.

Ha uma linha de 6nibus que liga Maceié/Delmiro Gouveia e vice-versa, em oito
oportunidades diarias envolvendo dois roteiros basicos, ou seja, (1): Maceio,
Palmeira dos indios, Cacimbinhas, Dois Riachos/Santana do Ipanema e
Delmiro Gouveia; e (2): Macei6, Arapiraca, Batalha, Olho D’Agua das Flores,
Sao José da Tapera e Delmiro Gouveia. Agua Branca é atendida por essa
mesma linha, mediante um desses roteiros, em uma Unica ocasiao diariamente.

Além da malha rodoviaria existe uma linha férrea que corta a bacia do Moxot6
na direcao leste/oeste acompanhando o tracado da BR-232 .

3.7.2 - Comunicacoes
(1) Correios e Telégrafos
Delmiro Gouveia conta com uma agéncia postal e telegrafica da EBCT -

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com poucos funcionarios, motivo
pelo qual alguns moradores desses municipios vém até as agéncias para
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receber a propria correspondéncia. Os demais municipios tém pequenas
agéncias postais.

(2) Telefone

O Sistema de Telefonia de Alagoas atende, em Delmiro Gouveia, a diversos
outros municipios de regido, como Pariconha e Agua Branca. Houve um
grande impulso na década de 70, quando, além da ampliagcdo dos niumeros dos
terminais, ocorreu a implantacao das ligacées nos sistemas DDD e DDI. Com
efeito, praticamente todos os municipios passaram por esse processo, frente a
estratégia adotada no pais para as telecomunicacées, havendo um acréscimo
acentuado da oferta, se bem que inferior ao da demanda.

No caso especifico dos municipios de Pariconha, Agua Branca e Delmiro
Gouveia, a oferta de terminais atualmente instalados € insuficiente para
atender o ritmo de crescimento havido com o0s terminais em servico, cujos
indices foram de 35% e 71%, respectivamente, no periodo de um ano. Como
mais um agravante, nao ha oferta de telefone publico, obrigando as pessoas a
grandes deslocamentos para se utilizar do Posto de Servicos.

(3) Radioe TV

No estado de Alagoas ha duas emissoras de radio préximas, a Xingé FM e a
Paulo Afonso AM que s&o captadas em toda a regido, bem como outras
estacdes AM de Maceié e Aracaju.

A TV Globo implantou uma antena receptora em Piranhas, perto de Olho
d’Agua do Casado. A imagem e o som das TV’s Globo, Manchete, SBT e
Bandeirantes sdo captados em toda a regiao.

(4) Jornais e Revistas

Nao ha publicagdes oficiais nos municipios da Area em estudo . Jornais de
Recife e Macei6 e revistas nacionais sao encontradas apenas em bancas de
Delmiro Gouveia. Nas outras cidades, ha assinantes ou aparece
periodicamente um jornaleiro para venda dessas publicacdes em cada casa
interessada.
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3.7.3 - Energia Elétrica

Nao ha problema de suprimento de energia elétrica na regido, face a
proximidade das usinas da CHESF, em especial Paulo Afonso, Moxoté e
Xingé. A CEAL - Companhia Energética de Alagoas é a concessionaria que
opera a distribuicdo de energia no estado de Alagoas.

Na regido, a operacao é feita através de subestagdes instaladas em Delmiro
Gouveia . Cerca de 80% das pessoas sao beneficiadas por esse servico nas
zonas urbanas, ao passo que, nas areas rurais, ha uma baixa utilizacdo de
energia elétrica pelos agricultores.

3.7.4 - Seguranca Publica

No estado de Alagoas, em mais um aspecto, o de seguranca publica,

associado a organizacgao judiciaria, Delmiro Gouveia se sobressai na regido. E
a sede de 7% Regido Policial do Estado.

Dispde de cartérios de registro publico, criminais, civeis, da familia, eleitoral,
etc. Ha um Foérum no prédio da Prefeitura, bem como a CIRETRAN -
Circunscricao Regional de Transito, o Instituto de Identificacdo e a Delegacia
de Policia Regional.

Trabalham no municipio 2 juizes de direito, 2 promotores, 1 Delegado, 1
Corregedor de Policia, 1 Escrivao e cerca de 30 policiais civis e militares.

Pariconha e Agua Branca tém reduzido contingente policial para atender a
populacéo.

Em todos os municipios, ha uma falta de viaturas e meios adequados de
comunicacado, além de boas condicoes de trabalho. Nao ha Corpo de
Bombeiros na regiao.

Segundo informacdes fornecidas pelas autoridades, a questao da criminalidade
nessa regiao nao merece preocupacdes maiores, dado ao baixo nivel de
ocorréncias verificadas historicamente.
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4 — PLANEJAMENTO AGRICOLA
4.1 — INTRODUCAO

O estudo aqui apresentado tem por objetivo definir as culturas que serao
consideradas para efeito de célculo da demanda d'agua, que por sua vez
servira de base ao dimensionamento das obras e equipamentos de irrigacéo,
bem como definir o nivel tecnolégico utilizado pelas culturas, consubstanciado
nos parametros agronémicos de melhor aproveitamento do uso do solo e da

agua, a fim de determinar os custos e beneficios do Projeto.

A existéncia do “Estudo de Viabilidade do Aproveitamento Integrado dos
Recursos Hidricos do Projeto Sertao Alagoano” , contratado pela
CODEVASF em 1998, junto ao Consércio HYDROS / TECNOSOLO, implica
na observancia das premissas técnicas principais propostas naquele
documento, tanto para o Perimetro de Inhapi Il quanto para os demais
Perimetros de Irrigacdo que serdo objetos de relatérios especificos, uma vez
que o Sistema Integrado se mostrou viavel em termos Técnicos e Econdmicos
e Ambientais segundo as concepcbdes de engenharia entdo propostas na
ocasido. Sendo Assim, serdo seguidas as premissas basicas de projeto
estabelecidas que serdo desenvolvidas e adaptadas as condicbes de Projeto
Basico.

Segundo o Estudo de Viabilidade da CODEVASF, com base nos estudos de
solos, no tracado consolidado do canal para a alternativa selecionada, no
zoneamento edafoclimatico e na vocacao agropecudria das regioes, resultou o
planejamento geral das atividades econdmicas para o empreendimento Canal
do Sertdo Alagoano, no qual ao longo do alinhamento geral do eixo de
integracdo do Canal do Sertdo Alagoano, foram considerados dois limites
marginais envolvendo as manchas de solos irrigaveis mais préximas e
dominando, uma faixa com 10 (dez) quildbmetros para cada lado em torno do
alinhamento geral do Canal. Esta faixa, foi denominada de “Faixa Diretamente
Beneficiavel” pelo empreendimento, onde foram previstas as atividades
econbmicas associadas diretamente ao Canal do Sertao Alagoano, que para a
regidao do Sertdo onde se insere o Perimetro de Inhapi Il foi denominada de
PC(x) — Agropecuaria Irrigada e de Sequeiro na Regiao de Pariconha .
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Como critério geral relevante para o Perimetro de Inhapi Il foi entdo
estabelecido que as areas irrigaveis ou potencialmente irrigaveis localizadas
dentro da “Faixa Diretamente Beneficiavel” em cotas altas, consideradas
aquelas com desnivel geométrico maior que 100m (cem metros) em relacao ao
canal, foram destinadas a agropecuaria de sequeiro.

4.2 — SELECAO DAS CULTURAS E MODELOS DE EXPLORACAO

O Estudo de Viabilidade existente estabeleceu um esboco de planejamento
agropecuario no qual as estratégias de producao para a Zona do Sertdo onde
se insere o Perimetro de Inhapi Il, se fundamentaram, na integracédo de duas
atividades de alto valor econdmico, respaldadas pelas condicbes ambientais
favoraveis: a fruticultura e a caprinocultura leiteira

Uma vasta gama de caracteristicas induziram a optar-se pela criagdo de
caprinos de leite nesta Zona, entre as quais se destacam:

» Existéncia de éareas irrigaveis, permitindo a obtencao de forragens de alta
qualidade;

» Condicoes climaticas propicias a criagdo de caprinos;

* Pequenas dimensdes dos estabelecimentos rurais;

» Proximidade de industrias de beneficiamento do leite;

* Preco atrativo do leite e alta qualidade do queijo de cabra;

» Producao de esterco para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade
das frutas;

» Tradicao regional de producéao caprina, que pode ser modernizada.

Segundo ainda este relatério, foram formulados dois modelos de exploracao
parcelar para a regido do Sertdo onde se insere o Perimetro de Inhapi Il, 0
modelo misto denominado de “Sertao Irrigado” que é objeto desse relatorio ,
e 0 modelo para as areas de sequeiro denominado de “Sertao de Sequeiro”,
gue nao sera objeto desse projeto.

Os modelos foram formulados levando-se em consideracdo as caracteristicas
edafo-climaticas, sécio-econémicas e a necessidade de uma produgéo racional

. Al ielos formulados § ftad acio d

Perimetro de Irrigagéo de Inhapi Il -AL
Pojeto Basico
Pag. 47



GI COHIDRO

CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS
caprinos de leite e alicercados no suprimento permanente de agua para 0s
rebanhos, para a higienizagdo das instalacbes e para a producdo de
forrageiras mediante irrigacao nas manchas delimitadas de solos profundos.

O modelo de interesse para o Projeto de Pariconha Il € o modelo misto,
“Sertao Irrigado” que , possui 20 hectares de area total sendo 5,00
hectares irrigados com pastagens para pastoreio rotativo intensivo, e a
producdo de bananas destinadas ao mercado interno além de uma horta
familiar. A area restante do imével sera utilizada no cultivo de pastagens e
culturas de subsisténcia em regime de sequeiro.

O quadro 4.1 na seqUéncia apresenta a utilizacdo do modelo parcelar proposto
para o Perimetro de Inhapi Il .

Quadro 4.1 — Modelo de Exploracao Parcelar Proposto.

AREAS
UTILIZACAO
¢ (ha) %
Pastagens Irrigadas
Capim Tifton Irrigado 2,45 12,3
Guandu Irrigado 0,50 2,5
Sub-total Pastagens Irrigadas 2,95 14,8
Fruticultura Irrigada
Banana Pacova 2,00 10,0
Sub-total Fruticultura Irrigada 2,00 10,0
Horta Familiar 0,05 0,3
Total Area Irrigada 5,00 25,0
Area de Sequeiro 12,00 60,0
Instalacoes do Lote 1,00 5,0
Area de Reserva 2,00 10,0
TOTAL DO LOTE 20,00 100,0
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4.3 - SELECAO DOS METODOS DE IRRIGACAO
4.3.1 — Aspectos Gerais

A selecao criteriosa de um sistema de irrigacdo adequado para determinadas
condicoes e interesses, representa a melhor oportunidade que o agricultor
dispbe para assegurar, dentro de certos limites, o0 sucesso do seu
empreendimento. Para tanto, ha necessidade de se ajustar, da melhor maneira
possivel, as condicoes existentes as caracteristicas dos diferentes sistemas de

irrigacao, procurando-se satisfazer aos interesses envolvidos.

Os principais elementos do meio fisico, bem como as caracteristicas das
culturas e o0s aspectos econdmicos-sociais, devem ser apresentados e

discutidos em todas as suas nuances.

Apesar das dificuldades para serem devidamente justificados sob um ponto de
vista légico, diversos fatores humanos influenciam na escolha do sistema de
irrigacdo mais adequado. Habitos, preferéncias, tradicées e preconceitos séo
alguns elementos comportamentais de dificil entendimento e, aparentemente,
injustificaveis, que se tornam definitivos na escolha final de um determinado

sistema de irrigacao.

O fato é que existe um certo grau de desconfianca quanto a qualquer inovacao
tecnoldgica, e as tecnologias ja assimiladas passam a ser prioritariamente
consideradas, e suas inconveniéncias aceitas como inevitaveis. Este
comportamento pode ser considerado uma forma de segurangca social que
dificulta a introdugcdo de sistemas de irrigacdo diferentes daqueles comumente

desenvolvidos na regido.
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Diversas exigéncias de natureza agronémica devem ser consideradas na

selecdo do sistema de irrigacdo. Algumas culturas requerem tratamentos
fitossanitarios sistematicos, o que desaconselha o sistema por aspersao
convencional pois a aplicacdo de agua na parte aérea das plantas pode
favorecer a introducao e a disseminacao de agentes fitopatogénicos e remover
os defensivos aplicados, interferindo negativamente na fitossanidade dessas
culturas. Ja os solos com elevada Velocidade de Infiltragdo Béasica favorem a
uma baixa eficiéncia de aplicagdo de dgua no método de irrigacdo por sulcos

de infiltracéo.

Um outro aspecto importante é a disponibilidade de agua, assim, deve-se optar
por sistemas de irrigagcdo que racionalizem o uso da agua e que apresentem

alta eficiéncia de aplicagao.

A escolha dos métodos de irrigacao utilizados sera feita com base na
classificacao de terras para irrigacao, efetuada nos Estudos Pedolégicos, em
que os solos da area do Projeto foram considerados aptos a agricultura
irrigada.

4.3.2 — Selecao do Métodos de Irrigacao para as Pastagens

As culturas forrageiras apresentam como método de irrigagcdo mais apropriado
o0 sistema de irrigacdo por aspersao convencional, particularmente sob os

aspectos de viabilidade técnico-econémica.

Assim sendo, o método mais indicado para a irrigacdo das Pastagens € o de

aspersao convencional mével.
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4.3.3 — Selecao do Métodos de Irrigacao para Fruticultura

O emprego do método de microaspersao tem aumentado muito, por apresentar
como vantagens uma alta eficiéncia de aplicagdo de &gua, limitar o
crescimento de plantas invasoras apenas nas partes irrigadas, permitir a
aplicacao conjunta de agua e fertilizantes economizando méao-de-obra, facilitar
outras praticas culturais ja que as areas entre plantas permanecem secas e,
facilitar a irrigacdo nas encostas inclinadas e nos solos arenosos, onde o0s

outros sistemas de irrigacao sao dificeis.

Portanto, A melhor alternativa para essas condi¢cdes seria a ado¢ao de um

sistema de irrigacao localizada por microaspersao.
4.3.4 — Selecao do Métodos de Irrigacao para Horticultura

As culturas selecionadas (olericolas) apresentam como método de irrigacao
mais apropriado o sistema de irrigacdo por aspersdo convencional,
particularmente sob os aspectos de viabilidade técnico-econémica.

Assim, a escolha do método de irrigacao levou em conta que o clima da regiao,
com alta evapotranspiragdo, mostra a necessidade de altas doses de irrigacao,
e as plantas horticolas selecionadas exigem alta frequéncia de aplicacao da

agua, tipica dos métodos pressurizados.

Assim sendo, o método mais indicado para a producao de hortalicas é o de

micro aspersao.
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4.4 — CARACTERIZACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO PREVISTOS
PARA O PROJETO

4.4.1 — Cultivo de Forrageiras

(1) Aspectos Gerais

O modelo de Exploracao parcelar concebido para a regidao do Sertao onde se
insere o Perimetro de Inhapi Il, tem como alicerce a atividade referente a
caprinocultura de leite que se mostrou uma atividade bastante atraente para
esta regido por ja estar largamente difundida na regido, podendendo entdo ser
bastante modernizadada e intensificada, por serem os caprinos animais mais
adaptados ao clima seco do interior Alagoano, pela relativa proximidade das
industrias de beneficiamento do leite e por permitir sua exploragédo junto com a
atividade de fruticultura irrigada ja que, ndo exige o uso intensivo da mao de
obra familiar.

Atualmente ja existe na regido, a criacdo de cabras de forma dispersa,
desenvolvida com poucos recursos tecnoldgicos, com a reproducao das
condigdes de producado tipicamente familiares, envolvendo a maioria dos
membros, com técnicas rudimentares devido, principalmente, ao pouco acesso
a informacdo, a falta de assisténcia técnica e de financiamentos, e aos
costumes culturais. Assim sendo, o quadro geral da regido e seu entorno
apresenta uma pecuaria semi-extensiva, onde o principal obstaculo ao
desenvolvimento é basicamente a baixa capacidade de suporte das pastagens,
vulneraveis que sdo a escassez de umidade. Neste cenario, a evolugdo dos
rebanhos fica severamente limitada e, ndo raro, completamente paralisada.

O modelo de exploracado parcelar proposto propiciara entdo , a producéo de
forragem irrigada, minimizando, assim os efeitos de sazonalidade da produgéo
leiteira. Observando-se os indices pluviométricos mensais ocorrentes na regiao
do Projeto, constata-se que, apenas durante o periodo que vai de maio a junho
(quatro meses), as chuvas sdo suficientes para uma razoavel producao de
forragens. Nos restantes oito meses do ano o uso da irrigagdo contribuira para
aumentar a produtividade e reduzir substancialmente os efeitos de
sazonalidade da producéo leiteira.
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A producéo de forragens irrigadas objetiva basicamente o seguinte:

» Proporcionar condi¢cdes para o pastoreio rotativo intensivo em pastos
permanentes;

*» Producéo de feno para garantir alimentagéo do gado no periodo seco;

» Banco das proteinas.

(2) — Cultivo do Capim Tifton

As espécies e ou variedades de plantas
forrageiras diferem acentuadamente entre si. A
caracteristica intrinseca de uma boa forrageira é
o resultado de sua interagdo com o meio

(solo,clima e animal).

O sucesso da exploracao pecuaria tem como
ponto basico a adequada formacgao de pastagens.

Uma das decisbes a ser tomada neste contexto, se refere & escolha da
espécie forrageira que por sua vez esta ligada a uma série de variaveis do
meio.

As principais caracteristicas relacionadas com o0 meio sao:

.adaptabilidade aos diferentes tipos de solo;

.tolerancia a diferentes graus de encharcamento do solo ;

.resposta a fertilizacao.

.tolerancia a baixo indice pluviométrico.

.tolerancia as pragas e doencgas;

.potencial e distribuicdo de producao de forragem ao longo do ano.
.palatabilidade alta para as diferentes espécies e categorias de animais;

Portanto , 0 que se busca é reunir estas caracteristicas em uma sé espécie
forrageira. Como dificilmente conseguir-se-a reunir estas caracteristicas, em
uma sO espécie, recomenda-se diversificA-las no sentido de que as
deficiéncias de uma seja suprida por outra.
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Para o Projeto, foi selecionado o Capim Tifon que é caracterizado na
sequéncia.

O capim Tifton € um hibrido pertencente ao género Cynodon, que por sua vez
€ dividido em dois grupos: grama Bermuda e grama Estrela, sendo o Tifton
pertencente ao grupo Bermuda. Ha um grande numero de cultivares da capim
Bermuda, originarios do melhoramento genético da grama Bermuda, que
receberam o nome genérico de Tifton, seguidos de uma numeragao ( por
exemplo, Tifton 85).

Os hibridos sdo melhores que a grama Bermuda comum, por responderem
melhor a adubacao nitrogenada, serem mais produtivos e de melhor qualidade,
e mais tolerantes ao frio. Sao ainda preferidos para manejo intensivo e altas
produtividades, e indicados para producédo de feno e para pastejo, devido sua
alta capacidade de suporte. No Brasil estdo disponiveis os hibridos Coastal,
Alicia, Callie, Tifton 44, Tifton 68, Tifton 78, Tifton 85, Coastcross e mais
recentemente o Florakirk. O cultivo é realizado através de mudas, e a escolha
do cultivar mais adequado para a propriedade é baseada em funcado das
caracteristicas de solo, clima e finalidade do cultivo ( fenacao, pastejo), pois os
cultivares possuem caracteristicas que os diferenciam entre si, tornando-os
mais adequados para determinadas condi¢cées climaticas e finalidade do
cultivo.

Para o Projeto, inicialmente esta prevista a adocao d da variedade Tifton-85.

Esta variedade é hibrido estéril resultante do cruzamento da Tifton - 68 com a
espécie Bermuda Grass da Africa do Sul (Pl 290884), que é considerada a
melhor do mundo existente no género.

E uma graminea perene estolonifera com grande massa folhear, rizomas
grossos, que sao os caules subterrdneos que mantém as reservas de
carboidratos e nutrientes que proporcionam a sua incrivel resisténcia a secas,
geadas, fogos e pastejos baixos.

Desenvolvida pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos da
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América do Norte em cooperagdo com a Universidade da Geodrgia, estacao
experimental de TIFTON, pela equipe do professor Dr. Burton; registrada e
liberada para plantio em 31/10/92. Introduzida no BRASIL a partir de 1993,
vem resistindo e se mantendo verde diante das geadas e secas prolongadas
ocorridas em 1994.

A Tifton-85 pode ser plantada tanto em regides frias, quanto em regides
qguentes de clima sub tropical e tropical, ou seja, em todo territério nacional, em
solos arenosos, mistos e argilosos (ndo alagados), devidamente corrigidos e
adubados conforme orientagdo do engenheiro agrénomo regional. E uma
variedade que 85 apresenta alta palatabilidade, digestibilidade, grande
producdo de massa verde e chega a atingir até 30% MS de proteina bruta nas
pontas das folhas novas.

O plantio devera ser realizado em ramas, estolées e rizomas completas sem
cortes, ou seja, com todas as gemas (nés), somente em solos molhados por
chuva ou irrigacdo e a uma profundidade de 10 a 15 centimetros em solos
arenosos e mistos, e de 5 a 10 centimetros em solos argilosos, em sulco ou
covas, com espacejamento médio de 1 metro entre linhas, e uma muda a cada
metro linear, compactando simultaneamente com os pés ou algum tipo de
compactador. A formagéo se dard em torno de noventa dias.

Esta graminea é muito resistente a doencas (ferrugem/nematdides) mas, é
bastante sucetivel ao ataque da praga cigarrinha, ndo tolera umidade
excessiva (necessidade de drenagem parcelar) e, & bastante exigente em
correcao solo/adubacao assim, o solo devera ser razoavelmente fértil com pH
acima de 7,0 prevendo-se ainda, uma readubacao anual.

Sao as seguintes as Praticas Culturais propostas para o cultivo do capim
Tifton:

- O terreno para plantio inicial deve ser muito bem preparado (uma aradura e
duas gradagens procendendo-se por ocasido da segunda gradagem a
incorporacao de calcario para corrigidr o Ph conforme a analise dos solos;

- Mudas: 50/75 p/ha com espacamento de 30-50 cm dist ancid e com 3-5 cm
profundidade;
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- 5 semanas apoés plantio proceder uma aplicacao de adubo Nitrogenado em
cobertura ;
- Aplicar sempre que possivel aumentar matéria organica sob a forma de
esterco;
- Proceder a reposicéao Calcario a cada 2/3 anos;
- Proceder o manejo de pastagem prevendo o corte a 10 -15cm ;
- Proceder adubacgédo de manutencao apicando Nitrogénio , Célcio e Fésforo

pelo menos duas vezes por ano;
- Proceder 0 manejo de corte promovendo a fenacdo cada 4-5 semanas do
pasto excedente.

Producéo
Esta previsto para o projeto uma producdo de Matéria seca (ha/ano) — 30

toneladas; Proteina bruta na MS — 14 a 16%; D.l.V MS — 60%:; Palatabilidade —
6tima.

(2) Cultivo do Guando ou Guandu

O guandu é originario da
Africa Equatorial, cultivam-
no bastante na india e em
alguns paises da Africa. Foi
introduzido no Brasil ha
bastante tempo, adiantando-
se bem quase que por toda
a parte , pois € muito rustico.
O guandu é uma leguminosa
papilionacea  exdtica e
perene que foi ntroduzida no

Brasil ha bastante tempo, adptando-se bem por todo pais por ser bastante
ristica. E um arbusto vivaz de 2 a 3 metros de altura bastante ramificado com
folhas tripenadas e foliolos lanceolados e aveludados. Sua inflorescéncia é um
racemo com pedunculo e Pedicelo ligeiramente pubescente. Suas flores séo
amarelas,castanhas ou purpureas. Suas hastes e ramos sdo muito lenhosos,
apenas as extremidades tenras dos ramos e as folhas podem ser utilizadas
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para forragens, quer verde, quer fenada ou ensilada. Todavia, essa planta é
cultivada por causa de suas sementes comestiveis, pois as vagens verdes
constituem apreciavel alimento humano, bem como as suas sementes. As
folhagens e as sementes, constituem também excelente alimento para o gado
e as aves.

Suas vagens sao curtas, com tamanho variando de 5 a 6 cm, contendo de 4 a
6 sementes. Apresentam diversas formas e coloragdes, podem ser curtas,
chatas ou longas e cilindricas e ainda retas ou recurvadas. A coloragdo das
vagens também € muito variada, sdo todas verdes, vermelhas, pardas ou
verde rajadas de vermelho e de marrom. As sementes apresentam idénticas
variagdes. Algumas sementes sdo redondas, outras mais achatadas. Dados
experimentais indicam que um arbusto pode produzir no primeiro ano e huma
unica colheita, cerca de mil vagens com 5 a 6 mil sementes.

Existe um grande numero de variedades, sendo que as diferengas principais
residem nas flores, vagens e sementes. O cruzamento natural entre as
diversas variedades é facil,concorrendo para isso principalmente os insetos. O
guandu, geralmente, dura em nosso clima de 3 a 5 anos, com boa producéo

Essa leguminosa ndo € exigente quanto a qualidade do terreno, pois vegeta
bem em solos pobres, ndo se dando bem em terrenos muito umidos, ou com
problemas de drenagem.

Exige uma precipitacdo minima de 760 mm. Resistem bem as secas mas séo
intolerantes as geadas e ao fogo.

Com relacdo a pragas e doencgas, € uma planta bastante atacada, pelo
nematdide Meloidogyne javanica que € uma praga de importancia em seu
cultivo. Outra praga que também ataca os foliolos, é a Icervya purchasi . As
Sementes armazenadas também s&o vuneraveis a muitas pragas, € mesmo
dentro das vagens sao atacadas por insetos .

Quanto a propagacao e ao plantio, recomenda-se preparar bem o terreno
antes do plantio, e a seguir faz-se a semeadura em covas a 5 cm de
profundidade. Quando a finalidade €é a producdo de sementes, 0
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espagamaneto usado deve ser 2 x 2m . Para o caso do Projeto em que a
finalidade desejada é a producado de forrageiras, o espacamento deve ser de
40 x 30 cm. O numero de sementes por cova situa-se entre 3 a 5. Quando a
semeadura é feita a lanco, sdo necessarios 360 kg de sementes por hectare.

Para fenagcédo e silagem, o guandu pode ser semeado a lanco,desde que o
terreno esteja bem preparado, e ndo muito infestado por ervas daninhas. O
mesmo espacamento de 40 x 30 cm também é adotado, para fenagao e corte.
Neste caso o corte pode ser feito a maquina, por meio de uma segadeira a
uma altura de 10 cm de solo, logo que as plantas atinjam uma altura de 60 cm,
isto é, quando as hastes estdo mais ou menos finas.

Producéo

O rendimento em forragem verde é variavel,porém em média é de duas a 4
toneladas, por hectare, e para cada corte em plantacdo em linhas com 30 cm
de espacamento. 0 guandu se conserva bem em silos e sua silagem é bem
apreciada pelos animais (boa palatabilidade e digestibilidade).

4.4.2 — Cultivo da Banana Irrigada

O consumo de bananas no
hemisfério norte tem crescido, nos
ultimos anos, face ao interesse cada
vez maior de consumo de frutas. A
produgdo irrigada no nordeste semi-
arido e norte de Minas tem ampliado
significativamente a oferta,
especialmente para os estados
consumidores de banana do
Subgrupo Prata, mas a producgao de
banana do Subgrupo Cavendish

comega a incrementar-se, face ao maior consumo nos estados do Sul e
Sudeste. A saturacdo dos mercados consumidores de banana Prata pode
ocorrer em médio prazo, razado pela qual ja se iniciaram empreendimentos
encabecados por empresas multinacionais, para exportacdo de bananas, no
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Rio Grande do Norte e Ceard, obtendo o Brasil cota de exportacdo de 10% da
Unido Européia.

A produtividade da banana irrigada no nordeste semi-arido supera as dos
demais paises produtores da América do Sul e América Central, além da
enorme vantagem de controle do mal de Sigatoka, principal doenca que ataca
0s bananais, que nem aparece nas areas mais secas, como Petrolina/Juazeiro.
A maior dificuldade que podera ser encontrada para exportacdo de bananas é
a distancia de transporte até um porto, pois as regides produtoras se localizam
a distancias entre 600 e 1.200 km de um porto maritimo, com estradas
pavimentadas, porém nem sempre em bom estado.

A producgéo de bananas no Agreste Alagoano, encontra condi¢des satisfatérias
para o mercado externo, a comecar pela pequena distancia para o Porto de
Maceio.

As exigéncias climaticas da banana encontram faixa aceitdvel de temperatura
entre 18°C e 34°C, sendo a temperatura 6tima 28°C. Assim, a area do Projeto
apresenta temperatura préxima a étima. A precipitacdo étima é de 1.900 mm
anuais bem distribuidos, o que pode ser proporcionado pela irrigacéo,
mantendo-se umidade no solo a um minimo de 75% da capacidade de
retencdo. A insolacdo de 2.500 horas anuais acelera o desenvolvimento
vegetativo e reduz o ciclo da cultura, influenciando a produtividade. A
bananeira suporta ventos até 40km/hora, mas a média mensal em Palmeira
dos indios varia de 11km./hora até 22 km/hora. Assim, para as variedades de
porte baixo, estas condigcdes sao étimas. A umidade relativa do ar que varia
entre 65% e 85% & desfavoravel a ocorréncia de doengas foliares.

A altitude é um fator que afeta diretamente o ciclo de producéo. Para a area do
Projeto, com altitude em torno de 250 metros, o ciclo da Cavendish € em torno
de 9 meses.

As condi¢des dos solos irrigaveis sdo ideais para a banana, uma vez que sao
profundos, com mais de 1,0 metro sem qualquer tipo de impedimento, nao
apresentam camada impermeavel, pedregosa nem endurecida, e sdo bem
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drenados. A maior parte dos solos € eutroéfico, dispensando correcédo; os solos
distréficos poderao receber correcédo por calagem

O mercado de frutas frescas é cada vez mais exigente, entrar e manter- se
nele é uma tarefa que exige produtos de boa qualidade, garantia de oferta e
precos competitivos. Para atender a estes aspectos é preciso contar com um
sistema de producdo ajustado para atender as exigéncias do mercado
consumidor. Ha, portanto que se buscarem as melhores tecnologias
disponiveis que podem dar suporte ao estabelecimento do sistema de
producao.

Considerando o interesse pelo mercado externo, a escolha deve recair sobre
as variedades do subgrupo Cavendish cujas principais op¢des varietais sao:

- Grande Naine:

- E a principal variedade do mercado internacional, apresenta porte médio, é
altamente produtiva e bastante vigorosa, podendo se adaptar bem as
condicdes locais.

 Nanica:

- Apresenta a vantagem do seu porte baixo, recomendada para areas com
ventos mais fortes. Embora ndo seja a variedade mais transacionada no
mercado internacional, ndo devera encontrar impedimentos a sua
comercializacao, até porque dificilmente as duas serdo distinguidas apenas
pelos frutos.

 Nanicao:

- Embora aceita no mercado internacional, seu porte alto restringe seu uso em
areas com maior incidéncia de ventos.

Para o mercado interno, as variedades mais recomendadas sao:

- Prata Ana

- Esta variedade apresenta porte médio, boa produtividade sob irrigacéo, é
bastante vigorosa, podendo resistir melhor ao vento. Sua aceitagdo comercial é
maior em outras regiées do pais que ndao o Nordeste.

« Pacova
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- Tem porte alto, fruto grande e atraente, sendo a variedade preferida nos
mercados nordestinos. As condi¢cdes de vento na Zona do Sertdo permitem o
cultivo desta variedade.

Colheita e Rendimento

A colheita da banana consiste numa das praticas mais onerosa, importante,
independente do tipo de comercializacdo a que se destina. A importancia da
coheita se deve ao fato de poder comprometer todo o esforco empregado na
conducao da mesma. A banana comeca a produzir entre 12 e 18 meses apos
o transplantio.

O rendimento da cultura depende da variedade e, do nivel tecnolbgico
utilizado. De uma maneira geral a banana produz de 10 a 30 toneladas apor

hectare, a partir do segundo ano.

Os frutos armazenados na faixa de 13 a 14 graus, sob umidade relativa de 90
a 95 %, resistem ao transporte durante 1 a 4 semanas.

4.4.3 - Caprinocultura

I com o uso de instalacoes,
reprodutivo, alimentar e, principa
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(1) Instalacoes e Fases de Criacao dos Caprinos

O chiqueiro recomendado para a criagdo de caprinos deve ser rustico,
destinado ao abrigo e manejo dos caprinos. Deve ser construido utilizando
materiais existentes na propriedade, tais como madeira redonda e palha de
babacu ou carnauba para a cobertura, com piso de chao batido.

O tamanho do chiqueiro deve ser definido de acordo com a dimensédo do
rebanho, recomendando-se uma area util de 0,8 m2 a 1,0 m2, para cada
animal adulto. E importante que o chiqueiro apresente, internamente, pelo
menos quatro divisbes (Figura 4.1), destinadas para lotes de animais nas
seguintes fases de desenvolvimento :

. Cabras em estado avancado de gestacao (préximas a paricao) e cabras
recém-paridas.

. Animais em fase de reproducao (matrizes e reprodutores).

. Cabriteiro (animais em lactagao).

. Cabritos desmamados.

A primeira divisdo deve dar acesso a um piquete com pastagem nativa ou
cultivada. Esta area permite manejar adequadamente as cabras préximas a
paricdo e as cabras recém-paridas, evitando a acado de predadores e a
ocorréncia de miiases (bicheiras) nos animais recém-nascidos.

Em cada uma das divisGes reservadas tanto aos lotes de cabras prdéximas a
paricdio e as recém-paridas, quanto para os animais em reproducdo e
desmamados, devem ser colocados cochos para sal mineral para a
suplementacao dos animais. Os cochos podem ser feitos de pneus, de tdbuas
ou de troncos ocos encontrados na propriedade e devem ficar posicionados a
uma altura de 0,50 m do solo, podendo, sobre eles, ser colocado um protetor,
constituido por ripa ou arame, a uma altura de cerca de 0,30 m acima da altura
do cocho, para evitar a entrada de animais.
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Figura 4.1. Planta baixa do modelo de chiqueiro para o
sistema de criacao de caprinos, com capacidade para 100 animais.
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(2) Manejo Produtivo

Deve-se levar em consideracao alguns aspectos basicos relevantes para que a
atividade tenha éxito, mesmo em criagbes com emprego de tecnologias mais
simples.

Um aspecto que deve ser considerado diz respeito as condigdes climaticas
predominantes no local onde se deseja implantar ou aprimorar a criagao.
Quando da formacdo do rebanho, devem ser adquiridos animais com
caracteristicas adaptadas a regiao que satisfagcam aos interesses do criador.

A regiao Meio-Norte do Brasil, sobretudo o Estado de Alagoas, caracteriza-se
pelas elevadas temperaturas e regime de chuvas irregular. Dessa forma, para
riaco j0 objetivo € a pr 3 lei rne, recomenda-
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de reprodutores com aptidao mista, como os Anglo-Nubianos, que apresentam
grande rusticidade e adaptabilidade a essas condigdes climaticas . Para um
bom desempenho reprodutivo, deve-se estabelecer a relacdo de um macho
para 30 fémeas. A ocorréncia de partos duplos é relativamente comum nos
caprinos, sendo que um plantel de 30 matrizes é capaz de apresentar uma

natalidade de 40 crias por ano.

Todas as matrizes do plantel devem ser identificadas com brincos numerados,
permitindo o seu monitoramento com relagdo ao desempenho produtivo, idade,
namero de partos e aspectos sanitarios. A reposicao do plantel deve ser
realizada adotando-se uma taxa de substituicdo de 20% das matrizes a cada
ano. Deste modo, como as novas matrizes advirdo do proprio rebanho e com
idade de aproximadamente 10 meses, recomenda-se, também, a substituicdo
do reprodutor a cada 2 anos, para evitar o seu acasalamento com filhas ou
netas, causando problemas de consangtinidade no rebanho.

O desmame das crias deve ocorrer entre 3 e 4 meses de idade. Nesse
periodo, deve-se, também, realizar a castracdo dos machos destinados ao
abate, evitando-se coberturas e prenhezes indesejaveis.

Os caprinos sao acometidos por varias doencas, entre as quais, a linfadenite
caseosa (mal-do-carogo), o ectima contagioso (boqueira), a pododermatite
(frieira), além das doencas causadas por ectoparasitas, como piolhos, miiases
(bicheiras) e sarnas e, principalmente, aquelas causadas por endoparasitas
(verminose).

Verminose

A verminose é uma doenca causada por helmintos ou vermes que vivem,
principalmente, no abomaso (coalho) e intestinos dos animais, podendo atacar
todo o rebanho. Quando acometidos pelos vermes, os caprinos se tornam
fracos, magros, com pélos arrepiados, apresentando diarréia, edema
submandibular (papada) e anemia.

A verminose é a doencga que mais mata caprinos, sobretudo, os animais mais
jovens. Os seus principais prejuizos sao:
. Diminuicéao dos indices de paricao.
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. Diminui¢do do crescimento dos animais.
. Diminuicéo da producéo de leite.
. Aumento do numero de mortes no rebanho.

Recomenda-se vermifugar periodicamente todos os caprinos da propriedade, a
fim de evitar que animais ndo medicados venham a contaminar os pastos com
0s ovos dos vermes presentes nas suas fezes. Pesquisas realizadas sobre o
controle da verminose no Estado do Piaui ressaltam a necessidade de se
realizar cinco vermifugacdes por ano, sendo trés no periodo seco e duas no
periodo chuvoso. Na época seca ha poucas condicées de sobrevivéncia das
larvas dos vermes nas pastagens. A vermifugacdo, nesse periodo, reduz a
infeccdo no animal e evita que o0 mesmo fique com uma carga muito grande de
vermes na época das chuvas.

Dentre as medidas que auxiliam no controle da verminose, destacam-se:

. Limpeza das instalac6es diariamente;

. Desinfeccdo das instalacbes uma vez por més, utilizando produtos
como: formol comercial a 5%, cal virgem a 40%, lodophor a 1% e
hipoclorito de sédio a 2%;

. Remocao e manutencao das fezes acumuladas em locais distantes;

. Vermifugagéo do rebanho ao trocar de area;

. Rotacao de pastagens;

. Controle da superlotacao nas pastagens;

. Incorporagdo ao rebanho de animais adquiridos em outros locais,

somente apods a sua vermifugacao.

Miiases ou bicheiras

As miiases ou bicheiras sdo causadas por larvas de moscas conhecidas como
varejeiras. As bicheiras podem causar problemas sérios, como a destruicdo do
Ubere e dos testiculos, além de causar otites e outras complicacées,
desvalorizando a pele do animal. A mais importante causadora de miiases é a
mosca Cochliomyia hominivorax, de coloracdo verde-metdlica (mosca
varejeira). Os animais com bicheiras ficam sem apetite, inquietos e magros. Se
nao forem tratados podem morrer.
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As bicheiras devem ser tratadas com substancia larvicida, limpeza da ferida,
retirada das larvas e aplicacdo de repelentes e cicatrizantes no local afetado,
diariamente, até a cicatrizacdo. Entretanto, estas podem também ser evitadas
pelo tratamento do umbigo dos animais recém-nascidos com tintura de iodo a
10% e mediante o controle das moscas, através da limpeza nas instalagées.
Devem-se tratar todas as feridas que forem vistas nos animais, principalmente
na época chuvosa.

Linfadenite caseosa ou mal-do-caroco

E uma doenca contagiosa, causada por uma bactéria que se localiza nos
linfonodos ou landras, produzindo abscessos ou carogos. Os carog¢os podem
aparecer em varios locais e sua presenga causa desvalorizagdo da pele e
também da carne.

E importante evitar que os abscessos se rompam naturalmente. Portanto,
quando o carogo estiver mole, ou maduro, o criador deve fazer o seguinte:

. Cortar os pélos e desinfectar a pele, no local do carogo, com solucéo de
iodo a 10%.

. Abrir o abscesso para a retirada do pus.

. Aplicar a tintura de iodo a 10% dentro do carogo.

. Aplicar o mata-bicheiras para evitar varejeiras.

. Queimar o pus retirado e limpar os instrumentos utilizados.

. Isolar os animais doentes.

Além do corte do caroco, deve-se examinar 0s animais no momento da
compra, tendo o cuidado para nao adquirir aqueles que apresentem tal
problema. Quando animais do rebanho apresentarem caro¢o por duas ou trés
vezes seguidas, devem ser descartados.

Ectima contagioso ou boqueira

E uma doencga contagiosa causada por virus, que ocorre com mais freqiiéncia
nos animais jovens podendo, entretanto, atingir também os adultos.
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Inicialmente, aparecem pequenos pontos avermelhados nos Iabios.
Posteriormente, ha formacado de pustulas que se rompem, secam e se
transformam em crostas, semelhantes a verrugas.

Além dos labios, pode haver formacgéao de pustulas na gengiva, narinas, ubere
e em outras partes do corpo. Os labios ficam engrossados, sensiveis € 0s
cabritos tém dificuldade de se alimentar, vindo a emagrecer rapidamente.

Para evitar que os animais atingidos por essa doenca venham a contaminar o
rebanho, os seguintes cuidados devem ser tomados:

. Isolamento dos animais doentes.

. Retirada das crostas com cuidado.
. Uso de glicerina iodada:

. lodo a 10% - 1 parte

. Glicerina - 1 parte

. Uso de pomadas cicatrizantes.

Pododermatite ou frieira

E uma doenca contagiosa, causada por bactérias. Provoca uma inflamagédo na
parte inferior do casco e entre as unhas. Ocorre com maior freqiéncia no
periodo chuvoso, quando os animais sao mantidos em areas encharcadas.

O sinal mais evidente da doenca é a manqueira. Os animais tém dificuldade
para andar, permanecem quase sempre deitados, se alimentam mal e
emagrecem, podendo vir a morrer.

Para o tratamento da frieira, sdo recomendados os seguintes procedimentos:

. Separacao dos animais doentes do restante do rebanho.
. Realizagédo da limpeza dos cascos afetados.

. Tratamento das les6es com alguns desinfetantes.

. Solucgao de tintura de iodo a 10%.

. Solugao de sulfato de cobre a 15%.

. Solugao de acido picrico (cascofen).
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Nos casos graves, recomenda-se a aplicacdo de antibidticos. Entretanto,
existem meios para prevenir a ocorréncia de frieiras, tais como:

. Manutencao das criacdes em lugares secos e limpos.
. Aparacéo periédica dos cascos deformados.
. Construcao de pedilavio na entrada dos chiqueiros, devendo abastecé-

lo uma vez por semana, com desinfetantes especificos.

O pedilavio deve ser construido e localizado de modo a forgar os animais a
pisarem nesses materiais quando de sua entrada nos chiqueiros. O volume da
solucdo a ser utilizado com qualquer dos produtos deve ser suficiente para
cobrir os cascos dos animais.

O pedilavio consiste em um tanque feito de tijolos e argamassa de cimento,
que deve ser construido na entrada do curral, aprisco ou chiqueiro. Tem a

finalidade de fazer a desinfeccao dos pés dos animais.

Dimensdes do pediluvio:

. 2,0 m de comprimento.

. 0,10 m de profundidade.

. Largura: correspondente a largura da porteira.

. Protecao lateral com cerca de arame liso ou ripas de madeira de 1,20 a

1,40 m de altura.

Os seguintes desinfetantes podem ser utilizados no pediltvio:

. Solugéo de formol comercial a 10%.
. Sulfato de cobre a 10%.
. Cal virgem diluida em agua a 40% (alternativo de criacado de caprinos).

Pediculose (piolhos)

As criacbes de caprinos que nao possuem as condicées higiénicas
satisfatérias, geralmente apresentam-se infestadas por piolhos. Existem dois
tipos de piolhos: mastigador (Mal6fago) e sugador (Anoplura).
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Os piolhos ocorrem durante todos os meses do ano, porém, com maior
intensidade na época seca. A presenca dos piolhos em um rebanho pode ser
facilmente detectada pelo exame dos pélos dos animais, preferencialmente, na
linha dorso lombar e na garupa. No entanto, os piolhos podem se localizar em
outras regides do animal, causando coceira e irritacdo da pele, inquietagao e
emagrecimento, podendo levar os animais a morte.

Os piolhos podem ser controlados mediante pulverizacdo ou banho dos
animais com produtos a base de piretrdides (produtos de baixa toxicidade).
Também pode ser utilizada uma calda a base de Melao-de-Sao-Caetano. Essa
calda deve ser bem forte, podendo ser obtida a partir de um quilo de folhas
verdes de Meldo-de-Sdo-Caetano para cada 10 litros de agua. As folhas
devem ser maceradas ou trituradas e misturadas a agua. Apds esse processo,
a mistura deve ser filtrada (coada) com pano e utilizada para banhar os
animais.

Quando da aplicacdo de produto quimico para controle dos piolhos, os
seguintes cuidados devem ser tomados:

. Aplicar o produto de preferéncia pela manha.

. Misturar o produto com agua, de acordo com a recomendagdo do
fabricante.

. Repetir o tratamento apéds dez dias.

Para evitar a ocorréncia de piolhos nos caprinos, devem ser realizadas
inspecdes periddicas do rebanho, para detectar a possivel ocorréncia do
parasita. Além disso, deve-se evitar a entrada de animais com piolhos na
propriedade.

(3) Reproducao

Expectativa de Producao

O sistema proposto para a criacdo de caprinos prevé um plantel estabilizado
com a seguinte configuragdo:
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. Reprodutor: 1

. Matrizes: 30

. Cabritos: 25-30

. Desmamados: 30-35

O monitoramento do desempenho do plantel de caprinos é uma ferramenta
extremamente util na deteccéao de problemas passiveis de serem solucionados
com medidas simples. A coleta das informacdes referentes a evolugcdo do
rebanho caprino é bastante simples e pode ser obtida mediante preenchimento
periddico de fichas, conforme modelo apresentado no quadro 4.2 na
sequéncia:

Quadro 4.2 - Modelo de ficha para controle mensal do plantel de caprinos.

ENTRADA SAIDA
Estoqu Estoque

e Inicial Final
Nscidos | Compra | Morte | Consumo Veand

CATEGORIA

Reprodutores
Matrizes

Cabritos

LY B R

Desmamados

Total Geral

4.5 — DEFINICAO DAS DIMENSOES DOS LOTES TiPICOS

Experiéncias ja consagradas em diversos perimetros de irrigagdo do Brasil tém
mostrado que para o método de irrigacao por aspersao convencional, um lote
familiar ao redor de 4 a 5 ha (SAU) parece ser o ideal, tendo em vista que,
normalmente, a forga de trabalho média de uma familia de 5 pessoas, com
uma disponibilidade de mé&o-de-obra de 2,5 homens/dia, considerando-se 25
dias Uteis por més, constitui algo em torno de 62,5 jornadas de trabalho por
més, sem a necessidade de utilizacdo de mao-de-obra externa.

Areas inferiores a esta, normalmente nao apresentam rentabilidade econémica

suficiente para o sustento de uma familia com as caracteristicas descritas.
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Para o caso do Projeto de Pariconha Il, o modelo parcelar proposto nos

Estudos de Viabilidade previu um lote com um total de 5,0 ha efetivamente
irrigados(SAU) sendo o lote fisico com area total de 20,0 ha, destinando-se

aos cultivos de sequeiro, reservas estratégicas e areas de circulacao.

A maior parte dos lotes tipo terdo forma retangular, inicialmente totalizando em
torno de 20,0 ha cada lote, dos quais aproximadamente 5,0 ha correspondem

a area SAU, compativeis com a topografia e a aptidao dos solos.

Por uma questdo de padronizacdo e otimizagdo do “layout” do sistema “on
farm” optou-se pela concepg¢do de cinco tipos de lotes mantendo-se no
entanto, constantes tanto a area SAU de 5,0 ha, como também a &rea total do
lote em 20,0 ha .

O quadro 4.3 a seguir apresenta o resumo dos lotes tipicos estabelecidos
para o projeto.
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Quadro 4.3 - Lotes Tipicos Estabelecidos para o Projeto

Area Total
Sistema o
Comp. Larg. e SAU Culturas N= DE
Lote - Tipo De
(m) (m) do Lote Irrigadas LOTES
Irrigacao
(ha)
Banana, Guandu,
Aspersao + 61
TIPO 1 633 316 20/5,0 ha Capim Tifton e
Microaspersao
Horticolas
Aspersao + Banana, Guandu,
TIPO 2 448,0 4480 | 20/50ha | Microaspersio |  Capim Tifton e 48
Horticolas
Banana, Guandu,
Aspersao + 45
TIPO 3 700 286 20/5,0 ha Capim Tifton e
Microaspersao
Horticolas
Banana, Guandu,
Aspersao + 7
TIPO 4 800 250 20/5,0 ha Capim Tifton e
Microaspersao
Horticolas
Banana, Guandu,
Asperséo + 2
TIPO 5 Triangular | Triangular 20/5,0 ha Capim Tifton e
Microasperséao
Horticolas
TOTAL 815,0 ha SAU - - 163
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5 — DEMANDA DE AGUA PARCELAR

5.1 - ASPECTOS GERAIS

O Estudo de Viabilidade da CODEVASF, estabeleceu com base em dados
estimativos de vazdes especificas (I/s/ha) utilizadas em Perimetros no
Nordeste Brasileiro, uma demanda total de 554,4 |I/s para a irrigacdo de 630 ha
SAU no Perimetro de Inhapi Il considerando-se uma jornada diaria de 20 horas

de operacao e as eficiéncias de distribuicao e aplicacao da agua.

Esta demanda obtida no Estudo de Viabilidade no entanto, tem apenas um

carater estimativo compativel com o nivel desse Estudo.

Cabe no Desenvolvimento do Projeto Basico o estabelecimento da demanda

final de Projeto com base nos estudos edafo-climaticos.

Para efeito do célculo da demanda parcelar, ao nivel desse Estudo, procedeu-
se o dimensionamento dos sistema “on farm” tipicos para as culturas cultivadas
nos lotes tipicos obtendo assim, a demanda de projeto ao nivel da parcela de

irrigacao.

Para o Projeto, esta prevista a irrigacdo de 2,95 ha de Pastagens ( 2,45 ha de
capim Tifton + 0,50 ha de Guandu) por meio de aspersao convencional, 2,0 ha
de banana irrigada por microaspersdo e 0,05 ha de horticultura também por

microaspersao totalizando assim, 5,0 ha SAU.

A vazao necessaria para o atendimento da area cultivada com horticultura nao
sera calculada em fungdo do diminuto tamanho proposto para esta parcela,
assumindo-se que esta demanda sera coberta pelas folgas de célculo para as
demandas dos demais cultivos.
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5.2 — PARAMETROS AGROCLIMATOLOGICOS

5.2.1 — Evapotranspiracao Potencial de Referéncia

Para o Projeto em apreco foram apresentados no capitulo 2, dados de
Evapotranspiragdo Potencial obtidos por dois métodos, o método de
Thornthwaite e Penman-Monteith segundo Boletim 56 da FAO (Allen et al.,
1998), .

Para efeito de estimativa das demandas de Projeto sera adotado o método de
Penman-Monteith-FAO/56 que é tido como o método mais preciso para o
célculo da ETo ja que segundo Souza & Yoder, 1994 os demais métodos
indiretos para estimativa de ETo resultam em superestimativas nas condi¢cdes
de semiaridez do nordeste Brasileiro.

O quadro 5.1 apresenta os dados de Evapotranspiracdo Potencial
considerados no Projeto

_ QUADRO 5.1 ,
EVAPOTRANSPIRAGAO POTENCIAL MENSAL PELO METODO DE
PENMAN-MONTEITH-FAO/56 — PAULO AFONSO-BA

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL

79,7 | 93,0 | 116,9|125,0 | 127,6 | 119,1 | 120,9 | 124,6 | 125,1 | 121,8 | 95,3 | 78,3 |1.327,3

5.2.2 — Precipitacao Efetiva

Nem toda agua que precipita sobre uma cultura é realmente efetiva, isto €,
atinge realmente no solo, podendo ser utilizavel pelas plantas. Para fins de
irrigacdo, é considerada efetiva a parcela da precipitacdo total, que atinge o
solo, infiltra e é retida na camada ocupada pelo sistema radicular. Assim,
ocorrem perdas de agua, que podem ser por evaporagcdo da agua retida na
superficie foliar das plantas, por escoamento superficial e por percolacao
profunda. As perdas de agua por evapotranspiracdo sao funcao do tamanho,
estado de vegetacdo e natureza da parte aérea da planta; variando também
com a intensidade de chuva, velocidade do vento e taxa de evaporacdo. As

perdas por escoamento superficial ocorrem sempre que a intensidade de
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precipitacdo supera a capacidade de infiltracdo do solo. Ja as perdas por

percolacdo profunda ocorrem quando a lamina hidrica penetrada no solo por

infiltracao, superar a lamina hidrica liquida (Hi).

Embora no passado recente fosse pratica usual em projeto considerar rnula a
precipitacdo efetiva para a realizacdo do balanco hidrico em perimetros
irrigados do Nordeste, em regides com pronunciado déficit hidrico, como é o
caso do semi-arido nordestino, atualmente a necessidade de otimizacao e
racionalizacdo do uso da agua exige que que se considere os valores de

precipitacao efetiva para estas regides.

George Hargreaves ainda em seu estudo “Climate and Irrigation Requeriments
for Brazil” procedeu um estudo de preciptacdes efetivas para a localidade de
Delmiro Gouveia ao nivel de 75% de probabilidade de ocorréncia dados estes

que foram entao utilizados nos estudos de demanda.

O quadro 5.2 a seguir apresenta os valores estimados de precipitacao efetiva

para Delmiro Gouveia-AL.

) QUADRO 5.2
PRECIPTACAO MENSAL E EFETIVA EM DELMIRO GOUVEIA-AL

Param. Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ANO

Prec.(mm) 46 | 42 | 78 | 58 | 60 | 55 | 52 | 21 | 16 | 10 | 30 | 43 | 511

Prec.Efet.(mm) | 1 1 3 15 | 34 | 10 | 13 1 0 0 0 0 78

5.2.3 — Déficits Hidricos
O Quadro 5.3 a seguir mostra os valores dos déficts hidrico encontrados para
Delmiro Gouveia. A Figura 5.1 logo abaixo apresenta o déficit hidrico

correspondente de forma gréfica.
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QUADRO 5.3 — DEFICITS HIDRICOS OCORRENTES EM DELMIRO GOUVEIA-AL

Eto JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO
(*1) Precip. Efet.
Mensal (mm) 1 1 3 15 34 10,0 13 1 0 0 0 0 78
Eto
Penmam(mm) 79,7 93 |116,9| 125 |127,6|119,1|120,9|124,6 |125,1 |121,8 | 95,3 | 78,3 | 1.327
?n?lf:)m LTEE] 78,7 92 |113,9| 110 | 93,6 | 109,1 | 107,9|123,6 | 125,1 | 121,8 | 95,3 | 78,3 | 1.249

Figura 5.1 — Déficits Hidricos Mensais Ocorrentes em Delmiro Gouveia-AL

140 (mm)

120 -

100

80 -

60 |

40 -

20 |

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

o Prec. Efet. m Evapotranp. m Défict.

53 — DEMANDA DE AGUA PARA PARCELA CULTIVADA COM
FORRAGEIRAS

A demanda hidrica para as forrageiras foi determinada de acordo com as
necessidades de irrigacao especificas para cada cultura. Em funcado das
caracteristicas edafoclimaticas locais, calculou-se a lamina de irrigacdo e os

valores do uso consuntivo de cada cultura.

5.3.1 — Necessidades de Irrigacao para as Culturas Selecionadas

A estimativa das necessidades de irrigagdo de cada cultura (correspondentes
ao seu uso consuntivo) € realizada efetuando-se o0 produto da
evapotranspiragéo potencial de referéncia (ETg) pelo coeficiente de cultivo (K¢)
préprio de cada espécie vegetal em particular e de sua fase do ciclo vegetativo.
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Diferentes culturas, instaladas em regimes étimos de umidade e sob mesmas
condicoes edafoclimaticas, apresentam necessidades de agua distintas, em
funcdo da diferenciacao que possuem no que diz respeito a parametros tais
como area foliar, taxas transpiratérias, sistema radicular, estagio de
desenvolvimento, etc. Em virtude disso, foram estabelecidos os coeficientes de
cultivo, que permitem prever as reais necessidades hidricas de uma cultura

numa determinada fase de seu desenvolvimento ontogenético.

E bem verdade que estes coeficientes devem ser determinados para cada
regiao, no intuito de se precisar ao maximo possivel as estimativas das
necessidades hidricas das culturas a serem exploradas. No caso especifico
das pastagens, o coeficiente ira variar com 0 manejo da mesma uma vez que,
havendo corte a area foliar diminui e consequentemente o coeficiente cultural
se modifica. Como em nosso pais nao se dispde ainda de dados de pesquisa
que definam estes valores para todas as culturas de interesse comercial em
distintas regides, adotou-se para o projeto um coeficiente médio K¢ = 0,7 para
o capim Tifton e um coeficiente Kc = 0,8 para a cutura do Guandu,
durante todo o ciclo das culturas.

Como todo método de aplicacao de agua nas culturas apresenta perdas, para
0 caso do Projeto adotou-se uma eficiéncia de aplicacdo de agua para o caso
das forrageiras de 75 % . Assim sendo, as necessidades de irrigacdo Brutas (ja
considerando a eficiéncia de aplicagdo) das forrageiras selecionadas, més a

més, estdo apresentadas no Quadro 5.4.
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_ QUADRO 5.4
NECESSIDADE DE IRRIGACAO BRUTA MENSAL PARA AS FORRAGEIRAS
CULTURA JE S ES

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI JUN JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Capim Tifton 73 86 106 103 87 102 101 115 117 114 89 73
Guandu 84 98 122 117 100 116 115 132 133 130 102 84

ETo Mensal (mm) | 80 | 93 | 117 | 125 | 128 | 119 | 121 | 125 | 125 | 122 | 95 | 78

Prec. Efetiva (mm) 1 1 3 15 34 10 13 1 0 0 0 0
M e ('r"::ﬁ; Mensal| o4 | 98 | 122 | 117 | 100 | 116 | 115 | 132 | 133 | 130 | 102 | 84
Moo Ay M | 27 | 35 | 39 | 39 | 32 |39 |37 | 43 | 44 | 42| 34 | 27

*Obs.: Valores Brutos considerando uma eficiéncia de aplicagéo de 75 %.

5.3.2 — Lamina de Irrigacao

e Capacidade de Retencdo de Agua no Solo

O solo, sob o ponto de vista da irrigacdo, é considerado como um reservatorio
de agua, cuja funcado basica é suprir as plantas que nele vegetam em suas
necessidades hidricas. Solos com caracteristicas fisicas diferentes,
principalmente em termos texturais e estruturais, tém capacidades distintas de
armazenar agua. Assim sendo, se faz necessario determinar esta capacidade
de armazenamento do solo a ser irrigado, ou seja, saber qual o volume de
agua necessario a ser aplicado ao solo entre os dois limites de umidade
capilar, que compreendem a agua disponivel do solo. Esses dois limites nada
mais sdo que a capacidade de campo e o ponto de murchamento.

Para a estimativa do volume de agua equivalente a agua disponivel do solo,
torna-se necessaria a determinagcdao dos parametros fisicos do solo em
questdo, bem como a profundidade que se deseja alcancar com o

umedecimento ideal e necessario as plantas a serem cultivadas.

A altura da agua a ser aplicada a um solo para se atingir a condicdo 6tima de
umidade (capacidade de campo) até a profundidade necesséria € dada pela

equacao:
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CC -PM
h = X dgp X Pef onde :
100
hy= altura equivalente de agua total a ser aplicada ao solo para atingir a

capacidade de campo, em mm;

CC = capacidade de campo, em percentagem de umidade;

PM = ponto de murchamento, em percentagem de umidade;

dap = densidade aparente do solo, em glcm3;

Pef = profundidade efetiva do sistema radicular da cultura, em mm.

A profundidade efetiva do sistema radicular da cultura corresponde a
profundidade do solo que receberda agua suficiente para elevar seu teor de
umidade até a capacidade de campo. E fixada, principalmente, em funcdo das
caracteristicas do sistema radicular da planta e também de resultados de
pesquisas, que demonstram que 70 a 80 % da extracao de agua e nutrientes
pelas plantas situa-se numa profundidade de solo compreendida entre 2/3 e

3/4 do comprimento total do seu sistema radicular.

Deve-se ressaltar que tal parametro é estimativo de projeto, e deve ser
comprovado em condi¢cdes de campo (em fase de operacdo do sistema),
efetuando-se os ajustes que se fizerem necesséarios no tempo efetivo de

irrigagao.

Tendo em vista as culturas selecionadas para o projeto, todas elas com
sistema radicular ndo muito desenvolvido, adotou-se 40 cm para a

profundidade efetiva média do sistema radicular.
e Lamina Real de Irrigacao
A agua retida no solo no intervalo entre 1/3 e 15 atm (respectivamente

capacidade de campo e ponto de murchamento) é teoricamente considerada

agua disponivel para as plantas. Mas sabe-se de resultados experimentais
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que espécies distintas tém capacidades diferentes de retirar agua do solo.

Existe um limite de tensdo de umidade no solo além do qual a planta ndo mais
consegue absorver agua em quantidades suficientes para o seu maximo
rendimento, conhecido como ponto critico da cultura. Isto quer dizer que, para
uma dada cultura, a agua realmente em disponibilidade étima compreende o
intervalo entre a capacidade de campo e o ponto critico. Desse ponto em
diante, toda a agua presente no solo ndo esta mais prontamente disponivel

para as culturas em quantidades adequadas.

Em virtude desse fen6meno, todas as vezes que o solo atinge a tensao de
umidade equivalente ao ponto critico de uma cultura, devera ser irrigado até
atingir a capacidade de campo. A quantidade de agua necessaria para tanto

constitui o que se chama de lamina de irrigacao.

De acordo com o que foi visto, em uma area explorada com policultura, haveria
necessidade de se conhecer todos os pontos criticos das culturas e programar
a irrigagcdo em funcdo disto, 0 que seria o procedimento mais correto.
Procurando tornar a operacionalidade da irrigacao facilitada, sem que com isto
diminua-se significativamente a eficiéncia do objetivo fim, a produtividade,
adotou-se o critério de suplementacdo de agua ao solo, que dispensa o

conhecimento do ponto critico para se determinar a lamina de irrigacao.

Doorenbos & Kassan, em seu trabalho "Las necesidades de agua de los
cultivos", agruparam as culturas em quatro categorias, de acordo com sua
necessidade de suplementacdo da agua no solo. As forrageiras nao se
enquadram em nenhum dos grupos dessa classificacdo dessa forma, como
critério geral, adotou-se entdo um fator "f"" de reposicao de agua do solo

igual a 0,45.
Assim sendo, a lamina real de irrigagéo (hy) é calculada por

hy=htxf ouseja hy=htx0,45
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Os solos encontrados na regidao do projeto apresentam em funcao de suas

texturas médias, valores médios de agua disponivel ht = 25 mm.
A lamina real liquida de irrigagéo (hy) sera portanto:

hy=25x0,45 = 11,25 mm .
Considerando-se a eficiéncia de aplicacao de 75 % a lamina bruta de
irrigacao sera:

Hb = hr/0,75 = 15,0 mm.
5.3.3 — Turno de Rega e Freqliéncia de Irrigacao

O turno de rega, ou turno de irrigacao, nada mais é do que o periodo, em dias,
compreendido entre duas irrigacdes sucessivas. A sua determinagdo é
especifica para cada cultura, pois é dependente da lamina de irrigacdo a ser
aplicada, do periodo equivalente a exploragdao, bem como das necessidades
de irrigacdo e da eficiéncia de aplicacao da irrigacdo (considerada em 75%

nesse Projeto). O turno de rega sera estabelecido de acordo com a relacao:

TI‘ = hr
NI

Ty = turno de rega, em dias;
hy = lamina de irrigagcdo, em mm;

NI = necessidade de irrigacdo, em mm/dia.

Como critério de Manejo da Irrigacdo , pode-se estabelecer um turno de rega
variavel ao longo do ano, mantendo-se constante o tempo de irrigagdo ou
ainda, manter o turno de rega constante variando, no entanto, os tempos de

irrigagéo ao longo do ano.
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A frequiéncia de irrigagao (FIl) é determinada relacionando-se o niumero de dias

do més e o turno de rega, ou seja, € o numero de irrigacées ou de vezes que a
lamina de irrigacao sera aplicada em cada més. Essa freqliéncia proporciona
a determinacdo do volume mensal de irrigacdo e, consequentemente, das

vazdes necessarias.

O Quadro 5.5 apresenta os valores obtidos para as freqiéncias mensais de

irrigacao (FI) e os turnos de rega (TR) para as forrageiras selecionadas.

QUADRO 5.5 )
TURNO DE REGA E FREQUENCIA DE IRRIGACAO

MESTES
CULTURA

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ

Capim Tifton T.R. 55| 43 | 3,8 38 (47139 |40| 35 | 34| 36 | 44 | 56

F.IRR.| 56 | 6,5 | 8,1 78 |67 |78 |77 ]| 88 |89 | 87 | 68 | 56

Guandu T.R. 55| 43 | 3,8 38 47139 |40 | 35 | 34| 36 | 44 | 56

F.IRR.| 56 | 6,5 | 8,1 78 |67 |78 |77 ]| 88 |89 | 87 | 68 | 56

*Obs.: T.R. = Turno de Rega (h); F.IRR. = Freqiéncia de Irrigacéo (dias).
Considerando uma eficiéncia de aplicagao de 75%

5.3.4 — Jornada Maxima de Operacao do Sistema de Irrigacao

Este parametro basico do dimensionamento das estruturas hidraulicas foi
fixado em 20 horas por dia, no més de maxima demanda, de forma a reduzir
os custos das obras envolvidas, como também os custos operacionais relativos
a energia consumida. Assim sendo, a operacao do sistema dar-se-a fora do

horario de ponta da concessionaria de energia elétrica.

5.3.5 — Vazoes de Demanda da Parcela com Forrageiras

De acordo com o plano de afolhamento estabelecido para a exploracdo da
area total de 2,45 ha SAU, considerando-se as areas de ocupacao respectivas
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de cada forrageira, foram entdo determinadas as demanda de agua més a

més, de acordo com o somatério dos volumes mensais, ou seja, dos volumes
exigidos para cada cultura no més em questdao. A demanda calculada em
termos de vazao bruta (ou seja, vazao considerando-se somente a eficiéncia
de aplicacdo, admitida como 75 %) refere-se a necessidade da area

efetivamente plantada. Os valores obtidos estdo apresentados no Quadro 5.6.

A vazao bruta de demanda estimada 1,95 I/s (ou 7,02 m3/h) € a vazao exigida
pela parcela nas condicbes de projeto, no entanto, a vazao final de projeto é
obtida através do dimensionamento dos sistemas “on farms” ja que,
dificiimente o0s equipamentos disponiveis no mercado se adequam
perfeitamente as condi¢des projetadas. Assim, no desenvolvimento do Projeto
Executivo com o dimensionamento dos sistemas “on farm” serdo obtidas as
vazdes reais necessarias a cada parcela no entanto, estas vazdes nao deverao

divergir significativamente da vazao parcelar de projeto.
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QUADRO 5.6 - DEMANDA BRUTA DE AGUA MENSAL PARA AS FORRAGEIRAS

AREA L.Irr. | Vol.lrr. M ESTES
CULTURAS

(ha) M3/ha {1000 m3 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ
Fl 5,59 6,54 8,10 7,82 6,66 7,76 7,67 8,79 8,90 8,66 6,78 5,57

Capim Tifton 2,45 1125 0.28
VM 1,54 1,80 2,23 2,16 1,83 2,14 2,11 2,42 2,45 2,39 1,87 1,53
Fl 5,59 6,54 8,10 7,82 6,66 7,76 7,67 8,79 8,90 8,66 6,78 5,57

Guandu 0,50 112,5 0,06
VM 0,31 0,37 0,46 0,44 0,37 0,44 0,43 0,49 0,50 0,49 0,38 0,31
VOLUME TOTAL MENSAL (1000 m3) 1,9 2,2 2,7 2,6 2,2 2,6 2,5 2,9 3,0 2,9 2,3 1,8
VAZAO LIQUIDA DIARIA (I/s) 0,86 1,00 1,24 1,20 1,02 1,19 1,18 1,35 1,37 1,33 1,04 0,86
VAZAO BRUTA DIARIA (I/s) 1,15 1,44 1,78 1,72 1,46 1,70 1,68 1,93 1,95 1,90 1,49 1,22
VAZAO CARACTERISTICA (I/s/ha) 0,39 0,49 0,60 0,58 0,50 0,58 0,57 0,65 0,662 0,64 0,50 0,41

VAZAO CARACT. BRUTA DA PARCELA

VAZAO BRUTA DA PARCELA PARA O MES CRITICO (SET) => 1,95 I/s P/ O MES CRITICO (SET) => 0,066 I/s/ha

*Obs.: L.Irr. => LAMINA DE IRRIGAGCAO, V Irr => VOLUME DE IRRIGACAO, FI => FREQUENCIA DE IRRIGACAO (dias), VM => VOLUME MENSAL DE IRRIGACAOQ (1.000 m3).
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5.4 — DEMANDA HiDRICA PARA FRUTICULTURA
5.4.1 — Necessidade de Irrigacao para a Cultura Selecionada

A quantidade de agua necessaria a uma cultura irrigada por um sistema de
irrigacao localizada, em termos de lamina d'dgua, em milimetros, nao difere
daquela calculada para qualquer sistema de irrigacédo, porém, a quantidade de

agua expressa em volume difere consideravelmente.

Nos sistemas de irrigacao localizada, irriga-se somente pontos localizados ou

faixas continuas intercaladas por faixas secas.

O calculo do volume de agua, necessario aos sistemas de irrigacédo localizada,
diz respeito tdo somente aquele relativo a superficie evapotranspirante e nao a

toda a &rea, tal como acontece nos métodos convencionais de irrigacao.

Assim, a quantidade de agua necesséria a cultura, nos sistemas localizados, €
avaliada em termos de volume e ndo em altura de lamina d'agua. Este volume,

para regides aridas, pode ser calculado do seguinte modo:

NI = (ETo x Kc - Pe). As

Onde:

NI - Necessidade de irrigacdo da cultura do més de maximo consumo
(I/dia/planta ou por faixas);

ETo - evapotranspiracao potencial de referéncia (mm/dia);

Kc - coeficiente de cultura relativa ao més de maximo consumo;

As - superficie evapotranspirante ou area sombreada pela cultura na fase
adulta (m?);

Pe - precipitacao efetiva, mm/dia.
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O problema resume-se, entdo, na determinacdo da superficie
evapotranspirante, que corresponde a area sombreada pela cultura em sua
fase adulta, ou seja, considera-se que a evapotranspiragdo é proporcional a
massa vegetativa e que esta, por sua vez, varia com o tipo de planta e com
seu estagio de crescimento. Na realidade esta superficie corresponde, mais
propriamente, a uma superficie transpirante ou superficie de
evapotranspiracdo potencial, uma vez que, comparativamente, a evaporacao
do solo é muito pequena, por ocorrer em uma pequena area umedecida e,

além do mais, sombreada pela cultura.

Algumas pesquisas que vém sendo desenvolvidas com vistas a determinagéo
da superficie sombreada média para diversas culturas sugerem a adocao de
um indice médio entre 30 e 50% da area relativa ao espagcamento da cultura.
Para o presente Projeto, foi considerado o indice de 50% para todas as

culturas selecionadas.

Com relacédo aos coeficientes de cultivos, que séo proprios de cada espécie,
referindo-se a cada fase de seu ciclo vegetativo, o projeto considerou um
coeficiente de cultivo médio Kc = 0,85 para todas as fases do ciclo vegetativo
da cultura proposta, uma vez que ndo existem na atualidade pesquisas que

fornegam dados mais precisos.

No célculo de um sistema de irrigacdo localizada deve ser estabelecido o
volume minimo de raizes que deve ser umedecido. Sabe-se que quanto maior
for o volume de solo umedecido e, portanto, explorado pelas raizes, menor
sera a probabilidade de ocorréncia de “Stress” hidrico na planta. No entanto,
sob o aspecto econbémico, deve-se buscar o menor volume possivel a ser
umedecido. Assim, para fins do projeto de microaspersao em apreco, pode-se
adotar um volume maior de umedecimento do solo do que no sistema de
gotejamento, cujo fator de transformacgédo da area sombreada para area a ser
efetivamente molhada situa-se normalmente em torno de 0,8, sem incorrer em

maiores gastos de implantacao do sistema.
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Assim sendo, por se tratar de uma regido arida, por questao de seguranca,
adotou-se um fator igual a 1 para transformacéo da area sombreada em area a
ser efetivamente molhada, ficando a expressdo adotada para o calculo da
necessidade de irrigacao tal como apresentada a seguir:

NI = (ETo x Kc - Pe). Am

onde:
An = 1,0 As — para efeito de escolha do microaspersor
As = (0,30 a 0,50) x Espacamento

sendo:
As - 4rea sombreada (m?)

An - area molhada (m?)

O Quadro 5.7 a seguir apresenta o espacamento recomendado e a area
molhada utilizada para as culturas selecionadas.

, QUADRO 5.7
ESPACAMENTO E AREA MOLHADA DA CULTURA SELECIONADA
CULTURA ESPACAMENTO (m x m) AREA MOLHADA (m?)
BANANA 3X3 4,50

OBS.: Area molhada = Area sombreada

O Quadro 5.8 a seguir apresenta a necessidade bruta de irrigacao diaria,

considerando uma eficiéncia de aplicacao de 90%, para a cultura selecionada.

Como pode ser observado, o més de novembro € o mais critico, apresentando
o maximo déficit hidrico. Portanto, serda esse o més indicado para o
dimensionamento das estruturas hidraulicas do Projeto.
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QUADRO 5.8 - NECESSIDADE BRUTA DE IRRIGACAO DIARIA (L/DIA/PLANTA)

CULTURA

MESES

OBS.: KC utilizado = 0,85 para todo o ciclo da cultura, Eficiéncia de Aplicagao = 90%.

5.4.2 — Jornada Maxima de Trabalho

Este parametro basico do dimensionamento das estruturas hidraulicas foi
fixado em 20 horas por dia, no més de maxima demanda, de forma a reduzir
os custos das obras envolvidas, como também os custos operacionais relativos
a energia consumida. Assim sendo, a operacao do sistema dar-se-a fora do

horario de ponta da concessionaria de energia elétrica.

5.4.3 — Selecao do Microaspersor

e Diametros de Cobertura Hidraulica Requeridos para os Microaspersores

O microaspersor adotado devera ter seu didmetro de alcance maior que o
didametro requerido e sua vazao, para a pressao de servico adotada, devera ser
tal que, durante 20 horas diarias, forneca o volume bruto minimo diario exigido

para todas as plantas do lote.

Devido as condicdes topograficas do perimetro a ser irrigado e as condi¢des
de funcionamento da rede, deve-se utilizar  microaspersores
autocompensantes, pois, desse modo, sera garantida a constancia na vazao

fornecida por eles.

Para efeito de célculo, serdo utilizados microaspersores autocompensantes da
marca DAN Sprinklers, modelo DAN 2001, com didmetros de bocais variados

(cada diametro é representado por uma cor especifica padronizada pelo

fabricante). A vazao deste modelo de microaspersor se mantém praticamente
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constante dentro de uma faixa de pressao que varia entre 12 e 40 m. O

microaspersor € utilizado como referéncia de projeto, podendo ser utilizado

qualquer outro microaspersor com caracteristicas hidraulicas similares.

Partindo-se da area molhada calculada para as culturas selecionadas obtém-

se os didmetros de cobertura hidraulica minimos recomendados que sao

apresentados no quadro 5.9 a seguir, juntamente com a cor dos bocais dos

microaspersores selecionados.

QUADRO 5.4
DIAMETROS DE COBERTURA HIDRAULICA REQUERIDOS PARA O MICROASPERSOR
AREA NUMERO DE DIAMETRO COR DO BOCAL DO
CULTURA MOLHADA ASPERSORES POR REQUERIDO MICROASPERSOR
(m?) PLANTA (m) SELECIONADO
BANANA 4,5 1 2,39 Violeta

e Caracteristicas Gerais do Microaspersor Selecionado

O microaspersor (difusor) selecionado como referéncia de projeto, & fabricado

pela Dan Sprinklers Irrigation de Israel, considerado um dos melhores difusores

atualmente disponiveis no mercado nacional. As caracteristicas principais

desse emissor s&o apresentadas no Quadro 5.10 a seguir.
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QUADRO 5.10 - CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO
MICROASPERSOR SELECIONADO(*1)

- . DIAMETRO
P PRESSAO DIAM. DO
VAZAO ; : MOLHADO (m)
COR (I/h) MINIMA ORIFICIO asa giratoria
(m.c.a) (mm)
preta azul
VIOLETA 20,0 12 0,84 3,5 -

(*1) - OBS.: Dados fornecidos pelo catalogo de produtos do fabricante, referente ao modelo DAN 2001.

5.4.4 — Planejamento da Irrigacao

e Turno de Rega

A concepcéao de projeto proposta considera a manutencao de um turno de rega
fixo de 1 dia (irrigacao de alta freqiiéncia) com a adocao de uma jornada diaria
de irrigagcdo variavel ao longo do ano, observando-se no entanto, a jornada
diaria maxima de 20 horas.

* Freqiiéncia de Irrigacao

A freqUéncia de irrigacdo é determinada relacionando-se o numero de dias do
més e o turno de rega, ou seja, € o numero de irrigacées ou de vezes que o
volume de irrigacdo sera aplicado em cada més. Essa freqiiéncia proporciona
a determinacdo do volume mensal de irrigacdo e, consequentemente, das

vazdes necessarias.

Contudo, em um sistema de irrigagao localizada, normalmente deve-se optar
pela utilizacdo de um turno de rega fixo (referente ao més critico) com a
adocdo de uma jornada diaria de irrigacao variavel ao longo do ano, o que
acarreta numa freqiéncia de irrigacao constante, no caso do Projeto, com o

turno de rega fixado em uma irrigacao por dia.

e Tempo de Operacao do Sistema de Irrigacao
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Na irrigacdo localizada o numero total de plantas a ser irrigado é dividido em
setores de irrigacdo ou unidades operacionais de irrigagcdo, em funcao do

tempo total maximo de irrigacao por dia e o tempo de irrigacao por setor.

O tempo de irrigacao por unidade operacional (setor de irrigacdo) pode ser

determinado a partir da seguinte expressao:

NBI

Ti=
n.q
onde:

Ti - tempo de irrigagédo por unidade operacional (horas ou minutos);

NBI - necessidade bruta de irrigacdo ou volume de agua a ser aplicado
(I/planta);

n - numero de emissores por planta;

g - vazao do microaspersor (I/h).

Assim, o Quadro 5.11 apresenta os tempos de irrigacao a serem utilizados por

més, ao longo do ano.

QUADRO 5.11 — TEMPO DE OPERACAO POR UNIDADE OPERACIONAL (h)

MESES
CULTURA JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
BANANA 0,54 | 0,70 | 0,78 | 0,78 | 0,64 | 0,77 | 0,74 | 085 | 0,89 | 0,83 | 0,68 | 0,54

e Numero Maximo de Setores ou Unidades Operacionais
Uma vez definida a jornada maxima de horas de trabalho por dia (20 horas), o
namero total de setores em que a area sera dividida é obtido pela seguinte

expressao:

N
NS = ——
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Ti
onde:
NS - numero de setores ou unidades operacionais;
N - numero de horas diarias disponiveis para a irrigacao (h);

Ti - tempo de irrigacédo por setor, no més de maxima demanda (h).

Depois de calculado o nimero maximo de setores, adota-se um nimero maior
ou menor que o calculado tal que haja otimizacdo operacional do lote, seja
para se adequar a geometria do lote ou mesmo para limitar a vazao. Deve-se
notar que, ao se adotar um numero de setores maior que o calculado, a
jornada diaria de trabalho ficard maior que 16 horas no periodo de maxima

demanda, porém, a vazao demandada, menor.

Assim, definiu-se para o lote tipico o numero de setores de irrigagdo ou

unidades operacionais , conforme mostra o Quadro 5.12 a seguir.

QUADRO 5.12 - NUMERO DE SETORES DE IRRIGACAO ADOTADOS

CULTURA NS MAXIMOS N°S ADOTADOS
BANANA 22,6 20
545 - Vazoes de Demanda para a parcela-tipo Irrigada por

Microaspersao

¢ Numero de Plantas por Setor

Conhecendo-se o numero total de setores (NS) e o niumero total de plantas a

serem irrigadas (NTP), o niumero de plantas por setor (NPS) sera:

NTP
NPS = ——
NS
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O numero total de plantas por lote (NTP) é determinado pela divisao da area
SAU (2,0 ha) pela area determinada pelo espacamento recomendado para a
cultura selecionada (banana).

e Vazao de Demanda para a parcela cultivada com banana

Uma vez estabelecidos o niumero de plantas por setor de irrigacdo para cada
cultura, a vazao bruta de projeto (Qp) ao nivel da parcela é obtida pela

seguinte expressao:
Qp=NPS.n.q

Sendo:
NPS - nimero de plantas por setor;
n - numero de microaspersores por planta;

g - vazao do microaspersor.

Assim sendo, determinou-se a demanda de agua para o més critico para a
cultura selecionada. A demanda calculada em termos de vazéo bruta (ou seja,
vazao considerando-se a eficiéncia de aplicacdo admitida como 90%) refere-se
a necessidade da area efetivamente plantada na parcela. Os valores obtidos

estdo apresentados no Quadro 5.13 a sequir.

QUADRO 5.13 A )
DEMANDA BRUTA DA PARCELA PARA O MES CRITICO (SETEMBRO)
o ~ Vazao ~
Netotalde | 4 oasAU | NeMax.de | Total de Vazdo | pritaTotal | _ V2230
Unidades Bruta Max. Especifica
Cultura do Lote Plantas Plantas Max. do
Operac. (ha) or Setor or Lote do Setor Lote Do Lote
(Setores) P P (/h) (Is/ha)
(I/s)
BANANA 20 2,0 111 2.222 2.469 0,65 0,34

A demanda final da Parcela dependera do arranjo final dos sistemas “on farm”,
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ajustes no que se refere ao numero total de plantas por setor ou unidade

operacional, uma vez que na unidade operacional, o numero de
microaspersores em funcionamento simultdneo é que determina a demanda
final do lote. No entanto, para efeito do Projeto Basico sera adotada a vazao
especifica (em |/s/ha) obtida que sera entdo extrapolada para a area total do
Projeto para a estimativa da vazdo global, a fim de se proceder ao
dimensionamento das estruturas de engenharia necessarias a implantacao do
Projeto. Portanto, a vazao especifica adotada para fins de projeto é igual a

0,34 I/s/ha.

5.5 — DEMANDAS FINAIS PARA O PROJETO

Pelo exposto para fins de Projeto, considerando-se as vazdes caracteristicas
brutas obtidas, que por sua vez, consideraram as eficiéncias de aplicacao da
agua de 75 % para o método de aspersao convencional e de 90 % para o
método de microaspersdo e considerando também uma eficiéncia de
distribuicdo da agua ( perdas nas adutoras, redes etc, até a parcela) de 90 % ,
obtiveram-se os seguintes valores para as demandas parcelares :

Quadro 5.18
Demandas Finais de Projeto
VAZAO VAZAO ~
. f VAZAO FINAL
TIPO DE ESPECIFICA ESPECIFICA AREA NO NO
oz DE | LOTE (ha) LOTE
CULTIVO APLICACAO | DISTRIBUICAO ) )
(I/s.ha) (I/s.ha)
Culturas do
Capim Tifton + 0,66 0,74 2,95 2,183
Guandu
Cultura da
0,34 0,38 2,0 0,76
Banana
TOTAL - - 4,95 2,95
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6 — CARACTERIZACAO DO SISTEMA “ON FARM”

6.1 — ASPECTOS GERAIS

A concepcao de modelo parcelar proposto nos Estudos de Viabilidade previu
um lote com um total de 5,0 ha efetivamente irrigados(SAU), dos quais 2,95
ha de Pastagens ( 2,45 ha de capim Tifton + 0,50 ha de Guandu) por meio de
aspersao convencional, 2,0 ha de banana irrigada por microaspersao e 0,05 ha
de horticultura também por microaspersao totalizando assim, 5,0 ha SAU.

A dimensao total dos lotes serdo de 20,0 ha, destinando-se o excedente aos
cultivos de sequeiro, reservas estratégicas e areas de circulacao.

Na realidade a geometria final das parcelas que serdao efetivamente irrigadas
estara condicionada aos aspectos pedologicos dos lotes e mesmo, a
preferéncia individual do irrigante . Para efeito de Projeto Basico, procedeu-se
o célculo da demanda hidrica com base na necessidade hidrica das culturas,
nos parametros edafoclimaticos e na area total a ser cultivada. Ressalta-se no
entanto, que ao proceder o dimensionamento dos sistemas “ On Farm” estas
demandas deverdo sofrer pequenos ajustes uma vez que, as demandas reais
dependem das caracteristicas dos aspersores e microaspersores utilizados.
Estes ajustes sédo previstos e, ndo acarretarao nenhuma necessidade de
redimensionamento das demais estruturas de irrigacao tais como estacoes de

bombeamento, redes de distribuicdo, entre outras.

Para fins de orcamento estimativo, cabera nesse tépico a caracterizacao e
dimensionamento de sistemas “on farm” tipicos que proporcionem condicdes
de obtencdo de uma lista de material e conseqientemente do or¢camento
estimativo por lote.

| —
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IRRIGACAO PARA A PARCELA COM FRUTICULTURA

e Dimensoes Gerais

Para efeito de Projeto, assumiu-se para a parcela com banana irrigada as

seguinte dimensodes hipotéticas :

QUADRO 6.1 — DIMENSOES DA PARCELA COM BANANA IRRIGADA

Numero | Numero
Largura | Comp. do Esp Numero de de Linhas | Total de Area
do Lote Lote (m x r:n) de Emiss. Porta Plantas SAU
(m) (m) Setores ha Emissores | no Lote (ha)
Linha | por Setor
96 210 3x3 20 14 8 2.240 2,016

O desenho N® DE-1004-055-702-01, apresenta o arranjo fisico para a parcela

a ser irrigada com banana pelo método de microaspersao.

A Figura 6.1 a seguir apresenta esquematicamente o arranjo fisico do sistema

de irrigacao por microaspersao proposto.
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FIGURA 6.1 LAYOUT ESQUEMATICO DA PARCELA COM BANANA
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e Cabecal de Controle

Estara situado na tomada d’agua do lote e sera dotado de diversos elementos
hidraulicos especificos com o intuito de preparar a agua para o processo de

irrigacao. Em tépico especifico, este sera detalhado.
¢ Valvulas Redutoras de Pressao

Para os casos em que a pressao em algum ponto do sistema de irrigacao for
tal que a pressao de entrada na linha porta emissores seja maior que 40 m,
utiliza-se valvulas redutoras de pressao na linha principal ou na entrada das
linhas de distribuicao do sistema em pontos estratégicos.

¢ Linha Principal

Em funcdo das condi¢des topograficas da area em estudo, e para efeito de
calculo, a linha principal deve partir do ponto de cota mais desfavoravel do lote
e na direcdo e sentido do aclive do lote, dividindo o lote em duas areas. Desse
modo, trabalha-se a favor da seguranca. A linha principal sera constituida de
tubos de PVC soldavel, classe de pressao PN80, contendo e conexdes em
PVC e registros de ferro nodular. Em caso de Necessidade, deverdo ser

instaladas valvulas redutoras de presséao.
e Linhas Secundarias e de Derivacao

As linhas secundarias sao locadas em curva de nivel, dotadas de tubos de
PEBD. Derivando das linhas secundarias sdo entdo locadas, sempre no
sentido da declividade e dividindo o setor em duas partes, as linhas de
distribuicdo, também em tubos de PEBD. Havera conexées em PEBD para

tomada d'agua para as linhas de porta-emissores.

¢ Linhas Porta-Emissores
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Derivando das linhas de distribuicdo, seguem as linhas porta-emissores, em
tubos de PEBD, que estédo situadas em nivel, contendo nos pontos adequados,
respeitando o espacamento entre plantas, os microasperssores.

6.3 — DIMENSOES E ARRANJO FiSICO DA PARCELA COM FORRAGEIRAS

O cultivo de pastagens nao requer uma grande necessidade de movimentacao
dos solos nem de tratos culturais intensos assim sendo, o sistema proposto
para a irrigacao parcelar sera um sistema portatil onde, tanto a linha principal
como também as linhas laterais e os aspersores poderao ser mudados de
local de funcionamento ap6s cada irrigacao. A adocado desse método que hoje
€ 0 mais utilizado no Brasil, objetiva minimizar os custos iniciais de
investimento ao nivel da parcela de irrigacao.

O sistema recomendado para o projeto sera composto por uma linha principal
em PVC ou ago zincado com engate rapido assentada sobre o terreno,
disposta no centro do lote (metade da largura) desenvolvendo-se pelo
comprimento do mesmo e por ramais de aspersores dotados de conexdes de
engate rapido assentados sobre o terreno natural que permitam a

desmontagem rapida nas ocasides necessarias.

Esse sistema é bastante adequado ao Projeto, pelas seguintes razées, entre
outras:
- Apresenta custos iniciais de Investimento mais baixos;
- E de facil manejo;
- Permite a desmontagem para o preparo do solo a qualquer momento;
- Qualquer agricultor se adapta com facilidade ao sistema;
- O equipamento apresenta um reduzido niumero de pecas especiais, com
maior facilidade de obtencao de pecas de reposi¢do na propria regiao.
A figura 6.2 na sequiéncia apresenta o arranjo geral para a parcela tipica a ser

irrigada por asperséo convencional.
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Figura 6.2 — Arranjo Geral da Parcela com aspersao convencional.
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Com esta disposicao e a geometria do lote-tipo estabelecida (198 m x 144 m),

area total SAU sera de 28.512 m.

¢ Linha Principal

A tomada d’agua do lote sera locada no ponto de cota mais desfavoravel, a fim
de se trabalhar em favor da seguranga, ja que as condi¢cdes topograficas da
area em estudo apontam para esta situacao. Deste modo a linha principal do
sistema esta na direcao do aclive do terreno.

Em funcdo do arranjo fisico projetado para o lote, a linha principal sera
assentada sobre o terreno e disposta no meio do lote em um dos lados do lote
e no sentido de sua maior dimensdo. Esta linha sera constituida de tubos de
PVC, classe de pressdao PN60, e PVC-PBA, classe de pressado 12, contendo
hidrantes de valvulas de linha para tomada d'dgua para as linhas de

aspersores totalizando 189 m.

e Ramal de Aspersores

Dispostos perpendicularmente a linha principal, sobre o solo e constituida de
tubos de PVC engate plastico (engate rapido), permitindo a desmontagem de
todo o sistema na entressafra das culturas, estardo os 02 ramais de
aspersores, com 68 m de extensdo cada, dotados de 4 aspersores cada ramal
espacados de 18 x 18 m. O sistema concebido prevé apenas a necessidade de
aquisicao de dois ramais sendo que um ficara em funcionamento e outro em
espera. Por esta concepcdo serd necessario remanejar os ramais de

aspersores com todos 0s seus componentes.

e Aspersores

Em funcdo das caracteristicas de operacdo do sistema e das condi¢cdes
edaficas da regido, caracterizada por alta evapotranspiracdo e ventos
moderados, selecionou-se um aspersor de baixa intensidade de precipitacdo
(7,8 mm/h) e com uma pressao de servico de 3 atmosferas, mais adequada ao

projeto.
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e Valvulas Automaticas
Utilizadas em cada saida de aspersor (DN=1")
6.4 — DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DOS LOTES TIPO

Uma vez calculada a demanda do Projeto, torna-se necessario o
dimensionamento do sistema sob as condicdes de campo, com vistas ao
estabelecimento dos diametros das tubulagdes e pressdes requeridas para o

atendimento do projeto.
6.4.1 — Tomada d’Agua no Lote e Cabecal de Controle

A tomada d’agua no lote se dara através de uma derivagdo em “T”, onde
devera chegar com vazao e pressao suficientes para o perfeito funcionamento

do sistema “on farm”.

Tendo em vista que sao previstos dois métodos de irrigacao distintos para o
mesmo lote (Aspersdao convencional e microaspersao) , a tomada do lote
devera ser dotada de valvulas redutoras de pressao para ajustar as pressoes
ocorrentes na entrada dos lotes as pressdes necessarias a cada um dos
métodos.

Com a finalidade de adequar a qualidade da agua de irrigacdo as exigéncias
do método de microaspersdo havera necessidade de implantacao de um filtro
de disco no cabecal, além de um sistema de injecdo de fertilizantes
(fertirrigacao) e registros de controle. Devido as suas fungbes, havera no
cabecal de controle perdas de carga consideraveis que foram estimadas em
condi¢cées normais de operagcdo em 4,0 m

A seguir sao listados os principais componentes do cabecal de controle.

¢ Valvula Ventosa
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A saida do ar das canalizacoes é fundamental para o perfeito funcionamento

deste sistema. Serd, entdo, utilizada uma valvula ventosa pléstica de 1.

e Medicao de Consumo Parcelar

Sera instalado um hidrémetro em cada lote. Os hidrébmetros serdo montados
nos barriletes das tomadas d’agua dos respectivos lotes, com didmetro de
1.1/27.

¢ Injetor de fertilizantes

Nos sistemas de irrigagdo localizada, a fertirrigacdo é indicada, sendo
necessario um “by pass” por onde devera ser desviado o fluxo de agua, que,
passando por um injetor de fertilizantes do tipo venturi, vai promover a mistura
adequada que sera conduzida até a planta. O injetor de fertilizantes tera 2” de
diametro nominal.

e Filtragem

Com relacdo aos dispositivos de filtragem, em funcdo da natureza do sistema
“on farm” projetado, ou seja, microaspersao, serdo utilizados apenas filtros de
disco (120 Mesh), na tomada de cada lote, com diametro de 2”.

e Manémetro

Seré utilizado, para medicao das pressdes disponiveis no cabecal de controle,
um mandmetro com glicerina, na faixa de pressao de 0-10 kgf/cmz. Devera der
instalado logo apo6s o filtro, no barrilete do Cabecal de controle.

A figura 6.3 apresenta esquematicamente um cabecal de controle tipo,

utilizado em todas as tomadas dos lotes do Projeto.

I —————
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6.4.2 — Dimensionamento Hidraulico para a Parcela Irrigada com Aspersao

Convencional.

6.4.2.1 — Dimensionamento Geral

Ap6s a escolha do aspersor e definicdo da geometria da parcela torna-se

necessario o redimensionamento da demanda parcelar com base no

equipamento selecionado que é apresentado no quadro 6.3 na seqiéncia :

QUADRO 6.2
DIMENSIONAMENTO GERAL DA PARCELA IRRIGADA
POR ASPERSAO CONVENCIONAL

DADOS DE ENTRADA PARAMETROS CALCULADOS
- Més de Maxima Demanda : SET - Numero de dias no més : 30
- Largura do lote (m) : 144 - Lamina Liquida Calculada (mm) : 11,21
- Comprimento do Lote (m) : 204 - LAmina Bruta Calculada (mm) : 15,0
- Necess. de Irrigagéo Bruta Diaria
(mm/dia) : 4.4 - Turno de Rega (dias) : 34
- Capacidade de Campo (%) : 14,45 |- Freqiéncia de Irrigagdo no més : 8,8
- Ponto de Murchamento (%) : 10 - Area a Irrigar por dia (m2) : 8.645
- Densidade Aparente : 1,4 -Tempo de Irrig. P/ incorporar a lamina (h) : 3,0
- Profundidade Efetiva (mm) : 400 - Nim. Maximo de Irrigagdes por dia : 6,7
- Fator de Reposi¢éo da agua no Solo (%) : 45% - Area Irrigada por um ramal (m2): 1.296
- Eficiéncia de Aplicacao da agua (%) : 75% - Area Irrigada por um ramal por dia (m2): 7.776
- Jornada Méaxima de irrigacao (horas) : 20 - Nim. de Ramais Simultaneos : 1,0
- Intensidade de Precipitagcdo do Aspersor
(mm/h) : 5 - Vazao Bruta Calculda (I/s) : 3,41
- Vazao do Aspersor (m3/h) : 2,3 - Vazao Caracteristica (I/s/ha) : 0,87
- Espacamento entre Aspersores na Linha ]
(m) : 18 - Area Irrigada por dia (m2) : 7.776
- Espacamento entre Linhas (m) : 18 - Tempo Total de Irrigagéo diario (h) : 17,94
- Ndmero de aspersores por Ramal : 4 - Tempo Total de Irrigacdo da Parcela (h) : 67,78
Aspersor Fabrimar A1823M - 2 Bocais @ = 4.0 x 4.8 - Pressao de Servico = 25,0 m. Ip = 5,0 mm.
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6.4.2.2 — Dimensionamento Hidraulico

Para o dimensionamento hidraulico da parcela irrigada com aspersao

convencional adotaram-se 0s seguintes critérios :

a) Perdas de Carga nas Linhas (Geral): Calculadas pela férmula Hazen-
Williams. C =140 mm (PVC) ;

b) Assumiu-se um declividade média de 0,5 % no sentido da entrada do lote

para o seu fim ;

b) Perdas de Carga na Linha de Aspersores: Limite maximo permissivel de
perda na linha de 20% da pressdo de servigco dos aspersores. Altura do
aspersor considerada para o projeto como 1,50 m ;

c) Perda de Carga na Linha Principal: Limite maximo permissivel de perda de

carga de 15% da pressao na entrada de linha de aspersores.

O dimensionamento efetuado apontou a necessidade de uma linha principal
em PVC com diametro nominal de 75 mm e ramais de aspersores com
didmetro nominal de 50 mm também em PVC como apresentado no quadro
6.3 na sequéncia.

, QUADRO 6.3
CARACTERISTICAS GERAIS DAS TUBULACOES DO SISTEMA “ ON FARM “ PARA A
PARCELA COM ASPERSAO CONVENCIONAL

LINHA PRINCIPAL LINHA DE ASPERSORES Pressao
Necess. No
J(mm) Ext.(m) Material J(mm) Ext.(m) Material lote
(m)
75 189 PVC 50 63 PVC 28,26

O quadro 6.4 na seqiéncia apresenta o dimensionamento hidraulico para o
lote tipico (parcela irrigada com aspersao convencional).
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RRIGADA POR ASPERSAO

DADOS DE ENTRADA

Vazao do Aspersor (I/h) => 2300
Pressdo de Servigo do Aspersor (m.c.a) => 25
Altura da Haste do Aspersor => 1
Num. Total de Aspersores por Ramal => 4
Espagam. entre Aspersores no Ramal (m) => 18
Num. Total de Ramais simultaneos => 1

N. total de Linhas => 11
Espagamento entre Linhas => 18
Cota no Inicio da L.P. => 100
Cota no Fimda L.P. => 99,055
Extensao total da Linha Principal => 189
Coefic. de Perda de Carga => 140
Didmetro da Haste de Subida (mm) : 25,4

RAMAL DE ASPERSORES

RESULTADOS OBTIDOS

Trecho | Extensao|D. Inter.| Vazao | Vazao Vel. Num. De |Regime de| J Unit. |Perda de |Carga(m)| Carga (m)
(m) (mm) (I/h) (I/s) | (m/s) ]| Reynolds | Escoam. | (m/m) |Carga (m)] Geom. | Disponivel
1 9,00 46,8 9200 2,556 1,49 69.526 Turb. 0,05333 0,480 0,000 -0,48
2 18,00 46,8 6900 1,917 1,11 52.145 Turb. 0,03131 0,711 0,000 -1,19
3 18,00 46,8 4600 1,278 0,74 34.763 Turb. 0,01477 0,413 0,000 -1,60
4 18,00 46,8 2300 0,639 0,37 17.382 Turb. 0,00409 0,221 0,000 -1,82
Material : PVC com Engate Rapido (plastico) - PN-80
Limite maximo permissivel de perda de carga por ramal ( m) => 5,0
Perda de Carga total obtida para o Ramal (m) => 1,82
Pressao Necessaria na entrada do Ramal (m) => 27,82
LINHA PRINCI PAL
Trecho | Extensao|D. Inter.| Vazao | Vazao Vel. Num. De |Regime de| J Unit. |Perda de |Carga(m)| Carga (m)
(m) (mm) (I/h) (I/s) | (m/s) | Reynolds | Escoam. | (m/m) |Carga (m)] Geom. | Disponivel
1 9,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,066 0,045 -0,02
2 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,06
3 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,10
4 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,15
5 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,19
6 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,23
7 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,27
8 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,31
9 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,35
10 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,39
11 18,00 70,4 9200 2,556 0,66 46.219 Turb. 0,00730 0,131 0,090 -0,44
Material : PVC Linha Fixa para Irrigacdo - PN-80
Limite maximo permissivel de perda de carga na linha principal (m) => 4,2
Declividade média da linha principal (m/ m) => 0,005
Perda de Carga total obtida para a linha Principal => 0,44
Pressao Necessaria na Entrada do Lote (m) => 28,26

I —————
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6.4.3 — Dimensionamento Hidraulico para a parcela irrigada com
microaspersao

6.3.3.1 Critérios Gerais para o Dimensionamento do Sistema "On Farm"

O dimensionamento hidraulico dos ramais (tanto os porta-emissores como o
principal) de irrigacao, ou seja, a escolha do(s) seu(s) diametro(s), é feita pelo
critério da fixacdo de uma perda desejavel de vazado ao longo da linha, do
primeiro ao ultimo emissor (ou ramal), de modo a manter uma razoavel
distribuicdo da agua. A vazao varia com a raiz quadrada da pressao (H).
Adotando-se uma variacao desejavel de 10% na vazao, a pressao ira variar

segundo a expressao apresentada na sequéncia:

H .
L0 _ JH, ou H;/H;=1,10° = 1,21 => 21% de variacdo maxima de

100 JH,

pressao.

Essa sera a variacdo de pressao maxima no sistema que, entretanto, podera
ser repartida entre o ramal porta-emissores e o ramal principal. Partindo-se de
uma pressdo de servico para os emissores de 15 m.c.a, resultara numa
disponibilidade de 15 m x 0,21 = 3,15 m de perdas possiveis no sistema.
Adotando-se 12% (1,8 m) para a linha porta-emissores, a linha de distribuicéo
ficard com 9% (1,35 m), perfazendo o total de 3,15 m de perdas de pressao

possiveis no sistema.

No caso da linha porta-emissores, entra-se com a vazao dos microaspersores
e toma-se o menor didmetro disponivel do tubo que se quer utilizar (no caso, o
polietileno). Calculam-se as perdas de pressdo e compara-se o resultado com
o limite de 1,8 m previamente estabelecido; se for maior, aumenta-se o
didametro e faz-se outra tentativa, até que o valor da perda de carga seja

inferior ao limite fixado.
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No caso da linha de distribuicdo, toma-se a vazao das linhas porta-emissores

que trabalhardo simultaneamente e arbitra-se um diametro (igual ou superior
ao da linha porta-emissores); calculam-se as perdas de carga e compara-se 0
resultado com o limite de 1,35 m. Se esta for superior, aumenta-se o diametro

e faz-se nova tentativa.

Para a linha principal adota-se um diametro igual ou superior ao da linha de

distribui¢éo.
6.4.3.2 — Dimensionamento Hidraulico

O dimensionamento hidraulico efetuado para o lote tipico (parcela com
microsaspersao) assumindo-se uma declividade média de 0,5 % no sentido da
entrada do lote para o seu fim apresentou as seguintes caracteristicas gerais

para as tubulagdes.

, QUADRO 6.5
CARACTERISTICAS GERAIS DAS TUBULACOES DO SISTEMA “ ON FARM “ PARA A
PARCELA COM MICROASPERSAO

— Po;talir:;s)sores Linh?ciZaD:is;::;" Icao Linha Secundaria / Principal | Pressao
(cada Necess.
i i i No lote
@ (mm) | Ext.(m) | Material | @(mm) | Ext.(m) | Material | @(mm) | Ext.(m) | Material (m)
10 46 PEBD 50 26 PVC 50 25/155 PVC 16,6

Os quadros 6.6 e 6.7 na sequéncia apresenta o dimensionamento hidraulico

para o lote tipico (parcela irrigada com microaspersao).

| —
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DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS LINHAS PORTA-EMISSORES
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DADOS DE ENTRADA
Num. de emissores por planta =>

Presséo de Serv./ Emissor (m.c.a) =>

Vazéo do emissor (I/h) =>
N. total de emissores p/cada lado da Linha =>
Espagamento entre emissores =>
Cota no Inicio da L.PE. =>

Cota no Fim da L.PE. =>

Decliv. (m/m)

Coefic. de Perda de Carga =>

Material => Polietileno

1
15,00
20,00
7

3,00
100,00
100,00
0,00
140

RESULTADOS OBTIDOS

Diferenca de Carga Maxima Admissivel na Linha Porta Emissores( m) => +/-1,80m
Trecho | Extensao| DN DI Vazao Vel. Num. de | Regime | J Unit. | Perda de P.Carga | Carga (m)
(m) (mm) | (mm) | (I/h) | (m/s) | Reynolds | Escoam.| (m/m) |Carga (m)| Acum.(m) | Disponivel
1 1,50 10 9,6 | 140,0 0,54 5.158 Turb. |0,05142 0,08 0,08 -0,08
2 3,00 10 9,6 | 120,0 0,46 4.421 Turb. |0,03865 0,12 0,19 -0,19
3 3,00 10 9,6 | 100,0 0,38 3.684 Turb. |0,02757 0,08 0,28 -0,28
4 3,00 10 9,6 80,0 0,31 2.947 Turb. |0,01824 0,05 0,33 -0,33
5 3,00 10 9,6 60,0 0,23 2.210 Turb. |0,01071 0,03 0,36 -0,36
6 3,00 10 9,6 40,0 0,15 1.474 Laminar | 0,00001 0,00 0,36 -0,36
7 3,00 10 9,6 20,0 0,08 737 Laminar | 0,00000 0,00 0,36 -0,36
Diferenca de Carga Obtida = > -0,36 m
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DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS LINHAS DE DISTRIBUIGAO,
SECUNDARIA E PRINCIPAL
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DADOS DE ENTRADA
Num. de emissores por planta =>
Num. Total de linhas no setor =>
Presséo de Serv./ Emissor (m.c.a) =>
Vazéo do emissor (I/h) =>
Espagamento entre Linhas =>
Cota no Inicio da L.D. =>
Cotano Fim da L.D. =>
Extenséo total da Linha de Distribuigéo =>
Declividade (m/m) =>

Coefic. de Perda de Carga =>

1
8
15,00
20,00
3,00
100,00
99,00
22,50
0,0444
140

RESULTADOS OBTIDOS

Diferenca de Carga Maxima Admissivel na Linha de Distribuicao ( m) => +/-1,35m
Trecho [ExtensaqD. Inter.] N.de Vazao | Vazao Vel. Num. De |Regime de| JUnit. |Perdade| Carga |Diferenca de
(m) (mm) | Emiss. | (I/h) (lIs) (m/s) | Reynolds| Escoam. | (m/m) [Carga (m)|Geom.(m)| carga(m)
1 1,50 48,20 14 2240,0 0,622 0,34 16.436 Turb. 0,00338 0,005 0,067 0,06
2 3,00 48,20 14 1960,0 0,544 0,30 14.382 Turb. 0,00264 0,008 0,133 0,19
3 3,00 48,20 14 1680,0 0,467 0,26 12.327 Turb. 0,00198 0,006 0,133 0,31
4 3,00 48,20 14 1400,0 0,389 0,21 10.273 Turb. 0,00141 0,004 0,133 0,44
5 3,00 48,20 14 1120,0 0,311 0,17 8.218 Turb. 0,00094 0,003 0,133 0,57
6 3,00 48,20 14 840,0 0,233 0,13 6.164 Turb. 0,00055 0,002 0,133 0,71
7 3,00 48,20 14 560,0 0,156 0,09 4.109 Turb. 0,00026 0,001 0,133 0,84
8 3,00 48,20 14 280,0 0,078 0,04 2.055 Turb. 0,00007 0,000 0,133 0,97
0,00
Diferenca de Carga Obtida na Linha de Distribuicao( m) => 0,97 m
Material : Polietileno
DIMENSI ONAMENTO DA LINHA PRINCI PAL E/ OU SECUNDARI A
Trecho | OBS. | Extens.|D. Inter.|] Vazdo | Vazao Vel. Num. De |Regime de| J Unit. |Perda de|
(m) (mm) (I/'h) (I/s) | (m/s) | Reynolds| Escoam. | (m/m) [Carga (m)
1 LS 25,0 48,2 2240,0 0,622 0,34 16.436 | Turbulento| 0,00338 0,084
2 LP 155,0 48,2 2240,0 0,622 0,34 16.436 | Turbulento| 0,00338 0,523
TOTAL - - 0,608
PRESSAO NECESSARIA NA ENTRADA DO LOTE = 16,94 m

| —
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6.4.4 — Pressao Minima Final Necessaria na tomada dos Lotes

Uma vez procedido o dimensionamento das tubulacées do lote tipico tanto
para a parcela com microaspersdo, que trabalha com pressdes menores,
quanto para a parcela com aspersao convencional , a maior pressdo minima
necessaria na entrada do lote tipico sera adicionada a perda de carga
ocorrente no cabecal para efeito de célculo da rede pressurizada. Desse
modo, garante-se que todos 0s microaspersores € aspersores do projeto

funcionardo em uma faixa de pressao aceitavel.

Portanto, para efeito de célculo da rede pressurizada, a pressdo minima

necessaria na tomada de cada lote sera de aproximadamente de 35,00 m.

| —
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7 — CONCEPCAO GERAL DO SISTEMA PROPOSTO

7.1 — ASPECTOS GERAIS DA CONCEPCAO DE PROJETO

Ao se proceder a uma andlise global da area em estudo enfocando os aspectos de
pedologia, topografia e recursos hidricos, com vistas a concepgado das alternativas de
engenharia capazes de satisfazer sob o aspecto técnico as condi¢cées requeridas no
projeto, observou-se que as maiores restricoes existentes referem-se a orografia forte
ondulada que se distribui por quase toda a area selecionada no Estudo de Viabilidade

para o Perimetro de Inhapi II.

A premissa inicial de projeto foi a de manter a solugdo proposta no Estudo de Viabilidade
procedendo-se entdo as adaptacdes e otimizacdes necessarias. Assim sendo, o sistema
sera composto por uma estacdo de bombeamento principal denominada de EBP, cuja
captacao sera feita diretamente no Canal Adutor do Sertdo em sua estaca 74 km + 100

m.

O planejamento fisico do perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il estabeleceu, com base no

zoneamento de pressodes, dois setores distintos com as seguintes caracteristicas :

Quadro 7.1 — Caracteristicas Gerais dos Setores de Irrigacao

Setor | Numero de | AreaTotal | Area SAU Demanda
Lotes (ha) (ha) Maxima (I/s)
1 102 2.040 510 300,90
2 32 640 160 94 .4
TOTAL 134 2.680 670 395,3

A estacao de bombeamento Principal com tomadad Dagua no Canal Adutor do Sertao
bombeara as vazdes de demanda dos setores 1 € 2 para um um reservatdrio pulméao
denominado de Reservatério 1, situado em uma cota elevada dimensionado para

armazenar um volume correspondente a 2 horas de bombeamento pleno da vazéo
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demandada pelos dois setores, permitindo a compensag¢do das vazées bombeadas e
demandadas como também, proporcionando condicées adequadas para a automacao do

sistema através da implantacao de sensores de nivel nesse reservatorio.

Este reservatorio pulmao sera dotado de uma estagcdo de bombeamento denominada de
estacdo de bombeamento auxiliar 1 (EBA-1) que pressurizara diretamente a rede de
tubulacoes ramificada que distribuird a vazdo demandada pelo setor 1 e, também
bombearda a vazdo de demanda do setor 1 para um segundo reservatério pulmao
denominado de Reservatério 2. Este reservatdrio também estara situado em uma cota
favoravel e sera dimensionado para armazenar um volume correspondente a 2 horas de
bombeamento pleno da demanda correspondente ao setor 2 . O reservatério R2 sera
dotado de uma nova estacdo de bombeamento denominada de estacdo de
bombeamento auxiliar 2 (EBA-2) que pressurizara diretamente a rede de tubulacdes

ramificada que distribuird a vazdo demandada pelo setor 2.

O croqui apresentado na seqliéncia apresenta em linhas gerais , a concepcao de
engenharia proposta.

O desenho N° DE-1004-055-002-01 apresenta o Arranjo Geral do Perimetro.
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Reservatorio

Pulma
Canal Adutor u'mao
do Sertao
_—
Q=39531/s
—
EBP Q=39531l/s
Rede de
Irrigacao . Rede de
do Setor 2 Reservatorio Irrigacdo
Q2=94,41s Pulmao do Setor 1
Q1 =300,90 /s
32
LOTES 102
LOTES

7.2 - CARACTERIZACAO DAS UNIDADES COMPONENTES DO PROJETO

7.2.1 - Captacao e Elevatéria Principal (EBP)

A captacao do projeto sera feita através de uma tomada de concreto em derivagcao no
Canal adutor do Sertdo em sua Estaca 74 km + 100 m . Esta tomada d’agua permitira a
veiculacdo das vazdes de projeto para o 0 po¢o de succdo da estacdo de bombeamento
principal (EPB) , que serd dotada de cinco conjuntos moto—bomba de eixo vertical do tipo
turbina sem nenhum de reserva, que trabalhardo afogados com nivel d’agua minimo na
cota 272,03 m (NA minimo do Canal Adutor) reacalcando toda a demanda do Projeto
para o reservatério Pulmdo R1 situado na cota 327,50 m (NA Max.) . Esta estacao
elevatéria sera dotada dos equipamentos e conexdes tradicionais tais como : barriletes,
valvulas de manobra, valvulas de retencdo, monovias , talhas com tyrolleys, e sera
dotada de bombas verticais de poco molhado com motor ao tempo, a fim de minimizar as

obras civis e facilitar a operacdo e manutengao dos equipamentos.

Perimetro de Irrigagao de Inhapi II-AL
Projeto Basico
Pag. 114



GI COHIDRO

CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS

Visando a otimizacdo operacional da estacao elevatéria, estabeleceu-se como premissa
de projeto que o0s conjuntos moto-bomba terdo porte e caracteristicas diferentes . O
quadro 7.2 na sequUéncia apresenta as caracteristicas gerais dos conjuntos moto-bomba

previstos.

Quadro 7.2 — EBP-Caracteristicas Gerais

Num. Max.
Pot.(cv)
. L I/s) Por
Tipo de Bomba b o_tes Quant. el e HM (m) por
Atendidos Bomba
Bomba
por Bomba
Tipo1 - Turbjna de Eixo 14 3 4130 72,23 75
Vertical
Tipo2 - Turbjna de Eixo 46 5 135,70 72,23 200
Vertical

Como referéncia de Projeto selecionaram-se o0s seguintes conjuntos moto-bomba :

e Tipo 1 - Moto-bomba tipo turbina , modelo 10 GEB/06 estagios, 1760 rpm , rotor B
da Esco com motor de 75 cv.

e Tipo 2 - Moto-bomba tipo turbina , modelo 14 CEB/04 estagios, 1770 rpm , rotor A
da Esco com motor de 200 cv.

Cabe ressaltar que, poderdo ser utilizados outros conjuntos moto-bomba de qualquer

fabricante que apresentem condigcdes similares aos selecionados como referéncia.

Na seqiiéncia apresentam-se as curvas de performance dos conjuntos moto-bomba

selecionados como referéncia.

Os desenhos N° DE-1004-055-103-01 e DE-10004-055-103-02 apresentam o projeto civil

e hidraulico da estacdo de bombeamento principal.
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7.2.2 — Linha de Recalque

A estacao elevatoria Principal EBP sera dotada de cinco conjuntos moto-bomba que se
unirdo através de um barrilete de recalque constituindo entdo, o inicio da linha de
recalque que interliga esta elevatoria ao reservatério pulmao. O material previsto para
esta linha de recalque foi a fibra de vidro com revestimento em PVC que em principio
apresentou melhor relacao beneficio/custo nos levantamentos efetuados pela projetista.

Ressalta-se no entanto que atualmente existem diversos materiais que podem atender
as condicbes de operacdo previstas no projeto principalmente no que diz respeito as
presdes normais de servico (10 kgf/cm?) , assim como as pressdes e subpressdes
transitorias que poderdo ocorrer. Durante o desenvolvimento do projeto Executivo sera
procediada um andlise da relacdo beneficio/custo das tubulagdes de ferro fundido,
polietileno de alta densidade e de PVC reforcado com fibra de vidro, ja que tecnicamente
todas essas tubulagdes poderdo ser utilizadas caso se obtenha precos competitivos

quando na implantacao do projeto.

Com relacdo ao assentamento a tubulagdo sera enterrada com recobrimento médio de
1,0 m sendo portanto de constituida por tubos de ponta e bolsa e junta elastica. Seu

didmetro nominal serda de @ = 600 mm e sua extensao total é de 7.766 m .

Estado previstaa instalacées de ventosas nos colos altos e registros de de descarga nos
colos baixos da linha de recalque nas estacas apresenntatads nos perfis do projeto.

Também esta previsto a adog¢do de um dispositivo para atenuar os transientes hidraulicos

dessa linha de recalgue que devera ser estudado no projeto Executivo.

O quadro 7.2-A a seguir apresenta as principais caracteristicas da linha de recalque do

projeto.
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Quadro 7.2-A - Caracteristicas Gerais da Linha de Recalque

) Extens&o 5
(mm) (m) VAZAOQO (I/s) VEL (m/s)
600 7.766 395,3 1,40

Os desenhos N DE-104-055-302-01 a N° DE-0804-055-302-04 apresentam o projeto da

linha de recalque em planta e perfil.

7.2.3 — Reservatorios Pulmao

Um reservatério de compensacdao de vazdes, denominado de "Pulmao”, tem por
finalidade principal a compensagéo de volumes de 4gua didrios para o funcionamento em

uma jornada maxima pré-definida para o sistema como um todo.

Para o caso do projeto de Inhapi Il , as vazdes consideradas no dimensionamento das
diversas unidades do sistema foram calculadas para uma jornada maxima de 20 horas
para o més de maior demanda , o que significa que, como a jornada maxima de irrigacao
sera de 19,6 horas para o més de maxima demanda, ndo seria necessaria nenhuma
reservacao, desde que o sistema operasse no més critico com esta jornada exigida,
nesse caso, a vazdo demandada na aducéao € igual a vazao demandada na distribuicao

ja considerando as eficiéncias de distribuicdo e aplicagao da agua no lote.

Para dar maior flexibilidade ao sistema e permitir aos irrigantes usufrirem dos beneficios
das portarias n? 33, de 11 de fevereiro de 1988 do antigo DNAE que estabelece as
condigdes para o enquadramento dos consumidores nas modalidades de tarifas horo-
sazonais e da portaria n® 105, de 03 de abril de 1992, que em seu artigo 19 institui que
para as unidades consumidoras de energia elétrica classificadas como Rural, serdo
concedidos descontos especiais na tarifa de consumo de energia elétrica utilizada
exclusivamente na atividade de irrigacao e no periodo compreendido entre as 23 (vinte e
trés) e as 5 (cinco) horas, tornou-se interessante a adocdo de dois reservatérios
situados em cotas favoraveis com capacidade de armazenamento de 2 horas de
bobeamento pleno referentes as demandas sob seus dominios hidraulicos , que permitira
maior flexibilidade de operacional e proporcionara condi¢ées de automacao dos sistemas
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de recalque. Estes reservatorios permitirdo inclusive, no caso de um aumento futuro da
sdemandas, que o sistema trabalhe no més critico com uma jornada menor do que 20
horas/dia, fugindo assim, do horario de ponta no que se refere ao dispéndio com energia
elétrica, além de servir como volante, proporcionando maior flexibilidade de operagao nas
estacdes elevatdrias situadas a montante dos mesmos, reduzindo o niumero de partidas

das bombas, uma vez que ocorrera certamente, uma variacao diaria na demanda.

Os reservatorios propostos serdao semi-enterrados e em terra compactada na fracao
acima do terreno natural sendo ainda revestidos por placas de concreto. Seus formatos

serdo tronco piramidal.

Esses reservatérios deverao ser dotados de dispositivos de descarga de fundo e vertedor
de emergéncia e, terao ainda, sensores de nivel para o controle e automacao das

estacdes elevatdrias das quais recebem o bombeamento.

Na sequéncia os quadros 7.3 e 7.4 em suas folhas de 1 a 4 apresentam as
caracteristicas gerais dos resevatorios Pulméo e dos vertedores de emergéncia.

Os desenhos N° DE-1004-055-502-01 a N2 DE-1004-055-502-04 apresentam
respectivamente os projetos civil dos Reservatérios Pulmdo e do vertedores de

emergéncia.
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Primetro de Irrigacdo NUMERO:
COHIDRO de Inhapi-2 - AL
PROJ/CALC VISTO
Quadro 7.3
DES: DATA Dlmensu’)n.amento~do FOLHA: 01/04
Reservatorio Pulmao-1
1- Dimensées Basicas e Volume Util
RESERVATORIO PULMAO - SITUACAO ESQUEMATICA
PLANTA
30m 3280m

C— 327.5m
415

\ Free bord = 0,5 m1 7
x ppp—
g - £
AN SR, N, m.____ .:;.-_---_-- )
34,0 —>, b4 ZN\\\
olume

NN\ "\

h=0,2m +——334 —>
CORTE A-A
. Vazao total => 3953 1/s 134,00
. Jornada de armazenamento => 20h
. Volume util Necessario => 2.846 m3
. Altura util (h) => 20m
. Altura do Vol. Morto (h,,) => 0,2m

Vair = Smx h =(S1+S2)/2x h sendo:

S1 = area maior ¢/ lado = B logo S1 = B?
S2 = 4rea menor ¢/ lado = b logo S2 = b?
B=b+(2xh)x2

Resolvendo tem-se:

b=> 33,51 m Adotar => 34,0 m
B=> 41,51 m Adotar => 42,0m
Vi efetivo = > 2.920 m3 Ok! Vol. Util > Vol Necessario.
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Primetro de Irrigacao NUMERO:
COHIDRO
de Inhapi-2 - AL
JPROJ/CALC VISTO
Quadro 7.3
|oEs: DATA DlmenSI(?n.amentO~d0 FOLHA: 02/04
Reservatorio Puimao-1

2- Descarga de Fundo

- VOLUME UTIL => 2.920 m3

- VOLUME MORTO => 228 m3

- VOLUME TOTAL A ESGOTAR (VOL. UTIL + VOL. MORTO ) => 3.148 m3

- TEMPO PROPOSTO PARA ESGOTAMENTO = > 4 horas

- VAZAO DE ESGOTAMENTO => 0,22 m3/s

- h CARGA MEDIA SOBRE O ORIFICIO => 1m

Q=c A 2g h

ONDE : C = COEFICIENTE DE CONTRAGAO = 0,60
A = AREA DO CONDUTO DE DESCARGA
h = CARGA MEDIA NO ORIFiCIO

A = Q
c 2gh
@ Calculado = > 323,65 mm
@ Adotado = > 300 mm
Q média de Descarga=> 0,19 m3/s
Tempo Médio de descarga => 4,66 horas

Perimetro de Irrigagao de Inhapi II-AL
Projeto Basico
Pag. 120



GI COHIDRO

CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS

COHIDRO Primetro de Irrigacao NUMERO:
de Inhapi-2 - AL
PROJ/CALC VISTO
Quadro 7.3
DES: DATA Dimensionamento do FOLHA: 03/04
Vertedor de Emergéncia-1
3- Dimensionamento do Vertedor de Emergéncia
IDADOS DE ENTRADA :
Q (m3/s) => 0,40
Carga Ho (m) => 0,20 m
Larg.da Segédo Transv. (D) => 1,5m
Prof. do N.A maximo => 22m
CALCULOS :
a ( Grau) 90 75 60 45 30 15
Larg.da Secéao
Transv. (D) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
k = 1 0,98 0,96 0,94 0,91 0,86
Qo (m3/s.m) 0,176 0,172 0,168 0,165 0,160 0,151
L = Q/Qo 2,25 2,30 2,35 2,40 2,48 2,62
TESTE DE ACEITACAO DO ANGULO o
L sol/2 1,13 1,15 1,17 1,20 1,24 1,31
D/ (2 Seno(t)) 0,75 0,78 0,87 1,06 1,50 2,90
CONDICAO NAO ! NAO ! NAO ! NAO ! OK! OK!
* Obs: S6 poderao ser utilizados angulos que satisfacam a condicao: L/2<D/(2Senoa)
Legenda :
Qo = Vazao por metro linear da crista
L = Comprimento total da soleira
Ho = Diferenca entre o tirante total e a altura do vertedor ( carga & montante )
DIMENSOES
a ( Grau) 90 75 60 45 30 15
A - - - - 0,20 0,20
B - - - - 1,07 1,26
C - - - - 0,40 0,42
D 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
E(Altura da Sol.) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
F 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
* Selecionadoa  => 15 graus
Extensao Real de Soleira (L) => 3,04m
B DESENHO ESQUEMATICO
R ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E ‘_
E R —_—
s Moo=
E AT/
C ' "|I|I|I|II|I|
A
T
o ‘ %
R
. _ Al
o _—
HHH\ = e
BERMA
—Fluxo
Fundo '-'-'I Bacia de Dissipacéo
R N ST |J N\
PERFIL
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Primetro de Irrigacao NUMERO:
COHIDRO Trigae
de Inhapi-2 - AL
PROJ/CALC VISTO
Quadro 7.3
DES: DATA Resumo das Caracteristicas do FOLHA 04104
Reservatorio Pulmao-1
CORTE ESQUEMATICO
3.0m
A 327.5m
41,5

Free bord = 0,5 m/]
y.4

Volume
Morto
h= 0,2m

N2\
+——334 —

CARACTERISTICAS GERAIS DO RESERVATORIO

- Forma : Tronco Piramidal de Base Retangular

- Volume Util : 2.920 m3
- Largura da Berma : 3,0m

- Borda Livre: 0,5m

- Altura do Vol. Morto: 0,2m

- Altura atil : 20m

- Altura Total : 2,7m
-Talude Interno H:V : 1,5
-Talude Externo H:V : 2

- Largura no N.A Min. : 34,0 m

- Largura no N.A Max. : 40,0 m

- Largura do Fundo: 33,4m

- Largura do Topo: 41,5m

- Comprimento do Fundo : 41,4 m

- Comprimento do Topo: 49,5 m
-Altura do Aterro: 1,5m
-Altura de Corte 1,2m

- Cota do Terr. Natural : 326,5 m
- Cota da Berma: 328,0 m
- Cota do N.A Min. : 325,5m
- Cota do N.A Max. : 327,5m
- Cota do Fundo: 325,3 m
QUANTITATIVOS

Reservatério

- Volume de Escavacao: 1.487 m3
- Volume de Aterro : 1.825 m3

- Vol.de Revest. Primario p/ Berma :

- Area de Revestimento Interno :

- Area de Revest.Externo c/Gramineas :
Vertedor

Concreto (Vetedor) :

Concreto (Paredes) :

Concreto Ciclopico (Piso) :

75 m3
1.563 m2
231 m2

1,3m3
3,4 m3
0,89m3
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Primetro de Irrigacédo NUMERC:
COHIDRO de Inhapi-2 - AL
PROJ/CALC VISTO
Quadro 7.4
DES: DATA Dlmensu’)n.amento~do FOLHA: 01/04
Reservatorio Puimao-2
1- Dimensées Basicas e Volume Util
RESERVATORIO PULMAO - SITUACAO ESQUEMATICA
PLANTA
3.0m 3280m

C— 327.5m
21,5

\ Free bord = 0,5 m1 7
4 —
- 1
E Yd ’
AN SR, N, m.____ .:;.-_---_-- ----.1’5..:_. .............
14,0 +—> N\
olume

NN\ "\

h=0,2m +— 134 —>
CORTE A-A
. Vazao total => 94,4 1/s 32,00
. Jornada de armazenamento => 20h
. Volume util Necessario => 680 m3
. Altura util (h) => 20m
. Altura do Vol. Morto (h,,) => 0,2m

Vair = Smx h =(S1+S2)/2x h sendo:

S1 = area maior ¢/ lado = B logo S1 = B?
S2 = 4rea menor ¢/ lado = b logo S2 = b?
B=b+(2xh)x2

Resolvendo tem-se:

b=> 14,00 m Adotar=> 14,0 m
B=> 22,00 m Adotar => 22,0 m
Vi efetivo = > 680 m3 Ok! Vol. Util > Vol Necessario.
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Primetro de Irrigacao NUMERO:
COHIDRO
de Inhapi-2 - AL
JPROJ/CALC VISTO
Quadro 7.4
|oEs: DATA DlmenSI(?n.amentO~d0 FOLHA: 02/04
Reservatorio Pulmao-2

2- Descarga de Fundo

- VOLUME UTIL => 680 m3

- VOLUME MORTO => 38 m3

- VOLUME TOTAL A ESGOTAR (VOL. UTIL + VOL. MORTO ) => 718 m3

- TEMPO PROPOSTO PARA ESGOTAMENTO = > 4 horas

- VAZAO DE ESGOTAMENTO => 0,05 m3/s

- h CARGA MEDIA SOBRE O ORIFICIO => 1m

Q=c A 2g h

ONDE : C = COEFICIENTE DE CONTRAGAO = 0,60
A = AREA DO CONDUTO DE DESCARGA
h = CARGA MEDIA NO ORIFiCIO

A = Q
c 2gh
@ Calculado = > 154,57 mm
@ Adotado = > 150 mm
Q média de Descarga=> 0,05 m3/s
Tempo Médio de descarga => 4,25 horas
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COHIDRO Primetro de Irrigacéo NUMERO:
de Inhapi-2 - AL
PROJ/CALC VISTO
Quadro 7.4
DES: DATA Dimensionamento do TOLRA O30
Vertedor de Emergéncia-2
3- Dimensionamento do Vertedor de Emergéncia
DADOS DE ENTRADA :
Q (m3/s) => 0,09
Prof. do N.A maximo => 22m
CALCULOS :
VERTEDOR ADOTADO RETANGULAR C/CONTRACOES PAREDE DELGADA
B
oy
P\s&f‘
( —Ll— |
‘\\\ {, =
h 2
3
1,50
h =
Cij2 g L
Vazao (Q) Total : 94 I/s
JLarg.Soleira (L) : 1,50 m
Cd : 062 Kd=> 1,83m
Lamina (H): 0,106 m
ALTURA DA SOLEIRA(A) 2,20m
DIMENSAO B 0,20 m
DIMENSAO C 3,50 m
DESENHO ESQUEMATICO
B -
R E -
E R _
s M —
E A — _Fluxo
R
v B "II|I|I|II|I|
A c
T 1< dIRIAN
g f
. e | nlnnn
0 —_—
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — PLANTA
BERMA
_El.l.lX.Q_>
Ldol ‘ | Bacia de Dissipacao
AN\Z _, SR W2\
PERFIL
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Primetro de Irrigacao NUMERO:
COHIDRO Trigae
de Inhapi-2 - AL
PROJ/CALC VISTO
Quadro 7.4
DES: DATA Resumo das Caracteristicas do FOLHA 04104
Reservatorio Pulmao-2
CORTE ESQUEMATICO
3.0m
KO 327.5m
21,5

Free bord = 0,5 m/]
y.4

Volume
Morto
h=0,2m

N2\
+—— 134 —

CARACTERISTICAS GERAIS DO RESERVATORIO

- Forma : Tronco Piramidal de Base Retangular

- Volume Util : 680 m3
- Largura da Berma : 3,0m

- Borda Livre: 0,5m

- Altura do Vol. Morto: 0,2m

- Altura atil : 20m

- Altura Total : 2,7m
-Talude Interno H:V : 1,5
-Talude Externo H:V : 2

- Largura no N.A Min. : 14,0m
- Largura no N.A Max. : 20,0 m
- Largura do Fundo: 13,4 m
- Largura do Topo: 21,5m
- Comprimento do Fundo : 214 m
- Comprimento do Topo: 29,5 m
-Altura do Aterro: 1,5m
-Altura de Corte 1,2m

- Cota do Terr. Natural : 326,5 m
- Cota da Berma: 328,0 m
- Cota do N.A Min. : 325,5m
- Cota do N.A Max. : 327,5m
- Cota do Fundo: 325,3 m
QUANTITATIVOS

Reservatério

- Volume de Escavacao: 277 m3
- Volume de Aterro : 907 m3

- Vol.de Revest. Primario p/ Berma :

- Area de Revestimento Interno :

- Area de Revest.Externo c/Gramineas :
Vertedor

Concreto (Vetedor) :

Concreto (Paredes) :

Concreto Ciclopico (Piso) :

39 m3
411 m2
111 m2

,0m3
,0m3
0,00m3
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7.2.4 - Estacoes Elevatorias Auxiliares (EBA-1 e EBA-2)

Para a pressurizacao das redes de irrigacdo dos setores 1 e 2 esta prevista a implantacao
de duas estacoes elevatérias instaladas junto aos reservatérios Pulmao 1 e 2. Estas
estacdes elevatdrias serdo implantadas tendo como pogos de sucgado 0s proprios

reservatérios pulmao e serdo semi-enterradas .

A concepcao basica para ambas as elevatérias € de bombas verticais de po¢co molhado
com motor ao tempo, a fim de minimizar as obras civis e facilitar a operacdo e

manutencao dos equipamentos.

A estacao elevatéria EBA-1, situada junto ao reservatério Pulmao 1 tera a finalidade de
pressurizar os lotes referentes ao setor 1 e abastecer o reservatério Pulmao 2 com as

vazoes de demanda do setor 2.

Visando a otimizacdo operacional dessa estacdo elevatéria, estabeleceu-se como
premissa de projeto que 0s conjuntos moto-bomba terdo porte e caracteristicas
diferentes . O quadro 7.5 na seqléncia apresenta as caracteristicas gerais dos conjuntos
moto-bomba previstos para esta estagcdo de bombeamento.

Quadro 7.5 — EBA-1-Caracteristicas Gerais

Num. Max. Pot.(cv)
. de Lotes Q (I/s) Por ’
Ti Bom . nt. HM (m r
sl B Atendidos Quant Bomba (m) po
Bomba
por Bomba
Tipo1 - Turb_ina de Eixo 14 3 41.30 90,00 75
Vertical
Tipo2 - Turb_ina de Eixo 46 5 135.70 90,00 250
Vertical

Como referéncia de Projeto selecionaram-se o0s seguintes conjuntos moto-bomba :

e Tipo 1 - Moto-bomba tipo turbina , modelo 10 GEB/08 estagios, 1760 rpm , rotor B
da Esco com motor de 75 cv.
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e Tipo 2 - Moto-bomba tipo turbina , modelo 14 CEB/05 estagios, 1770 rpm , rotor A

da Esco com motor de 250 cv.

Cabe ressaltar que, poderdo ser utilizados outros conjuntos moto-bomba de qualquer

fabricante que apresentem condigcdes similares aos selecionados como referéncia.

A estacgdo elevatoria EBA-2, situada junto ao reservatério Pulmé&o 2 tera a finalidade de

pressurizar os lotes referentes ao setor 2 .

O quadro 7.6 na seqglUéncia apresenta as caracteristicas gerais dos conjuntos moto-

bomba previstos para esta estacdo de bombeamento.

Quadro 7.6 — EBA-2-Caracteristicas Gerais

Num. Max. Pot.(cv)
. de Lotes Q (I/s) Por ’
Tipo de Bomba Atendidos Quant. Bomba HM (m) por
Bomba
por Bomba
Turbina de Eixo Vertical 11 3 31,47 45,40 50

Como referéncia de Projeto seleciou-se o seguinte conjunto moto-bomba :

e Moto-bomba tipo turbina , modelo 10 GEB/03 estagios, 1760 rpm , rotor A da Esco

com motor de 50 cv.

Cabe ressaltar que, poderdo ser utilizados outros conjuntos moto-bomba de qualquer

fabricante que apresentem condicdes similares aos selecionados como referéncia.

Os desenhos N2 DE-1004-055-103-03 a DE-10004-055-103-06 apresentam os projetos

civil e hidraulicos da esta¢des de bombemento auxiliares.

Na seqiiéncia apresentam-se as curvas de performance dos conjuntos moto-bomba
selecionados como referéncia para as estacoes EBA-1 E EBA-2.

7.2.5 - Rede Pressurizada
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(1) Dimensionamento

A rede de distribuicdo pressurizada tem como fungédo conduzir a agua de irrigacao desde
a captacao até os lotes, com vazao e pressao adequadas ao perfeito funcionamento do
equipamento "on-farm" de todos os lotes.

O "lay out" da rede de distribuicio obedeceu o menor caminhamento possivel,
procurando evitar travessias de talvegues ou outros acidentes topograficos que

implicassem em obras onerosas.

No dimensionamento dos diametros a serem utilizados na rede pressurizada observou-se

como parametro principal o limite de velocidade de 2,0 m/s.

Os tubos a serem utilizados serao de classe de pressao de até 1 MPa , prevendo-se a
adocao de tubos fibra de vidro com ponta e bolsa ejunta elastica.

Na entrada de cada lote havera uma tomada d'agua dotada de registros para permitir a
abertura e o fechamento do fornecimento de agua para o lote.

Nos pontos estratégicos de cada setor devem ser implantados registros de forma a
seccionar o fluxo dos ramais avariados e efetuar eventuais reparos sem interromper o

funcionamento do restante do setor.

Esta previsto também, a utilizacdo de ventosas nos pontos altos e registros de descarga
nos pontos baixos das linhas de tubulagdo asim como, conexdes tais como curvas, Tes,

Reducdes entre outras.
Para o célculo de cada rede pressurizada observou-se o seguinte procedimento:
A  partir do ‘"lay-out" otimizado concebido para a rede estabeleceu-se uma

subdivisdo em trechos. Os trechos sao segmentos limitados por tomadas d'agua,
mudancas de direcao, de diametros e bifurcagdes.
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- Em todos o0s n6s de tomada d'agua se especifica uma vazao e pressao
necessarias ao atendimento otimizado do sistema "On Farm". A vazado especificada na
rede & 5% maior que a parcelar, tendo em vista a adogdo de uma eficiéncia de
distribuicdo de 95% para compensar as perdas. A pressao estabelecida considera a
pressdo minima para o microaspersor utilizado, a cota mais desfavoravel do lote e as
perdas localizadas na tomada d'agua do lote. No projeto adotou-se como pressao
minima a pressao de 20 m.c.a., uma vez que a pressao de servico dos microaspersores

especificados € de 15 m.c.a.

O célculo da rede é feito de montante para jusante, em cada trecho, descontando-se as
vazdes conduzidas para os lotes. Para cada trecho calcula-se a pressdao do né de
jusante a partir do né de montante, subtraindo-se deste as perdas de cargas do trecho.

Foram também considerados:

-com vistas a otimizagdo econémica adotaram-se os menores didmetros possiveis

para a tubulacao que levem a velocidade abaixo de 2,0 m/s.

- as perdas de carga ao longo da tubulagdo foram calculadas pela formula de Hazen-

Williams.

Seguindo-se este procedimento simula-se o comportamento da rede verificando-se em
cada ndé o valor de pressdao que atende os critérios estabelecidos, alterando-se os

didmetros convenientemente para que isso ocorra.

Para o dimensionamento das redes pressurizadas dos trés setores de irrigacdo foi
utilizado o consagrado sofware de dominio publico EPANET 2 , disponibilizado pela

Enviroment Protection Agengy (EPA).
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O dimensionamento efetuado apresentou as seguintes estimativas de tubulagoes:

QUADRO 7.7
TUBULAGOES PREVISTAS NA REDE PRESSURIZADA
SETOR| 50 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600
1 146 4.014 | 1308 | 2.688 | 2.063 | 2.146 0 0 0 0 5.103
2 2716 | 6534 | 3978 | 3424 | 3.111 | 1.121 | 2049 402 2.054 89 0
3 2.370 | 3.936 | 2.096 | 3.652 316 2.641 | 2150 | 1.845 250 0 0
TOTAL | 5.232 | 14.483 | 7.382 | 9.764 | 5490 | 5.909 | 4.199 | 2247 | 2.304 89 5.103

O desenho N°® DE-1004-055-002-01 apresenta a planta da rede pressurizada do Projeto.

Os Quadros 7.8 a 7.11 a seguir apresentam o dimensionamento hidraulico da rede

pressurizada para os dois setores do projeto em apreco.

Quadro 7.8
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 1
Relatorio dos Nés

NO Demanda Cota Cota Pressao
(I/s) Terr.(m) *1 Piez.(m) Disp. (m)
NO1 0,00 322,00 416,37 94,37
V02 0,00 322,00 416,07 94,07
D03 0,00 311,00 415,57 104,57
NO4 0,00 320,50 415,18 94,68
V05 0,00 321,50 410,97 89,47
TO6 2,95 316,00 405,71 89,71
TO7 2,95 303,00 383,45 80,45
D08 0,00 295,00 374,62 79,62
T09 2,95 300,00 368,73 68,73
D10 0,00 294,00 364,40 70,40
Vi1 0,00 307,00 355,07 48,07
D12 0,00 302,00 348,16 46,16
V13 0,00 306,00 343,32 37,32
N14 0,00 296,00 336,06 40,06
T/T/T/D15 8,85 296,00 334,31 38,31

T16 2,95 344,00 413,73 69,73
T17 2,95 356,50 411,87 55,37
N18 0,00 357,50 411,43 53,93
T19 2,95 352,00 408,49 56,49
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Quadro 7.8
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 1
Relatdrio dos Nos (Cont...)

NO Demanda Cota Cota Pressao

(I/s) Terr.(m) *1 Piez.(m) Disp. (m)
T/D20 2,95 341,00 396,45 55,45
D21 0,00 345,00 410,02 65,02
N22 0,00 348,00 409,44 61,44
V23 0,00 348,00 409,11 61,11
D24 0,00 345,00 409,00 64,00
T25 2,95 352,00 408,43 56,43
D26 0,00 338,00 407,76 69,76
T/T/T27 8,85 351,00 407,17 56,17
N28 0,00 364,00 406,08 42,08
N29 0,00 392,00 403,65 11,65
N30 0,00 392,00 401,43 9,43
N31 94,40 399,00 400,44 1,44
T/T32 2,95 356,00 411,91 55,91
D33 0,00 332,00 411,14 79,14
T/T34 5,90 355,00 406,94 51,94
N35 0,00 333,00 405,26 72,26
N36 0,00 335,00 404,92 69,92
T/T37 5,90 341,00 404,20 63,20
D38 0,00 325,00 403,76 78,76
T39 2,95 340,50 401,13 60,63
N40 0,00 342,00 400,58 58,58
T41 2,95 343,50 400,50 57,00
D41A 0,00 340,50 400,29 59,79
T42 2,95 341,00 400,06 59,06
N43 0,00 339,00 400,11 61,11
T44 2,95 335,00 399,09 64,09
D45 0,00 319,00 397,91 78,91
N46 0,00 329,00 396,62 67,62
T47 5,90 343,00 389,55 46,55
D48 0,00 324,00 386,12 62,12
T49 2,95 338,00 383,67 45,67
V50 0,00 337,50 383,00 45,50
T/D51 2,95 332,00 376,75 44,75
T/T52 2,95 326,20 393,20 67,00
N53 0,00 314,00 390,04 76,04
T54 2,95 320,00 382,46 62,46
D55 0,00 311,00 389,86 78,86
V56 0,00 326,00 387,30 61,30
D57 0,00 324,00 387,03 63,03
T58 2,95 326,50 385,88 59,38
D59 0,00 319,00 384,43 65,43
V60 0,00 320,00 383,56 63,56
D61 0,00 315,00 383,09 68,09
V62 0,00 316,00 381,92 65,92
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Quadro 7.8
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 1
Relatdrio dos Nos (Cont...)

NO Demanda Cota Cota Pressao

(I/s) Terr.(m) *1 Piez.(m) Disp. (m)
D63 0,00 310,00 381,25 71,25
N64 0,00 311,50 381,09 69,59
T64A 2,95 328,50 380,77 52,27
T/T65 5,90 330,00 380,72 50,72
T/T/D66 5,90 328,00 380,50 52,50
V67 0,00 310,00 380,87 70,87
D68 0,00 310,00 380,76 70,76
V69 0,00 315,00 380,46 65,46
D70 0,00 315,00 379,54 64,54
V71 0,00 309,00 378,63 69,63
N72 0,00 304,20 376,38 72,18
T/T73 5,90 302,00 374,27 72,27
T74 2,95 300,00 371,09 71,09
N75 0,00 295,00 370,08 75,08
D76 0,00 294,50 369,69 75,19
N76A 0,00 294,50 367,90 73,40
V76B 0,00 300,00 366,43 66,43
D77 0,00 300,00 364,64 64,64
T/T78 5,90 310,00 363,25 53,25
D79 0,00 294,00 369,77 75,77
T80 2,95 305,00 369,22 64,22
D80A 0,00 294,50 369,03 74,53
V81 0,00 299,00 368,56 69,56
D82 0,00 296,00 368,20 72,20
T/T83 5,90 310,00 367,18 57,18
V84 0,00 316,50 366,99 50,49
T85 2,95 320,00 366,52 46,52
D86 0,00 305,00 366,30 61,30
T87 2,95 330,00 366,17 36,17
T/T88 5,90 360,00 408,11 48,11
T/T89 5,90 355,00 406,82 51,82
T90 2,95 350,00 405,95 55,95
D91 0,00 339,00 405,85 66,85
V92 0,00 339,00 405,76 66,76
D93 0,00 337,00 405,60 68,60
V94 0,00 338,50 405,42 66,92
D95 0,00 337,00 405,26 68,26
T96 2,95 349,00 404,16 55,16
N97 0,00 348,00 403,55 55,55
T/T98 5,90 356,00 402,89 46,89
D99 0,00 346,00 402,01 56,01
T/T100 5,90 358,00 401,46 43,46
D101 0,00 342,00 401,04 59,04
N102 0,00 347,00 400,84 53,84
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Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 1

Relatdrio dos Nos (Cont...)

NO Demanda Cota Cota Pressao
(I/s) Terr.(m) *1 Piez.(m) Disp. (m)
N103 0,00 352,50 400,40 47,90
T104 2,95 355,00 400,20 45,20
D105 0,00 342,00 399,69 57,69
T106 5,90 360,00 399,06 39,06
T107 2,95 355,50 398,36 42,86
D108 0,00 336,00 397,03 61,03
N109 0,00 344,00 396,41 52,41
V110 0,00 354,00 395,04 41,04
T/T111 5,90 357,00 394,88 37,88
N112 0,00 350,00 394,73 44,73
T113 2,95 357,00 394,51 37,51
N114 0,00 337,00 393,37 56,37
D115 0,00 331,00 393,03 62,03
T/T116 5,90 350,00 392,66 42,66
T117 2,95 348,00 392,46 44,46
D118 0,00 329,00 392,23 63,23
T119 2,95 341,00 391,98 50,98
T120 5,90 357,00 391,69 34,69
D121 0,00 342,00 391,54 49,54
T122 2,95 357,00 391,32 34,32
T123 2,95 354,00 391,27 37,27
V124 0,00 355,00 391,23 36,23
N125 0,00 349,50 391,08 41,58
D125A 0,00 349,00 391,02 42,02
T/T126 5,90 356,00 390,80 34,80
T/T127 5,90 350,50 390,39 39,89
D128 0,00 348,00 390,15 42,15
T129 2,95 344,50 390,05 45,55
T130 2,95 342,30 384,72 42,42
N131 0,00 342,00 384,49 42,49
N132 0,00 337,00 383,41 46,41
D133 0,00 333,00 382,73 49,73
V134 0,00 335,00 382,32 47,32
D135 0,00 334,00 382,14 48,14
T136 2,95 337,50 381,69 44,19
N137 0,00 317,50 416,06 98,56
T138 2,95 320,00 415,05 95,05
D139 0,00 302,00 412,45 110,45
T140 2,95 304,00 411,93 107,93
D141 0,00 302,00 411,79 109,79
N142 0,00 301,00 411,70 110,70
N143 0,00 303,50 411,01 107,51
V144 0,00 307,00 410,85 103,85
D145 0,00 305,00 410,59 105,59
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Quadro 7.8
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 1
Relatdrio dos Nos (Cont...)

NO Demanda Cota Cota Pressao
(I/s) Terr.(m) *1 Piez.(m) Disp. (m)
T146 2,95 307,00 410,42 103,42
D147 0,00 300,00 410,15 110,15
T/T148 5,90 320,00 409,00 89,00
V149 0,00 315,00 408,68 93,68
D150 0,00 305,00 408,19 103,19
T/T151 5,90 320,00 407,02 87,02
V151A 0,00 315,00 404,34 89,34
D152 0,00 312,00 399,88 87,88
T153 2,95 328,00 394,53 66,53
D154 0,00 312,00 406,28 94,28
T155 2,95 310,80 405,51 94,71
T156 2,95 327,00 404,89 77,89
N157 0,00 326,00 404,65 78,65
T158 2,95 348,00 404,44 56,44
D159 0,00 322,00 403,86 81,86
N160 0,00 326,00 403,58 77,58
D160A 0,00 313,00 390,09 77,09
N161 0,00 315,00 388,02 73,02
T162 2,95 315,00 383,56 68,56
T/T163 5,90 324,30 383,94 59,64
V164 0,00 357,00 401,59 44,59
T165 2,95 356,00 400,84 44,84
D166 0,00 352,00 400,17 48,17
N167 0,00 355,00 399,80 44,80
N168 0,00 352,00 398,93 46,93
T/T169 5,90 355,00 398,19 43,19
D170 0,00 328,50 397,33 68,83
V171 0,00 335,00 397,12 62,12
D172 0,00 330,00 393,39 63,39
T/T173 5,90 350,00 391,53 41,53
T174 2,95 353,00 391,07 38,07
D174A 0,00 333,00 396,37 63,37
T175 2,95 357,00 395,83 38,83
V176 0,00 344,00 394,29 50,29
N177 0,00 342,00 394,08 52,08
D178 0,00 339,00 387,84 48,84
T179 2,95 349,50 387,56 38,06
D180 0,00 335,00 392,91 57,91
T181 2,95 341,00 391,05 50,05
T/T182 5,90 347,50 390,00 42,50
EBA-1 -395,30 416,50 416,50 0,00
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Quadro 7.9
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 1
Relatdrio das Linhas (Cont...)

. Perda de
TRECHO NOS Diam. Extensao Vazao Veloc. Carga
Mont. Jus. (mm) (m) (I/s) (m/s) (m/km)

1 EBA-1 NO1 600 60,0 395,30 1,40 2,15
2 NO1 V02 500 85,0 321,55 1,64 3,56
3 V02 D03 500 140,0 321,55 1,64 3,56
4 D03 NO04 500 110,0 321,55 1,64 3,56
5 NO04 V05 100 100,0 17,70 2,25 42,09
6 V05 T06 100 125,0 17,70 2,25 42,09
7 T06 T07 80 250,0 14,75 2,93 89,04
8 T07 D08 80 150,0 11,80 2,35 58,90
9 D08 T09 80 100,0 11,80 2,35 58,90
10 T09 D10 80 125,0 8,85 1,76 34,57
11 D10 \AR 80 270,0 8,85 1,76 34,57
12 Vi1 D12 80 200,0 8,85 1,76 34,57
13 D12 V13 80 140,0 8,85 1,76 34,57
14 Vi3 N14 80 210,0 8,85 1,76 34,57
15 N14 T/T/T/D 100 150,0 8,85 1,13 11,66
16 N04 T16 500 450,0 303,85 1,55 3,21
17 T16 T17 400 390,0 209,45 1,67 4,77
18 T17 N18 350 50,0 206,50 2,15 8,91
19 N18 T19 80 180,0 5,90 1,17 16,31
20 T19 T/D20 50 270,0 2,95 1,50 44,60
21 N18 D21 400 320,0 200,60 1,60 4,41
22 D21 N22 400 130,0 200,60 1,60 4,41
23 N22 V23 350 130,0 106,20 1,10 2,60
24 va3 D24 350 40,0 106,20 1,10 2,60
25 D24 T25 350 220,0 106,20 1,10 2,60
26 T25 D26 350 270,0 103,25 1,07 2,47
27 D26 T/T/T27 350 240,0 103,25 1,07 2,47
28 T/T/T27 N28 300 245,0 94,40 1,34 4,43
29 N28 N29 300 550,0 94,40 1,34 4,43
30 N29 N30 300 500,0 94,40 1,34 4,43
31 N30 N31 300 225,0 94,40 1,34 4,43
32 T16 T/T32 250 180,0 91,45 1,86 10,15
33 T/T32 D33 250 80,0 88,50 1,80 9,56
34 D33 T/T34 250 440,0 88,50 1,80 9,56
35 T/T34 N35 250 200,0 82,60 1,68 8,41
36 N35 N36 250 40,0 82,60 1,68 8,41
37 N36 T/T37 250 85,0 82,60 1,68 8,41
38 T/T37 D38 250 60,0 76,70 1,56 7,33
39 D38 T39 250 360,0 76,70 1,56 7,33
40 T39 N40 250 80,0 73,75 1,50 6,82
41 N40 T41 150 100,0 5,90 0,33 0,76
42 T41 D41A 100 140,0 2,95 0,38 1,52
43 D41A T42 100 150,0 2,95 0,38 1,52
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Relatdrio das Linhas (Cont...)

. Perda de
TRECHO NOS Diam. Extensao Vazao Veloc. Carga
Mont. Jus. (mm) (m) (I/s) (m/s) (m/km)
44 N40 N43 250 80,0 67,85 1,38 5,84
45 N43 T44 250 175,0 67,85 1,38 5,84
46 T44 D45 250 220,0 64,90 1,32 5,38
47 D45 N46 250 240,0 64,90 1,32 5,38
48 N46 T47 80 120,0 11,80 2,35 58,90
49 T47 D48 80 210,0 5,90 1,17 16,31
50 D48 T49 80 150,0 5,90 1,17 16,31
51 T49 V50 80 150,0 2,95 0,59 4,52
52 V50 T/D51 50 140,0 2,95 1,50 44,60
53 N46 T/T52 200 310,0 53,10 1,69 11,00
54 T/T52 N53 200 320,0 50,15 1,60 9,90
55 N53 T54 50 170,0 2,95 1,50 44,60
56 N53 D55 200 20,0 47,20 1,50 8,85
57 D55 V56 200 290,0 47,20 1,50 8,85
58 V56 D57 200 30,0 47,20 1,50 8,85
59 D57 T58 200 130,0 47,20 1,50 8,85
60 T58 D59 200 185,0 44,25 1,41 7,85
61 D59 V60 200 110,0 44,25 1,41 7,85
62 V60 D61 200 60,0 44,25 1,41 7,85
63 D61 V62 200 150,0 44,25 1,41 7,85
64 V62 D63 200 85,0 44,25 1,41 7,85
65 D63 N64 200 20,0 44,25 1,41 7,85
66 N64 V67 200 60,0 29,50 0,94 3,70
67 V67 D68 200 30,0 29,50 0,94 3,70
68 D68 V69 200 80,0 29,50 0,94 3,70
69 V69 D70 200 250,0 29,50 0,94 3,70
70 D70 V71 150 60,0 29,50 1,67 15,04
71 V71 N72 150 150,0 29,50 1,67 15,04
72 N72 T/T73 150 140,0 29,50 1,67 15,04
73 N64 T64A 200 310,0 14,75 0,47 1,03
74 T64A T/T65 150 20,0 11,80 0,67 2,76
75 T/T65 T/T/D66 150 285,0 5,90 0,33 0,76
76 T/T73 T74 150 320,0 23,60 1,34 9,95
77 T74 N75 150 130,0 20,65 1,17 7,77
78 N75 D76 100 70,0 5,90 0,75 5,50
79 D76 N76A 80 110,0 5,90 1,17 16,31
80 N76A V76B 80 90,0 5,90 1,17 16,31
81 V76B D77 80 110,0 5,90 1,17 16,31
82 D77 T/T78 80 85,0 5,90 1,17 16,31
83 N75 D79 150 75,0 14,75 0,83 4,17
84 D79 T80 150 130,0 14,75 0,83 4,17
85 T80 D80A 150 70,0 11,80 0,67 2,76
86 D80A V81 150 170,0 11,80 0,67 2,76
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Relatdrio das Linhas (Cont...)

. Perda de
TRECHO NOS Diam. Extensao Vazao Veloc. Carga
Mont. Jus. (mm) (m) (I/s) (m/s) (m/km)
87 V81 D82 150 130,0 11,80 0,67 2,76
88 D82 T/T83 150 370,0 11,80 0,67 2,76
89 T/T83 V84 150 260,0 5,90 0,33 0,76
90 V84 T85 100 85,0 5,90 0,75 5,50
91 T85 D86 100 140,0 2,95 0,38 1,52
92 D86 T87 100 90,0 2,95 0,38 1,52
93 N22 T/T88 300 300,0 94,40 1,34 4,43
94 T/T88 T/T89 300 330,0 88,50 1,25 3,93
95 T/T89 T90 300 250,0 82,60 1,17 3,46
96 T90 D1 300 30,0 79,65 1,13 3,24
97 Dot V92 300 30,0 79,65 1,13 3,23
98 Vo2 D93 300 50,0 79,65 1,13 3,23
99 D93 Vo4 300 55,0 79,65 1,13 3,23
100 Vo4 D95 300 50,0 79,65 1,13 3,23
101 D95 T96 300 340,0 79,65 1,13 3,23
102 T96 N97 300 200,0 76,70 1,09 3,02
103 N97 T/T98 300 220,0 76,70 1,09 3,02
104 T/T98 D99 300 340,0 70,80 1,00 2,60
105 D99 T/T100 300 210,0 70,80 1,00 2,60
106 T/T100 D101 300 190,0 64,90 0,92 2,21
107 D101 N102 300 90,0 64,90 0,92 2,21
108 N102 N103 300 200,0 64,90 0,92 2,21
109 N103 T104 300 90,0 64,90 0,92 2,21
110 T104 D105 300 250,0 61,95 0,88 2,03
111 D105 T106 300 310,0 61,95 0,88 2,03
112 T106 T107 250 170,0 56,05 1,14 4,10
113 T107 D108 250 360,0 53,10 1,08 3,71
114 D108 N109 250 165,0 53,10 1,08 3,71
115 N109 V110 250 370,0 53,10 1,08 3,71
116 V110 T/T111 150 100,0 8,85 0,50 1,62
117 T/T111 N112 100 100,0 2,95 0,38 1,52
118 N112 T113 100 140,0 2,95 0,38 1,52
119 V110 N114 250 630,0 44,25 0,90 2,65
120 N114 D115 250 130,0 44,25 0,90 2,65
121 D115 T/T116 250 140,0 44,25 0,90 2,65
122 T/T116 T117 250 100,0 38,35 0,78 2,03
123 T117 D118 250 130,0 35,40 0,72 1,75
124 D118 T119 250 140,0 35,40 0,72 1,75
125 T119 T120 250 200,0 32,45 0,66 1,49
126 T120 D121 250 140,0 26,55 0,54 1,03
127 D121 T122 250 220,0 26,55 0,54 1,03
128 T122 T123 250 60,0 23,60 0,48 0,83
129 T123 V124 250 50,0 20,65 0,42 0,65
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Quadro 7.9

GI COHIDRO

CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS

Relatdrio das Linhas (Cont...)

. Perda de
TRECHO NOS Diam. Extensao Vazao Veloc. Carga
Mont. Jus. (mm) (m) (I/s) (m/s) (m/km)
130 Vi24 N125 250 240,0 20,65 0,42 0,65
131 N125 D125A 200 60,0 14,75 0,47 1,03
132 D125A T/T126 200 215,0 14,75 0,47 1,03
133 T/T126 T/T127 150 250,0 8,85 0,50 1,62
134 T/T127 D128 100 160,0 2,95 0,38 1,52
135 D128 T129 100 65,0 2,95 0,38 1,52
136 N125 T130 80 390,0 5,90 1,17 16,31
137 T130 N131 80 50,0 2,95 0,59 4,52
138 N131 N132 80 240,0 2,95 0,59 4,52
139 N132 D133 80 150,0 2,95 0,59 4,52
140 D133 V134 80 90,0 2,95 0,59 4,52
141 V134 D135 80 40,0 2,95 0,59 4,52
142 D135 T136 80 100,0 2,95 0,59 4,52
143 NO1 N137 300 110,0 73,75 1,04 2,81
144 N137 T138 300 360,0 73,75 1,04 2,81
145 T138 D139 300 1000,0 70,80 1,00 2,60
146 D139 T140 300 200,0 70,80 1,00 2,60
147 T140 D141 300 60,0 67,85 0,96 2,40
148 D141 N142 300 35,0 67,85 0,96 2,40
149 N142 N143 300 290,0 67,85 0,96 2,40
150 N143 V144 300 65,0 67,85 0,96 2,40
151 V144 D145 300 110,0 67,85 0,96 2,40
152 D145 T146 300 70,0 67,85 0,96 2,40
153 T146 D147 300 120,0 64,90 0,92 2,21
154 D147 T/T148 300 520,0 64,90 0,92 2,21
155 T/T148 V149 250 70,0 59,00 1,20 4,51
156 V149 D150 250 110,0 59,00 1,20 4,51
157 D150 T/T151 250 260,0 59,00 1,20 4,51
158 T/T151 V151A 50 60,0 2,95 1,50 44,60
159 V151A D152 50 100,0 2,95 1,50 44,60
160 D152 T153 50 120,0 2,95 1,50 44,60
161 T/T151 D154 250 220,0 50,15 1,02 3,34
162 D154 T155 250 230,0 50,15 1,02 3,34
163 T155 T156 250 210,0 47,20 0,96 2,98
164 T156 N157 250 90,0 44,25 0,90 2,65
165 N157 T158 250 80,0 44,25 0,90 2,65
166 T158 D159 250 250,0 41,30 0,84 2,33
167 D159 N160 250 120,0 41,30 0,84 2,33
168 N160 D160A 80 390,0 8,85 1,76 34,57
169 D160A N161 80 60,0 8,85 1,76 34,57
170 N161 T162 50 100,0 2,95 1,50 44,60
171 N161 T/T163 80 250,0 5,90 1,17 16,31
172 N160 V164 200 450,0 32,45 1,03 4,42
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Quadro 7.9
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 1
Relatdrio das Linhas (Cont...)

. Perda de
TRECHO NOS Diam. Extensao Vazao Veloc. Carga
Mont. Jus. (mm) (m) (I/s) (m/s) (m/km)
173 V164 T165 200 170,0 32,45 1,08 4,42
174 T165 D166 200 180,0 29,50 0,94 3,70
175 D166 N167 200 100,0 29,50 0,94 3,70
176 N167 N168 200 235,0 29,50 0,94 3,70
177 N168 T/T169 200 200,0 29,50 0,94 3,70
178 T/T169 D170 200 350,0 23,60 0,75 2,45
179 D170 V171 200 85,0 23,60 0,75 2,45
180 V171 D172 100 320,0 8,85 1,18 11,66
181 D172 T/T173 100 160,0 8,85 1,18 11,66
182 T/T173 T174 100 300,0 2,95 0,38 1,52
183 V171 D174A 150 180,0 14,75 0,83 417
184 D174A T175 150 130,0 14,75 0,83 417
185 T175 V176 150 560,0 11,80 0,67 2,76
186 V176 N177 150 75,0 11,80 0,67 2,76
187 N177 D180 100 100,0 8,85 1,18 11,66
188 D180 T181 100 160,0 8,85 1,18 11,66
189 T181 T/T182 100 190,0 5,90 0,75 5,50
190 N177 D178 50 140,0 2,95 1,50 44,60
191 D178 T179 100 180,0 2,95 0,38 1,52
Quadro 7.10
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 2
Relatorio dos Nés
NO Demanda Cota Cota Pressao
(I/s) Terr.(m) Piez.(m) Disp. (m)
NO1 0,00 399,00 444,34 45,34
N31 0,00 399,00 443,71 44,71
TO7 2,95 398,00 442,93 44,93
D08 0,00 390,10 442,10 52,00
T09 2,95 394,00 441,61 47,61
V10 0,00 396,00 441,08 45,08
T11 2,95 400,00 439,35 39,35
D12 0,00 380,00 438,87 58,87
V13 0,00 384,00 438,06 54,06
D14 0,00 374,00 435,05 61,05
T15 2,95 380,00 433,70 53,70
T16 2,95 391,00 432,52 41,52
T17 2,95 380,00 430,93 50,93
D18 0,00 365,00 429,69 64,69
T19 2,95 392,50 427,20 34,70
T/T20 5,90 388,00 425,56 37,56

Perimetro de Irrigagao de Inhapi II-AL
Projeto Basico
Pag. 140



Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 2

Quadro 7.10

GI COHIDRO

CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS

Relatdrio dos Nos (Cont...)

NO Demanda Cota Cota Pressao

(I/s) Terr.(m) Piez.(m) Disp. (m)
D21 0,00 363,00 425,26 62,26
N22 0,00 371,00 424,59 53,59
N23 0,00 372,00 424,19 52,19
V24 0,00 373,00 422,80 49,80
T/T25 5,90 381,00 417,14 36,14
D26 0,00 351,00 416,86 65,86
V27 0,00 360,00 414,94 54,94
T28 2,95 377,00 413,86 36,86
D29 0,00 341,00 412,73 71,73
T30 2,95 368,00 410,81 42,81
D02 0,00 394,00 440,89 46,89
TO3 2,95 399,00 435,35 36,35
NO4 0,00 392,00 432,83 40,83
NO5 0,00 378,00 426,55 48,55
T/T/D06 5,90 385,00 420,02 35,02
N32 0,00 392,00 442,43 50,43
T33 2,95 391,00 440,44 49,44
N34 0,00 380,00 440,17 60,17
T35 2,95 381,00 438,97 57,97
D36 0,00 371,00 438,42 67,42
N37 0,00 373,00 437,12 64,12
T/D38 2,95 366,00 435,97 69,97
V39 0,00 362,00 434,61 72,61
N40 0,00 359,00 433,11 74,11
T41 2,95 378,00 429,88 51,88
N42 0,00 357,00 426,97 69,97
D43 0,00 351,00 425,61 74,61
N44 0,00 358,00 424,25 66,25
T/T45 5,90 386,00 421,46 35,46
V46 0,00 384,00 419,91 35,91
N47 0,00 384,00 419,71 35,71
T48 2,95 380,99 417,96 36,97
T49 2,95 369,00 416,65 47,65
D50 0,00 365,00 416,36 51,36
T51 2,95 369,00 415,53 46,53
D52 0,00 363,00 411,85 48,85
V54 0,00 366,00 409,05 43,05
T/T55 5,90 367,50 406,43 38,93
D56 0,00 348,00 405,73 57,73
T57 2,95 365,50 404,76 39,26
T53 2,95 366,00 402,49 36,49
T/T58 5,90 390,00 435,50 45,50
D59 0,00 362,00 434,15 72,15
T60 2,95 392,00 429,46 37,46
EBA-2 -94,40 445 42 445 42 0,00
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Quadro 7.11
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 2
Relatorio das Linhas

. Perda de
TRECHO | NOS Diam. Extensao Vazao Veloc. Carga
Mont. Jus. (mm) (m) (I/s) (m/s) (m/km)
1 EBA-2 NO1 250 100,00 94,40 1,92 10,77
2 NO1 N31 250 70,00 85,55 1,74 8,97
3 N31 T07 200 130,00 38,35 1,22 6,02
4 T07 D08 200 160,00 35,40 1,13 5,19
5 D08 T09 200 95,00 35,40 1,13 5,19
6 T09 V10 200 120,00 32,45 1,03 4,42
7 V10 T11 200 390,00 32,45 1,03 4,42
8 T11 D12 200 130,00 29,50 0,94 3,70
9 D12 V13 200 220,00 29,50 0,94 3,70
10 Vi3 D14 150 200,00 29,50 1,67 15,04
11 D14 T15 150 90,00 29,50 1,67 15,04
12 T15 T16 150 95,00 26,55 1,50 12,37
13 T16 T17 150 160,00 23,60 1,34 9,95
14 T17 D18 150 160,00 20,65 1,17 7,77
15 D18 T19 150 320,00 20,65 1,17 7,77
16 T19 T/T20 150 280,00 17,70 1,00 5,84
17 T/T20 D21 150 110,00 11,80 0,67 2,76
18 D21 N22 150 245,00 11,80 0,67 2,76
19 N22 N23 100 20,00 11,80 1,50 19,86
20 N23 V24 100 70,00 11,80 1,50 19,86
21 V24 T/T25 100 285,00 11,80 1,50 19,86
22 T/T25 D26 100 50,00 5,90 0,75 5,50
23 D26 va7 100 350,00 5,90 0,75 5,50
24 va7 T28 100 195,00 5,90 0,75 5,50
25 T28 D29 80 250,00 2,95 0,59 4,52
26 D29 T30 80 425,00 2,95 0,59 4,52
27 NO1 D02 80 100,00 8,85 1,76 34,57
28 D02 T03 80 160,00 8,85 1,76 34,57
29 T03 NO04 80 155,00 5,90 1,17 16,31
30 NO04 NO05 80 385,00 5,90 1,17 16,31
31 NO05 T/T/D06 80 400,00 5,90 1,17 16,31
32 N31 N32 200 145,00 47,20 1,50 8,85
33 N32 T33 200 225,00 47,20 1,50 8,85
34 T33 N34 200 35,00 44,25 1,41 7,85
35 N34 T35 200 230,00 35,40 1,13 5,19
36 T35 D36 200 125,00 32,45 1,03 4,42
37 D36 N37 200 295,00 32,45 1,03 4,42
38 N37 T/D38 200 260,00 32,45 1,03 4,42
39 T/D38 V39 150 90,00 29,50 1,67 15,04
40 V39 N40 150 100,00 29,50 1,67 15,04
41 N40 T41 150 215,00 29,50 1,67 15,04
42 T41 N42 150 235,00 26,55 1,50 12,37
43 N42 D43 150 110,00 26,55 1,50 12,37
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Quadro 7.11
Rede de Distribuicao de Inhapi Il - Setor 2
Relatdrio das Linhas (Cont...)

. Perda de
TRECHO | NOS Diam. Extensao Vazao Veloc. Carga
Mont. Jus. (mm) (m) (I/s) (m/s) (m/km)
44 D43 N44 150 110,00 26,55 1,50 12,37
45 N44 T/T45 150 225,00 26,55 1,50 12,37
46 T/T45 V46 150 200,00 20,65 1,17 7,77
47 V46 N47 150 25,00 20,65 1,17 7,77
48 N47 T48 150 225,00 20,65 1,17 7,77
49 T48 T49 150 225,00 17,70 1,00 5,84
50 T49 D50 150 70,00 14,75 0,83 417
51 D50 T51 150 200,00 14,75 0,83 417
52 T51 D52 100 185,00 11,80 1,50 19,86
53 D52 V54 100 240,00 8,85 1,13 11,66
54 V54 T/T55 100 225,00 8,85 1,13 11,66
55 T/T55 D56 80 155,00 2,95 0,59 4,52
56 D56 T57 80 215,00 2,95 0,59 4,52
57 N34 T/T58 100 400,00 8,85 1,13 11,66
58 T/T58 D59 80 300,00 2,95 0,59 4,52
59 D59 T60 50 105,00 2,95 1,50 44,60
60 D52 T53 50 210,00 2,95 1,50 44,60

(2) - Manejo e operacao da rede pressurizada

O sistema de irrigacao projetado prevé a irrigacdo completa e simultdnea de todos os
lotes. A razdo dessa premissa de projeto € que a alta evapotranspiracdo na regiao
implicou em um diminuto turno de rega no més de maxima demanda, o que significou um

reduzido tempo disponivel entre irrigagées.

A projetista, com base em experiéncias dos diversos projetos publicos de irrigacéo,
concebeu uma jornada maxima de trabalho de 20 horas/dia, considerando 25 dias Uteis
por més (com folgas aos domingos), uma vez que tornar-se-ia improdutivo exigir uma

jornada superior aos irrigantes do projeto.

Esses parametros de projeto citados exigem que a pressurizacao da rede seja feita sem
nenhuma setorizagdo ou rodizio de demanda. Dessa forma, adotou-se também como

premissa de projeto a utilizacao do turno de rega do més critico constante para os demais
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meses, variando tao somente a lamina de irrigacdo a ser incorporada e

consequentemente o tempo de irrigacao total nos lotes ao longo dos meses.

O capitulo referente ao sistema "On Farm" apresenta com mais detalhes o manejo da

irrigacdo em cada més.

O sistema de pressurizacao concebido para o s Projeto, rede ramificada, acarreta uma
desuniformidade no que se refere as pressdes disponiveis nos lotes, uma vez que a rede
atendera a lotes situados em diferentes cotas ocasionando diferentes desniveis
geomeétricos, além das perdas de cargas diferentes obtidas no dimensionamento da

tubulacao para os diversos lotes.

Tal fato, quando néo controlado, implica em uma rede desequilibrada hidraulicamente,
com vazdes variaveis nas tomadas d'agua de cada lote e, consequentemente,

inviabilizando completamente a operacao do sistema de irrigagdo como um todo.

Para solucionar essa questao, objetivando equalizar as pressdes na rede pressurizada,
optou-se pela utilizacao valvulas redutoras de pressao a serem instaladas na tomada de

cadad lote.
(3) - Detalhamento dos N6s da Rede Pressurizada

A partir do dimensionamento hidraulico das redes pressurizadas efetuou-se o
detalhamento das pecas necessarias a perfeita articulagdo dos trechos, incluindo as

mudancas de direcdo, de diametros e bifurcagdes.

No item referente as memorias de calculo sdo apresentados os desenhos esquematicos
contendo o detalhamento de todos os nés de cada rede pressurizada, com a

discriminagao de todas as pecas a serem utilizadas.
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O desenho DE-1004-055-602-01 apresenta o detalhamento de nés da rede pressurizada
e o desenho N° DE-1004-055-602-02 apresenta o projeto tipico para as caixas de

ventosas e registros da rede pressurizada.
7.2.6 - Tomadas D’Agua dos Lotes e Filtros

Na entrada de cada lote haverd uma tomada d'agua dotada de um registro para permitir
a abertura e o fechamento do fornecimento de agua para o lote, um hidrébmetro, para
permitir a medicao individual do consumo parcelar , um dispositivo para ferti-irrigacao e

um dispositivo de filtragem.

Com relacao aos dispositivos de filtragem, para os lotes em que esta previsto a utilizacao
do método de microaspersdo, serdo utilizados apenas filtros de disco (120 Mesh) na
tomada de cada lote.

7.2.7 - Drenagem Superficial

As condicoes de dreanagem natural da éarea de implantacdo do projeto bem como as
caracteristicas edafoclimaticas da regido, com alta evapotranspiracdo e solos com
razoaveis indices de permeabilidade, que constituem um meio eficaz de drenagem
subterrdnea, permite se dizer que a regido do projeto encontra-se numa situacao
bastante favoravel no que diz respeito a drenagem. Sao previstos 0s seguintes
dispositivos para o encaminhamento de aguas superficiais , como refor¢co ao sistema de
drenagem natural :

- Bueiros

Foram previstos para os cruzamentos das estradas de servicos com os talvegues, de
modo a permitir o escoamento adequado da drenagem natural do perimetro.

-Travessias do tipo da passagem molhada

Para os casos onde lamina d’agua calculada for menor do que 0,80 m , sera utilizada

uma passagem molhada revestida com cascalhos ou fragmentos de rochas.
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-Valetas de Drenagem

Com o objetivo de disciplinar o escoamento superficial das aguas para a drenagem
natural sdo previstas valetas de drenagem nao revestidas com secdo trapezoidal,
profundidade maxima de 0,40 m e taludes abatidos (1 V :3 H).

7.2.8 - Sistema Viario

A rede viaria foi projetada com vistas a dotar a area do projeto com um sistema de
comunicacdes que atendesse a exploracdo agricola, permitindo o deslocamento de
maquinas agricolas e de pessoas, 0 transporte dos insumos basicos necessarios a
producgdo, transporte dos produtos e a integracao entre os setores agricolas projetados,

conectando-os com as estradas vicinais existentes na regido.

A estrada Municipal que interliga a regido a sede Municipal de Delmiro Gouveia margeia a
adutora principal do Projeto assim, foram previstas no projeto apenas estradas ao longo

de alguns ramais principais da rede pressurizada.

As estradas previstas no Projeto terdo 3 m de largura e revestimento primario edeverao
servir de caminhos de servigo para a implantagéo da propria rede pressurizada sendo que

o revestimento primario devera ser feito em etapa posterior.

O revestimento primario sera constituido de solo e cascalho, ou de camadas de solos ou,
ainda, mistura de solos, e sera executado de acordo com a especificacdo de servico
DNER-ES-P-07-71. Esse revestimento € equivalente ao reforco de subleito de estradas

pavimentadas.
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8.0 -ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

Os custos de investimento referem-se aos custos fixos para a implementacao da infra-
estrutura necessaria no projeto, tais como: Sistema de Captagcado, Estacdes elevatorias,
Linhas de Recalque, Rede de Distribuicdo Pressurizada, Sistema Parcelar, Rede de

energia elétrica, entre outros.

Para a composicao dos custos de investimento das alternativas de projeto procedeu-se,
em linhas gerais, a orcamentacdo das estruturas que assim o exigiram, a consulta a
fabricantes de equipamentos e a adogao de indices técnicos referentes a outros projetos
similares. A data base da estimativa de orcamento foi setembro de de 2004 que

posteriormente foi atulizada pelo INCC para agosto de 2005.

O quadro 8.1 a seguir apresenta a sintese desses custos de investimento enquanto no

quadro 8.2 apresenta-se a composicao dos mesmos.

QUADRO 8.1 — SINTESE DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO DO PROJETO

ITEM DISCRIMINACAO Custo Total (R$)
1 SERVICOS GERAIS 1.024.019,35
2 CAPTACAO E ELEVATORIA PRINCIPAL (EBP) 1.078.357,93
3 LINHA DE RECALQUE 3.563.648,90
4 ELEVATORIA AUXILIAR - 1 (EBA-1) 644.969,55
5 ELEVATORIA AUXILIAR - 1 (EBA-2) 390.758,63
RESERVATORIO PULMAO E VERTEDOR DE EMERGENCIA-

6 R1 84.195,29
RESERVATORIO PULMAO E VERTEDOR DE EMERGENCIA-

7 R2 45.168,59

8 REDE PRESSURIZADA 2.758.009,01

9 SISTEMA "ON FARM " - LOTES TIPO 6.961.691,34
SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(L.DISTRIBUICAO EM

10 13.8 kV - L=60,0 km) 1.895.153,21

TOTAL GERAL 18.445.971,79
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PERIMETRO DE IRRIGAGAO DE INHAPI II-AL
Resumo do Orcamento Estimativo - Base: AGO/2005

ITEM DISCRIMINAGCAO Custo Total (R$)
1 SERVICOS GERAIS 1.024.019,35
2 CAPTACAO E ELEVATORIA PRINCIPAL (EBP) 1.078.357,93
3 LINHA DE RECALQUE 3.563.648,90
4 ELEVATORIA AUXILIAR - 1 (EBA-1) 644.969,55
5 ELEVATORIA AUXILIAR - 1 (EBA-2) 390.758,63
6 RESERVATORIO PULMAO E VERTEDOR DE EMERGENCIA-R1 84.195,29
7 RESERVATORIO PULMAO E VERTEDOR DE EMERGENCIA-R2 45.168,59
8 REDE PRESSURIZADA 2.758.009,01
9 SISTEMA "ON FARM " - LOTES TIPO 6.961.691,34

SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(L.DISTRIBUICAO EM 13.8
10  |kV - L=60,0 km) 1.895.153,21

TOTAL GERAL

18.445.971,79




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

, = P it. [ P Total
iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr, | Preeos Unit. | Prego Tota
(R$) (R$)
1 SERVICOS GERAIS
1.1 20.004.007-0 Caminho de servigo realizado mecanicamente . m 44.730 4,41 197.463,27
08.001.003-0 |Base de brita corrida para revestimento primario de estradas . m3 14.090 37,76 532.061,87
1.2 01.017.001-0 [Locagéo de projeto de estrada, em terreno de orografia acidentada e
vegetacao densa. km 26,8 8.519,28 228.640,40
1.3 02.004.007-0 (Barracao de obra p/ escritério e alojamento, ¢/ vestiario e bateria de
sanitario, inclusive instalagdes exclusive pintura (projeto 2008). m2 150 149,98 22.496,40
1.4 02.010.001-0 [(Galpao aberto p/ oficina e depdsito de canteiro de obras, em madeira de
lei. m2 200 93,32 18.664,50
1.5 | 02.015.001-0 ||ngia1acs0 e ligagao provisérias de 4gua e esgoto . un. 3 1.234,22 3.702,65
1.6 02.016.001-0
Instalacéo e ligagdo provisérias de energia elétrica em baixa tenséo. un. 3 593,50 1.780,50
1.7 02.016.006-0 Entrada de servigo aérea, em alta tensdo, p/ 75kva . un. 1 4.968,35 4.968,35
1.8 15.011.005-0 Subestagao padrdo CEAL, c/ transformador trifasico de 75kva . un. 1 8.814,53 8.814,53
1.9 02.020.001-0 [Placa de identificagao de obra publica, inclusive pintura e suporte de
madeira. Fornecimento e Colocacéo. m2 40 135,67 5.426,88
SUBTOTAL DO ITEM 1 1.024.019,35
2. ~ .
0 CAPTACAO E ELEVATORIA PRINCIPAL (EBP)
21
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS
2.11 01.018.002-0 Locagao de obra c/ aparelho topografia sobre cerca de marcagéo . m 200 7,01 1.402,27
2.1.2 | 01.006.004-0 |Desmatamento e limpeza de terreno ¢/ equipamento mecanico (Rend. do
trator - 1.000 m2/h). m2 2.500 0,15 378,70
2.1.3 | 03.025.005-0 Escavacéo mecanica c/ trator de lamina, poténcia 200cv, em material de
12 categoria, ¢/ transporte entre 50,00 e 100,00m. m3 106 3,84 407,16
2.1.4 | 11.003.001-1 |Goncreto simples, p/ uma resisténcia a compres. de 10mPa, inclusive
material e transporte na horizontal e na vertical m3 187 201,52 37.684,71
215 11.003.003-1 Concreto p/ pegas armadas, p/ uma resisténcia a compres. de 20 mPa,
inclusive material, confecgé@o e transporte horizontal e vertical. m3 119 236,55 28.149,07
2.1.6 11.005.002-1
Forma de chapa de madeira compensada, de 14mm resinada e de
20mm plastificadas, servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar 3 vézes. m2 511 40,12 20.501,61
21.7 11.004.037-0 Escoramento de formas de 3,50 até 4,00m de pé direito, ¢/ pinho de 32,
tdbuas empregadas 3 vézes, prumos 4 vézes. m3 21 5,26 110,43
2.1.8 11.004.070-1 |Escoramento de forma de paramento vertical p/ altura de 1,50 a 5,00m,
¢/ aproveit. da madeira 2 vézes. m2 511 12,36 6.314,14
2.1.9 | 11.009.013-0 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, diametro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 10.710 3,29 35.228,19
2110 | 11.009.014-1 Barra de agco CA-50b, c/ saliéncia, diametro de 8 a 12,5mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 1.190 2,82 3.360,58
2.1.11 | 11.011.029-0 Corte, dobragem, mont. e colocagao de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 10.710 1,47 15.759,98
2.1.12 | 11.011.030-1 Corte, dobragem, mont. e colocagao de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 1.190 1,29 1.532,22
2.1.13 | 16.026.001-0 Impermeabilizagéo de reservatério, ndo sujeito a lengol fredtico, usando
cimento cristalizante ¢/ emulsdo adesiva de base acrilica. m2 356 44,71 15.916,13
2.1.14 ) Junta de desmontagem travada axialmente, em F2F' dlctil com flanges
PN-10, @ nom. 150mm un. 3 2.267,87 6.803,62
2.1.15 ) Toco em FF?' dictil com flanges PN-10 e anel de ancoragem, @ nom.
150mm, L=0,25m un. 6 118,31 709,84
2.1.16 -
Valvula de retengéo tipo Clasar @ nom. 150mm un. 3 1.065,77 3.197,31
2.1.17 - Valvula borboleta em FeF® dictil com flanges PN-10 e volante com
acionamento manual, @ nom. 150 mm un. 3 3.317,41 9.952,24
21.18 N Extremidade em ago carbono com flanges PN-10 e anel de ancoragem,
@ nom.150mm, L= 1,524m un. 3 571,62 1.714,86
2.1.19 - Curva de 90° em FeF® ductil com flanges PN-10, @ nom. 150mm un. 3 216,44 649,33
2.1.2 - .
0 Peca especial em ago carbono @ nom. 24" conforme desenho de projeto. un. 1 23.365,68 23.365,68




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

, = P it. [ P Total
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. recos Unit reco Tota
(R$) (R$)
2.1.21 - Redugao concéntrica em FeF® dctil com flanges PN-10, @ nom. 300 x
250mm un. 2 518,36 1.036,73
2.1.22 ) Junta de desmontagem travada axialmente, em FeF®" ddctil com flanges
PN-10, @ nom. 300mm un. 2 3.973,39 7.946,77
2.1.23 -
Toco em F2F ductil com flanges PN-10, @ nom. 300mm, L=0,25m un. 2 166,51 333,02
2.1.24 -
Valvula de retengéo tipo Clasar @ nom. 300mm un. 2 2.437,75 4.875,49
2.1.25 - Vélvula borboleta em FeF*' ductil com flanges PN-10 e volante com
acionamento manual, @ nom. 300 mm un. 2 6.895,62 13.791,24
2.1.26 " Extremidade em F°F ductil com flanges PN-10 e anel de ancoragem, &
nom.300mm, L=0.70m un. 2 473,33 946,66
2.1.27 -
Curva de 90° em FeF? ductil com flanges PN-10, @ nom. 300mm un. 2 892,82 1.785,65
21.28 ) Montagem das pegas dos barriletes (10% do fornecimento) vba 1 - 7.710,84
2.1.29 -
Monovia com Talha e Troley Manuais para 2,0 toneladas un 1 5.875,26 5.875,26
2.1.30 - Conjunto Motor-Bomba Tipo Turbina de Eixo Vertical para trabalhar nas
seguintes condigdes de operagdo ( HM = 72,23 m e Q = 41,30 I/s e Pot.
de 75 cv) un 3 73.576,00 220.728,00
2.1.31 - Conjunto Motor-Bomba Tipo Turbina de Eixo Vertical para trabalhar nas
seguintes condigdes de operagdo (HM = 72,230 m e Q = 135,7 I/s e Pot.
de 200 cv) un 2 136.082,06 272.164,12
2.1.32 - Dispositivo para combate aos transientes hidraulicos no sistema de
recalque/distribui¢ao principal vb. - - 100.000,00
SUBTOTAL DO ITEM 2.1 850.331,84
2.2 MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
SUBESTAGAO REBAIXADORA
2.2.1 - Para-raios classe 15 kV. un. 3 146,07 438,21
222 - Transformador de Corrente un. 3 183,94 551,82
2.2.3 - Disjuntor tripolar classe 15 kV, 630 A. un. 1 8.656,00 8.656,00
224 - Chave Seccionadora tripolar classe 15 kV, 400 A. un. 3 324,60 973,80
2.2.5 - Transformador 750 kVA, 13,8-0,38/0,22 kV. un. 2 21.640,00 43.280,00
2.2.6 - Suporte de Equipamentos vba. - - 7.033,00
227 - Isoladores vba. - - 973,80
2.2.8 - Barramento + Conectores + Condutos vba. - - 5.031,30
229 - Estrutura do Ramal de Servigo vba. - - 1.785,30
2.2.10 - iluminagao vba. - - 1.623,00
2.2.11 - Condutores para o sistema de aterramento vba. - - 973,80
2.2.12 - Conectores e Soldas vba. - - 2.380,40
2.2.13 - Hastes e caixas para o sistema de aterramento vba. - - 2.596,80
2.2.14 - Construgao civil com area construida de 50 m2 vba. - - 16.230,00
2.2.15 - Telas , grades , portas e janelas vba. - - 3.787,00
2.2.16 - Canaletas vba. - - 3.246,00
ESTAGAO ELEVATORIA
2.2.17 - Conjunto de Manobra e Controle vba. - - 101.253,56
2.2.18 - Banco de capacitores vba. - - 13.200,40
2.2.19 - Dutos e Bandejas vba. - - 3.787,00
2.2.20 - Condutores e Conectores vba. - - 8.493,70
2.2.21 - lluminagéo interna vba. - - 1.731,20
SUBTOTAL DO ITEM 2.2 228.026,09
SUBTOTAL DO ITEM 2 1.078.357,93
3.0
LINHA DE RECALQUE
3.1 01.016.051-0 |Nivelamento e contra-nivelamento de linha topografica, em terreno de
orografia ondulada. km 7,8 325,93 2.531,18
3.2 01.006.004-0 [Desmatamento e limpeza de terreno ¢/ equipamento mecanico (Rend. do
trator - 1.000 m2/h). m2 23.298 0,15 3.529,18
3.3 03.020.050-1 Escavacédo mecanica de vala ndo escorada, em material de 12 categoria,
até 1,50m de profundidade , ¢/ escavadeira hidraulica. m3 10.484 3,16 33.123,57




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

, = P it. [ P Total
iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr, | Preeos Unit. | Prego Tota
(R$) (R$)
3.4 03.012.010-0
Reaterro de vala/cava c/ trator ¢/ poténcia em torno de 200cv . m3 6.523 1,40 9.104,67
3.5 04.005.012-1 [Transporte de qualquer natureza c/ velocidade média de 15km/h em
caminh&o carroceria fixa, capacidade 7,5t. t x Km 13.467 0,84 11.365,95
3.6 03.046.001-0 |Espalhamento de material de 12 categoria, ¢/ trator, poténcia 1400cv, ¢
/lamina. m3 6.734 1,53 10.273,07
3.7 11.003.003-1 |Concreto p/ pegas armadas, p/ uma resisténcia a compres. de 20 mPa,
inclusive material, confecgé@o e transporte horizontal e vertical. m3 27 236,55 6.386,76
3.8 11.005.002-1
Forma de chapa de madeira compensada, de 14mm resinada e de
20mm plastificadas, servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar 3 vézes. m2 23 40,12 934,73
3.9 11.009.013-0 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, didmetro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 1.701 3,29 5.595,07
3.10 | 11.009.014-1 [Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, didmetro de 8 a 12,5mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 189 2,82 533,74
3.1 11.011.029-0 |Corte, dobragem, mont. e colocagéo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 1.701 1,47 2.503,06
3.12 11.011.030-1 |Corte, dobragem, mont. e colocagado de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 189 1,17 220,86
3.13 -
Fornecimento de tubo em RPVC-DEFOFO,JE-PB, bolsas c/ anel, classe
de pressdo = 14 kgf/cm2, classe de rigidez = 5000 n/m2, @=600 mm. m 7.766 396,13 3.076.345,86
3.14 - N
TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 600x100 mm. un. 9 1.334,50 12.010,48
3.15 - N
TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 600x50 mm. un. 9 1.276,39 11.487,53
3.16 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN
600 mm. un. 18 1.322,18 23.799,19
3.17 -
CURVA 450 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA C/ ANEL, DN 600 mm. un. 2 2.962,94 5.925,88
3.18 - CURVA 11°15' EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA C/ ANEL, DN 600
mm. un. 6 2.412,86 14.477,16
3.19 - REGISTRO DE GAVETA CORPO CURTO EM FoFo, C/ FLANGES PN-
16, C/ CUNHA DE BORRACHA, C/ CABEGOTE, DN 100 mm, EURO 23
OU SIMILAR un. 9 560,01 5.040,12
320 - REGISTRO DE GAVETA CORPO CURTO EM FoFo, G/ FLANGES PN-
16, C/ CUNHA DE BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 50 mm, EURO 23
OU SIMILAR un. 9 384,73 3.462,54
3.21 ) VENTOSA TRIPLICE FUNQAO EM FoFo, C/ FLANGE PN-16, DN
50mm. un. 9 984,19 8.857,68
3.16 - Assentamento de tubos e montagem das pecas e conexdes da rede
pressurizada (10% do fornecimento) - - - 316.140,64
SUBTOTAL DO ITEM 3 3.563.648,90
4.0 .
ELEVATORIA AUXILIAR - 1 (EBA-1)
41 OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS
4.1.1 01.018.002-0 Locagao de obra ¢/ aparelho topografia sobre cerca de marcagéo . m 200 7,01 1.402,27
41.2 01.006.004-0 Desmatamento e limpeza de terreno ¢/ equipamento mecéanico (Rend. do
trator - 1.000 m2/h). m2 2.500 0,15 378,70
4.1.3 | 03.025.005-0 (Escavagio mecanica ¢ trator de lamina, poténcia 200cv, em material de
12 categoria, ¢/ transporte entre 50,00 e 100,00m. m3 87 3,84 334,18
4.1.4 11.003.001-1 Concreto simples, p/ uma resisténcia a compres. de 10mPa, inclusive
material e transporte na horizontal e na vertical m3 17 201,52 3.425,88
4.15 11.003.003-1 {concreto p/ pegas armadas, p/ uma resisténcia a compres. de 20 mPa,
inclusive material, confecgé@o e transporte horizontal e vertical. m3 21 236,55 4.967,48
4.1.6 11.005.002-1
Forma de chapa de madeira compensada, de 14mm resinada e de
20mm plastificadas, servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar 3 vézes. m2 170 40,12 6.820,50
4.1.7 11.004.037-0 |Escoramento de formas de 3,50 até 4,00m de pé direito, ¢/ pinho de 32,
tdbuas empregadas 3 vézes, prumos 4 vézes. m3 30 5,26 157,76
4.1.8 11.004.070-1 |Escoramento de forma de paramento vertical p/ altura de 1,50 a 5,00m,
¢/ aproveit. da madeira 2 vézes. m2 170 12,36 2.100,59
4.1.9 | 11.009.013-0 |Barra de ago CA-50b, c/ saliéncia, diametro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 10.710 3,29 35.228,19




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr. | Preeos Unit. | Preco Total
(R$) (R$)

4.1.10 | 11.009.014-1 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, diametro de 8 a 12,5mm, destinada a

armadura de concreto armado. kg 1.190 2,82 3.360,58
4.1.11 | 11.011.029-0 |Corte, dobragem, mont. e colocagédo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou

CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 10.710 1,47 15.759,98
4.1.12 | 11.011.030-1 |Corte, dobragem, mont. e colocagéo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou

CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 1.190 1,29 1.532,22
4.1.13 | 16.026.001-0 |Impermeabilizagédo de reservatério, ndo sujeito a lengol freatico, usando

cimento cristalizante ¢/ emulséo adesiva de base acrilica. m2 360 44,71 16.094,97
4.1.14 - Junta de desmontagem travada axialmente, em F°F?' dictil com flanges

PN-10, @ nom. 150mm un. 3 2.267,87 6.803,62
4.1.15 - Toco em F2F ductil com flanges PN-10 e anel de ancoragem, & nom.

150mm, L=0,25m un. 6 118,31 709,84
4.1.16 - Valvula de retengéo tipo Clasar @ nom. 150mm un. 3 1.065,77 3.197,31
4.1.17 - Valvula borboleta em FeF® dictil com flanges PN-10 e volante com

acionamento manual, @ nom. 150 mm un. 3 3.317,41 9.952,24
4.1.18 - Extremidade em ago carbono com flanges PN-10 e anel de ancoragem,

@ nom.150mm, L= 1,26m un. 3 518,64 1.555,91
4119 Curva de 90°em FF? ductil com flanges PN-10, @ nom. 150mm un. 3 216,44 649,33
4.1.20 -

Pega especial em ago carbono @ nom. 24" conforme desenho de projeto. un. 1 23.365,68 23.365,68
4.1.21 - Redugao concéntrica em FeF® ductil com flanges PN-10, @ nom. 300 x

250mm un. 2 518,36 1.036,73
4.1.22 - Junta de desmontagem travada axialmente, em F°F?' dictil com flanges

PN-10, @ nom. 300mm un. 2 3.973,39 7.946,77
4.1.23 Vélvula de retengéo tipo Clasar @ nom. 300mm un. 2 2.437,75 4.875,49
4.1.24 - Valvula borboleta em FF*" ductil com flanges PN-10 e volante com

acionamento manual, @ nom. 300 mm un. 2 6.895,62 13.791,24
4.1.25 - Extremidade em F°F<' ductil com flanges PN-10 e anel de ancoragem, @

nom.300mm, L= 0.70m un. 2 473,33 946,66
4.1.26 i Curva de 90° em FF? ddctil com flanges PN-10, @ nom. 300mm un. 2 892,82 1.785,65
4.1.27 - Montagem das pecas dos barriletes (10% do fornecimento) - - - 7.661,65
4.1.28 - Conjunto Motor-Bomba Tipo Turbina de Eixo Vertical para trabalhar nas

seguintes condigdes de operagdo ( HM = 90,00 m e Q = 41,30 I/s e Pot.

de 75 cv) un 3 46.526,00 139.578,00
4.1.29 - Conjunto Motor-Bomba Tipo Turbina de Eixo Vertical para trabalhar nas

seguintes condicdes de operagdo ( HM = 90,0 m e Q = 135,7 I/s e Pot.

de 250 cv) un 2 46.526,00 93.052,00
4.1.30 - Monovia com Talha e Troley Manuais para 1,0 toneladas un 1 4.576,86 4.576,86

SUBTOTAL DO ITEM 4.1 413.048,26
4.2 MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
SUBESTAGAO REBAIXADORA
4.21 - Para-raios classe 15 kV. un. 3 146,07 438,21
422 - Transformador de Corrente un. 3 183,94 551,82
4.2.3 - Disjuntor tripolar classe 15 kV, 630 A. un. 1 8.656,00 8.656,00
424 - Chave Seccionadora tripolar classe 15 kV, 400 A. un. 3 324,60 973,80
4.2.5 - Transformador 750 kVA, 13,8-0,38/0,22 kV. un. 2 21.640,00 43.280,00
4.2.6 - Suporte de Equipamentos vba. - - 7.033,00
427 - Isoladores vba. - - 973,80
4.2.8 - Barramento + Conectores + Condutos vba. - 5.031,30
429 - Estrutura do Ramal de Servigo vba. - - 1.785,30
4210 - iluminagédo vba. - - 1.623,00
4.2.11 - Condutores para o sistema de aterramento vba. - - 973,80
4212 - Conectores e Soldas vba. - - 2.380,40
4213 - Hastes e caixas para o sistema de aterramento vba. - - 2.596,80
4.2.14 - Construgéo civil com area construida de 50 m2 vba. - - 16.230,00
4.2.15 - Telas , grades , portas e janelas vba. - - 3.787,00
4.2.16 - Canaletas vba. - - 3.246,00
4.217 ESTAGAO ELEVATORIA
4218 - Conjunto de Manobra e Controle vba. - - 104.499,56
4.2.19 - Banco de capacitores vba. - - 13.849,60
4.2.20 - Dutos e Bandejas vba. - - 3.787,00
4.2.21 - Condutores e Conectores vba. - - 8.493,70
4.2.22 - lluminagao interna vba. - - 1.731,20
SUBTOTAL DO ITEM 4.2 231.921,29

SUBTOTAL DO ITEM 4

644.969,55




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. P'e‘?(‘;;;’ nit. P""i;;)m'
5.0 ELEVATORIA AUXILIAR - 1 (EBA-2)
5.1 OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS
5.1.1 01.018.002-0 Locagao de obra c/ aparelho topografia sobre cerca de marcagéo . m 200 7,01 1.402,27
5.1.2 01.006.004-0 [Desmatamento e limpeza de terreno ¢/ equipamento mecanico (Rend. do
trator - 1.000 m2/h). m2 2.500 0,15 378,70
5.1.3 03.025.005-0 |Escavagdo mecanica c/ trator de lamina, poténcia 200cv, em material de
12 categoria, ¢/ transporte entre 50,00 e 100,00m. m3 83 3,84 318,81
514 11.003.001-1 |Concreto simples, p/ uma resisténcia a compres. de 10mPa, inclusive
material e transporte na horizontal e na vertical m3 21 201,52 4.231,97
5.1.5 11.003.003-1 |concreto p/ pegas armadas, p/ uma resisténcia a compres. de 20 mPa,
inclusive material, confecgé@o e transporte horizontal e vertical. m3 33 236,55 7.806,05
5.1.6 | 11.005.002-1
Forma de chapa de madeira compensada, de 14mm resinada e de
20mm plastificadas, servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar 3 vézes. m2 215 40,12 8.625,92
5.1.7 11.004.037-0 |Escoramento de formas de 3,50 até 4,00m de pé direito, ¢/ pinho de 32,
tdbuas empregadas 3 vézes, prumos 4 vézes. m3 46 5,26 241,89
5.1.8 11.004.070-1 |Escoramento de forma de paramento vertical p/ altura de 1,50 a 5,00m,
¢/ aproveit. da madeira 2 vézes. m2 217 12,36 2.681,35
5.1.9 11.009.013-0 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, diametro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 10.710 3,29 35.228,19
5.1.10 | 11.009.014-1 |Barra de ago CA-50b, c/ saliéncia, diametro de 8 a 12,5mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 1.190 2,82 3.360,58
5.1.11 | 11.011.029-0 |Corte, dobragem, mont. e colocagédo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 10.710 1,47 15.759,98
5.1.12 | 11.011.030-1 |Corte, dobragem, mont. e colocagédo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 1.190 1,29 1.532,22
5.1.13 | 16.026.001-0 |Impermeabilizagédo de reservatério, ndo sujeito a lengol fredtico, usando
cimento cristalizante ¢/ emulséo adesiva de base acrilica. m2 97 44,71 4.336,70
5.1.14 - Junta de desmontagem travada axialmente, em F2F' dctil com flanges
PN-10, @ nom. 150mm un. 3 2.267,87 6.803,62
5.1.15 - Toco em F2F ductil com flanges PN-10 e anel de ancoragem, & nom.
150mm, L=0,25m un. 6 118,31 709,84
5.1.16 ) Valvula de retengéo tipo Clasar @ nom. 150mm un. 3 1.065,77 3.197,31
5.1.17 - Valvula borboleta em FeF® dictil com flanges PN-10 e volante com
acionamento manual, @ nom. 150 mm un. 3 3.317,41 9.952,24
5.1.18 - Extremidade em ago carbono com flanges PN-10 e anel de ancoragem,
@ nom.150mm, L= 0,70 m un. 3 421,38 1.264,15
5.1.19 - Curva de 90° em FeF? ductil com flanges PN-10, @ nom. 150mm un. 3 216,44 649,33
5.1.20 -
Pega especial em ago carbono @ nom. 10" conforme desenho de projeto. un. 1 9.224,94 9.224,94
5.1.21 - Montagem das pecas dos barriletes (10% do fornecimento) - - - 3.180,14
5.1.22 - Conjunto Motor-Bomba Tipo Turbina de Eixo Vertical para trabalhar nas
seguintes condigdes de operagdo ( HM = 45,4 m e Q = 31,5 I/s e Pot. de
50 cv) un 3 62.756,00 188.268,00
5.1.25 - Monovia com Talha e Troley Manuais para 2,0 toneladas un 1 5.518,20 5.518,20
SUBTOTAL DO ITEM 5.1 314.672,39
5.2 MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
SUBESTAQAO REBAIXADORA
5.2.1 - Para-raios classe 15 kV. un. 3 146,07 438,21
522 - Chave Fusivel 15kV. un. 3 194,76 584,28
5.2.3 - Transformador 225 kVA, 13,8-0,38/0,22 kV. un. 1 9.305,20 9.305,20
5.2.4 - Suporte de Equipamentos vba. - - 465,26
5.25 - Isoladores vba. - - 227,22
5.2.6 - Barramento + Conectores + Condutos vba. - - 129,84
5.2.7 - Condutores para o sistema de aterramento vba. - - 81,15
5.2.8 - Conectores e Soldas vba. - - 324,60
5.2.9 - Hastes e caixas para o sistema de aterramento vba. - - 519,36
5.2.10 - Construgéo Civil vba. - - 3.246,00
5.2.11 ESTAGAO ELEVATORIA
5.2.12 - Conjunto de Manobra e Controle vba. - - 50.648,42
5.2.13 - Banco de capacitores vba. - - 7.033,00
5.2.14 - Dutos e Bandejas vba. - - 1.298,40
5.2.15 - Condutores e Conectores vba. - - 1.027,90
5.2.16 - lluminagao interna vba. - - 757,40
SUBTOTAL DO ITEM 5.2 76.086,24

SUBTOTAL DO ITEM 5

390.758,63




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr. | Preeos Unit. | Preco Total
(R$) (R$)
6.0 RESERVATORIO PULMAO E VERTEDOR DE EMERGENCIA-R1
6.1 01.018.002-0
Locagao de obra ¢/ aparelho topografia sobre cerca de marcagéo . m 500 7,01 3.505,68
6.2 01.006.004-0 [Desmatamento e limpeza de terreno ¢/ equipamento mecanico (Rend. do
trator - 1.000 m2/h). m2 10.000 0,15 1.514,80
6.3 03.025.005-0 |Escavagdo mecéanica c/ trator de lamina, poténcia 200cv, em material de
12 categoria, ¢/ transporte entre 50,00 e 100,00m. m3 1.636 3,84 6.282,89
6.4 03.010.012-0 Aterro compactado a 95%, em camadas de 20cm de material solto, em
terreno de boa resisténcia. m3 2.008 7,33 14.705,22
6.5 11.003.001-1 |Concreto simples, p/ uma resisténcia a compres. de 10mPa, inclusive
material e transporte na horizontal e na vertical m3 80 201,52 16.152,03
6.6 11.003.003-1 |concreto p/ pegas armadas, p/ uma resisténcia a compres. de 20 mPa,
inclusive material, confecgé@o e transporte horizontal e vertical. m3 10 236,55 2.247,19
6.7 11.005.002-1
Forma de chapa de madeira compensada, de 14mm resinada e de
20mm plastificadas, servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar 3 vézes. m2 15,2 40,12 609,83
6.8 11.004.070-1 |Escoramento de forma de paramento vertical p/ altura de 1,50 a 5,00m,
¢/ aproveit. da madeira 2 vézes. m2 15 12,36 187,82
6.9 11.009.013-0 |Barra de ago CA-50b, c/ saliéncia, diametro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 855 3,29 2.812,33
6.10 11.009.014-1 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, didmetro de 8 a 12,5mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 95 2,82 268,28
6.11 11.011.029-0 |Corte, dobragem, mont. e colocagédo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 855 1,47 1.258,15
6.12 11.011.030-1 |Corte, dobragem, mont. e colocagédo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 95 1,29 122,32
6.13 20.029.001-0 |[Dissipador de energia em pedra argamassada, med. p/ volume de pedra
argamassada. m3 32 182,94 5.854,23
6.14 08.001.003-0 (Base de brita corrida para revestimento primario das Bermas. m3 75 37,76 2.832,14
6.15 09.001.040-0 [Plantio de grama em hidro-semeadura, em taludes . m2 231 2,06 474,89
6.16 - Manta de PEAD texturizada nas duas faces com 1,0 mm de espessura
para revestimento do Reservatério Puimao. m2 1.563 16,23 25.367,49
SUBTOTAL DO ITEM 6 84.195,29
70 RESERVATORIO PULMAO E VERTEDOR DE EMERGENCIA-R2
71 01.018.002-0
Locagao de obra ¢/ aparelho topografia sobre cerca de marcagéo . m 500 7,01 3.505,68
75 01.006.004-0 |D€smatamento e limpeza de terreno ¢/ equipamento mecanico (Rend. do
trator - 1.000 m2/h). m2 10.000 0,15 1.514,80
73 03.025.005-0 |ESCavacao mecanica ¢/ trator de laming, potencia 200¢v, em material de
12 categoria, ¢/ transporte entre 50,00 e 100,00m. m3 308 3,84 1.183,06
7.4 03.010.012-0 /Aterro compactado a 5%, em camadas de 20cm de material solto, em
terreno de boa resisténcia. m3 998 7,33 7.308,29
75 11.003.001-1 |Concreto simples, p/ uma resistencia a compres. de 10mpPa, inclusive
material e transporte na horizontal e na vertical m3 43 201,52 8.665,47
76 11.003.003-1 |Concreto p/ pecas armadas, p/ uma resistencia a compres. de 20 mPa,
inclusive material, confecgé@o e transporte horizontal e vertical. m3 12 236,55 2.838,56
7.7 11.005.002-1
Forma de chapa de madeira compensada, de 14mm resinada e de
20mm plastificadas, servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar 3 vézes. m2 19,2 40,12 770,31
78 11.004.070-1 |ESCOramento de forma de paramento vertical p/ altura’de 1,50a'5,00m,
¢/ aproveit. da madeira 2 vézes. m2 19 12,36 237,24
7.9 11.009.013-0 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliencia, diametro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 1.080 3,29 3.552,42
710 11.009.014-1 |Barrade ago CA-5Ub, ¢/ saliencia, diametro de 8 8 12,5mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 120 2,82 338,88
711 11.011.029-0 |Corte, dobragem, mont. € colocagao de ferrag. na forma, ago CA-506 ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 1.080 1,47 1.589,24
742 11.011.030-1 |Corte, dobragem, mont. € colocagao de ferrag. na forma, ago CA-506 ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 120 1,29 154,51
743 20.029.001-0 |Dissipador de energia em pedra argamassada, med. p/ Volume de pedra
argamassada. m3 28 182,94 5.122,45
7.14 08.001.003-0
Base de brita corrida para revestimento primario das Bermas. m3 39 37,76 1.472,71
7.15 09.001.040-0
Plantio de grama em hidro-semeadura, em taludes . m2 111 2,06 228,19
7.16 - Manta de PEAD texturizada nas duas faces com 1,0 mm de espessura
para revestimento do Reservatério Puimao. m2 412 16,23 6.686,76

SUBTOTAL DO ITEM 7

45.168,59




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. P'e‘?(‘:s;’ nit. P""i;sT)m'
8.0 REDE PRESSURIZADA
8.1 01.016.051-0 [Nivelamento e contra-nivelamento de linha topografica, em terreno de
orografia ondulada. km 44,7 325,93 14.578,89
8.2 01.006.004-0 [Desmatamento e limpeza de terreno ¢/ equipamento mecanico (Rend. do
trator - 1.000 m2/h). m2 134.190 0,15 20.327,10
8.3 03.020.050-1 |Escavagdo mecéanica de vala ndo escorada, em material de 12 categoria,
até 1,50m de profundidade , ¢/ escavadeira hidraulica. m3 30.874 3,16 97.543,00
8.4 03.012.010-0 |Reaterro de vala/cava c/ trator ¢/ poténcia em torno de 200cv . m3 20.656 1,40 28.830,92
8.5 04.005.012-1 |Transporte de qualquer natureza c/ velocidade média de 15km/h em
caminh&o carroceria fixa, capacidade 7,5t. t x Km 34.740 0,84 29.319,42
8.6 03.046.001-0 |Espalhamento de material de 12 categoria, ¢/ trator, poténcia 1400cv, ¢
/lamina. m3 17.370 1,53 26.500,25
8.7 11.003.001-1 |Concreto simples, p/ uma resisténcia a compres. de 10mPa, inclusive
material e transporte na horizontal e na vertical m3 17 201,52 3.425,88
8.8 11.003.003-1 |Concreto p/ pegas armadas, p/ uma resisténcia a compres. de 20 mPa,
inclusive material, confecgé@o e transporte horizontal e vertical. m3 161 236,55 38.084,04
8.9 11.005.002-1
Forma de chapa de madeira compensada, de 14mm resinada e de
20mm plastificadas, servindo 1 vez e a madeira de pinho auxiliar 3 vézes. m2 134 40,12 5.383,78
8.10 11.009.013-0 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, diametro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 10.143 3,29 33.363,17
8.11 11.009.014-1 |Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, diametro de 8 a 12,5mm, destinada a
armadura de concreto armado. kg 1.127 2,82 3.182,67
8.12 11.011.029-0 |Corte, dobragem, mont. e colocagédo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 10.143 1,47 14.925,63
8.13 11.011.030-1 |Corte, dobragem, mont. e colocagédo de ferrag. na forma, ago CA-50b ou
CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 1.127 1,17 1.316,97
8.14 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 50
mm. m 648 30,30 19.631,81
8.15 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 80
mm. m 3.713 38,94 144.578,48
8.16 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 100
mm. m 1.894 46,45 87.958,68
8.17 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 150
mm. m 3.030 58,34 176.793,82
8.18 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 200
mm. m 2.829 78,52 222.150,09
8.19 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 250
mm. m 1.775 107,36 190.503,29
8.20 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 300
mm. m 3.717 131,35 488.186,68
8.21 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 350
mm. m 884 170,31 150.632,96
8.22 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 400
mm. m 896 205,61 184.228,76
8.23 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 500
mm. m 782 298,24 233.091,41
8.24 - TUBO EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSAS C/ ANEL, CLASSE DE
PRESSAO = 14 kgf/cm2, CLASSE DE RIGIDEZ = 5000 N/m2, DN 600
mm. m 60 396,13 23.902,49
8.25 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 600x600 mm. un. 1 1.949,71 1.949,71
8.26 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 500x500 mm. un. 1 1.640,33 1.640,33
8.27 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 500x250 mm. un. 1 769,74 769,74
8.28 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 400x300 mm. un. 1 570,06 570,06
8.29 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 400x80 mm. un. 2 481,56 963,11
8.30 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 350x350 mm. un. 1 537,42 537,42
8.31 N TE EM RPVG-DEFOFO, JE-BBB, BOLSAS G/ ANEL, DN 300X300 mm. un. 4 434,30 1.737,20
8.32 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 300x80 mm. un. 4 268,82 1.075,27




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINACAO UNID | QUANT. P'e‘?(‘:s)u nit. P""i;sT)m'
8.33 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x250 mm. un. 3 290,41 871,23
8.34 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x200 mm. un. 3 281,61 844,83
8.35 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x80 mm. un. 14 255,48 3.576,75
8.36 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x200 mm. un. 4 245,71 982,85
8.37 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x100 mm. un. 1 217,10 217,10
8.38 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x80 mm. un. 8 207,46 1.659,70
8.39 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 150x150 mm. un. 4 190,41 761,64
8.40 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 150x100 mm. un. 1 180,77 180,77
8.41 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 150x80 mm. un. 8 171,13 1.369,03
8.42 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 100x100 mm. un. 2 149,04 298,08
8.43 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 100x80 mm. un. 2 117,31 234,62
8.44 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 80x80 mm. un. 15 98,60 1.478,96
8.45 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 500x50 mm. un. 1 992,76 992,76
8.46 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 500x100 mm. un. 1 787,91 787,91
8.47 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 400x100 mm. un. 1 555,65 555,65
8.48 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 350x50 mm. un. 1 439,84 439,84
8.49 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 350x100 mm. un. 2 485,41 970,81
8.50 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 300x50 mm. un. 13 373,86 4.860,22
8.51 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x50 mm. un. 10 419,43 4.194,26
8.52 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x50 mm. un. 19 245,96 4.673,24
8.53 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 150x50 mm. un. 16 204,83 3.277,33
8.54 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 100x50 mm. un. 13 178,56 2.321,31
8.55 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 80x50 mm. un. 16 162,26 2.596,11
8.56 - TE EM RPVC-DEFoFo, JE-BBF, BOLSAS C/ ANEL, DN 50x50 mm. un. 3 114,28 342,84
8.57 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 600x500

mm. un. 2 2.446,97 4.893,94
8.58 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 600x300

mm. un. 1 2.306,82 2.306,82
8.59 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 500x400

mm. un. 1 2.078,52 2.078,52
8.60 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 500x100

mm. un. 1 1.880,52 1.880,52
8.61 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 400x350

mm. un. 1 626,15 626,15
8.62 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 300x250

mm. un. 1 343,72 343,72
8.63 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 300x80

mm. un. 3 151,48 454,44
8.64 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x200

mm. un. 3 293,93 881,78
8.65 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x150

mm. un. 2 237,43 474,85
8.66 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x80

mm. un. 5 124,43 622,15
8.67 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 250x50

mm. un. 1 91,97 91,97
8.68 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x150

mm. un. 4 337,72 1.350,90
8.69 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x100

mm. un. 1 258,18 258,18
8.70 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x80

mm. un. 1 105,53 105,53
8.71 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 200x50

mm. un. 1 84,62 84,62
8.72 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 150x100

mm. un. 7 248,86 1.742,02
8.73 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 150x80

mm. un. 3 208,09 624,27
8.74 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 100x80

mm. un. 9 146,41 1.317,65
8.75 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 100x50

mm. un. 1 189,71 189,71
8.76 - REDUQAO EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN 80x50

mm. un. 3 75,74 227,22
8.77 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

500x250 mm. un. 1 1.239,61 1.239,61
8.78 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

400x300 mm. un. 1 1.180,96 1.180,96
8.79 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

400x80 mm. un. 2 413,14 826,27




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr. | Preeos Unit. | Preco Total
(R$) (R$)

8.80 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS G/ ANEL, DN

300x80 mm. un. 4 342,38 1.369,51
8.81 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

250x250 mm. un. 2 390,60 781,20
8.82 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

250x200 mm. un. 2 357,88 715,76
8.83 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

250x80 mm. un. 14 281,40 3.939,54
8.84 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

200x80 mm. un. 2 197,04 394,09
8.85 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

150x100 mm. un. 1 189,34 189,34
8.86 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

150x80 mm. un. 4 162,30 649,20
8.87 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN

100x80 mm. un. 4 149,85 599,39
8.88 - CRUZETA EM RPVC-DEFoFo, JE-BBBB, BOLSAS C/ ANEL, DN 80x80

mm. un. 1 146,06 146,06
8.89 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

600 mm. un. 1 1.322,18 1.322,18
8.90 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

500 mm. un. 7 530,67 3.714,72
8.91 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

400 mm. un. 4 371,39 1.485,56
8.92 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS G/ ANEL, DN

350 mm. un. 7 314,85 2.203,96
8.93 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

300 mm. un. 40 279,76 11.190,48
8.94 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

250 mm. un. 30 189,18 5.675,31
8.95 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

200 mm. un. 48 180,93 8.684,74
8.96 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

150 mm. un. 53 136,60 7.239,93
8.97 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

100 mm. un. 34 108,91 3.703,08
8.98 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS C/ ANEL, DN

80 mm. un. 101 80,07 8.086,87
8.99 - LUVA DE CORRER EM RPVC-DEFoFo, JE-BB, BOLSAS G/ ANEL, DN

50 mm. un. 12 69,51 834,09
8.100 - CURVA 22015' EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA C/ ANEL, DN 150

mm. un. 1 179,02 179,02
8.101 - CURVA 22015' EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA C/ ANEL, DN 100

mm. un. 1 156,07 156,07
8.102 -

CURVA 450 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 300 mm. | un. 5 494,19 2.470,96
8.103 -

CURVA 450 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 200 mm. | un. 2 319,37 638,75
8.104 -

CURVA 450 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 150 mm. | un. 1 210,61 210,61
8.105 CURVA 450 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 80 mm. un. 2 158,44 316,87
8.106 -

CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 600 mm. | un. 1 3.880,70 3.880,70
8.107 -

CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 300 mm. | un. 3 705,99 2.117,98
8.108 -

CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 250 mm. | un. 6 537,91 3.227,43
8.109 -

CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 200 mm. | un. 4 456,25 1.824,99
8.110 -

CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 150 mm. | un. 8 300,87 2.406,97
g1 CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 100 mm. | un. 8 262,30 2.098,39
8.112 - CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA G/ ANEL, DN 80 mm. un. 11 226,34 2.489,78
8.113 - CURVA 900 EM RPVC-DEFoFo, JE-PB, BOLSA C/ ANEL, DN 50 mm. un. 4 171,52 686,07




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr. | Preeos Unit. | Preco Total
(R$) (R$)
8.114 - REGISTRO DE GAVETA CORPO CURTO EM FoFo, C/ FLANGES PN-
16, C/ CUNHA DE BORRACHA, C/ CABEGOTE, DN 100 mm, EURO 23
OU SIMILAR un. 3 560,01 1.680,04
8.115 - REGISTRO DE GAVETA CORPO CURTO EM FoFo, C/ FLANGES PN-
16, C/ CUNHA DE BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 50 mm, EURO 23
OU SIMILAR un. 59 384,73 22.698,87
8.116 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 500mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 2 23.799,20 47.598,41
8.117 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 350mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 1 15.167,02 15.167,02
8.118 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 300mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 2 3.549,23 7.098,47
8.119 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 250mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 3 2.131,78 6.395,34
8.120 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 200mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 4 1.416,60 5.666,39
8.121 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 150mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 6 842,31 5.053,88
8.122 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABECOTE, DN 100mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 3 545,07 1.635,21
8.123 - REGISTRO DE GAVETA EM FoFo, C/ BOLSAS PN-16, C/ CUNHA DE
BORRACHA, C/ CABEGCOTE, DN 80mm, EURO 25 OU SIMILAR un. 4 473,62 1.894,49
8.124 - VENTOSA TRIPLICE FUNQAO EM FoFo, C/ FLANGE PN-16, DN
50mm. un. 26 984,19 25.588,87
8.125 - Assentamento de tubos e montagem das pecas e conexdes da rede
pressurizada (10% do fornecimento) vba 1 - 221.929,75
SUBTOTAL DO ITEM 8 2.758.009,01
9.0 - SISTEMA "ON FARM " - LOTES TIPO
9.1 - TOMADA D'AGUA PARA OS LOTES
9.1.1 - Fornecimento de adaptador a bolsa PBA em PVC-PBA, @= 50mm un. 1 11,45 11,45
9.1.2 -
Fornecimento de adaptador ponta rosca macho em PVC-If, @= 50mm un. 1 14,16 14,16
9.1.3 - Fornecimento de unido c/ rosca em PVC-BR, @=2" un. 10 21,55 215,51
9.1.4 -
Fornecimento de pedago de tubo com rosca em PVC-BR, |=var., @= 2" un. 5 12,19 60,97
9.1.5 - Fornecimento de té com rosca em PVC-BR, @= 2" un. 4 26,63 106,51
9.1.6 -
Fornecimento de bucha de redugdo com rosca em PVC-BR, @= 2"x1" un. 1 14,19 14,19
9.1.7 - Fornecimento de ventosa plastica, @= 1" un. 1 108,25 108,25
9.1.8 - Fornecimento de bucha de redugdo com rosca em PVC-BR, @= 2"x1
12" un. 4 15,18 60,72
9.1.9 - Fornecimento de hidrémetro magnético multijato, @= 1.1/2 un. 1 348,40 348,40
9.1.10 - Fornecimento de registro vs roscavel em PVC-BR, @= 3" un. 4 324,76 1.299,05
9.1.11 - Fornecimento de niple duplo ¢/ rosca em PVC-BR, @= 3" un. 5 23,89 119,45
9.1.12 - Fornecimento de curva de 90° ¢/ rosca em PVC-BR, @= 3" un. 3 22,77 68,31
9.1.13 - Fornecimento de injetor de fertilizante tipo venturi, @= 3" un. 1 1.331,40 1.331,40
9.1.14 - Fornecimento de adap, a bolsa de 2 em PVC-PBA, @= 50mm un. 1 10,89 10,89
9.1.15 - Fornecimento de mandémetro c/ glicerina, 0-6 kgf/m? un. 1 138,12 138,12
9.1.16 - Filrto plastico de discos AMIAD 120 mesh 2", ou similar un. 1 2.625,47 2.625,47
9.1.17 - Fornecimento de bucha de redugdo com rosca em PVC-BR,d= 2 1/2" x
1" un. 1 9,56 9,56
9.1.18 - Fornecimento de vélvula de reducéo de presséo tipo jogoff ou similar
c/rosca @=2 1/2" un. 1 1.735,80 1.735,80
9.1.19 - Fornecimento de niple duplo ¢/ rosca em PVC-BR, @=2 1/2" un. 1 20,28 20,28
9.1.20 - Fornecimento de bucha de redugdo com rosca em PVC-BR, @=2 1/2" x
3" un. 1 16,67 16,67
9.1.21 - Fornecimento de té com rosca em PVC-BR, @= 3" un. 1 47,53 47,53
9.1.22 - Fornecimento de unido c/ rosca em PVC-BR, @=3" un. 1 32,85 32,85
9.1.23 -
Fornecimento de pedaco de tubo com rosca em PVC-BR, I=var., @= 3" un. 1 15,68 15,68
9.1.24 -
Fornecimento de bucha de redugdo com rosca em PVC-BR, @= 3" x 2" un. 1 25,26 25,26
9.1.25 - Fornecimento de curva de 90° ¢/ rosca em PVC-BR, @=2" un. 2 30,29 60,57
9.1.26 -
Fornecimento de adaptador ponta rosca macho em PVC-LF, @= 75mm un. 1 11,70
SUBTOTAL DO ITEM 9.1 POR LOTE 8.483,15
SUBTOTAL DO ITEM 9.1 PARA O PROJETO (166 parcelas) 1.408.203,25




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr. | Preeos Unit. | Preco Total
(R$) (R$)
9.2 - PARCELA COM ASPERSAO CONVENCIONAL
9.2.1 - Bucha de reducéo de PVC LF soldavel DN 75x50(mm) un. 1 9,50 9,50
9.2.2 - Ponta macho de PVC com engate plastico DN 75mm un. 1 17,08 17,08
9.2.3 - Tubo para irrigagdo de PVC com engate plastico DN 75mm m 180 14,93 2.687,69
9.24 - Valvula de Linha de PVC com engate plastico DN 75mm un. 11 221,49 2.436,34
9.2.5 - Curva de derivagédo de PVC com engate plastico DN 75x50(mm) un. 2 107,01 214,02
9.2.6 - Curva de nivelamento de PVC com engate plastico DN 50mm un. 2 30,46 60,92
9.2.7 - Cap fémea de PVC com engate plastico DN 75mm un. 1 50,29 50,29
9.2.8 - Tubo para irrigagdo de PVC com engate plastico DN 50mm un. 21 41,81 877,98
9.2.9 - Cap fémea de PVC com engate plastico DN 50mm un. 2 25,92 51,84
9.2.10 - Saida para aspersor de PVC com engate plastico (1"x50mm) un. 8 47,78 382,25
9.2.11 - Valvula para aspersor de PVC (1"x1") un. 8 46,59 372,69
9.2.12 - Acoplamento rapido para aspersor de PVC (1"x1") un. 8 41,81 334,47
9.2.13 - Tubo de PVC roscavel - 6 metros DN 1" un. 2 90,01 180,02
9.2.14 - Aspersor Fabrimar A1823M - 2 Bocais @ = 4.0 x 4.8 mm - Pressao de
Servico = 30,0 m. Ip = 7,8 mm/h ou similar. un. 8 509,82
- SUBTOTALITEM 9.2 -PORLOTETIPICO | e | e 8.184,91
- TOTAL DOITEM 9.2 PARA O PROJETO (166 parcelas) @ | e | cooeeen 1.358.694,37
9.3 - PARCELA COM MICROASPERSAO
9.3.1 - Fornecimento de t& em PVC com bolsas soldaveis @=50mm un. 14 20,16 282,21
9.3.2 - Fornecimento de toco de tubo em PVC - soldavel ¢/ pontas pn=40
(L=var.) @=50mm un. 63 9,21 580,09
9.3.3 - Fornecimento de curva de 90° ¢/ ponta e bolsa soldavel em PVC
@=50mm un. 56 13,07 731,65
9.34 - Fornecimento de luva em PVC ¢/ bolsa soldaveis @=50mm un. 56 14,74 825,72
9.3.5 - Fornecimento de adaptador longo bolsa soldavel/rosca macho em PVC
@=50mm un. 14 12,07 168,98
9.3.6 - Fornecimento de luva com roscas em PVC @=50mm un. 28 12,94 362,34
9.3.7 - Fornecimento de regulador de pressao com roscas @=50mm un. 14 20,16 282,21
9.3.8 - Fornecimento de adaptador bolsa elastica/rosca macho em PVC
@=50mm un. 14 10,83 151,56
9.3.9 - Fornecimento de toco de tubo em PVC - PBA @=50mm un. 28 8,96 250,85
9.3.10 -
Fornecimento de registro de gaveta com bolsas para PVC-PBA @=50mm un. 14 84,61 1.184,57
9.3.11 - Fornecimento de luva mista bolsa soldavel/bolsa elastica em PVC
@=50mm un. 14 24,04 336,56
9.3.12 - Microaspersor completo com micro tubo e haste de fixagdo para pressdo
de servigo de 15 m e vazéo de 20 I/h un. 2.240 3,40 7.609,14
9.3.13 - Fornecimento de té de redugéo bolsa soldavel x rosca fémea em PVC
@=50x3/4" un. 140 17,86 2.499,80
9.3.14 - Fornecimento de niple em PVC com rosca @=3/4" un. 140 1,00 139,36
9.3.15 - Fornecimento de té para tubulagdo de polietileno de baixa densidade
@=3/4"x10mm un. 140 1,68 235,17
9.3.16 - Fornecimento de linhas secundaria e principal em PVC soldavel
@=50mm m 180 14,93 2.687,69
9.3.17 - Fornecimento de linha de distribuicdo em PVC soldavel @=50mm m 364 14,93 5.435,10
9.3.18 " Fornecimento de tubulagéo porta emissores de P.B.D @=10mm m 6.440 0,61 3.926,51
SUBTOTAL iTEM 9.3 -PORLOTETIPICO | e | eoem | eeeen 25.269,84
SUBTOTAL DOITEM 9.3 PARA O PROJETO (166 parcelas) | —eu | e | e 4.194.793,72
SUBTOTAL DOITEM 9 PARA O PROJETO (166 parcelas) 6.961.691,34
10 SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(L.DISTRIBUI(;AO EM 13.8
kV - L=60,0 km)
101 ) Faixa de serviddo (10,00m) m2 600.000 0,08 45.444,00
10.2 ) Estrutura suporte para alinhamento N1,com 1 poste de concreto com h=
11,0m ,cruzeta de 2,0 m e isoladores de pino pc 640 908,88 581.683,20
10.3 - Estrutura suporte para angulos fortes N4,com 1 poste com h=11,0 m, 2
cruzetas de 2,0 m, isoladores de pino e grampos de ancoragem -
Aterramento pc 160 1.201,02 192.163,20
10.4 - Estrutura suporte para alinhamento N4,com 1 poste com h=11,0 m, 2
cruzetas de 2,0 m, isoladores de pino e grampos de ancoragem -
Aterramento pc 140 1.201,02 168.142,80
10.5 - Estrutura suporte para angulos fortes N4,com 1 poste com h=11,0 m, 2
cruzetas de 2,0 m, isoladores de pino e grampos de ancoragem -
Aterramento pc 60 1.201,02 72.061,20
10.6 ) Cabo de aluminio 336-4 MCM — ASC -formagéo 26/7 tn 28 13.258,83 373.978,50




PERIMETRO DE INHAPI 2 - QUADRO 8.2 - ORGAMENTO ESTIMATIVO
BASE : SET/2004

, = P it. [ P Total
iTEM | cobiGo DISCRIMINAGAO UNID | Quanr, | Preeos Unit. | Prego Tota
(R$) (R$)

10.7 - ) .

Limpeza de faixa e desmatamento m2 600.000 0,11 64.920,00
108 i Reaterro de vala/cava compactada a mago em camadas de 30cm . m3 18 10,76 193,86
10.9 -

Escavacao mecanica de vala ndo escorada, em material de 12categoria

entre 1,50 e 3,00m de profundidade, c/ retro-escavadeira. m3 334 4,52 1.509,67
10.10 - Concreto p/ pegas armadas, p/ uma resisténcia a compres. de 25 mPa,

inclusive material, confeccéo e transporte horizontal e vertical. m3 12 242,91 2.918,94
10.11 " Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, @= 6,3mm, destinada a armadura de

concreto armado. kg 865 4,17 3.603,33
10.12 - Barra de ago CA-50b, ¢/ saliéncia, &= 8 a 12,5mm, destinada a

armadura de concreto armado. kg 216 3,59 775,92
10.13 - Corte, dobragem, mont. e colocagado de ferrag. na forma, ago CA-50b ou

CA-50a, em barra redonda com @ de 6,3mm. kg 865 1,47 1.272,86
10.14 " Corte, dobragem, mont. e colocagao de ferrag. na forma, ago CA-50b ou

CA-50a, em barra redonda com @ de 8 a 12,5mm. kg 216 1,29 278,12
10.15 " Montagem estruturas terreno plano un 800 162,30 129.840,00
10.16 " Montagem estruturas terreno acidentado un 200 183,94 36.788,00
10.17 - Langamento cabo 336,4 MCM- ASC km 60 1.346,28 80.776,71
10.18 - Transporte(10% material) vb - - 138.802,89

SUBTOTAL DOITEM 10 1.895.153,21

TOTAL GERAL

18.445.971,79




Rede de Distribuicao de Inhapi2 - Geral

Movimento de Terras Estimado

EXTENSOES DA REDE POR DIAMETRO ( m )

TOTAIS
(7] 50 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700
Comp.| 1415 | 6955 | 4945 | 7.395 | 7.045 | 7.295 | 7.995 840 785 60 0 44.730
VOLUMES DE ESCAVACAO
o 50 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700
Vol. 828 4204 | 3.054 | 4807 | 4.808 | 5216 | 5976 840 1.060 81 0 30.874
VOLUMES DE REATERRO
o 50 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700
Vol. 644 3.165 | 2250 | 3.365 | 3.205 | 3.319 | 3.638 470 550 50 0 20.656
BERCO DE PO DE PEDRA
o 50 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700
Vol. 138 678 482 721 687 711 780 101 118 11 0 4.426
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PROJETO BASICO - PERIMETRO DE INHAPI Il

LISTA DE DESENHOS

Titulo N. do Desenho
Perimetro de Irrigagao de Inhapi Il - Arranjo Geral do Sistema e Rede pressurizada - Planta DE-1004-055-002-01
Perimetro de Irrigagdo de Inhapi Il - Rede Pressurizada-Detalhamento dos N6s-Planta DE-1004-055-602-01
Perimetro de Irrigagcdo de Inhapi Il - Caixas de Ventosas e Registros de Descargas, e
Registros de Manobras-Tipicas DE-1004-055-602-02
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Reservatério Pulméo do Setor 01-Planta e Cortes DE-1004-055-502-01
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Vertedouro de Emergéncia do Reservatério Pulméao do
Setor 01-Planta e Cortes DE-1004-055-502-02
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Reservatério Pulméo do Setor 02-Planta e Cortes DE-1004-055-502-03
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Vertedouro de Emergéncia do Reservatério Pulméao do
Setor 02-Planta e Cortes DE-1004-055-502-04
Perimetro de Irrigagcao de Inhapi Il - Estagéo Elevatéria Principal - Elevatéria - Planta e Cortes DE-1004-055-103-01
Perimetro de Irrigagcdo de Inhapi Il - Estagéo Elevatéria Principal - Arranjo Geral - Planta e
Cortes DE-1004-055-103-02
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Estagéo Elevatéria do Setor 01 - Elevatéria - Planta e
Cortes DE-1004-055-103-03
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Estagéo Elevatéria do Setor 01 - Arranjo Geral - Planta e
Cortes DE-1004-055-103-04
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Estagéo Elevatéria do Setor 02 - Elevatdria - Planta e
Cortes DE-1004-055-103-05
Perimetro de Irrigacao de Inhapi Il - Estagéo Elevatéria do Setor 02 - Arranjo Geral - Planta e
Cortes DE-1004-055-103-06
Perimetro de Irrigagdo de Inhapi Il - Linha de Recalque - Planta 01/02 DE-1004-055-302-01
Perimetro de Irrigagcao de Inhapi Il - Linha de Recalque - Planta 02/02 DE-1004-055-302-02
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Linha de Recalque - Perfil 01/02 DE-1004-055-302-03
Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Linha de Recalque - Perfil 02/02 DE-1004-055-302-04

Perimetro de Irrigacdo de Inhapi Il - Sistema " On Farm" - Tipico para a cultura da Banana-
Planta, Cortes e Detalhes DE-1004-055-702-01






