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	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 74/12



	18/05/2012
	
	81/2012

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	EMPRESAS DO EDITAL 11/2012
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 11/12, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA, EM APROXIMADAMENTE 227.200 HA, DE ÁREA DO PROJETO SERTÃO PERNAMBUCO, LOCALIZADAS NOS ESTADOS DA BAHIA E PERNAMBUCO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: TENDO EM VISTA O EDITAL, EM SEU ITEM 2.2.6. INFORMAÇÕES ALTIMÉTRICAS, SUBITENS:

a) CURVAS DE NÍVEL A CADA 1 (UM) METRO SENDO DESTACADA A CURVA DE NÍVEL MESTRA A CADA 5 (CINCO) METROS;  E

c)      A FIM DE GARANTIR A PRECISÃO REQUERIDA PELA CODEVASF, A RESTITUIÇÃO DAS CURVAS DE NÍVEL SERÁ PRECEDIDA DE UM RETICULADO TODA VEZ QUE O AFASTAMENTO DAS CURVAS DE NÍVEL FOR SUPERIOR A 2 CM.

PERGUNTAMOS: QUAL É A PRECISÃO ALTIMÉTRICA REQUERIDA PELA CODEVASF HAJA VISTA QUE A PARTIR DE AEROFOTOGRAFIAS ANALÓGICAS E DIGITALIZADAS NA ESCALA 1:15.000 NÃO É POSSÍVEL A OBTENÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL EQUIDISTANTES 1 METRO COM PADRÃO DE EXATIDÃO CARTOGRÁFICA CLASSE A?

RESPOSTA 01: 

1) OS PADRÕES DE PRECISÃO REQUERIDOS PELA CODEVASF ESTÃO DESCRITOS NO EDITAL, SUBITEM 2.2.2, ALÍEA “C”: “PADRÃO DE EXATIDÃO CARTOGRÁFICA CLASSE “A”” E

2) AS CURVAS DE NÍVEL DEVEM SER RESTITUÍDAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO E POSSÍVEL PELOS MÉTODOS DE RESTITUIÇÃO. AS CURVAS DE NÍVEL IMPOSSIBILITADAS DO PROCESSO DE RESTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ESCALA DO VÔO E FATORES DE RESTITUIÇÃO DEVEM SER INTERPOLADAS ATÉ QUE A EQÜIDISTÂNCIA ENTRE ELAS ALCANCE 1 (UM) METRO.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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