17 OFFICEJET PRO 8600 PLUS
" e-All-in-One

Produza cores profissionais a um custo por péagina até 50% menor do que o das impressoras a laser'
e acelere a produtividade com aplicativos na tela de toque grande, opgées de rede e desempenho
versdtil do e-all-in-one." Imprima com facilidade usando um dispositivo mével com o HP ePrint.®

Velocidade ISO®: até¢ 20 ppm em preto, até 16 ppm em cores

Velocidade maxima de impress@o®: até 35 ppm em preto, até 35 ppm em cores

Resolucéio de digitalizacéo: at¢ 4.800 dpi

Resolugéio da cépia: Até 1.200 x 600 dpi

Velocidade da cépia: Até 35 cpm em preto, até 35 cpm em cores

Visor: CGD de 4,3" (imagens em cores), tela sensivel ao toque

Conectividade padréo: 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 2 portas RJ-11/modems, slots de cartdio de meméria
2 portas RJ-11/modem, slots de cartdo de meméria

Manuseio do papel: bandeja de entrada para 250 folhas, alim. autom. de docum. para 50 folhas,
bandeja de entrada opcional para 250 folhas; bandeja de saida para 150 folhas

Vidro de tamanho Oficio

Cores profissionais a um custo por pégina até 50% menor do Economia excepcional de energia e recursos.
que o das impressoras a laser. o Consumo de energia até 50% menor do que o das impressoras a
N . o . P 2 ®8 .

« Imprima cores profissionais a um custo por péagina até 50% laser com selo do ENERGY STAR® e com tempo predefinido para

menor do que o das impressoras a laser' e economize mais em ligar e desligar.

impressées frequentes.* o Fécil reciclagem de cartuchos e uso de até 70% menos suprimentos
o Imprima documentos resistentes ao desbotamento, & dgua e a e material de embalagem por peso em comparaggo com

. . H 9

manchas com canetas do tipo marcador, usando as tintas HP impressoras a laser.

Officejet.>® o Consumo de até 50% menos papel durante a impress&o, usando a
e Atinja velocidades de impresséo ISO de até 20 ppm em prefo e impressdo automdtica em frente e verso.

branco e 16 ppm em cores, usando tintas individuais de preco e Use cartuchos de tinta originais da HP para ter qualidade,

acessivel.” confiabilidade e recompensas. '

o Conte com uma impressora com ciclo de servico mensal de

25.000 péginas — a opgéio perfeita para impresséo confidvel em DESTAQUES HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS A
cores. e-ALL-IN-ONE

« Utilize até 50% menos energia do que com impressoras a laser em
cores.'

Conexdo eficiente & web — vocé pode até mesmo imprimir em

viagens.® & 509 ; 5 i
- ) L o . * Reduza o uso de papel em até 50% com a impresséo automatica em
e Imprima usando diferentes dispositivos méveis em transito. Com o frente e verso.
HP ePrint — agora vocé pode imprimir praticamente de qualquer * Utilize até 70% menos suprimentos e embalagens por peso em
6 ~ .
lugar. comparagéo com impressoras a laser em cores.?

o Use a tela de toque grande com gestos para acessar aplicativos
de negécios'' e rapidamente imprimir e armazenar arquivos.

o E facil ver e imprimir fotos a partir de uma unidade USB e cartdes " Maioria dos multifuncionais a laser em cores com prego abaixo de US$ 600, em marco de
de meméria 2011. Para obter detalhes, consulte: www.hp.com/go/officejet. Rendimento de OJ Pro

1SO com cartuchos de maior capacidade com base em impresséo continua; consulte

o Fique conectado — compartilhe em uma rede com ou sem fio.” www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Comparado com a maioria das impressoras a laser em cores com prego abaixo de
Versatilidade que se destaca com solucées de Cépid e US$ 600, em morco/d.e 2011. O célevlo compara o peso/df)s suprimentos e da embalagem
N ’ de cartuchos necessarios para a mesma quantidade de péginas com base no rendimento

dlglfﬂllldgﬁo. de ISO e impressdo continua.

o Crie cépias sem defeitos com solugdes CopySmart e crie e
imprima com facilidade uma cépia da frente e do verso de um
documento de identidade em uma Gnica pégina.

o Faca mais com recursos automdticos de impressdo, cdpia e
digitalizag@o em frente e verso e com o alimentador automético
de documentos de 50 pdginas.

o Melhore o fluxo de trabalho — envie fax rapidamente, digitalize
documentos até o tamanho Oficio para o PC ou e-mail, e muito
mais.

Selo do ENERGY STAR®

o Crie folhetos sem borda em frente e verso, e imprima fotos
comerciais impressionantes.

! Maioria dos multifuncionais a laser em cores com prego abaixo de US$ 600, em margo de 2011. Para obter detalhes, consulte: http://www.hp.com/go/ officejet. Rendimento de OJ Pro ISO com
cartuchos de maior capacidade com base em impresséo continua; consulte http:/ /www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Com base em previsées do setor, para papéis sem dcido e tintas originais HP;
dados de estabilidade de corantes & temperatura ambiente, conforme sistemas semelhantes testados de acordo com a ISO 11798 e a ISO 18909.% Segundo testes internos da HP, usando papéis com o
logotipo Colorlok®. “ Comparado com o cartucho de finta preta/colorida HP Officejet 950/951. Para obter mais informacées, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Cartuchos de alta
capacidade néo incluidos; devem ser adquiridos separadamente. * Apés a primeira pagina ou apés o primeiro conjunto de péginas de feste ISO. Para obter detalhes, acesse
hitp://www.hp.com/go/printerclaims. ¢ Requer conexdo de internet & impressora. O recurso funciona com um disposifivo conectado @ internet capaz de enviar/receber e-mail. O tempo de impressao
pode variar. Algumas HP LaserJets podem precisar de uma atualizagdo do flrmware Para ver a lista de tipos de documentos e imagens aceitos, consulte http://www.hp.com/go/eprintcenter. E para
ver outras solugdes, acesse http://www.hp.com/go/mobile-printi tho da conexéio sem fio depende do ambiente fisico e da disténcia do ponto de acesso. As operacdes sem
fio sdo compativeis apenas com roteadores de 2,4 GHz. ® Maioria dos mulhfunmonals a laser em cores com preco abaixo de US$600, em margo de 2011; OJ Pro com cartuchos de maior capacidade.
Consumo de energia conforme testes da HP. Para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/ officejet. * Em comparagdo com a maioria das impressoras a laser em cores com prego abaixo de
US$ 300, em margo de 2011. O célculo compara o peso dos suprimentos e da embalagem de cartuchos necessérios para a mesma quantidade de paginas com base no rendimento de ISO e impresséo
continua. ° A disponibilidade das recompensas varia conforme o pais. Para obter mais informagdes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ' Requer um ponto de acesso sem fio e uma
conexdo & Infernet para a impressora. Os servicos podem requerer um registro. A disponibilidade da aplicagéo varia dependendo do pais, o idioma e os contratos. Para saber mais detalhes, consulte,
http://www.hp.com/go/eprintcenter.
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OFFICEJET PRO 8600 PLUS

e-All-in-One

ESPECIFICACOES TECNICAS

FUNCOES DE MULTIFUNC. Impressdo, fax, digitalizagdo, copia, web VOLUME DE PAGINAS De 250 a 1.250 paginas (impressao), 100 de 550 (digitalizagdo)
VELOCIDADE DE IMPRESSAO! Velocidade ISO: até 20 ppm em preto, até 16 ppm em cores MENSAL RECOMENDADO?
Velocidade méxima de impressdo: até 35 ppm em preto, até 35 ppm em cores SISTEMAS OPERACIONAIS Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* ou superior (32 bits
RESOLUCAO DE IMPRESSAO Em preto (melhor): até 1.200 x 600 dpi; em cores (melhor): até 4.800 x 1.200 dpi COMPATIVEIS apenas): *Suporte a 32 bits apenas, Mac OS X v 10.5, v 10.6 ou v 10.7 (informagdes de
otimizados em papel fotogréfico avancado da HP, 1.200 x 1.200 dpi de entrada suporte disponiveis em www.hp.com/support), Linux (para obter mais informagdes,
RECURSOS DE IMPRESSAO SureSupply: sim; impresséo direta: sim (cartdes de meméria) consulte http://hplipog com/hplip-web/index.html)
LING. DE IMPR. PADRAO HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced REQUISITOS MINIMOS DO PC: Microsoft® Windows® 7: processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64),
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO HP Thermal Inkjet SISTEMA 2 GB de espago disponivel no disco rigido Unidade de CD-ROM/DVD ou conexdo com
QUANT. CART. DE IMPR. 4 (preto, ciano, magenta, amarelo - 1 de cada) a internet, porta USB, Infernet Explorer, Windows Vista®: processador de 800 MHz de 32
RECURSO DE IMPR. MOVEL Impresso HP ePrint, HP webOS (s6 mediante TouchPad), Apple AirPrinf™ bits (x86) ou de 64 bits (x64), 2 GB de espago livre em disco, unidade de CD-ROM/DVD
OPCOES DE IMPRESSAO EM Aufoméfica (padrao) ou conexgo com a internet, porta USB, Internet Explo?rer, \f\/lngcws" XP (553)“ ou
FRENTE E VERSO superior (32 bits apenas): qualquer processador Intel® Pentium® Il, Celeron® ou
IMPRESSAO SEM BORDA ___ | Sim, ofé 216 x 279 mm (ceric); 210 x 297 mm [A4) ROMDVD o0 con cong o mrrt,porte USh, Ittt Exlore 500 saprir.
VELOC. DO PROCESSADOR 360 Mtz - - *Suporte apenas a 32 bits. Linux (para obter mais informagées, consulte
TIPOS DE '.I'INTA CQMPATA Baseud.o em pigmento (prefo e colorido) i http://hplipopensource.com/hplip-web/index.himl);
RESOLUCAO DA COPIA Texkf/lmugens em preto: até 1.200 x 600 dpi; Mac: Mac OS X v 10.5 ou v 10.6: processador Power PC G4, G5 ou Intel® Core™; 500
, Gficos/texto em cores: até¢ 1.200 x 600 dpi MB de espaco disponivel no disco rigido, unidade de CD-ROM/DVD ou conex&o com a
VELOCIDADE DA COPIA Velocidade comparavel a laser: até 13 cpm em prefo, até 12 cpm em cores internet, porta USB
] ] . Em preto (rascunho, carta): até 35 com; Em cores (rascunho, carta): até 35 cpm AMBIENTE DE OPERACAO Temp em op = Jada: 154 32° C (59 @ 90° F)
NUM. MAX. COPIAS Até 99 copias Variagéio Jada de temp, em operagdo: 5 a 40° C (41 a 104° F)
RECURSOS INTELIGENTES DE Reparo de cépia - desenviesamento e remogéo de quadro autométicos em cépias em Faixa de temp: em -40 @ 60°C (-40 a 140° F)
SW DA COPIADORA preto sobre a superficie de vidro, Cépia fécil de ID Faixa de umidade em operacéo: 20 a 80% de UR
VELOC. FAX (CARTA) 4 segundos por pdgina Variagéio dada de umidade em operagdo: 25 a 75% de UR
RECURSOS DE FAX Barreira a fax indesejado: sim, requer identificador de chamadas); interface de PC: sim, Umidade fora de operagéo: até¢ 90% de UR (sem condensagéo) a uma temperatura de
suporte a software HP fornecido; rediscagem automatica de fax: sim; envio programado 60 °C (140 °F)
de fax: sim; de fax: sim ACUSTICA Emissdes de energia : 6,7 B(A); Emissées de presséo sonora: 60 dB(A)
RESOLUGAO DE FAX Em preto e branco: 203 x 98 dpi; em cores: 200 x 200 dpi; Foto: 203 x 196 dpi ALIMENTACAO Tipo de fonte de dli Fonte de al universal interna (integrada)
OPCOES DE FAX (ADF) Frente e verso Fonte de alimentagdo exigida: Tensdo de entrada: 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60
MEMORIA DE FAX Al 100 paginas Hz (+/- 3 Hz)
RECURSOS DE SW FAX Fax digital - Fax para Mac/Fax para PC disponivel com Windows e Macintosh (Acesse Consumo de energia®: 34 watts, 0,22 watt (manual-desligado), 2,21 wattS (repouso),
INTELIGENTE http:/ /www.hp.com/support para baixar o software mais recente.) _ 6,63 watts (em espera)
VELOC. DIGITALIZAGAO ADF (Carta): até 11 ppm (200 ppi, em prefo e branco), até 7 ppm (200 ppi, em cores) DIMENSOES DO PRODUTO Lx P x A: 494 x 460 x 300 mm (19,4 x 18,1 x 11,8 pol.)
Cores (foto 10 x 15 cm): menos de 11 segundos PESO DO PRODUTO 12,43 kg (27,35 Ib)
TECNOL. DIGITALIZACAO Contact Image Sensor (CIS) CARACTERISTICAS DA Garantia limitada de hardware por um ano, suporte pela web 24 horas nos 7 dias da
TIPO DIGITALIZACAO De mesa, ADF GARANTIA semana, suporte telefonico em hordrio comercial durante a vigéncia da garantia
RESOL. DIGITALIZAGAO Até 4.800 dpi O QUE VEM NA CAIXA Impressora HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One, acessério de impressdo automética
FORMATO ARQ. DIGIT. Tipo de arquivo de digitalizagéo suportado pelo software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), em frente e verso, cartucho prefo inicial HP 9500fficejet (~ 1.000 péginas), cartucho
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rff), PDF pesquisavel (.pdf), Text (xt), TIFF (if) ciano inicial HP 951 Officejet, cartucho magenta inicial HP 951 Officejet, cartucho
MODOS ENTRADA DIGIT. Digitalizagéo pelo painel frontal, cpia, fax ou pelo software °’T‘°'9|° inicial HP 951 Officejet: 'e"d‘"'é""’ composto (~ 700 paginas), cabo de
TAM. MAX. DIGITAL. 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) alimentagéo, cobq de Ieleff)ne, poster de |ns|9|ucﬁo, Guia de Pru.nelros Pass:?s, CD-ROMs
OPCOES DE DIGITALIZACAO Frenfe 6 verso (para software, drivers de impresséio para Windows e Mac e Guia do Usudrio) [Média
(ADF) basjudu em |S|O/IEC 247'Id'| ou rr;efodologiufde teste da Hz e(;mpressﬁo continua. O
z - rendimento real varia consideravelmente conformeo conteddo das paginas impressas e
Z’:SZFAB”S/NIVHS ESCALA 24 bits/256 outros fatores Um pouco da tinta do cartucho incluido é utilizada na inicializagdo da
VERSAO TWAIN V—— LT'pn:essoruA Para obter m,olls delullhes, ucesl.se )
— — — p://www.hp.com/go/ PE
CONECTIVIDADE PADRAO 2USB 2.0, 1 Ethernet, 2 portas RI-11/modems, slofs de cartdo de meméria HP CARE PACKS Protecto HP 3 anos no fotal ( 1 ano garantia original + 2 anos adicionais),UZ345E
PREPARAGAO PARA Padréo (Ethernet embutida, WiFi 802.11n) Protegdio HP 2 anos no total (1 ano garantia original + 1 ano adicional), UZ346E
CONEXAO EM REDE - Protecdo HP Pos-garantia + 1 ano, UZ347PE
RECURSOS SEM FIO Sim ACESSORIOS HP Officejet Pro 8600 com bandeja de papel para 250 folhas, CN548A
MEMORIA Maxima/padréo: 128 MB Cabo HP USB de alta velocidade (1,8 m/6 pés), Q6264A
RECURSO DE ENVIO POR Sim, precisa de PC CARTUCHOS DE REPOSICAO* | Cartucho ciano HP 951 Officejet (~ 700 paginas)
E-MAIL Cartucho magenta HP 951 Officejet (~ 700 péginas)
VISOR . CGD de 4,3" (imagens em cores), tela sensivel ao toque Cartucho amarelo HP 951 Officejet (~ 700 paginas)
FORMATO ARQ. SAIDA PDF, TIFF, JPEG Cartucho preto HP 950XL Officejet (~ 2.300 paginas)
RECURSOS PADRAO Digitalizar para e-mail, arquivamento de fax em e-mail Cartucho ciano HP 951XL Officejet (~ 1.500 paginas)
TAMANHOS DE MiDIA Bandeja 1: Carta, Oficio, Meio Carta, Executivo, 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.), 101,6 x Cartucho magenta HP 951XL Officejet (~ 1.500 péginas)
ACEITO 152, 4 mm (4 x 6 pol.), 127 x 177,8 mm (5 x 7 pol.), 127 x 203,2 mm (5 x 8 pol.), Cartucho amarelo HP 951XL Officejet (~ 1.500 paginas)
101,6 x 254 mm (4 x 10 pol.), 101,6 x 279,4 mm (4 x 11 pol.), 101,6 x 304,8 mm (4 x
12 pol.), 203,2 x 254 mm (8 x 10 pol.), envelopes (No. 10, Monarch, DL)
GRAMATURA DE MIDIA Bandeja 1: 60 a 105 g/m? (16 a 28 Ib) (papel sulfite), 220 a 280 g/m? (60 a 75 Ib)
ACEITA (foto), 75 a 90 g/m? (20 a 24 Ib) (envelope), 163 a 200 g/m? (90 a 110 Ib) (cartdo)
CAPACIDADE DO ADF Padréo, 50 folhas
MANUSEIO DO PAPEL Capacidade de entrada: Até 250 folhas de Carta/Oficio, até 80 cartées, até 100 folhas
de fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.). Até 100 folhas de papel fotografico, até 30 envelopes,
até 100 folhas de efiqueta
Capacidade de saida: até 150 folhas Carta/Oficio, até 60 cartées; até 25 envelopes, até
60 folhas de etiquetas
TAMANHOS O Windows néo aceita tamanho de papel personalizado; Bandeja 1: 76,2 x 127 mm a
PERSONALIZADOS 215,9 x 355,6 mm (3,5 x 8 pol. a 8,5 x 14 pol.) (apenas no Mac)
CICLO DE SERVICO Até 25.000 paginas

PARA OBTER MAIS INFORMACOES, ACESSE NOSSO SITE WWW.HP.COM.BR

HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS e-All-in-One

Nomero do produto: CM750A

Modelos com selo do ENERGY STAR®; consulte http://www.hp.com/go/energystar

! Apés a primeira pdgina ou apés o primeiro conjunto de pdginas de feste ISO. Para obter detalhes, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims.

2A HP recomenda que o nmero mensal de paginas de saida fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituicgio de suprimentos e vida til do dispositivo durante o periodo de garantia

estendida.

3 As medides de energia tém como base o procedimento de teste OM da ENERGY STAR®, com entrada de 230 VAC, 50 Hz.

“Meédia baseada em ISO/IEC 24711 ou metodologia de teste da HP e impressdo continua. O rendi

real varia consider

da impressora. Para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

©2011-2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP é marca registrada da Hewlett Packard Company. ENERGY STAR® e o logotipo da ENERGY STAR® sdo marcas registradas nos EUA. Todas as demais marcas comerciais sdo propriedade de suas respectivas
empresas. Microsoft e Windows séo marcas registradas da Microsoft Corporation. Esta lista de produtos néo pertencentes & HP néio constitui um endosso pela Hewlett Packard Company. As informagdes contidas neste documento estéo sujeitas a alteragéo sem aviso e séo

fornecidas "como est@o" sem nenhum tipo de garantia. A HP néo se responsabiliza por omissées, erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.

4AA3-5707PTL, Abril de 2012, Ver.10

de acordo com o contetdo das péaginas impressas e outros fatores. Um pouco da tinta do cartucho incluido é utilizada na inicializagéo
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